STERIGAT

Nasza Pasja To Twoj Sukces!

PAKIET TESTOWY MINI BOWIE-DICK 134 °C
STERYLIZACJA PAROWA

= OPIS:
Getinge Check - pakiet testowy Bowiego-Dicka stuzy do
codziennego monitorowania sterylizatorow parowych ze
wstepna prdznig, pracujgcych w temp. 134 °C. w czasie 3,5 min.

= NORMA:

PN-EN ISO 11140-4:2009
(Sterylizacja produktow stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskazniki

chemiczne -- Czes$¢ 4: Wskazniki Typu 2 jako alternatywne do testu typu E
. . . . . GETINGE 3¢
Bowiego-Dicka do wykrywania penetracji pary wodnej)
Getinge Check
Wg normy PN-EN ISO 11140-4: Bowie-Dick Mini Pack134°C
»Nieprawidtowy wynik testu Bowiego-Dicka jest oznaka potencjalnych i:’;,;"g:z:::,:;:c:‘ﬁ:;‘.’:::i:“g;’f:ﬂ“
, . 7 . TR at134°C - 137" —
problemdw ze sterylizatorem, ktére mogg uniemozliwié skuteczng @)
6001155600 ~/

sterylizacje catego wsadu poddawanego procesowi. Niepowodzenie
to nie jest dowodem ostatecznym, ze btad w sterylizatorze jest
spowodowany zatrzymywaniem powietrza, przenikaniem powietrza
lub gazéw nie ulegajacych skropleniu i konieczne moze by¢ nr kat. G.6001155600
przesledzenie innych przyczyn niepowodzenia.”

AIR REMOVAL STEAM PENETRATION

= ZALETY:
Bez otowiu i toksycznych metali ciezkich.
Mozliwosc rejestracji.
Mate wymiary.
tatwa interpretacja.
Wyrazna zmiana barwy.

=  WYNIKI | PRZECHOWYWANIE:
Po osiggnieciu zatozonej prézni w sterylizatorze para
przedostaje sie do karty testowej wewnatrz pakietu i zmienia
kolor umieszczonego na niej wskaznika z fioletowego na
jednorodny zielony.

Przechowywaé w dostarczonym opakowaniu w temp.

10 - 38 °C, wilgotnosc wzgledna 10 — 60 %. Chronic przed
wilgocia.

Okres przydatnosci do uzycia na opakowaniu.
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tywanie czesci lub calosci informacji, zdjec, grafik i innych zawartych tej ulotce w formie elektronicznej lub jak
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