Pakiet 1
Przedmiot zamdwienia: Cyfrowy aparat rentgenowski

NAZWA OFERENTA Partner 4 Medicine Sp. z 0.0.
PRODUCENT Philips Medical Systems DMC GmbH
MODEL/TYP DigitalDiagnost C90 / DigitalDiagnost C90
KRAJ POCHODZENIA Niemcy
ROK PRODUKCII /wymagane fabrycznie nowe/ 2023
LICZBA SZTUK 1 zestaw
Parametry oferowane —
Lp. OB T Para.metry Punktacja na!eiY pOflaé i szczegétowo
graniczne opisac kazdy oferowany
parametr
| Wymagania ogéine
Nazwa urzadzenia podac Bez punktacji | DigitalDiagnost C90
Typ urzadzenia podaé Bez punktacji | DigitalDiagnost C90
| B Philips Medical Systems
3. Producent podac Bez punktacji DMC GmbH
4. Kraj pochodzenia podac Bez punktacji | Niemcy
TAK; Rok produkcji 2023,
urzadzenie fabrycznie
Rok produkcji 2023, urzadzenie fabrycznie nowe, nie rykondycjonowane, nie . .
5. tak Bez punktacji | nowe, nie-
powystawowe. - .
rekondycjonowane, nie
powystawowe.
Il Parametry techniczne
1 Zawieszenie sufitowe Ia.my RTG, statyw ptucny, stot, generator, oprogramowanie tak Bez punktadji TAK;
wyprodukowane przez jednego producenta
5 Aparat z zawie§zeniem sufitowym z lampa rtg, stotem i statywem kostno-ptucnym tak Bez punktadji TAK
i 2 detektorami
3. Generator typu HF (wysokiej czestotliwosci) tak Bez punktacji | TAK
4, Czestotliwo$é pracy generatora > 120 kHz Tak, poda¢ Bez punktacji | TAK; 200 kHz
5. Moc generatora >65 kW, poda¢ | Bez punktacji | TAK; 65kW
6. Zakres napie¢ >40- 150 kv, Bez punktacji | TAK; 40 — 150kV
21000 mAs - 5 | Tak; 0,4-850 mAs
pkt.
7. Zakres mAs >0,5-800 mAs | Mniejsze
wartosci - 0
pkt
> 800 mA-5 pkt | TAK; 10 — 1000 mA
8. Zakres pradow >20-600 mA > 1000 mA-10
pkt
9. Najkrotszy czas ekspozycji <1ms Bez punktacji | TAK; 1ms
10. Automatyka zdje;cioyva (AEC) z n.ﬁvozliwos'ciq jej wytgczenia i pracy z recznym Tak Bez punktadji TAK;
doborem parametrow ekspozycji
11. Zasilanie 3x400V / 50 Hz Bez punktacji | TAK
11l. Zawieszenie sufitowe lampy rtg i kolimator
1. Zakres obrotu lampy wokot osi poziomej > +/-115°, podaé TAK; +/-115°,
2. Zakres obrotu lampy wokét osi pionowej >330°, podaé TAK; 360 °
3. Zakres ruchu pionowego kolumny > 155 cm, podaé TAK; 165 cm
4. Zakres ruchu wzdtuznego 2320 cm, poda¢ | Bez punktacji TAK; 341cm
5. Zakres ruchu poprzecznego >190cm, podac¢ | Bez punktacji TAK; 321 cm
6. Minimalna odlegto$¢ $rodka promienia poziomego od podtogi <35cm <30cm-5 pkt | TAK; 30cm
TAK; Funkcja
automatycznego
7. Funkcja automatycznego pionowego ruchu nadaznego lampy rtg wzgledem Tak, podaé Bez punktacji pionowego ruchu
detektora w stole oraz detektora w statywie (detektor z statywie w pozycji nadaznego lampy rtg
pionowej i poziomej) wzgledem detektora w stole




oraz detektora w statywie
(detektor z statywie w
pozycji pionowej)

Zgodnie z odpowiedzig
Zamawiajgcego na pytanie
48.

TAK; Cyfrowy dotykowy
ekran LCD 12,1 caliw
okolicy lampy rtg z

8. Tak, podac Bez punktacji informacja o parametrach
wykonywanego badania
Cyfrowy dotykowy ekran LCD min. 9 cali w okolicy lampy rtg z informacja o minimum: kat lampy, SID,
parametrach wykonywanego badania minimum: kat lampy, SID, nazwa badania nazwa badania
TAK; Funkcja wyswietlania
. " danych pacjenta utatwiajaca
10. Funkcja wyswietlania danych pacjenta utatwiajgca identyfikacje na ekranie LCD Tak, podac Bez punktacji identyfikacje na ekranie LCD
przy lampie przy lampie
TAK; Kolimator z
11. Tak, podac Bez punktacji automatyczng i reczna
Kolimator z automatyczng i reczna kolimacja. kolimacja.
TAK; Uchwyt (raczka) lampy
pozwalajacy na zwolnienie
min. 3 hamulcéw
12. Tak, podac Bez punktacji zawieszenia sufitowego
jednoczesnie (min.
Uchwyt (raczka) lampy pozwalajacy na zwolnienie min. 3 hamulcow zawieszenia zwolnienie hamulcow
sufitowego jednoczesnie (min. zwolnienie hamulcdw ruchéw: x, y i gora - dot) ruchow: x, y i gora - dot)
TAK; Kolimator ze Zzrédtem
13. Tak, podac Bez punktacji | $wiata i wskaznikiem
Kolimator ze zrédtem swiata i wskaznikiem laserowym laserowym
IV. Lampa rtg i kolimator
TAK; Ogniska lampy
. . <0,6/1,2 mm, " (Zgodnie z IEC 60336)
1. Ogniska lampy (Zgodnie z IEC 60336) podac Bez punktacji Mate: 0,6mm;
Duze 1,2mm
2. Pojemnos¢ cieplna anody z 309 kHU, Bez punktacji TAK; 300 kHU
podac
. o >1,2 MHU, >2MHU -5 TAK; 2,046 MHU
3. Pojemnos¢ cieplna kotpaka ,
podac pkt
4. Predko$¢ wirowania anody >9000 obr/min | Bez punktacji | TAK; 10000 obr/min
5. Szybkos¢ chtodzenia anody 2 60 k,H U/min Bez punktacji TAK; 105,3 kHU/min
podac
6. Moc ogniska matego >30kW, poda¢ | Bez punktacji | TAK; 33 kW
7. Moc ogniska duzego >75 kW podaé Bez punktacji | TAK; 100 kW
8. Zabezpieczenie przecigzeniowe lampy Tak, podac Bez punktacji TAK; za.bez.pleczenle
przecigzeniowe lampy
TAK; Filtry w kolimatorze w
9. Filtry w kolimatorze w zaleznosci od programéw anatomicznych min. 2 filtry Tak, podac zaleznosci od programow
anatomicznych, 3 filtry
_— - - . . TAK; automatyczna
Miernik wartosci DAP (Dose Area Products) przypisujacy wartos¢ dawki do obrazu R ) .
10. lub automatyczna kalkulacja dawki. Informacja o dawce zawarta w obrazach Tak, podac Bez punktacji kalkulacja dawki. Informacja
DICOM. o dawce zawarta w
obrazach DICOM
TAK; Wykonywanie badan
11 Wykonywanie b.adar'\ przy./vuiyciu dwdch ognisk lampy jednoczesnie w Tak/Nie Te.lk - 5 pkt. Er;ypl;zjiz::cv::;::am“
programowalnej proporcji mocy Nie - 0 pkt. ) "
programowalnej proporgcji
mocy
V. Bezprzewodowy detektor cyfrowy przenosny
Detektor przenosny bezprzewodowy w technologii Csl umozliwiajacy wykonanie TAK; Detektor przenosny
badania pacjenta na blacie stotu RTG oraz do réznorodnych projekcji poza bezprzewodowy w
obszarem stotu RTG np. dla pacjentéw na wdzkach transportowych, wozkach technologii Csl
inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. umozliwiajacy wykonanie
1. Detektor przeznaczony do pracy w szufladzie stotu. Tak, podac Bez punktacji badania pacjenta na blacie

Lub

Detektor wbudowany na state w technologii Csl umozliwiajacy wykonanie badania
pacjenta na blacie stotu RTG wraz z detektorem bezprzewodowym do
réznorodnych projekcji poza obszarem stotu RTG np. dla pacjentéw na wdzkach

stotu RTG oraz do
réznorodnych projekcji poza
obszarem stotu RTG np. dla
pacjentéw na wézkach




transportowych, wézkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami
poziomymi i pionowymi

transportowych, wézkach
inwalidzkich oraz
swobodnych projekcji
promieniami poziomymi i
pionowymi. Detektor
przeznaczony do pracy w
szufladzie stotu.

> .
2. Aktywne pole obrazowania 242 X,34 e Bez punktacji TAK; 34,49 x 42,59 cm
podac
TAK; Klasa odpornosci
3. Klasa odpornosci detektora wraz z akumulatorem min. 1P43. Tak Bez punktacji detektora wraz z
akumulatorem IP43.
TAK; Maksymalna waga
pacjenta do zdje¢, w
4 Mak.symalnjd waga paqetha (310 zdjeg, w ktdérych detektor jest obcigzony na catej > 150 kg Bez punktadji ktor.y(':h detektor j.est
powierzchni (np. klatka piersiowa na tézku) obcigzony na catej
powierzchni (np. klatka
piersiowa na tézku) 300kg
TAK; Maksymalne
. bcigzenie detekt
Maksymalne obcigzenie detektora punktowe dla projekcji wykorzystujacych obclazenie dete f)ra "
s R Lo punktowe dla projekcji
mobilnos¢ detektora bez zabudowy - ekspozycje z tzw. wolnej reki lub dopuszcza , " .
5. . > 100 kg, podaé¢ | Bez punktacji wykorzystujacych
sie dostawe wraz z detektorem dedykowanego uchwytu ochronnego S
zapewniajgcego wymagang obcigzalnosé mobilnosc detektora bez
P Jacego wymagana 3 zabudowy - ekspozycje z
tzw. wolnej reki: 100kg
> 5 Mpiksel TAK; 5,7 Mpiksel
6. Rozdzielczo$¢ detektora wyrazona liczbg pikseli (min) pc?dac’pl sela, Bez punktacji 75,7 Mpiksela,
7. Rozmiar piksela <160 um, podaé | Bez punktacji | TAK; 160 um
TAK; Wyjmowany
Wyjmowany akumulator bez uzycia narzedzi; w zestawie z detektorem min. 2 X akumulator bez uzycia
8. Lo R . Tak, poda¢ . -
akumulatory lub superkondensator dla zapewnienia szybkiego tadowania narzedzi; w zestawie z
detektorem 2 akumulatory
9. Detektor tadowany w szufladzie stotu Tak/Nie T?k -5 pkt. Nie
Nie - 0 pkt.
Zewnetrzna tadowarka akumulatoréw lub dotadowywanie akumulatora w TAK; Zewnetrzna tadowarka
10. szufladzie stotu bez podpinania przewodu (dotyczy detektoréw z wymiennymi Tak, podac Bez punktacji akumulatoréw
bateriami)
> 65%, podac " TAK; 70%
11. DQE wartosé DQE Bez punktacji
12. Maksymalna waga detektora z zainstalowanym akumulatorem <4 kg, podaé Bez punktacji | TAK; 3,1kg
13. Czas do pojawienia sie obrazu w petnej rozdzielczo$ci na konsoli < 8s, podad Bez punktacji | TAK; 8s
VI. Detektor cyfrowy w statywie 1 sztuka
1. Przenosny, bezprzewodowy detektor cyfrowy Csl lub detektor wbudowany Tak, podac TAK; detektor wbudowany
> 50%, podac . TAK; 67%
2. DQE warto¢ DQE Bez punktacji
42 x 42 ;
3. Minimalny rozmiar aktywny detektora pot:I(ac' cm, Bez punktacji TAK; 42x 42,5 cm,
i . . . L > 8,0 Mpx, TAK; 8,2 M
4, Rozdzielczo$¢ detektora wyrazona liczbg pikseli (min) podac px 8 px
<140 um—-10 | TAK; 148 um
pkt.
5. Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenosnym <150 um, poda¢ | Wieksze
wartosci — 0
pkt.
6. Gteboko$¢ akwizycji > 16 bit, podaé Bez punktacji | TAK; 16 bit
>4 |p/mm-5 | Tak; 3,4 Lp/mm
. fordaielsoié ob o 3,5 Lp/mm, ﬁ/'rt-_ ) Zgodnie z odpowiedzig na
. ozdzielczo$¢ obrazowa minimum podac niejsze pytanie nr 188
wartosci — 0
pkt.
. .| TAK; Detektor tadowany w
8. Detektor tadowany w szufladzie statywu Tak Bez punktacji .
szufladzie statywu
9. Czas do pojawienia sie obrazu w petnej rozdzielczosci na konsoli < 8s, podac Bez punktacji TAK; 6s
VII. Stét pacjenta
1. Stot z zmotoryzowanym ruchem gora - dét oraz ptywajgcym blatem Tak Bez punktacji TAK; Stot z

zmotoryzowanym ruchem




gobra - dét oraz ptywajacym

blatem
2. Szuflada na detektor bezprzewodowy Tak Bez punktacji TAK
3. Zakres ruchu szuflady min. 40cm Tak 40-65 cm - TAK; 45,4 cm
Opkt >65 cm -
5 pkt
4. Minimalna odlegtos¢ blatu od podtogi <52 cm, podac TAK; 51,5 cm
5. Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego Tak Bez punktacji TAK; 40 cm
6 Maksymalna wysokos$¢ blatu od podtogi > 88 cm, podaé <90 cm - 0 pkt. | TAK; 91,5 cm
>90 cm - 5 pkt.
7. Wymagane pokrycie pacjenta (bez przemieszczania pacjenta wzgledem blatu) min. | Tak Bez punktacji TAK; 200 cm
190 cm.
8. Maksymalne obcigzenie stotu (ciezar pacjenta na Srodku stotu) z zachowaniem 2250 kg, podac >300 kg - TAK; 318 kg
wszystkich ruchow stotu i blatu Spkt.
<300 kg -
Opkt.
9. Pochtanialno$é blatu — ekwiwalent Al <1,2 mmAl, TAK; 1,2 mm Al
10. Dtugosc¢ ptyty pacjenta > 220 cm, podaé | Bez punktacji TAK; 240 cm
11. Szerokos$¢ ptyty pacjenta > 75 cm, podac i:g 22 : (5) SII: TAK; 75 cm
12. Przesuw wzdtuzny blatu 275 c¢m, podac Bez punktacji | TAK; 112 cm
13. Przesuw poprzeczny blatu >24 cm, podaé Bez punktacji | TAK; 25,6 cm
o . . | .| TAK; Nadazanie lampy za
14. Nadazanie lampy za zmiang wysokosci stotu Tak, podaé Bez punktacji 2miana wysokosci stofu
TAK; Automatyczny ruch
nadazny detektora w stole
za ruchem lampy wzdtuz
15. Tak Bez punktacji | stotu z zachowaniem
synchronizacji promien
Automatyczny ruch nadazny detektora w stole za ruchem lampy wzdtuz stotu z centralny — Srodek
zachowaniem synchronizacji promien centralny — $rodek detektora detektora
TAK; Przyciski nozne do
16. Tak Bez punktacji | sterowania ruchem stotu
Przyciski nozne do sterowania ruchem stotu
Wyjmowana bez uzycia narzedzi kratka przeciwrozproszeniowa. Tak, podac Bez punktacji | TAK; Wyjmowana bez
17. uzycia narzedzi kratka
przeciwrozproszeniowa.
Automatyczne obrazowanie dtugich kosci na lezaco (stitching) Tak, podac Bez punktacji TAK; Automatyczne
18. obrazowanie dtugich kosci
na lezaco (stitching)
VIII. Statyw kostno-ptucny
Bezprzewodo | TAK; detektor wbudowany
1. Statyw kostno-ptucny z bezprzewodowym detektorem lub wbudowanym Tak, podac wgluljg\zztny )
0 pkt.
TAK; 30 cm
2. Minimalna odlegtos¢ srodka detektora od podtogi dla promienia poziomego <32 cm, podaé Bez punktacji
>180cm -5 TAK; 180 cm
3. Maksymalna odlegtos¢ srodka detektora od podtogi dla promienia poziomego > 172 cm, podaé ElitS-Ocm -0
pkt.
4. Zakres ruchu pionowego min. 140 cm Tak Bez punktacji | TAK; 150 cm
TAK; Zmotoryzowany i
5. Zmotoryzowany i reczny przesuw detektora w pionie Tak Bez punktacji reczny przesuw detektora w
pionie
TAK; Wyjmowana bez
6. Wyjmowana bez uzycia narzedzi kratka przeciwrozproszeniowa Tak, podaé Bez punktacji uzycia narzedzi kratka
przeciwrozproszeniowa
TAK; Kratka
7 Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe zapewniajgce zakres pracy SID min. 110- Tak Bez punktacji przeciwro;proszeniowa
180cm zapewniajaca zakres pracy
SID 110-180cm
3 Tak >5 komor- Tak; 5 komér;
Automatyka AEC min. 3 komorowa Spkt




Rozwigzanie punktowane
zgodnie z odpowiedzig
Zamawijgcego na pytanie
193;

Odp.: Zamawiajacy
potwierdza omytke, w
zapisie dotyczacym
przyznawania punktow
zamiast znaku ,,>, powinien
by¢ znak ,,>”.

TAK; Uchwyt do
pozycjonowania pacjenta w

S Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdje¢ klatki Tak, podac Bez punktacji trakcie wykonywania zdje¢
piersiowej klatki piersiowej
<0,5mm Al-5 | TAK; <0,65 mm Al
. ‘ . . <0,7mm Al, pkt.
10. Pochtanialnos¢ blatu stojaka — ekwiwalent Al podac >0,5mm Al -0
pkt.
TAK; Automatyczne
11. Automatyczne obrazowanie dtugich kosci na stojaco Tak, podac Bez punktacji obrazowanie dtugich kosci
na stojgco
>140 cm - TAK; 120cm
12. Maksymalna dtugos¢ obrazowania dla zdjec¢ kosci dtugich min. 120 cm Tak, podac EEZB o -
Opkt.
13. Dedykowany podest do zdje¢ kosci dtugich z linijkg otowiowa Tak Bez punktacji | TAK
IX. Konsola technika
TAK; Konsola generatora
zintegrowana z konsolg
Konsola generatora zintegrowana z konsola obrazowg technika i monitorem. (NIE obra.zowq technika i
R o . . - . . monitorem. Aparat RTG
dopuszcza sie rozwigzan np. retrofit czyli tzw. ucyfrowien za pomoca niezaleznego } .
modutu ekspozycyjnego wpinanego pomiedzy konsole aparatu i generatora z , " posiada oryglnaln.a .
1. . . L . s . Tak, poda¢ Bez punktacji | dedykowang stacje technika
niezaleznym wigcznikiem ekspozycji. Aparat RTG ma posiadac oryginalng o
dedykowang stacje technika bedaca réwniez konsolg generatora z bedaca réwniez konsola
oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. generatora z .
oprogramowaniem
obrazowym producenta
aparatu.
Monitor LCD, >21”, jasnos$¢: min: 170cd/m2, kontrast minimum: 700:1, monitor Tak, podac . TAK
2. R Bez punktacji
kalibrowany z krzywg DICOM
TAK; Monitor medyczny
Dodatkowy monitor min. 2 MP . . Tak — 10 pkt. kolorowy Raleotl"ce Mx217-
3. >21", rozdzielczo$¢ 1600x1200, jasnos¢ min. 400 cd/m2 Tak/Nie, podac Nie — 0 pkt HBBK, 2MP, 21,37,
! ’ ! ’ 1600X1200, jasno$¢
maksymalna- 500cd/m?2
4. Konsola na bazie sytemu Windows 10 lub nowszego Tak, podac Bez punktacji TAK; Konsola na bazie
! sytemu Windows 10
TAK; Pamiec obrazéw w
5. Pamiec obrazéw w petnej rozdzielczosci 2 5 000 obrazéw Tak, podac Bez punktacji petnej rozdzielczosci 25 000
obrazéw
6. Bezprzewodowy pilot pozwalajacy na sterowanie funkcjami aparatu RTG Tak Bez punktacji TAK
7 Czas do pojawienia sie obrazu w petnej rozdzielczosci na konsoli < 8s, podac Bez punktacji TAK; 8s
TAK; Regulacja jasnosci i
Regulacja jasnosci i kontrastu obrazéw, wstawianie oznaczen stron i dowolnych , " kontrastu obrazéw,
8. , Tak, podac Bez punktacji o . R
tekstéw wstawianie oznaczen stron i
dowolnych tekstéw
Programy anatomiczne w jezyku polskim z mozliwoscia edycji nazw i mozliwoscig TAK; Programy
tworzenia nowych programéw przez uzytkownika anatomiczne w jezyku
polskim z mozliwoscig
9. Tak, podac Bez punktacji edycji nazw i mozliwosciag
tworzenia nowych
programow przez
uzytkownika
Obstuga protokotéw DICOM min: TAK;
* DICOM Send Obstuga protokotéw DICOM
10. ¢ DICOM Print Tak, podac Bez punktacji :

¢ DICOM Storage Commitment

¢ DICOM Worklist

¢ DICOM Send
¢ DICOM Print




e DICOM Storage
Commitment
* DICOM Worklist

Analiza zdje¢ odrzuconych

TAK; Analiza zdje¢

11. Tak, podac Bez punktacji odrzuconych
TAK; Zdalna diagnostyka i
usuwanie czesci usterek bez
12. Tak, podac Bez punktacji koniecznosci wizyt serwisu
Zdalna diagnostyka i usuwanie czesci usterek bez koniecznosci wizyt serwisu w W miejscu instalacji aparatu
miejscu instalacji aparatu rtg. rtg.
13, UPS (.io konsoli tec.hnika zapewniajacy czas na zakoriczenie badania oraz Tak Bez punktadji TAK
bezpieczne zamkniecie systemu
TAK;
Funkcje obrébki obrazéw,
Funkcje obrébki obrazéw, min: min:
e obrét obrazéw - opisac ¢ obrét obrazéw - opisac
e |ustrzane odbicie e |ustrzane odbicie
14. * powiekszenie (zoom) Tak, podac Bez punktacji * powiekszenie (zoom)
e funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasnosci i kontrastu) e funkcje ustawiania okna
* wyswietlanie znacznikow optycznego (zmiana
¢ dodawanie komentarzy jasnosci i kontrastu)
e wyswietlanie znacznikow
e dodawanie komentarzy
1s. Oprc?gramowanie do automatycznego taczenia obrazéw przy obrazowaniu kosci Tak Bez punktacji TAK
dtugich
Przenoszenie obrazéw z jednej wybranej projekcji do drugiej oraz z jednego
16. pacjenta do drugiego wraz z automatyczng obrébka danych pod katem projekgji i Bez punktacji | TAK
anatomii docelowej
Konfiguracja aparatu RTG wraz z urzadzeniami towarzyszacymi z systemem Pacs
17. Zamawiajgcego. (Zamawiajacy posiada system Arpacs) firmy Synektik. Obecnie Tak Bez punktacji TAK
uzytkowane licencje DICOM zostang przeniesione do zakupionego urzadzenia
X. Dodatkowe wyposazenie
1. Klimatyzator $cienny min. 5Kw - 1 szt. Tak Bez punktacji TAK
XI - Prace adaptacyjne
1 Obudow:a k.onstrykcji zawieszenia sufitowego p.’f.ytan.li typy Armstrong, montaz Tak Bez punktadji TAK
opraw oswietleniowych Led 60x60 w konstrukcji sufitowej.
5 Odtworzenie wyktadziny podtogowej w miejscach po kanatach kablowych wg Tak Bez punktadji TAK
potrzeb.
3 Montaz we'ntylacji rn.echan.icznej w I.<anale wenty!acyjnym pomieszczenia do Tak Bez punktadji TAK
wymaganej krotnosci wymiany powietrza w pomieszczeniu.
XII. Lekarska stacja diagnostyczna
1. Stacja Robocza Tak zgodnie z
Procesor - minimum 12 rdzeni odpowiedziami udzielonymi
Pamie¢ RAM - minimum 16GB DDR5 dnia 17.08.2023 r.
Dysk twardy minimum 512GB SSD .
- Procesor — Intel Core i5 6
naped: DVD-RW .
rdzeni
LAN: 1x 1Gb/s [y
X . - Pamie¢ RAM - 16GB DDR5
Zasilacz: Minimum 500W
o . - Dysk twardy — 2x512GB
System: Windows 11 Professional Tak Bez punktacji 55D (RAID1)
Obudowa Tower
. . - Naped: DVD-RW
Klawiatura i Mysz _LAN: 1x 1Gb/s
- Zasilacz: 450W
- System: Windows 11
Professional 64-bit
- Obudowa Tower
- Klawiatura i Mysz
2. Monitor opisowy: Tak zgodnie z
Przekatna: 24” odpowiedziami udzielonymi
Matryca: IPS LCD Matowa dnia 17.08.2023 r.
Czas R.eakCJIl: ’4m-s . Monitor
Rozdzielczo$¢ minimalna: Full HD nawigacyjny/opisowy o
Kontrast: 1000:1 Tak Bez punktacji parametrach:

Jasno$éé: 250cd/m?2

Katy widzenia: 178 stopni
Ztacza: HDMI, DP

Waga: do 5Kg

- Przekatna: 24,1”

- Matryca: IPS LCD Matowa
- Czas Reakcji: 5ms

- Rozdzielczos¢: 1920 x
1200,




- Kontrast: 1000:1

- Jasno$é: 350cd/m?2

- Katy widzenia: 178 stopni
- Ztacza: HDMI, DP

- Waga: netto 5,7Kg (bez
stopki 3,7Kg)

Monitory 2 sztuki:

Matryca IPS

Przekatna 21,3"

Naturalna rozdzielczos$¢ 1200 x 1600 (3:4)

Liczba koloréw 10-bitowe kolory (DisplayPort)

Katy widzenia (pionowo / 178°,178°
poziomo)

Rodzaj podswietlenia LED
Jasnoséé 800 cd/m?
Rekomendowana jasnos¢ do 400 cd/m?
kalibracji

Kontrast 1400:1

Czas reakcji (typowy) 20 ms (on / off)
Wejscia sygnatowe DVI-D x 1, DisplayPort x 1
Wyijscia sygnatowe (loop through)DisplayPort x 1 (do potaczen szeregowych)

Zasilacz AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz
Maksymalny pobdér mocy 79 W
Typowy pobdr mocy 38 W

W trybie oszczedzania energii Ponizej 1W

Tak zgodnie z
odpowiedziami udzielonymi
dnia 17.08.2023 r.

Para monitoréw
diagnostycznych,
multimodalnych,
dedykowanych do
diagnostyki badan: RTG, TK,
MR o parametrach:

- przekatna aktywnej czesci
ekranu: 21,3”

- matryca IPS Color LED

- Katy widzenia: 178 stopni
- Kontrast: 1800:1

- Czas reakgji: 20 ms

- Wizyjne sygnaty wejsciowe
2xDisplayPort, DVI-D

- rozdzielczo$¢: 1200x1600
- jasno$¢ maksymalna: 1000

Zarzadzanie energia DVI DMPM, DisplayPort 1.2a Tak Bez punktacji cd/m2
Digital Uniformity Equalizer Tak - jasnos¢ skalibrowana
Waga 8,2 kg fabrycznie: 500 cd/m2
Waga bez stopki 5,4 kg - dedykowana karta
Certyfikaty i standardy graficzna ze sterownikiem
producenta monitoréw
- oprogramowanie do
kalibracji monitoréw
medycznych, tego samego
producenta co monitory
- certyfikat parowania
monitoréw wystawiony
przez producenta
- pobdr mocy — nominalny
33 W (max. 98 W), w trybie
hibernacji 1,0 W
- Waga z podstawa: 7,7 kg
- waga bez podstawy: 4,9 kg
- 60 m-cy gwarancji na
monitory i karte graficzng
- wyréb medyczny klasy lla
Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej Tak zgodnie z
Producent odpowiedziami udzielonymi
Nazwa i typ dnia 17.08.2023 r.
Oprogramowanie stanowigce wolnostojacg stacje diagnostyczng
Otwieranie badan CR/CT/DX/MG/MR/NM/OT/PT/SR/RF/US/XA i wyswietlanie na - Obstuga wyswietlania na 2
innych monitorach diagnostycznych. monitorach
System pozwala wyswietla¢ jednoczesnie do 25 serii po 25 obrazéw diagnostycznych, bez
koniecznosci konfiguracji
Oprogramowanie przechowujace lokalnie dane obrazowe i baze danych scalania monitoréow w
wykonanych badan/pacjentéw (do 1000000 obrazéw/10000 rekorddw pacjenta). ramach sterownika karty
Tabela badan -Lista pacjentéw z podglagdem w postaci miniatur . graficznej
Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukac oraz wyswietli¢ co najmniej - Oprogramowanie
ponizsze dane: Tak Bez punktacji zainstalowane na stacji

-imie i nazwisko

-data urodzenia pacjenta

-rodzaj badania

-data badania

Uzytkownik ma dostep z kazdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do
systemu pomocy obejmujacego nastepujace tematy:

-opis wszystkich dostepnych narzedzi i metody jak je stosowac
-nawigacja po systemie

-wyszukiwanie badan

-odczytywanie, modyfikacja, poréwnywanie badan
Drukowanie :

roboczej, stuzace do
wyswietlania i
diagnozowania badan z
réznych rodzajow
aparatéw, w tym RTG, TK,
MR, USG, Angio, Mammo
- Autoryzacja uzytkownika
za pomoca hazwy
uzytkownika i hasta

- Mozliwos¢ tworzenia rol i
przypisywania uprawnien w
ramach oprogramowania.




-obstuga dodatkowych formatéw papieru dla modutéw DICOM dowolnego
producenta, w tym druk DICOM w rozmiarze rzeczywistym (1:1) do 47 cali dtugosci
- Windows® Print

Drukowanie obrazéw badania na papierze w min. nastepujacych trybach iz
uwzglednieniem nastepujacych funkcji:

- funkcja drukowania atrybutéw badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty
badania, daty urodzenia pacjenta,

- funkcja podgladu wydruku,

- tworzenie szablonéw rozktadu wydruku z zakresem od 1x1 do 6x6 obiektéw na
wydruk.

Eksportowanie

¢ Eksportowanie danych na nosniki CD, DVD, USB

* Integracja interfejsu z urzagdzeniem, umozliwiajgca tworzenie ptyt CD/DVD wraz z
przegladarka DICOM uruchamiajacg sie automatycznie na komputerze.

e Eksportowanie do pliku obrazu lub wideo AVI** (w tym pomiary, windowing,
mapowanie koloréw, adnotacje i inne)

Importowanie

¢ Importowanie danych z no$nikéw CD, DVD, USB

o Interfejs TWAIN (skaner, czytnik kart, aparat itp.)

¢ Importowanie plikéw obrazu (BMP, JPEG, TIFF, RAW)

¢ Interfejs Dropbox

Ogodlne

® Mozliwo$¢ zmiany rozmiaru przyciskéw i czcionki (dla wyswietlaczy w wysokiej
rozdzielczosci)

¢ Obstuga wielu monitoréw

Wyswietlanie badan na dostepnych monitorach w réznych trybach, min. tryby:

- pojedynczy monitor — na monitorze wyswietlane sg rézne badania,

- dwa monitory — na dwéch monitorach wyswietlane jest to samo badanie; jezeli
dostepnych jest wiecej monitoréw, powinny by¢ na nich wyswietlane kolejne
obrazy lub serie z danego badania)

Mozliwos¢ ukrycia / wyswietlania paskdw narzedziowych na ekranach monitoréw
wyswietlajacych obrazy badan

Przetwarzanie obrazéw (w tym porédwnanie wielu badan i filtry, synchronizacja i
desynchronizacja serii)

Przegladarka animacji, funkcje min ustawienia predkosci animacji, ustawienie
przegladania animacji w petli,

zmiana kierunku animacji,

Dodawanie podstawowych adnotacji na obrazach

Menu kontekstowe otwierane prawym klawiszem myszy, dajace szybki dostep do
najczesciej uzywanych funkcji

Narzedzie lupy (Magnifier) z interpolacjg 16-bitowa i predefiniowanymi trybami
przyblizenia

Funkcja wyostrzania krawedzi w obrazie

Funkcja powiekszania obrazu, min.:

- powiekszanie stopniowe,

- powiekszanie tylko wskazanego obszaru obrazu,

- powiekszenie 1:1 (1 piksel obrazu réwna sie jednemu pikselowi ekranu),
Mozliwos¢ zresetowania zmian okien (windowing)

Pomiary (w tym odlegtosé, kat, kat Cobba, kat dysplazji biodra, ROI, proporcje oraz
opcje modyfikowania i usuwania)

Funkcja dodanie strzatki oraz dowolnego tekstu do obrazu badania

o dtugosci min. 16 znakéw

Wybdr miniatur do podgladu serii (obraz ze Srodka serii lepiej reprezentuje jej
zawartosc)

Rézne rozmiary kursora myszy

Wyswietlanie plikdéw DICOM Presentation States

Okno z biatym ttem* utatwiajgce poréwnanie obrazéw cyfrowych i tradycyjnych
(na kliszy)

Konfigurowalne kontury do wyswietlania rzutowanych lub przecinajacych sie
projekcji

Funkcja obrotu obrazu 0 180° oraz 0 90° stopni w lewo/w prawo

Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidtowego wyswietlania wartosci odlegtosci
pomiedzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez uzytkownika
wzgledem obiektu odniesienia

Konfigurowalny pasek narzedzi i mozliwos¢ tworzenia skrétow

Funkcja wyswietlania tagéw DICOM i ich wartosci dla wybranego obrazu badania.
Funkcjonalnosc¢ -przetgczanie miedzy obrazami w badaniu wedtug minimum
ponizszych metod:-obraz po obrazie

Oznaczenie obszaru zainteresowania o ksztatcie kota, elipsy, wielokata, kwadratu,
prostokata wraz z informacjami:

-powierzchnia regionu zainteresowania,

-$rednia wielko$¢ pikseli w regionie zainteresowania

-odchylenie standardowe wartosci pikseli (réznica pomiedzy $rednig a

Login i hasto administratora
udostepnione
Zamawiajgcemu.

- Wyszukiwanie, sortowanie
i filtrowanie list badan
wedtug réznych kryteriow

- Konfigurowalny interfejs
uzytkownika.

- Mozliwos¢ wyboru ikon
widocznych dla danego
uzytkownika.

- Mozliwos¢ szybkiego
ukrycia i ponownego
pokazania paska narzedzi w
przegladarce obrazéw.

- Dostepny pasek miniatur
wyswietla miniatury
obrazéw otwartych w
przegladarce.

- Ramka oznaczajaca
aktywny obraz miniatury.

- Dostepny pasek serii
wyswietla wszystkie serie
obrazéw w badaniu, jesli
istnieje wiecej niz jedna
seria.

- Nagrywanie badan na
nos$nikach DICOM CD / DVD
wraz z przegladarka.

- Pomiar dtugosci (prosta i
dowolna linia)

- Pomiary katéw (standard i
kat Cobba)

- Obracanie obrazu

- Powiekszanie obrazu - gdy
ogladane sg obrazy z
okreslonej modalnosci,
wspotczynnik powiekszenia
zostanie zapisany od
ostatniego ogladania (np.
jesli ogladasz obrazy CT z
25% powiekszeniem,
nastepnym razem, gdy
bedziesz ogladac obrazy CT,
powiekszenie zostanie
zapisane z 25%).
Wsp6dtczynnik powiekszenia
jest zapisywany osobno dla
kazdej modalnosci Zamiast
powiekszad caty obraz,
istnieje mozliwos¢
wyswietlenia tylko jego
czesci w powiekszeniu, tak
jak za pomoca lupy.

- Wyswietlanie sekwencji
multiframe

- Inwersja

- Komentarze i adnotacje na
obrazie

- Wsparcie dla
konfigurowalnych
protokotéw wyswietlania
badan (hanging protocols)
- Mozliwos$¢ wezytania
badania jeszcze raz, zgodnie
z przypisanym protokotem
wyswietlania, za pomoca
jednego klikniecia.

- Automatyczne
wyswietlanie
wczesniejszych obrazéw
(historycznych) i ich




maksymalng i minimalng wielkoscig wartosci pikseli w regionie zainteresowania)
Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania

Komunikacja

DICOM Query/Retrieve, C-FIND. C-STORE, klient druku DICOM, email DICOM
-Narzedzie do zarzadzania serwerem utatwiajace konfiguracje DICOM
Oprogramowanie stacji diagnostycznej zrejestrowane jako wyréb medyczny w
klasie lla lub posiadajace certyfikat CE wtasciwy dla urzadzer/oprogramowania
medycznego w klasie min. Il a stwierdzajacy zgodnos$¢ oprogramowania z
dyrektywa 93/42/EEC

Zestaw musi zawieraé wszystkie kable i przejscidwki.

rozmieszczenie w
protokotach.

- Pionowe wyréwnanie
obrazoéw piersi.

- Komunikacja DICOM jest
realizowana jako proces w
tle, a system obstuguje
nastepujace ustugi DICOM:
e Storage SCP (DICOM
Odbieranie, odbieranie i
przechowywanie obrazéw
DICOM przez protokot
DICOM)

e Storage SCU (DICOM
Send, wysytanie obrazéw
przez protokét DICOM)

e Storage Commitment

¢ Modality Performed
Procedure Step (MPPS)

¢ Query/Retrieve

e Print SCU (wydruk na
drukarce DICOM)

- MIP, MPR, Volume
Rendering

- Pomiary ROI

- Mozliwos¢ rozbudowy
stacji do systemu klient
serwer, z zachowaniem
identycznej przegladarki
obrazéw DICOM.

- Import badan z ptyt
CD/DVD, z lokalnego dysku,
z dyskéw USB

- Automatyczne pobieranie
z wyprzedzeniem
wczesniejszych obrazéw z
zewnetrznego PACS
(mozliwosé
skonfigurowania).

- Wydruk obrazéw na
drukarke DICOM i
standardowa drukarke
Windows

- Wyréb medyczny klasy Iib
(w tym l1a)

Xlll - Informacje dodatkowe — warunki gwarancji i serwisu

Oferowane urzadzenie posiada dokumenty dopuszczajace do obrotu na terenie RP
i spetnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Certyfikat CE

TAK

= Deklaracja zgodnosci Tak Bez punktacji
Zgtoszenie do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobédw Medycznych i
Produktow
2. Okres gwarancji w miesigcach (wymagany minimum 24 miesiace) Tak, podaé TAK; 37 miesigey
TAK; Zgodnie z odpowiedzig
3. Czas podjecia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgtoszenia. Tak, podac Zamawiajacego na pytanie
43.
TAK;
" Liczba napraw uprawniajgcych do wymiany elementu/podzespotu na nowy (3 Tak, podac Bez punktadji Zgodni@T z odpowiedziami
naprawy). Zamawiajgcego
dotyczgcymi tego punktu
TAK; 1. Serwis RTG: Philips
Polska sp. z 0.0.
Al. Jerozolimskie 195B; 02-
222 Warszawa
Tak, podac dane emal!: .
5. Serwis na terenie Polski adresowe, tel, Bez punktacji serwis.medyczny@philips.c

fax

om
tel.: +48 22 571 01 11;
2. Serwis lekarskiej stacji
diagnostycznej:

Synektik S.A.

J. Piusa Dziekorskiego 3



mailto:serwis.medyczny@philips.com
mailto:serwis.medyczny@philips.com

serwis@synektik.com.pl

223270901

Dostepnosc czesci zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu
(minimum) 10 lat

Tak, podac Bez punktacji

Tak; Cyfrowy aparat RTG 10
lat; Lekarska stacja
diagnostyczna 5 lat (zgodnie
z odpowiedziami
udzielonymi 17.08.2023 r.

Instalacja wraz z montazem oraz szkolenie w zakresie obstugi dla personelu
medycznego w cenie oferty.

Tak

Bez punktacji

TAK

Drugie szkolenie nieodptatne w zakresie obstugi aparatu dla personelu
medycznego po miesigcu od uruchomienia.

Tak

Bez punktacji

TAK

Szkolenie pracownikéw Dziatu technicznego w zakresie konserwacji i diagnostyki
podstawowych usterek urzadzenia. Wydanie certyfikatu dla co najmniej 3-ch
pracownikéw Dziatu technicznego potwierdzajace posiadanie wyzej wymienionych
umiejetnosci.

Bez punktacji

TAK

10.

Skrécona instrukcja obstugi w jezyku polskim
Instrukcja obstugi i instrukcja serwisowa w jezyku polskim lub angielskim.
Paszport techniczny

Tak

Bez punktacji

TAK

11.

Wykonanie corocznych testéw odbiorczych oraz testow specjalistycznych (w tym
testow monitoréw — jezeli dotyczy) po instalacji urzgdzenia dla oferowanego
sprzetu zgodnie z aktualnie obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
(oddzielne protokoty dla testéw odbiorczych i specjalistycznych) — w okresie
gwarancji.

TAK

Bez punktacji

TAK

12.

1.Bezterminowa licencja oprogramowania do wspomagania testéw
podstawowych kontroli jakosci w radiografii cyfrowej i oceny narazenia pacjentéw
na dziatanie promieniowania, zawierajgcego co najmniej nastepujgce funkcje:
- réznicowanie dawek w zaleznosci od ptci, BMI, wieku pacjentéw, operatora,
procedury
- raportowanie o koniecznosci wykonania testu lub przekroczeniu ustawowego
limitu dawki (e-mail lub sms)
- automatyczne obliczanie wynikéw testéw, poréwnywanie ich z parametrami
odniesienia i wyswietlanie przekroczen
- wyswietlanie i automatyczne wysytanie do wybranych adresatéw cyklicznych
raportéw w postaci wykreséw w celu oceny trendéw odchylen dla wynikow
testow i dawek (czestotliwosé generacji raportéw wybiera uzytkownik)
- mozliwo$¢ rozszerzenia licencji na kolejne aparaty rtg
- automatyczne generowanie raportu zgodnego z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 roku ((Dz. U. 2022 poz.
2759) w sprawie szczegotowego zakresu audytow klinicznych wewnetrznych oraz
audytoéw klinicznych zewnetrznych oraz wzoru raportéw z ich przeprowadzenia
- oprogramowanie w jezyku polskim wraz z pomoca kontekstowg
- wliczona w cene oferty aktualizacja oprogramowania w terminie do 7 dni od
wprowadzenia zmian obowigzujgcego prawa co najmniej w okresie gwarancji
2. Wykupienie dodatkowej licencji do oprogramowania Dose raport AB med serwis

TAK

Bez punktacji

TAK

13.

Komplet oston osobistych zawierajgcy min.:
- fartuch jednostronny min. 0.35 mm Pb.
- potfartuch min. 0.5 mm Pb
- ostony na gonady (komplet)
- stojak na ostony

Tak

Bez punktacji

TAK

Informacje dodatkowe:
1. Stacja wyposazona w blat pod monitor

2. Zakres prac adaptacyjnych
-prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania pracowni RTG

Wykonawcy.

3. Wykonanie wszelkich innych pomiaréw, projektow, pomiaréw srodowiskowych i oznaczenie pomieszczen zgodnie z aktualnymi
przepisami oraz przeprowadzenie niezbednych préb i odbioréw majgcych na celu funkcjonowanie aparatu w pomieszczeniu na koszt

Elektronicznie

DO rota podpisany przez Dorota

Dolaciriska
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