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ToFscan®
Monitor NMT

Drager

Monitor ToFscan® umozliwia w tatwy sposéb przeprowadzenie

wiarygodnych pomiaréw zwiotczenia miesni pacjentow poddanych

znieczuleniu. Urzadzenie udostepnia szereg danych utatwiajacych

podejmowanie decyzji dotyczacych leczenia oraz dokonywania zmian w

gtebokosci blokady nerwowo-miesniowe;.

Pokretto wyboru stuzy do konfigurowania urzadzenia,
natomiast podczas monitorowania pacjenta umozliwia
szybkie przechodzenie miedzy ekranami, aby
zobaczy¢ wiecej danych

Podglad wynikéw pomiaru

w postaci liczbowej i graficznej
na wyswietlaczu lokalnym,

a takze, po podtaczeniu, na
wyswietlaczu systemu Infinity®
Acute Care System
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Akcelerometr 3D mierzy ruch kciuka w trzech
ptaszczyznach w celu optymalizacji wykrycia
reakcji pacjenta na stymulacje

Dtugi kabel czujnika z opcjonalnym
przedtuzaczem umozliwia pozycjonowanie
monitora w celu utatwienia dostepu

i uzyskania podgladu

Dréger. Technika dla Zycia.
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Zalety

Szeroki zakres pomiaréow

Urzadzenie ToFscan oferuje kilka trybdw stymulacji nerwowo-migs$niowe;j:

— Stymulacja ciagiem czterech impulséw — Train of Four (T4/T1i T4/TRef)

— AUTO ToF (odstepy ToF programowane od 15 s do 15 min)

- Liczba potezcowa — PTC (Post Tetanic Count)

— Stymulacja ATP — Automatic ToF PTC

- Stymulacja podwojna salwa — DBS Double Burst Stimulation (rodzaje 3.3 i 3.2)
— Stymulacja pojedynczym impulsem — ST Single Twitch (0,1 Hz i 1 Hz)

— Stymulacja tezcowa — TET Tetanus 50 Hz

Akcelerometr 3D w urzadzeniu ToFscan dokonuje pomiaréw na podstawie wywotanych reakcji mieéni:

ToF %: T4/T1

ToF %: T4/TRef

Liczba ToF: Liczba wykrytych reakgcji z 4
PTC: Liczba wykrytych reakcji z 10

Elastyczne zastosowanie

Monitor ToFscan moze by¢ uzywany jako samodzielne urzadzenie. Moze by¢ réwniez podtaczony do systemu
Infinity Acute Care System w celu wyswietlania pomiaréw nerwowo-mie$niowych wraz z parametrami
hemodynamicznymi, jak i danymi z innych podtaczonych urzadzen, w tym takze klinicznych systeméw informaciji.

Kokpit systemu Infinity Acute Care System moze wyswietlaé pomiary oraz alarmy wizualne urzadzenia ToFscan:
— Wspétczynnik ToF, liczbe ToF, Single Twitch i PTC
— Pasek czasu odliczania dla liczby ToF/ToF

— Wykres minitrendéw

Podtaczenie monitora ToFscan do systemu Infinity Acute Care System utatwia zbieranie danych klinicznych.

tatwa konserwacja

Monitor ToFscan wyposazony jest w akumulator litowo-jonowy o duzej pojemnosci, ktéry wystarcza na wiele
dni przy normalnym uzytkowaniu. Monitor moze by¢ takze podtaczony do zasilania sieciowego, np. na czas
tadowania akumulatora.

Akcelerometr 3D nie wymaga kalibraciji.

Wytrzymate materiaty, z ktérych wykonano monitor, akcelerometr i kable, sa odporne na powszechnie
stosowane w szpitalach srodki czyszczace i dezynfekujace.



D-41720-2021

D-28517-2015

D-28509-2015

Komponenty systemu

Akcesoria

Akcelerometr 3D

Akcelerometr 3D ToFscan® mierzy rzeczywisty ruch kciuka w wielu
warunkach klinicznych. Czujnik znajduje sie w zamknietej obudowie
zaktadanej na dton, zaprojektowanej ergonomicznie w sposob
utatwiajacy odpowiednie jej zatozenie. Obstuga jest intuicyjna i
bezproblemowa. Czujnik nie wymaga kalibracji przed uzyciem go na
kazdym pacjencie.
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Przedtuzacz 1,8 m

Przedtuzacz pozwala na uzycie TOFscan® w sytuacjach zabiegowych,
ktére wymagaja wiekszej elastycznosci.

Kabel optyczny

Monitor TOFscan® uzywa kabla optycznego do przesytania danych.
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D-41727-2021

D-41725-2021

D-41726-2021

Akcesoria

Zaciski

Do mocowania na wysiegniku lub poreczy tézka.

Czujnik na dton dla dorostych ToFscan®

Dtugos$é 3 metry. Kompatybilny tylko z wersja SW1.8x.

Czujnik na dton dla dzieci ToFscan®

Dtugos$é 3 metry. Kompatybilny tylko z wersja SW1.8x.

Czujnik na dton dla dzieci SM ToFscan®

Dtugos$é 3 metry. Kompatybilny tylko z wersja SW1.8x.
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Akcesoria
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Czujnik na stope ToFscan®

Dtugos$é 3 metry. Kompatybilny tylko z wersja SW1.8x.

Czujnik na brew ToFscan®

Dtugo$¢ 3 metry, w komplecie 96 dwustronnych naklejek. Kompatybilny
tylko z wersja SW1.8x.

Jednorazowy czujnik na dton 3D-AMG ToFscan®

W zestawie z elektrodami symulacyjnymi. Kompatybilny tylko z wersja
SW1.8x.

Przewéd do jednorazowego czujnika na dton ToFscan®

Do potaczenia jednorazowego czujnika na dton z urzadzeniem ToFscan®
SW1.8x.
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Powigzane produkty

Infinity® Acute Care System

Zreorganizuj przeptywy pracy klinicznej dzieki systemowi monitorowania
Infinity® Acute Care System. Wieloparametrowy monitor pacjenta,
zintegrowany z komputerem medycznym, wyswietla parametry zyciowe
pacjenta w czasie rzeczywistym, oraz umozliwia dostep do systemoéw
informatycznych szpitala i aplikacji tworzacych dokumentacje pacjenta,
pozwalajac uzyskac przy pacjencie petny zakres informacji na jego
temat, wraz z szeregiem narzedzi analitycznych.



Dane techniczne

Bezpieczenstwo

Spetnia wymagania dyrektywy europejskiej CEE 93/42

Spetnia wymagania norm EN 60601-1 i EN 60601-2-10

Kompatybilno$é elektromagnetyczna

Materiat zacisku czujnika (cze$¢é majaca kontakt z pacjentem) — silikon klasy medycznej (nie zawiera lateksu)

Stymulacje

ToF (Train of Four), obliczanie T4/T1i T4/TRef

AUTO ToF (odstepy ToF programowane od 15 s do 15 min)

ATP Automatic ToF PTC* (Post Tetanic Count)

TET (Tetanus 50 Hz)

DBS* Double Burst Stimulation (rodzaje 3.3 i 3.2)

PTC* (Post Tetanic Count)

ST (Single Twitch) 0,1 Hz i 1 Hz

Detekcja przyspieszenia

Akcelerometr dziatajacy w trzech wymiarach (+/- 8 G przy 10 bitach, czestotliwosé 200 Hz, rozdzielczos¢ 0,016G)

Stymulacja elektryczna

Prad staty od 0 do 60 mA (doktadnos¢ +10 %) (przy obciazeniu 4 kQ)

Jednofazowa, szeroko$é impulsu 200 ps, czestotliwos¢ 50 Hz

Zasilanie

Akumulator litowo-jonowy 2900 mAh (minimum) 3,7 V (z zabezpieczeniem termicznym i przeciwzwarciowym)

Czas zasilania z akumulatora okoto jeden miesiac przy normalnym uzyciu (10 pomiaréw ToF dziennie)

tadowarka / zasilacz zewnetrzny (5 V, prad staty, 1000 mA)

Wymiary/waga

Tylko monitor 60 x 150 x 55 mm

Monitor z akceleratorem, akumulatorem, przewodami i elektrodami  Okoto 320 g
(bez przewodéw okoto 190 g)

* Parametry te nie sa wyswietlane na kokpicie systemu Infinity Acute Care System po podtaczeniu urzadzenia ToFscan.

TOFscan jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy IDMED.
Nazwa i logo Dréger oraz Infinity sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dréger.
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Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub ustugi sa dostepne w sprzedazy we wszystkich krajach.

Wymienione w prezentacji znaki towarowe sa zarejestrowane tylko w niektérych krajach i niekoniecznie w kraju udostepnienia
tego materiatu. Odwiedz strone internetowa www.draeger.com/trademarks, aby uzyskaé informacje na ten temat.

CENTRALA

Dragerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

Producent:

IDMED

Hétel Technoptic

2 rue M. Donadille
13013 Marseille, France
www.idmed.fr

Znajdz lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:

www.draeger.com/kontakt

SIEDZIBA SPOLKI

Drager Polska Sp. z o.0.

ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa

Tel. +48 22 243 06 58
Fax +48 22 243 06 59

BIURO KATOWICE

Drager Polska Sp. z 0.0.

ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice

Tel. +48 32 388 76 60
Fax +48 32 601 26 24

BIURO BYDGOSZCZ

Drager Polska Sp. z 0.0.

ul. Sutkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
Tel. +48 52 346 14 33
Fax +48 52 346 14 37

BIURO GDYNIA

Drager Polska Sp. z o.0.

ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia

Tel. +48 58 67177 70
Fax +48 58 671 05 50
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