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Panewka związana cementowana/bezcementowa 
Trident Constrained 

 

Panewka antyluksacyjna związana - w opcji cementowanej lub jako wkładka do panewek 
pressfitowych. 
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Nr kat/Ref Nazwa produktu/Nazwa własna 

690-00-22D Trident Wkładka Constrained 

690-00-22E Trident Wkładka Constrained 

690-00-28F Trident Wkładka Constrained 

690-00-28G Trident Wkładka Constrained 

690-00-32H Trident Wkładka Constrained 

690-00-32I Trident Wkładka Constrained 

690-00-32J Trident Wkładka Constrained 

690-10-22E Trident Wkładka Constrained 

690-10-22F Trident Wkładka Constrained 

690-10-28G Trident Wkładka Constrained 

690-10-28H Trident Wkładka Constrained 

690-10-28I Trident Wkładka Constrained 

690-10-28J Trident Wkładka Constrained 

69-2244 Constrained Panewka Cementowana 

69-2246 Constrained Panewka Cementowana 

69-2248 Constrained Panewka Cementowana 

69-2850 Constrained Panewka Cementowana 

69-2852 Constrained Panewka Cementowana 

69-2854 Constrained Panewka Cementowana 

69-3256 Constrained Panewka Cementowana 

69-3258 Constrained Panewka Cementowana 

69-3260 Constrained Panewka Cementowana 

 


		2023-09-18T13:11:09+0200




