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Specyfikacja techniczna

Stapler chirurgiczny okrężny
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Autoryzowany dystrybutor w Polsce:
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MCS-32 MIRUS jednorazowy stapler okrężny 2-rzędowy 32 4,5 mm 1,0 - 2,5 mm 22 32 2 30

MCS-29 MIRUS jednorazowy stapler okrężny 2-rzędowy 29 4,5 mm 1,0 - 2,5 mm 20 29 2 24

1,0 - 2,5 mmMCS-26 MIRUS jednorazowy stapler okrężny 2-rzędowy 26 4,5 mm 17 26 2 20

MCS-32R3



Stapler okrężny
Jednorazowy stapler okrężny MIRUS jest zaprojektowany do wykonywania precyzyjnego cięcia i szycia 
tkanek w celu odpowiedniego zespolenia w procedurach żołądkowo-jelitowych. Dostępny jest z 2 lub z 3 
rzędami zszywek wykonanych z tytanu. Po zaciśnięciu staplera i uformowaniu się rzędów zszywek 
nadmiar tkanki jest wycięty przez ostrze noża i powstaje koliste zespolenie zapewniające doskonałą 
hemostazę. 
Minimalna szczelina tkanki po zamknięciu zapewnia optymalne uciskanie błony śluzowej w celu 
maksymalizacji hemostazy.
Stapler okrężny MIRUS posiada wskaźnik kompresji zszywek zapewniający dokładne formowanie 
zszywek, aby dopasować się do zmiennych grubości tkanek.

Kowadełko

Część robocza z nożem i zszywkami

Szaft

Ergonomiczne odczepiane kowadełko Atraumatyczna końcówka trokaru

2 lub 3 rzędy tytanowych zszywek
zapewniające lepszą hemostazę

Biała teflonowa podkładka w kowadełku
powoduje zwiększenie efektu słuchowego
sprzężenia zwrotnego

Blokada bezpieczeństwa zapobiegająca
przypadkowemu wystrzeleniu

Pokrętło motylkowe ułatwia kontrolę
docisku oraz pozwala odczuć sprężenie zwrotne

Optymalna wielkość mieszcząca
pierścień zszywek wokół linii cięcia

Skala pozwalająca kontrolować
stopień kompresji tkanki oraz
regulację wysokości zszywek

Wskaźnik kompresji

Blokada bezpieczeństwa

Dźwignia

Pokrętło motylkowe docisku
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