worek do zbiérki moczu
Z portem do pobierania probek, sterylny

wiasciwosci

bezlateksowy worek o pojemnosci 2000 ml wykonany z PVC o grubosci

0,40 mm (podwdjna $cianka)

skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)

szczelny zawér spustowy szybkiego oprdzniania typu poprzecznego (T),
obstugiwany jedna reka

dren taczacy zakoficzony uniwersalnym tacznikiem schodkowym,
standardowa dtugos$¢ drenu 120 cm (dostepne réwniez dtugosci 90, 110, 130, 150 cm)
dren wykonany z materiatu zapobiegajgcego jego zaginaniu i skrecaniu sie,
zapewniajacy swobodny i skuteczny odptyw moczu

samouszczelniajacy sie bezigtowy port do pobierania prébek

czytelna skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy,

o wysokiej doktadnosci pomiaru od 25 ml, co 50 ml od 50 ml do 200 ml

ico 100 mldo 2000 ml

wzmocnione otwory do podwieszenia, pasujace do standardowych wieszakéw
tylna $cianka biata, utatwiajaca wizualna ocene moczu

jednorazowego uzytku

nie zawiera lateksu

sterylizowany tlenkiem etylenu

pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

zastosowanie

.

.

do pozaustrojowego zbierania moczu i innych ptynédw ustrojowych
maksymalny czas stosowania 7 dni

numer pojemnos¢ dtugosc opakowanie
katalogowy drenu handlowe
WMT2000-90 2000 ml 90 cm 10 szt. @
WMT2000-120 2000 ml 120cm 10 szt. .

opakowanie transportowe:
WMT2000-150 2000 ml 150 cm 10 szt.

10 x 10 szt.

woreczek do zbiérki moczu
Z portem do pobierania prébek 2T, sterylny

wiasciwosci

bezlateksowy worek o pojemnosci 2000 ml wykonany z medycznego PVC

biata, tylna $cianka utatwiajaca wizualng ocene moczu

skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)

szczelny zawér spustowy szybkiego oprdzniania typu poprzecznego (T),
obstugiwany jedna reka z mozliwoscig podwieszenia w twardej pochewce

komora kroplowa typu Pasteur’a tworzaca ,sucha” bariere powietrzna

dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegajace zasysaniu, wyréwnujace
ci$nienie wewnatrz systemu

dren dtugosci 120 cm o duzej $rednicy, zapewniajacy swobodny i skuteczny odptyw
moczu zakoriczony uniwersalnym tacznikiem schodkowym

samouszczelniajacy sie, bezigtowy port do pobierania prébek na zakoriczeniu drenu
dren wyposazony w przesuwny zacisk oraz zapinke do stabilizacji drenu

w miejscu potaczenia drenu z komorg dodatkowy element wzmacniajacy,
zapobiegajacy zaginaniu i skrecaniu drenu

czytelna, tatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej
doktadnosci pomiaru co 25 ml od 25 do 100 mli co 100 ml od 100 do 2000 ml

na worku miejsce do opisu danych pacjenta oraz daty

zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujacy do okragtych i kwadratowych ram t6zka
dodatkowe mocowanie za pomoca sznurka

jednorazowego uzytku

nie zawiera lateksu

sterylizowany tlenkiem etylenu

pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

zastosowanie

przeznaczony do 14-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu
iinnych ptynéw ustrojowych w systemie zamknietym

numer pojemnos¢ dtugosé opakowanie @
katalogowy drenu handlowe

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' opakowanie transportowe:
WM2T2000-120 2000 ml 120cm 1szt.

40 x 1szt.
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