Przedmiar robot

Nr NR SST Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ ( dojazdowej do pél ) W
MIEJSCOWOSCI MARCHOCICE W KM 0+000 - 0+500 s
DLUGOSCI 0,5 KM
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
pagbrkowatym lub gorskim
Wyhczeme ilosci robét: -
wkm 0+000-0+500 o8 ~0,500000
""""""" o ~ RAZEM 0,500000]km 0,500
1.2 |D-02.01.01 KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60:m3, grunt kategorii lll, samochéd 5-10-t
Wyliczenie ilosci robot: .
lokalna renowaqa i odwoz namullé-k -------- 50 ------------------ ' 56;600606
"""""" o RAZEM:50,000000|m3 50,00
1.3 |D-05.03.00a KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Wyl:czeme iloscirobst: -
w km 0+000 - 0+500 , szerokosci4,0m  :500*4,0 ~2000,000000
""""""""""""""""" o ~ RAZEM: 2 000,000000|m2 2 000,00
2 Element PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
2.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
(2) asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard I1), samochéod
10-15-t
Wyllczeme |I0$c1 robrbt - )
wyréwname kolein i lwymyc |stmejacej 500 * 4 *0,030
nawierzchni w km 0+000 - 0+500 , :
Srednio 30 kg/m2 60,000000
""""""""""""""""""""" " RAZEM: 60,000000]t 60,00
2.2 |D-05.03.05b KNNR 6/308/1  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
Wyllczeme |Io§é| 'r'é'b'& """"""""""""""""""""
wkm 0+000 - 0+500 , szerokosci40m  500*4,20 | 2050,000000
rozjazd 2125 ~25,000000
o 'RAZEM: 2 075,000000m2 2 075,00
2.3 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
(2) asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10t
Wyii&eﬁ.é T s S L e e
wkm 0+000 - 0+500 , szerokosci40m  500*40 ~ 2.000,000000
rozazd R 25,000000
- - RAZEM: 2 025,000000\m2 2 025,00
3 Element WYROWNANIE PODBUDOWY DO WARSTWY SCIERALNEJ NA
SZEROKOSCI POBOCZY
3.1 |D-02.01.01 KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii Ill, samochéd 5-10-t
Wyliczenie ilosci robot:
zebranie nadmiaru ziemi na szerokosci  2*500* 03*03
poboczy grubosci 30 cm obustronnie w km
0+000 - 0+500 90,000000
 RAZEM: 90,000000/m3 90,00
3.2 |D-04.05.01 ‘KNNR 6/107/3 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), mieszanka
betonows, warstwa po zageszczeniu do 10-cm )
Wyliczenie iloéci robét: e
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=  2'500* 0,3 *01
7.5 MPa ,w km 0+000 - 0+500 obustronnle;
na szeroko$ci poboczy .Szeroko$é
pobocza 0,3 m, grubosci 10 cm ‘ 30,000000
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Nr NR SST Podstawa Opis robot Jm llosé
Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | OZNAKOWANIE
4.1 |D-07.02.01 KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm
(2) szt 50
42 |D-07.02.01 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3-m2
Wyliczenie ilosci robot: S -
Tarcze znakéw A-7, A-6b, A6C , E-172 5 o
,E-18a - ﬁ 5,000000
S o ‘ S "~ RAZEM:: 5,000000(szt 5,0
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