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"w Gepard CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA

MASKA DO PODAWANIA TLENU
Z. REZERWUAREM TLENU ( WORKIEM )
O WYSOKIEJ KONCENTRACJI

Pakiet 12 poz. 7
Opis produktu:

* Wykonana jest z wysokiej jakosci przezroczystego i migkkiego two-
rzywa medycznego PCV (polichlorek winylu), nie zawiera lateksu.

* Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze wzgledu na ana-
tomiczny ksztatt maski, wysoka plastyczno$¢ materiatu maski i meta-

lowego klipsa nosowego

* Dren posiada wtopione podtuzne paski wzmacniajace powodujace, ze
dren nie zalamuje si¢ 1 nie zamyka $wiatla przepltywu tlenu; ,,no-crush”. ( tzw. Przekr¢j
gwiazdkowy)

* Dren o dlugosci migdzy 200 a 220 cm

* Znormalizowane koncowki 'drenu umozliwiajg potaczenie z zrodtem tlenu na wcisk ( butla
tlenowa)

* Maska posiada regulacje obwodu glowy, co umozliwia dopasowanie do kazdego ksztattu glo-

wy
*  Wystepuje w rozmiarach:
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* Rezerwuar tlenu ( worek) z zastawka zapobiega dostawaniu si¢ do worka powietrza wydy-
chanego, natomiast zapewnia wdychanie tylko czystego tlenu z worka

*  Pojemnos¢ worka 1000 ml

» Zastawki jednokierunkowe w portach wydechowych zapobiegaja dostawaniu si¢ powietrza do
wnetrza maski w trakcie wdechu tlenu z worka

* Stezenie tlenu od 80% do 100 %

* Pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe z widoczng datg sterylizacji i waznosci na kazdym
opakowaniu

* Jednorazowego uzytku, sterylne ( sterylizowane tlenkiem etylenu). Termin waznosci 5 lat

Producent: Hangzhou Rollmed Co., Ltd.
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