PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,50 550 0,50
o 2 o o
NS Ili j X 75
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
WYMIANA KONSTRUKCJI
Warstwa $cieralna z BA
Profilowanie MMA -$r. 150kg/m2
Podbudowa zasadnicza z thucznia
Podbudowa pomocnicza z chudego betonu -gr.15¢m
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI
Warstwa $cieralna z BA -gr.4em
Profilowanie MMA -$r. 150kg/m2
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA
POBOCZE
Podwaojne powierzchniowe utrwalenie
Warstwa kruszywa ~ -gr.8cm
Inwestor: Nazwa opracowania:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1717T SANDOMIERZ - SZEWCE
W SANDOMIERZU W M. SZEWCE OD KM 13+550 DO KM 13+915
Projektowat: Tytut rysunku: Skala: .
WOJCIECH BASTA PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY | 1:50 Arkusznr: 3




