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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa $cierainaz SMA 11 S~ PMB 45/80-55 -gr.4cm
Warstwa $cieralnaz SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr.4cm Warstwa Wia_iqca zAC16 W PMB 25/55-60 -gr.ﬁcm
Warstwa wigzaca z AC 16 W PMB 25/55-60 -gr.6cm Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego -8r75kg/m2
Warstwa profilujaca z betonu asfaltowego -§r75kg/m2

Istniejaca podbudowa

Istniejgca podbudowa

PROJEKTOWANY OBIEKT:

m I n 0 REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 17317 ULICA ZAWICHOJSKA
W SANDOMIERZU

KRZYSZTOR FILEWICZ 0D KM 0+436 DO KM 04627
INWESTOR: . . STADIUM:
CAMINO Zarzad Drog Powiatowych
Projektowanie i Obstuga Inzynierska w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu PROJEKT WYKONAWCZY
Budownictwa Drogowego Samborzec 199, 27-650 Samborzec

Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12 Ep————

Tel. 881-577-707 :

PRZEKROJE NORMALNE
PROJEKTANT: BRANZA: SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

nrupr.  SWK/0145/PO0D/14
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