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Inwestor:

Konstrukcja pobocza oraz zjazdow

®

®

®
warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S 50/70 gr. 5 cm
warstwa wigzqca beton asfaltowy AC22P 50/70 gr. 4 cm
podbudowa dolna kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane cementem o
RM=2,50 MPa gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza | grunt stabilizowany cementem o RM=2,50 MPa gr. 15 cm
®
warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S 50/70 qgr. 4cm
warstwa wyréwnawcza|  beton asfaltowy AC16W 50/70 gr. 5cm
—kraweznik betonowy 15x30x100cm
—podsypka cem — piaskowa 1:4 gr. ocm
—tawa betonowa C12/15
— tfuczen kamienny 0/31,5 gr.20cm
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Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:

CZESC 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 0807T Borek Klimontowski - Koprzywnica w miejscowosciach
Trzykosy, Gnieszowice zakres | od km 5+165 do km 5+888

Adres obiektu Powiat: Wojewddztwo:
budowlanego: Jedn. ewid. 260904_5 Koprzywnica sandomierski Swigtokrzyskie
Caest: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500
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