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OPIS TECHNICZNY
I. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U.
nr 170, poz. 1393 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z zal. 1-4 z p6zn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 43. Warszawa 1999 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 19 2 2007 r., poz. 115 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym (z p6zn. zmianami);

Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejagcego stanu oznakowania

I1I. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Ulica Mazurska szeroko$ci 5-6 m, jedno- i dwustronny chodnik szerokosci 2 m o
nawierzchni z kostki betonowe;j.

Nieznaczny ruch drogowy pojazdéw 1 pieszych na drodze. Ruch lokalny.

II1. Inwentaryzacja oznakowania:
Brak

IV. Stan projektowany

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie strefy ruchu, przejs¢ dla pieszych (w
tym jedno wyniesione), skrzyzowanie o ruchu okr¢znym (mini rondo) , progu
zwalniajacego, przystanku autobusowego. Zaprojektowano skrzyzowania réwnorzedne
oraz jedno skrzyzowanie o ruchu okreznym (mini rondo), przystanek autobusowy wraz

peronem.



Interpretacje graficzng przedstawiono na zatgczonym rysunku.
Oznakowanie pionowe docelowe :

- D-52 (strefa robét) oraz D-53 (koniec strefy robot) — x 2

- A-lla (prég zwalniajacy) + T-1 (20 m) + B-33 (ograniczenie predkosci do
20km/h) —x 3

- B-34 (koniec ograniczenia predkosci)

- A-l1la (prég zwalniajacy) + T-1 (30 m) + B-33 (ograniczenie predkosci do
20km/h)

- D-6 (przejscie dla pieszych) — x 10

- D-15 (przystanek autobusowy)

- A-7 (ustgp pierwszenstwa przejazdu) + C-12 (ruch okrezny) — x 3

Oznakowanie poziome docelowe :
- Znak P-10 (przejscie dla pieszych) — wyznaczono 5 sztuk

- Znak P-25 (prég zwalniajacy) — 4 sztuki

Elementy BRD:
Liniowy prég zwalniajacy na szerokos$ci jezdni.
Wyniesione przejscie dla pieszych.

Bariera energochtonna N2W3

Znaki pionowe muszg by¢ wykonane i ustawione zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z pézn. zm). Szczegdlnie: krawedz boczna znaku w odlegtosci 0,5-2m
od krawedzi jezdni, dolna krawedz znaku 2,5m nad poziomem chodnika.

Lica znakéw pionowych nalezy wykona¢ przy uzyciu folii odblaskowych typu L

Lica i folie znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i
kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy przedstawione w tabelach pkt.
1.3.1 Zatacznik 1 ”Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych

pionowych 1 warunki ich umieszczenia na drogach”.



V. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Wprowadzenie organizacji mozliwe po zatwierdzeniu niniejszego projektu i
zakonczeniu robot budowlanych.

VI. Zestawienie znakow:

- Znak A-11a+T-1+B-33 -4szt
- Znak D-52+D-53 -2szt
- Znak B-34 -2szt
- Znak D-6 -10szt
- Znak D-15 -1szt
- Znak P-10 -Sszt
- Znak P-25 -4szt
- prég zwalniajacy -1szt
- wyniesione przejscie dla pieszych -1szt
- bariera energochtonna N2W3 - 12m
Opracowat:
Krzysztof Pylinski
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