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PLAN SYTUACYJNY

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, POPRZEZ
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI W CZESC
UL. GRABOWSKIEGO W LIDZBARKU WARMINSKIM

LEGENDA:

nawierzchnia z kostki brukowej befonowej koloru szarego gr. 8 cm- jezdnia

nawierzchnia z kostki brukowej befonowej koloru szarego gr. 8 cm - miejsca postojowe

kraweznik betonowy drogowy 15x30 cm

opornik betonowy 12x25 cm

|:| nawierzchnia z kastki brukowej befonowej koloru czerwonega gr. 8 cm - poszerzenie
1
L |

kraweznik befonowy ngjazdowy 15x22 cm

jednostka projektowa:
Ushugi projektowe i doradztwo
Beata Lomecka
VIAP ROJ Ec I ul. Ko$ciuszki 12; 11-200 Bartoszyce

NIP: 7431721127 REGON: 389468300

viaproject.bartoszyce@gmail.com

obiekl: Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez wykonanie nowej nawierzchni
w czesci ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmiriskim

dres:
e ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmiriskim
i tor: . .. . . .
e Gmina Miejska Lidzbark Warminski
nr rysunku: D 1 nazwa rysunku: skala:
- PLAN SYTUACY JNY 1:500
grudzien 2023 r.
projektant: . . podpis:
(branza drogowal mgr inz. Karol tomecki
upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa
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