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OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia w ramach Budowy drogi gminnej
wraz z infrastrukturg techniczng dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul.

Warminskiej.

1.2. KLASA OSWIETLENIOWA

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016-02 projektowana jezdnia zostata zaliczona do
klasy oswietleniowej M5 (Lm=0,5 cd/m?), chodnik do klasy P3 i P4

1.3. ZASILENIE I POMIAR ENERGII

Oswietlenie zasilone bedzie z projektowanego ztgcza pomiarowego typu P3-
Rs/LZV/LZR/f ktoére zasilone jest z istniejacego ztacza kablowego 202150806
ZK/Warminska Garaze II. Z projektowanego ztgcza pomiarowego zasilane sg nastepujace
odbiory:

e Szafka oswietleniowa - WP P/20/049499 - 13kW
e Szafka kanalizacji deszczowej - WP P/20/060505/2 - 12,5kW

e Szafka kanalizacji deszczowej — WP P/20/063896 — 6,5kW

1.4. SZAFKI OSWIETLENIOWE

Szafki oswietleniowe - prefabrykowane, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom
terenu. Jako zabezpieczenie obwoddow os$wietleniowych nalezy stosowaé wkiadki
topikowe, wytacznik gtowny z widoczng przerwa. Klasa izolacji 11, IK10, IP66.

Szafke oswietleniowg wyposazy¢ w Cyfrowy Programator Astronomiczny o nastepujacych
parametrach:

e petna kontrola i zarzadzanie systemem przez strone www

e programowanie sterownika odbywa sie zdalnie za pomoca strony internetowej lub
zblizeniowo za pomocg smartfona z poziomu aplikacji NFC

e synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol — czas pobierany bezposrednio
z zegara atomowego gwarantuje absolutng doktadnos¢

e komunikacja: GPRS, SMS, NFC

e mozliwosé tworzenia i zarzgdzania grupami sterownikéw

e mozliwos$¢ awaryjnego wtgczania/wytaczania o$wietlenia SMS-em

e autoryzacja uzytkownikéw (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien
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e automatyczna zmiana czasu lato/zima

¢ mozliwos$¢ zaprogramowania do czterech przedziatéw zatgczen/wytgczen

e w statych godzinach z uwzglednieniem zataczen i wytgczen astronomicznych

e 4 tryby pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis

e diody LED na panelu czotowym sygnalizujgce stan wejs¢ i wyjs¢, sygnat GSM, GPRS, stan
zasilania

e mozliwosé wprowadzenia 10 wyjatkéw od harmonogramu pracy oswietlenia

e mozliwosé wgrania dowolnej tabeli astronomicznej

e mozliwosé ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy

e system analizy alarmoéw

e natychmiastowa informacja o wystgpieniu sytuacji alarmowych, tj. zanik napiecia zasilania
i otwarcie szafy

e wizualizacja sterownikéw na mapie strony www

e system raportowania

e archiwizacja danych

o szyfrowanie HTTPS

e rejestracja zdarzen

e licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych)

e mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawient po GPRS

e praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie danych z tabeli
astronomicznej

e zdalne wtgczanie/wytgczenie oswietlenia podczas prac serwisowych

1.5. BUDOWA NOWEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ

Wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg ze stupami stalowymi o wysokosci 8m z
wysiegnikiem W=1,5 / Ost oraz oprawami LED o mocy 44W.

Przejscia dla pieszych oswietla¢ oprawami o mocy 53W na stupach o wysokosci 6m
bez wysiegnika.

Instalacja o$wietleniowa po wybudowaniu bedzie stanowita majatek gminy.

Zestawienie montazowe majatek gminy:

Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
1. Kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm? m 530
2. Bednarka FeZn 25x4 m 858
3. Przewdd YDY 3x1,5 mm? m 160
4. Przewdd typu linka LgY16mm? m 10
5. Stup stalowy okragty stozkowy wysokos¢ 8m szt. 15
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6. Fundament pod stup szt. 15
7. Oprawa LED 44W szt. 17
8. Wysiegnik L=1,5m N=0st. szt. 17
9. Stup stalowy okragty h=6m szt. 4
10. Oprawa do oswietlenia przejs¢ dla pieszych LED szt. 4
P=53W
11. Szafka oswietleniowa szt. 1
12. Ztgcze kablowo-licznikowe szt. 1
13. Kabel zasilajacy YAKXS4x25 mm? m 150
14. Kabel zasilajacy YAKXS4x35 mm? m 172
Kabel zasilajacy YAKXS4x120 mm? m 6

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YAKXS 4x25 (uklad sieci T-N), wzdtuz kabla prowadzi¢ bednarke ocynkowang
FeZn25x5 i uziemia¢ kazdy stup. Stosowac przewody o barwach zgodnych z PN. Kable
uktada¢ w pasie drogowym. Kable taczy¢ w stupie za pomocag ztacz 1ZK lub tabliczek
stupowych.

Numeracje stupow oswietleniowych nalezy uzgodni¢ na roboczo z przedstawicielem
gminy.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami
kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 110. Konce rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody.

Trasy uktadania kabli pokazano na planach sytuacyjnych. Trasy linii kablowych
powinny by¢ wyznaczone przez geodete.

Na catg diugos$¢ kabla utozonego w ziemi naktadac opaski informacyjne w odlegtosci
co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupow, przepustéw, i szafek oswietleniowych.
Opaska powinna by¢ wykonana z tworzywa oraz mie¢ trwale wygrawerowane informacje:

 OSWIETLENIE" ,typ i przekroj kabla”, ,,rok budowy”, "wtasciciel"
Przed zasypaniem linie kablowe podlegajq geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

wykonanej przez uprawnionego geodete.
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Przy wprowadzaniu do stupdow, przepustdw i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co
najmniej 2m.

Catos¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie z PN-76/E-05125
i N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ ani stanu istniejgcego ani
naruszyc¢ intereséw 0sob trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable
zasilajace nalezy prowadzi¢ poza koronami drzew z wyjatkiem koniecznych minimalnych
odcinkéw do przytaczenia latarni.

Szerokos$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu wykonac¢ po tuku z zachowaniem promienia giecia kabli podanego przez
producenta lecz nie mniejszym niz 0,5m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka,
aby po uwzglednieniu podsypki z piasku (10cm) oraz grubosci kabla, odlegtos¢ gérnej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu nie byta mniejsza niz:

e 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem
e 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikiem

Kable nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia i kabla jest wyzsza od minus 5 st.
Celsjusza (kable YAKXS). Kable mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu
rolek tocznych. Niedopuszczalne jest aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze.
W gruntach niepiaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm,
nastepnie kable nalezy przysypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm i pozostatg czesc
wykopu zasypac gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu wykopéw grunt nalezy zageszczad
warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika Is=1 poza korpusem drogi oraz Is=1,03 w
obrebie korpusu drogowego wg BN72/8932-01. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia protokotdw sprawdzenia zageszczenia gruntu. Kable uktadac linig falistg z
zapasem nie mniejszym niz 1% diugosci wykopu. Kazdg linie kablowg nalezy na catej
dtugosci oznakowac¢ za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego o minimalnej grubosci
0,5mm i szerokosci wystarczajacej do przykrycia wszystkich kabli lecz nie wezszg niz
20cm. Folie w kolorze niebieskim uktada¢ na 20cm warstwie zasypki z piasku nad
kablem.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:
1. Wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia
2. Prawidtowosc¢ przygotowania podioza dla kabla
3. Wykonanie podsypki i zasypki kabla

4. Wskaznik zageszczenia gruntu
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Po zakoriczeniu robdét nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1. Sprawdzi¢ trasy linii kablowej

2. Sprawdzi¢ stan zyt i powtok kabli oraz zgodnos$¢ faz

3. Pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla

4, Pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien

5. Sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami

6. Sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiarow
7. Sporzadzi¢ protokét odbioru z podaniem wnioskdéw i ustalen
8. Zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
9. Nalezy stosowac¢ rownomierne obcigzenie faz.

1.6. SLUPY I OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Wykona¢ nowg instalacje oswietleniowg ze stupami stalowymi o wysokosci 8m z
wysiegnikiem W=1,5 / Ost oraz oprawami LED o mocy 44W.

Przejscia dla pieszych oswietla¢ oprawami o mocy 53W na stupach o wysokosci 6m
bez wysiegnika.

Ustawiac¢ stupy z wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przewidzie¢ przyciecie
gatezi.

Stosowac¢ metode numeracji stupéw oswietleniowych w zgodnie z projektem.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w podndézu skarpy
(jezdnia bez chodnika i poboczy z opaska bezpieczenstwa) fundamenty stupéw nalezy
lokalizowa¢ na styku do w/w opaski. Stupy przed osuwaniem sie ziemi zabezpieczy¢ na
dtugosci 1,5m ptytami chodnikowymi lub w przypadku usytuowania stupow na szczycie
skarpy powiekszy¢ skarpe wokot wszystkich fundamentéw stupdw przez usypanie wokot
fundamentéw pasa ziemi o szerokosci 0,5m i zagescic w celu zabezpieczenia przed
osunieciem sie skarpy z pielegnacjg zieleni do czasu jej umocnienia.

W obliczeniach fotometrycznych postuzono sie krzywymi fotometrycznymi
opracowanymi laboratoryjnie przez producentéw opraw. Istnieje mozliwos¢ zamiany
opraw i innego osprzetu stosujac odpowiedniki o niegorszych parametrach niz przywotane
w projekcie. Zmiane typdéw opraw nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem
przedktadajac obliczenia fotometryczne.
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We kazdej wnece stupowej montowac ograniczniki przepiec:
e typu 243 do sieci 230V,
e dla opraw klasy ochrony 1I,
e 0 znamionowym pradzie wytadowczym na biegun (1x8/20us) Imax=10kA
e poziomie ochrony SM/DM @ In (8/20us) i @ 6kV (1,2/50us) Up= 1,5kV
e stopniu ochrony IP67.

Montaz ogranicznikédw przepie¢ w kazdej wnece ochroni cate obwody o$wietlenia
przed wytadowaniami bezposrednio w stup. Stosujac ogranicznik w stupie mamy
pewnosé, ze po uderzeniu pioruna w stup powstate przepiecie zniszczy jedynie oprawe na
danym stupie i nie rozprzestrzeni sie po catym obwodzie. W przeciwnym przypadku skutki
uderzenia pioruna w stup i powstate przepiecie moze nam popali¢ wszystkie oprawy.

Parametry opraw oswietleniowych:

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowac¢ sie miedzy innymi: minimalizacjg
kosztow w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i uktadéw zasilajacych,
odpornoscig na czynniki atmosferyczne, posiada¢ system wentylacji i by¢ odporne na
stluczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z
nie korodujacego odlewu aluminiowego.

Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy:
e  konstrukcji zamkniete;j,

e stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej (uktadu
optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego,

e ograniczajgce $wiatto emitowane ponad horyzont (ULOR),
e posiadajgce uktad kompensacji mocy biernej,

e posiadajgce elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujgce z mozliwoscig regulacji
strumienia Swietlnego (dla opraw typu LED — przynajmniej 3 klasy tgcznie z klasg
podstawowg),

e wykonane wyfacznie jako typowe rozwigzania katalogowe.

Cata oprawa tgcznie z panelem/panelami LED czy tez kloszem ochraniajgcym komore optyczng w
zaleznosci od technologii wykonania, musi by¢ wykonana jako posiadajaca odpornos$¢ na uderzenia,
na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011

Oprawy oswietleniowe muszg spetniac, w szczegdlnosci:
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skutecznos¢ swietlna oprawy 2130 Im/W (rozumianej jako iloraz strumienia swietlnego
oprawy i mocy czynnej oprawy),

ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku stupowym, na
poziomie nie wiekszym niz wskazano w ,Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla lamp
fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyftadowczych duzej
intensywnosci, a takze dla statecznikéw i opraw oswietleniowych stuzgcych do zasilania
takich lamp, oraz uchylajgce dyrektywe 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady”,

temperatura barwowa S$wiatta emitowanego ze Zrdodta LED maksymalnie 4000°K
(neutralny biaty) na zewnatrz oprawy, dla opraw doswietlajgcych przejscia dla pieszych,
zgodnie z wytycznymi 6000°K

trwatos¢ minimum 100000 h swiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10% dla
przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10),

maksymalny prad wysterowania oprawy < 700 mA,

1.7. OCHRONA OD PORAZEN.

Jako ochrone od porazen przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej wykonano w arkuszu kalkulacyjnym.

Odbidr Zabezpieczenie Kabel Obliczenia zwarciowe i spadku nap.|  Wynik
Nazwa |Moc|Nap[cosp|Ib| typ [In] 12 |In>lb Kabel 1z |lz>In] L rl kp kond RI x| Xl dU |<4%| z | zk™ |lkmin|>I2
kw | v A A| A | Spr typ glA m_[Q/km|ppoz.|S*m/mm2| Q [Q/km| Q % [Spr] Q Q A [Spr
Trafo 160 0,050[0,050
ZK - S0 1,1 [400] 0,95 2 [B25-0,4s| 25[125| OK [vAKxsax35-D[35]94| ok [ 12 [0,868] 1,0 | 35  |0,01[ 0,08 |0,001]0,007[ 0k [0,010]0,060]3 065 0K |Pozytywny
S0 - st 16/1] 0,9 [400] 0,95 [ 1 [g610-55|10] 48 | oK |vAKxsax25-D[25]78] ok [480[1,200] 1,0 | 35  [0,58] 0,08 |0,038]0,309] ok J0,576]0,636] 289 [oK|[Pozytywny
[rafo [aeo] [ T ] [T T 1 A I [ I [ T T TJoosofooso] T ] |
lzk-ks [6,5[400]0,95[10[B16-0,45| 16] 80 | OK |YAKxsax25-D]25]78] oK [150[1,200] 1,0 | 35 [o,18] 0,08 [0,012]0,696] 0k J0,180[0,230] 801 [OK[Pozytywny]
[rafo [aeo] | T | [T T 1 I I [ [ [ T [ TJoosofooso] | | |
|zx-xp [13,0[400] 0,95 [20[B25-0,45| 25]125] OK |vAKxs4ax35-D[35]94] oK |160[0,868] 1,0 | 35  ]o,14] 0,08 [0,013]1,061] 0k |0,139]0,189] 976 [OK[Pozytywny|
Opracowat
Michat Adamkiewicz
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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SIGMA

TRANSFER
2. UPRAWNIENIA
WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/99/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MICHALOWI ADAMKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 10 maja 1983 r. w Olsztynie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0154/POOE/11
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6towy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
&
O % 1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
Z50
S/ 2. inz. Janusz Palmowski /
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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SIGMA

TRANSFER

Pan Michal Adamkiewicz upowainiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnogei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do :

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych takich jak : sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Michat Adamkiewicz )
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellonska 56/15 Yenr

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala magr ins. 7

PONICZACY
151 HHALIFIKAGY JNES

skl

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

11

REGON 362007881
NIP 739-387-67-95
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SIGMA

TRANSFER

® POLSKA
I I B A

=
S
= INZYNIEROW

?\%{ BUDOWNICTWA

\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S3M-44Q-E7C *

Pan Michat Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0409/12

adres zamieszkania ul. Kofodzieja 16, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POMOREKA OKREGOWA

1ZBA INLYMEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdasek, ul. Swigtojetiskn 43,44 A

@ Tel 58".:39:33‘:;".77 Gdanisk, 27 gradnia 2013 1.
Fox 258-201-44-08

Syg. akt 204/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inZzynierow budownictwa oraz urbanistéw /rj. Dz U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.d pkt 1§ 2, art. 14 ust. I pkt 5 wustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane /tj. Dz U. 22013 ¢, poz. 1409/, §6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § IS, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego Aj. Dz U, z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, 2e
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR JURCZYK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08,10,1983 r. w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0188/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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SIGMA

TRANSFER

Pan Pawel Piotr Jurczyk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlanc,
w specjalnodel instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i wrzadzen elektrycznych
i clektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wst¢pie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyjne] oraz  elekirycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).
Pouczenic
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe) lzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie |4 dni od daty jej dergczenia.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
3 jsi Kwlilikacyine

dr Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisii ifikacyjne)

mgr ink iew Drewnowski

g
CZLONEK

Okrggowe) Ko Kwaliflkacyjne)
—_
dr In2. rek ski
Mrezymujy:
1.Pan Pawed Piotr Jueczyk
80463 Gdansk, ul. Skarzydskiogo 3 46

2.0krggowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
dm
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TYT-ZFF-H4J *

Pan Pawet Piotr Jurczyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0023/14

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 3 D/6, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. WARUNKI I UZGODNIENIA
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SIGMA

TRANSFER
opera tor
Numer P/20/049499 Miejscowos¢ Lidzbark Data 20-08-2020
Warminski
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dziafki): Lidzbark Warmiriski, ul. Warmiriska
gm. Lidzbark Warminiski , dziatka numer 12-39/12
2 Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 13 kW
4 Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lidzbark [31]
Linia 15 kV Lidzbark - Lidzbark 3 [3103]
Stacja SN/nn GRABOWSKIEGO 1 [L-0215]
Obwdd nn Warmiriska 21,7 [0215-08]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Warmiriska Garaze-Il [02150806]
5 Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe laczace projektowane przytacze z istniejac linig 0,4 kV;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
T Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig:
7.4, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
714, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3. Urzadzenia nn:
7.14.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Przy istniejacym zigczu kablowym 202150806 zabudowat szafke pomiarowa, ktéra zasili¢ z ww ziacza. Przygotowaé miejsce
do zabudowy uktadu pomiarowego, zabudowat zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z deklarowana moca,
; Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej".;
SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
projekty@sigmatransfer.pl www.sigmatransfer.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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&) Energa

© =

9.2,
9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe przy istniejacym zigczu kablowym;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidziec¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewni¢ selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.57 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Lidzbark
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Istn. transf. 160 kVA
Istn. sie¢: YAKY 4x120mm2/210m + YAKY 4x35mm2/74m

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

projeKkty@sigmatransrer.pl www.sigmatransrer.pl

UL. WODNIKA 34

REGON 362007881

11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi
wraz z infrastruktura techniczna na dziatkach

nr39/12, 39/11

dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej

obreb 12 w Lidzbarku Warminskim

&) Energa

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

16.

17.

18.

operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Schemat uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucyjnym Lidzbark Warmiriski.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Realizacja warunkéw przylgczenia bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przylaczenie

Inne wymagania:

Na projektowanym kablu wykona¢ oznaczenie "PRZYLACZE NA MAJATKU ODBIORCY"

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Gorski Maciej

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca

projeKkty@sigmatransrer.pl

UL. WODNIKA 34

11-034 TOMASZKOWO

OPRACOWAL
tel. +48 89 612 1337

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Wa
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
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Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi

wraz z infrastruktura techniczna na dziatkach

nr39/12, 39/11 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim

dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej

o

SIGMA

TRANSFER

/ Energa

opera tor
Numer P/20/060505/2 Miejscowos¢ Lidzbark Data 22-10-2020
Warminski
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:

projekty@sigmatranster.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

Nazwa: przepompownia
Adres (Nr dziatki): Lidzbark Warminski, ul. Warmiriska
gm. Lidzbark Warminski , dzialka numer 12-39/1
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Lidzbark [31]
Linia 15 kV Lidzbark - Lidzbark 3 [3103]
Stacja SN/nn GRABOWSKIEGO 1 [L-0215]
Obwo6d nn Warmiriska 21,7 [0215-08]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Warminiska Garaze-Il [02150806)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe laczace projektowane przylacze z istniejaca linig 0,4 kV;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdtpracy z
siecig:

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Przy istniejacym ztaczu kablowym 202150806 zabudowac szafke pomiarowa, ktor zasilic z ww zlacza. Przygotowaé miejsce
do zabudowy uktadu pomiarowego, zabudowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z deklarowang moca.

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
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Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi

wraz z infrastruktura techniczna na dziatkach

nr39/12, 39/11 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim

dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej

SIGMA

TRANSFER

~) Energa

opera tor
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe przy istniejacym ztaczu kablowym;
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
93. Sposob pomiaru: bezposredni
9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5. Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowac odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Zapewnic selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.57 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Lidzbark
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

Istn. transf. 160 kVA
Istn. sie¢: YAKY 4x120mm2/210m + YAKY 4x35mm2/74m

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
projekty@sigmatranster.pl www.sigmatranster.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi

wraz z infrastruktura techniczna na dziatkach

nr39/12, 39/11 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim

dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej

12,

12.1.

12:2.

12.3.

12.4.

14.

15.

16.

18.

/ Energa

operator

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Schemat ukladu pomiarowego nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucyjnym Lidzbark Warmiriski.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Realizacja warunkéw przylaczenia bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przylaczenie

Inne wymagania:

Na projektowanym kablu wykona¢ oznaczenie "PRZYLACZE NA MAJATKU ODBIORCY"

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Naley liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

projekty@sigmatranster.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

OPRACOWAL
tel. 896121339

/
Motylewski Dariusz /Z// // bucii
T

/

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku| W. f insKim
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski G
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Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi

wraz z infrastruktura techniczna na dziatkach

nr39/12, 39/11 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim

dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej

SIGMA

TRANSFER

“~) Energa

operator
Numer P/20/063896 Miejscowos¢ Lidzbark Data 14-10-2020
Warminski
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia kanalizacji sznitarnej
Adres (Nr dziatki): Lidzbark Waminski, ul. Warmiriska
gm. Lidzbark Warminiski , dziatka numer 12-39/1

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przylaczeniowa: 6.5 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - Lidzbark [31]

Linia 15 kV Lidzbark - Lidzbark 3 [3103]

Stacja SN/nn GRABOWSKIEGO 1 [L-0215]

Obwod nn Warminska 21,7 [0215-08]
Obiekt Ziacze, szafka [nN) ZK/Warminska Garaze-Il [02150806]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe laczace projektowane przylacze z istniejaca linig 0,4 kV;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

T Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia:

71.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

71.3.  Urzadzenia nn:

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Przy istniejacym ztaczu kablowym 202150806 zabudowac szafke pomiarowa, ktérg zasilic z ww zlacza. Przygotowa¢ miejsce
do zabudowy uktadu pomiarowego, zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z deklarowang moca,
Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylagczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

projekty@sigmatranster.pl www.sigmatranster.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi

wraz z infrastruktura techniczna na dziatkach

nr39/12, 39/11 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim

dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej

SIGMA

TRANSFER

&) Energa

operator

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9, Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania:
zlacze kablowo-pomiarowe przy istniejacym zlaczu kablowym;
9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
95.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewnic selektywnosc dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.57 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Lidzbark
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

Istn. transf. 160 kVA
Istn. sie¢: YAKY 4x120mm2/210m + YAKY 4x35mm2/74m

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

projekty@sigmatranster.pl www.sigmatranster.pl
UL. WODNIKA 34 REGON 362007881
11-034 TOMASZKOWO NIP 739-387-67-95
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wraz z infrastruktura techniczna na dziatkach

nr39/12, 39/11 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim

dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej

(~ 4

/ Energa

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

16.

18.

operator

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Schemat ukfadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucyjnym Lidzbark Warminski.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Realizacja warunkow przylaczenia bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przylaczenie

Inne wymagania:

Na projektowanym kablu wykonac oznaczenie "PRZYLACZE NA MAJATKU ODBIORCY"

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylgczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Motylewski Dariusz

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

projekty@sigmatranster.pl
UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

OPRACOWAL
tel. 896121339

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Wa
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminiski
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Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi

wraz z infrastruktura techniczng na dziatkach

nr39/12, 39/11 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim

dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej
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Legenda:

droga

Projekt:
budowa nowej drogi wraz z infrastrukturq techniczna dla obstugi
planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej w

Lidzbarku Warminskim

Obreb:
0012

Adres obiektfu:
Lidzbark 12

nr dziatek:39/12, 39/11, 39/9, 27/34, 27/25, 27/42, 27/35, 39/5, 13/39, 13/12

Branza:
elektryczna (E)
Obiekt: )
droga gminna
Inwestor: Gtowny projektant:

SIGMA

TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z 0.0
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

GMINA MIEJSKA LDBARK WARMINSKI

ul.Aleksandara éwiefochowskiego 14,

11-100 Lidzbark Warmifiski
Rysunek: Skala: Data:
Plan orientacyjny 110 000 |grudzien 2020
Projektowat: Podpis: Rys:
mgr inz. Michat Adamkiewicz wAM/0154/Pooe/n // E 00
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—Fundament stupa
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SzczeqOt lokalizac ji stupa na

skarpie

Opis techniczny:

ROU-/3F/4/ szczelna

1. HYDRA B8B+FH ..o 1szt.
2. Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 .......... 1szt.

3. Wylgcznik nadpradowy 3P ..o 1szt.
4. Centralny Programtor Astronomiczny............c..c...... 1szt.
5. Przetgeznik 1-0-11 ..o 1szt
6. Wylgcznik nadpradowy 1P ..o 1szt.
7. StyCzniK 4P oo 1szt
8. Gniazdo bezpiecznikowe D02 3P ..........cccccceveeenne. 4szt.
9. Kanat montazowy 23x50 zamkniety ....................... 2szt.

10. Kanat montazowy 23X20 ........cccceverrieeneeenieee. 1szt.

11. Szyna zerowa 53/40x5 - bez otworow - komplet . 2szt.

Podstawowe dane techniczne:

| cze$¢ pomiarowa max:
| cze$¢ ztagczowa max:
Napiecie znamionowe:
Napiecie znamionowe izolacji:
Czestotliwo$é znamionowa:
Stopien ochrony:
Temperatura pracy:
Spetniane normy:
Klasa izolacji:

............... 230/400 V

..... EN 60 439-1

160 A

500V
50~60 Hz
IK10, IP 66
-40~85C
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Projekt:

Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturg techniczna dla obstugi
planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej w

Lidzbarku Warminskim

%

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
ul.Aleksandra éwiefochowskiego 1k,

Adres obiektu: Obreb:
nr dziatek:39/12, 39/11, 39/9, 27/34, 27/25, 27/42, 27/35, 39/5, 13/39, 13/12| 0012
Lidzbark 12
Branza:
Elektryczna (E)
Obiekt: )
Droga gminna
Inwestor: Gtowny projektant:
TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

11-100 Lidzbark Warminski

Rysunek:

Data:

Projekt zagospodarowania ferenu grudzief 2020

mgr inz. Michat Adamkiewicz|WwAH/0154/PO0E/ 11

Projektowat (branza elektryczna):

Podpis: Skala:
1 S

mgr inz. Pawet Jurczyk

Sprawdzit (branza elektryczna): Podpis: Rys:

POM/0188/PWOE/13 E.02




SZAFA POMIAROWA
P3-Rs/LZV/LZR/F

1T
=

i)

L
==

1l

r 7 o o[ PN \
Il ) |
B i, TH PP i,

Stacja SN/nn

P/20/063896 Przepompownia KS

6,5kW; 16A

kwh

LZ
% .
3

ETIMAT T 3P16A

—

Proj. YAKXS4x25

P/20/049499 Oswietlenie zewn.
13kW; 25A

ETIMAT T 3P25A

Proj. YAKXS4x35

ZK/Warminska Garaze Il

Istn. 202150806

400A J 100A

%
|

PEN

|||—

Grabowskiego 1 [L-0215]

@ ‘ obw. nn Warmirska 21,7 [0215-08]

istn YAKY 4x120

L7R |

T
& gG 50A

LZV

FEN

P/20/060505/2 Przepompownia KD
12,5kW; 25A

ETIMAT T 3P25A

L

Proj. YAKXS4x35
L=160m

L/

proj. YAKXS4x120 L=6m

Przytgcze na majatku odbiorcy

Projektowane elementy
branzy elektrycznej

Projekt:

Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturq techniczng dla obstugi
planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej w
Lidzbarku Warminskim

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI

ul.Aleksandra éwiefochowskiego 14,
11-100 Lidzbark Warmidski

Adres obiektu: Obreb:
nr dziatek:39/12, 39/11, 39/9, 27/34, 27/25, 27/42, 27/35, 39/5, 13/39, 13/12| 00"
Lidzbark 12

Branza:

Elektryczna (E)
Obiekt: .
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Inwestor: Gtowny projektant:
TRANSFER

SIGMA TRANSFER Sp. z o.0.
11-034 Tomaszkowo, ul. Wodnika 34,
tel. +48 883 325 410

Rysunek:

Schemat ztacza pomiarowego

Data:
grudzien 2020
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