ZAWARTSC

I. Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Materiaty do opracowania

3. Przedmiot opracowania

4. Lokalizacja

5. Stan istniejcy

6.Rozwazanie projektowe

7. Obliczenie robot ziemnych

9. Obliczenie plantowania skarp

10. Obliczenie zdcia humusu

OPRACOWANIA

str. 2
str. 2
str. 2
str. 2
str. 2
str. 3-7
str. 8-9
str. 10-11
str. 12-13

11. Warunki wydane przez Burmistrza Lidzbarka Waskiego

12. uzgodnienie
13. Gwiadczenia

14.Kopie uprawnig

15. Kopie z&wiadczenia przynaimosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

II. Czes¢ graficzna

Rys. Nr 1 Plan sytuacyjno-wysol@owy rys. szt. 2 skala 1 : 500

Rys. Nr 2 Przekroje normalne

skala 1:50

Rys. Nr 3 Konstrukcja nawierzchni skala 1:10

Rys. Nr 4 Profile podizny

skala 1 :50/500

Rys. Nr. 5 Przekroje poprzeczne skala 1:100

Rys Nr. 6 Szczegobty

skala 1:10



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta poradzy Gmirg miejsky Lidzbark Warmiski a Zespotem Ustug

Projektowych i Budowlanych z Olsztyna .

2. Materiaty do opracowania

2.1 Uchwata Nr XXXVI1/282/09 Rady Miejskiej w Lidalbku Warmaskim z dnia 1 kwietnia
2009r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego pleagospodarowania przestrzennego

miasta Lidzbark Warniski.

2.2 Podkiad geodezyjny sytuacyjno-wysédéiowy w skali 1:500

2.3 Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrza 02.03.1999 w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiédahogi publiczne.

2.4 Techniczne badania podéogruntowego wykonane przez ZUPIB Olsztyn

2.5 Warunki wydane przez Burmistrza Lidzbarka Waskiego

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy siécidojazdowych na terenie
planowanego zespotu domkéw jednorodzinnych w Lidab&/armihskim.. Celem jest
podanie zasadniczych rozwan dotyczicych: przebiegu przysztych ulic, parametréw planu
profilu, technologii nawierzchni. Zadaniem ulicjedstuga terenéw zabudowy
jednorodzinnej.

4.Lokalizacja.

Teren opracowania patony jest na pétnocno-wschodnim ohraemiasta ponedzy ulica
Kosciuszki, linig kolejowa PKP oraz zakolem rzeki Lyny. W przesaobyt to obszar na
ktorym znajdowaty si ogrodki dziatkowe.

5 Stan istnigjcy.

5.1 Zagospodarowanie komunikacyjne.

Przedmiot opracowania stanowi siatka ulic skiackjs¢ z széciu odcinkow, paczonych z
miejskim uktadem komunikacyjnym poprzez ul §€mszki. Ulica ta na poatkowym
odcinku posiada jezdgib nawierzchni z asfaltobetonu szerétial-5-5.7 m oraz chodnik z
kostki betonowej , po stronie zabudowy.. Na odcipknjektowanym, na catej diuga,



utozona jest nawierzchnia z pkgelbetowych, szerokoi 4.8 m Z pozostatych ulic tylko ulica
biegraca zachodnim skrajem planowanego osiedla -wz@hmiepcych oraz realizowanych
domkéw, posiada wyjelzony pas terenu po ktérym odbywa siich.

5.2 Uzbrojeni

W pasie drogowym ul Ksiuszki wystpuja:

kanalizacja deszczowa ,

sie¢ wodocagowa,

kablowa linia elektryczna zswietleniem,

siet cieptownicza
a ponadto pas drogowy przecina gazga srednicy 110 mm oraz przydze gazowe;
Po terenie przysztej zabudowy, na kierunku péipoltidnie biega:

sie cieptownicza ,

sie¢ wodochgowa,

napowietrzna linia nn. zswietleniem.
5.3 Zadrzewienie.
Zadrzewienie wyspuje wzdhi ulicy Kosciuszki. Po jej stronie pétnocnej w formie zwardej
po stronie potudniowej pasa drogowego sjedycze drzewa.
5.4 Warunki gruntowo-wodne, uksztattowanie terenu.
Podtaze gruntowe zbudowane jest z czwartglavych utwordw plejstogeskich i
holoceiskich. Plejstocen wyksztatlcony zostat w posta@skodw drobnych drednich a nawet
pospotki izwiréw. Holocen reprezentowany jest przez gruntyypawe wysipujace w pasie
ul. Kosciuszki oraz gle®o znacznej mszaci dochodzcej do 0.7 m
Wodkg gruntowa nawiercono nagfiokasci ponizej 1.8 m ppt.
Teren, o bardzo dych spadkach przekraczaych czsto 10%, posiada nachylenie w
kierunku potudniowy-wschodnim. Deniwelacja w obgeaprojektu przekracza 17.0 m

6. Rozwazanie projektowe.

Parametry projektowe:

kategoria dojazdow D"
prdkosé¢ projektowa 30 km/h
szerok& pasa drogowego a0.0
minimalny promii tuku poziomego R=30,0 m

minimalny promig tuku pionowego

wypukiego R=300.0m



wklestego R=300.0m

spadek podtiny:
minimalny 0.5%
maksymalny
jezdni 12%
chgbw pieszo-jezdnych i chodnikéw 6%
obgkenie ruchem KR-1
6.1 Sytuacja

Sytuacg sporadzona w oparciu o planu zagospodarowania przestergn
miasta Lidzbark Warniski wpisugc elementy planu ulicy w wyznaczone linie regulaey;
Od ustalenia planu odgtiono w przypadku:
* odcinka B-D, gdzie z uwagi na:
- duze spadki terenu okoto 8%,
- rzedne istniegcych wjazdow na posesje,
- konieczné¢ zachowania na wlocie spadku 3% na dkega@aapewniajcej co najmniej
zatrzymanie si jednego pojazdu,
-uzyskanie miejsca na skarpasypu korpusu ulicy,
przesungto wiot ulicy, a na dalszym odcinku odsetoi pas drogowy od istniggej linii
ogrodzeé o 1.00m
e odcinka E-F-G, na ktérym porazy hm 2+20.00 i 2+83.98 jezdnie przestmpoza
istniejaca sie cieplm
* odcinka C-H-J. gdzie pordzy hm 0+024.0a hm 0+-67.79 zk$zono szerok
pasa drogowego. Pagkowe fragmenty odcinkdéw; B-D i C-H-J posiaglapadki
12% i11%. Zgodnie z 845.1 ,Warunkow'. pochylenie w chodnikach nie powinno
przekroczy 6%, Aby spetriten warunek w agach pieszych natg wykona&
stopnie. Stwarza to bartedla niepetnosprawnych. Dlatego dla obstugi calegjedla,
po stronie lewej pasa drogowego, zlokalizowano pimié dla niepetnosprawnych.
Promienie tukéw poziomych, wahajic od R=50.0 m do R=200.0 Promienie tukow
konstrukcyjnych na skrzpwaniach wjazdach od R=6.0 do R=12.0 m. Podstawouatgwy
osi ulicy podano na planie sytuacyjnym.

6.2 Rozwazanie wysokéciowe.
Niwelete ulic dowiazano do: rgdnych nawierzchni istniggych ulic, , wjazdéw na teren

posesji i uksztaltowania terenu. Spadki padkiwahaj si¢ od 0.5%-12%. Zatamanie wiste



wyokraglono tukami od R=3000.m do R=600.0m a zatamanipukie promieniami od
R=300.0m do R=1000.0 m Szczegotowe dane datgcrozwizania wysokéciowego
podano na profilu podinym

.6.3 Przekroje normalne

Dla ulic przygto nastpujace podstawowe parametry przekrojéw normalnych:
Odcinek A-B-C (ul. Kéciuszki)

szerokdc¢ jezdni 5.00
szerokad¢ chodnika 1,50 m
szerokd@c¢ poboczy 2x1.00 m

Chodnik planuje siwytacznie od strony zabudowy. Nie projektuje shodnika po stronie

potnocnej ulicy ze wzghu na podjazdy do istnigjych garay oraz przylegajcy pas zwartej

zieleni.

Odcinki: B-D, D-E-H, C-H

szerokg¢ jezdni 5.00
szerokd¢ chodnikow 2x1,50 m
szerokad¢ poboczy 2x1.00 m
szerokg¢ pasa drogowego 10.00m
Odcinki: B-D, D-E-H, C-H

szerokdc¢ jezdni 550
szerokad¢ poboczy 2x125 m
szerokg¢ pasa drogowego 8..00m

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy Wigtkepadku - 2% Spadek poprzeczny chodnikdw
2%, poboczy 4%.
Na tukach przewiduje siposzerzenia jezdni o wielka zalezne od wartéci promienia.
Dlugaos¢ odcinka zmiany szerokoi jezdni podano na sytuacii.
6.4 Konstrukcja nawierzchni.
W pasie ulicy pod warstwhumusu o grubiei dochodzcej do 60 cm  wysgpuja grunty
niewysadzinowe. Warunki gruntowo-wodne riglealiczy¢ do dobrych. Mamy do czynienia
Z grum nosnosci poditaza G1
Dla ruchu KR, néndsci podiaza G1 i grubéci zastpczej (4+4)x2.0+20x1.0=36 cm prziop
konstrukcg:

kostke betonowa 8.0x1.5=12.0 cm



podsypka cementowo- piaskowa 3.0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 24.0x1.0=24.0 cm

Razem 36cm

Chodnik z kostki betonowej grubm cm na podsypce piaskowej grgbios cm. Wjazdy
bramowe o nawierzchni z kostki betonowej gridd@ cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubgci 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego g&eb@5 cm Na kacowym
odcinku dojazdu do przejazdu kolejowego, o dkeg@0.0 m, utay¢ nawierzchng piyt
zelbetonowych z rozbiorki
Nawierzchnia jezdni i chodnika z kostki w koloiszaarym. Pas szerosm 20 cm wzdta
kraweznika i zjazdy w kolorze czerwonym.
Kraweznik betonowy 15x30 na podsypce cementowo piaskawéj.tawa betonowa z
z betonu B-10.
Swiatto krawgznika 12 cm. Na przégiu dla pieszyclwiatto kraweznika 2 cm .Przégie, z
kraweznika wystajcego na obrony na przejciu dla pieszych, wykordana dtugdéci 1.0 m.
6.5 Skrzyowanie.
Wszystkie skrzyowania proste.
6.6. Pochylnia.
Szerokdéc¢ pochylni 1.2 m .Spadek podiny 8%. Konstrukcja nawierzchni taka jak
chodnikéw. Po obu stronach pochylni przewidugeusitawienie paiczy.
6.6 Odwodnienie
Odprowadzenie wdd opadowych z nawierzchni do kaagjii deszczowej, ktora jest tematem
odrgcbnego opracowania.
6.7 Roboty rozbiérkowe oraz przebudowy
W robotach tych przewidziano:
a. rozbiork istniepcych :

nawierzchni z z ptytelbetowych
b. regulac wysokdaci sieci uzbrojenia:

-studni kanalizacyjnych,

-zasOw wodoaigowych,
6.8 Zieled
Skarpy oraz tereny trawnikOw pokrwarstwa humusu grubéxi 10 cm i obsiatrawa.
6.10 Roboty ziemne.
Wystepujace grunty nalgy zaliczy do kat. I-111.



Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalepod jezdni usuraé¢ warstwe humusu, ktée
nalery przekazéa do samorzdu

. Bilans robot ziemnych jest naptijacy:

wykopy 1150.6

nasypy 23819’

zdjecie humusu 3586.8 m
Opracowat

mgr i Zdzistaw Plotek



