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1. PROJEKT TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatkach nr 39/12, 39/11, 39/9, 27/34, 27/25, 27/42, 27/35, 39/5,
13/39, 13/12 w zakresie budowy jezdni, zjazdéw, chodnika oraz $ciezki rowerowej.
Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Lidzbark Warminski, powiat

lidzbarski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Przedmiot opracowania realizowany jest w ramach inwestycji drogowej pn.
~Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi i parkingu wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 39/11, 39/12, 39/13 obreb 12 w Lidzbarku

Warminskim dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej”.

Caty odcinek drogi objety projektem wynosi ok. 435 m. Droga bedzie stanowic
obstuge planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej. Projektowana droga
klasy D, szerokos$c¢ jezdni 5,00m rozpoczyna sie na granicy dziatek 27/15 oraz 27/34 i

przebiega wzdtuz dziatki 39/12, konczac na niej swoja trase.

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa publicznej drogi powiatowej
w celu dostosowania ich do parametrow technicznych wymaganych dla drég publicznych
klasy D zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i jej przepisow
wykonawczych w tym rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, wraz z budowgq infrastruktury technicznej w niezbednym
zakresie w tym m.in. odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, kanalizacji

sanitarnej, sieci wodociggowej, kanatu technologicznego, oswietlenia ulicznego.
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Zrédfo: https://www.openstreetmap.org

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 Nr 80 poz. 717 z podzniejszymi
zmianami) roboty polegajace na budowie drogi na terenie inwestycyjnym objetym

Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu nie wymagajq uzyskania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres opracowania:

Zamierzenie budowlane polega na:

¢ wykonaniu robdt pomiarowych,
wykonaniu wycinek drzew i krzewow kolidujacych z planowang inwestycja,

e zebraniu humusu,
e usunieciu karpin,

e rozbidérce istniejacych elementow
kamiennej, elementu betonowego, kraweznikdw, kostki brukowej oraz murku

kolidujacych  (ogrodzenie, kostki

oporowego), korytowaniu pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem

przydatnego materiatu do ponownego wykorzystania,
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e zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury rurami ostonowymi,

¢ wykonaniu wykopdéw i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

o profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywéz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

¢ wykonaniu faw pod krawezniki wyniesione, najazdowe oraz obrzeza,

e wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30,

e posadowieniu kraweznikdw wyniesionych, najazdowych oraz obrzezy na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4,

e wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnika oraz $ciezki z kostki
brukowej betonowej,

¢ wykonaniu oznakowania pionowego oraz poziomego,

¢ wykonanie nasadzen drzew, krzewdw oraz zagospodarowania terenu,

e wykonaniu robdét porzadkowych i wykonczeniowych.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE PODLOZA

Na podstawie przeprowadzonej opinii geotechnicznej dla potrzeb rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych dot. tematu ,Budowa nowej drogi i parkingu wraz z
infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 39/11, 39/12, 39/13 obreb 12 w Lidzbarku
Warminskim, dla obstugi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej” dla
terenu objetego inwestycjg, wykonanych przez Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba,

ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn stwierdzono, ze:

- wykonanymi badaniami stwierdzono wystepowanie trzech pakietow genetycznych i

litologiczno-facjalnych:

e grunty powierzchniowe w postaci nasypéw niebudowlanych i gleb (humus)
(holocen):

v warstwa IA - na catej powierzchni terenu badan, bezposrednio od
powierzchni terenu do gtebokosci maksymalnej 2,00 m wystepuje
warstwa gruntéw stabonosnych, zbudowanych z: piaskéw gliniastych
prochnicznych z domieszka gruzu ceglanego, piaskow drobnych
prochnicznych, piaskédw drobnych préchnicznych przewarstwionych
piaskami drobnymi, piaskédw drobnych przewarstwionych piaskami
drobnymi préchnicznymi.

e grunty wodnolodowcowe (fgQp4) - grunty niespoiste w postaci piaskow

drobnych w stanie $redniozageszczonym. Do tej samej genezy zaliczono grunty
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spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie plastycznym w postaci
piaskow gliniastych, ktore podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:

v" warstwa IIA - wilgotne piaski drobne, piaski drobne przewarstwione
pytami, piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Io=0,50.

v warstwa IIB - wilgotne piaski gliniaste przewarstwione piaskami
drobnymi o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I.=0,30.

e grunty zastoiskowe (liQp4) w postaci gruntéw spoistych, nieskonsolidowanych,
grupa konsolidacji D w stanie potzwartym w postaci itdw, w ktorych wyrdzniono
jedng warstwe geotechniczna:

v warstwa IIIA - wilgotne ity o charakterystycznej wartosci stopnia

plastycznosci I.=0,00.

- grunty warstwy IA (nasypy i gleby (humus)) nalezy uzna¢ za stabonos$ne, zas$

pozostate warstwy geotechniczne nalezy uznac za nosne,

- Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w jednym z otwordéw (otwér nr 7 w okolicy
300 m projektowanej drogi) w postaci stabych saczen na gtebokosci 1,50 m.p.p.t (91,95
m.n.p.m). Pozostate otwory sg suche. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody
w cyklu rocznym o okoto 50 cm zaréwno w gore jak i dot. Okresowo, w czasie
intensywnych opadow deszczu, poziom wody moze osiggna¢ wyzsze wartosci od

przewidywanych,

- strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi

Hz=1,20 m p.p.t.,

- grunty powierzchniowe wystepujace na badanym terenie zaliczono do kategorii grup
nosnosci G1 zgodnie z zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zgodnie z ww. zarzadzeniem grupy nos$nosci
podano do gtebokosci 1,0 m od poziomu niwelety. Poziom niwelety przyjeto réwny

rzednym poszczegolnych odwiertow,

- nawierzchnie drogi nalezy zaprojektowa¢ przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo-

wodnych tj. grunty zaliczone do stabonosnych nalezy usunag,

Szczegotowe wyniki badan podtoza gruntowego zawarte s w opinii
geotechnicznej dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dot. tematu
~Budowa nowej drogi i parkingu wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 39/11,
39/12, 39/13 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim, dla obstugi planowanej zabudowy

mieszkaniowej przy ul. Warminskiej” dla terenu objetego inwestycjg, wykonanych przez
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Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba, ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn. Powyzsze wyniki
badan nalezy traktowad, jako lokalne i zmienne w czasie. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest

pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE

Projektowana droga nalezy do klasy D i nalezy projektowaé ja zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.
U. z 2016 r. poz.124 z pézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Parametry dla projektowanej przebudowy drogi:

o predkosc¢ projektowa 30 km/h,

e kategoria ruchu KR3 - obcigzenie nawierzchni 100 kN/os,
e klasa drogi D - dojazdowa,

e szerokos¢ jezdni 2x2,50m,

e szerokosc¢ chodnika 2,00 m,

e szerokosc¢ Sciezki rowerowej 2,50 m,

e nawierzchnia jezdni betonowa (kostka brukowa),
e nawierzchnia chodnika betonowa (kostka brukowa),
e nawierzchnia $ciezki rower. betonowa (kostka brukowa),
e dtugosc¢ odcinka 435 m.

Oznakowanie drogi i elementy bezpieczenstwa ruchu:

e oznakowanie pionowe - wszystkie znaki nalezy przymocowaé do stupkéw z
rur stalowych zabetonowanych trwale do gruntu. Nowe znaki powinny by¢
wykonane z folii odblaskowej II generacji o odpowiednich wymiarach i
miejscu umieszczenia, podanych w odrebnym opracowaniu (projekt SOR),

e oznakowanie poziome - wszystkie znaki nalezy wykona¢ przy uzyciu farb
cienkowarstwowych do trwatego oznakowania nawierzchni drog koloru
biatego. Miejsca dla niepetnosprawnych nalezy wymalowac¢ farba koloru
niebieskiego. Powierzchnia malowania oraz miejsce umieszczenia znakdéw

przedstawione zostaty w odrebnym opracowaniu (projekt SOR).
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1.4. ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

Zgodnie z projektowanym cyklem robét budowlanych nalezy wykonac rozbiérke
istniejacych betonowych elementéw, wycinke drzew i krzewdéw przeznaczonych do

usuniecia, zebra¢ humus i usuna¢ karpiny.

Kolejnym etapem jest niwelacja terenu czyli wykonanie wykopow i nasypow

do projektowanej linii niwelety.

Na tym etapie prac sugeruje sie sprawdzenie miejsc gdzie w projekcie ujeto
zabezpieczenia istniejgcych sieci urzadzen podziemnych rurami ostonowymi.
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ w przypadku braku wystepowania rury ostonowej. Przed
przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ gestoréw poszczegdlnych sieci oraz
przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych zawartych w TOM 1

Projekt zagospodarowania terenu.

W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty nalezy

wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytej starannosci i ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest materiat z rozbidrek zatadowac¢ i odwiesc
na miejsce wskazane przez inwestora lub zutylizowa¢ we wilasnym zakresie.
Przeznaczenia w/w materiatlbw =z rozbidrek zatwierdza wyznaczony

przedstawiciel Inwestora.

Nalezy zwroci¢ szczegb6lng uwage na prawidiowe odwodnienie korpusu
drogi podczas prac ziemnych, tak aby nie doszto do uplastycznienia sie

materiatu znajdujacego sie w podiozu konstrukcji.

Grunt przeznaczony na nasypy powinien charakteryzowac sie grupa
nosnosci G1, w celu przeznaczenia gruntu z wykopéw do wbudowania

w nasyp konieczne jest uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
Wykaz robét rozbiorkowych
Lp. Opis roboty [j.m] przedmiar
1 Mechaniczna rozbidrka istniejgcego ogrodzenia mb 96,25
2 Mechaniczna rozbidrka istniejgcych elementow m2 9,68
betonowych
3 Mechaniczna rozblorkg istniejacych elementow m2 8,42
kamiennych
4 Mechaniczna rozblork.a |_stn|echego kraweznika mb 17,18
wyniesionego
5 Mechaniczna rozb|orka istniejacego kraweznika mb 21,90
najazdowego
6 Mechaniczna rozbidrka istniejgcej kostki brukowej m?2 83,67
(parkingu)
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7 Mechaniczna rozbidrka istniejgcego murku oporowego mb 1,20
8 Usuniecie warstwy _humu_su _oraz Yvykonanle wykopow za m3 1485,85
pomoca koparki podsiebiernej z odwozem urobku
9 Wycinka zadrzewienia ha 0,12
10 Wycinka drzew szt. 50
Tabela robét ziemnych - odcinek 1
pikieta Powierzchnia Objetos¢ Powierzchnia | Objetos$¢ nasypu Catk. Obj. Catk. Obj.
B wykopu (m2) | wykopu (m3) | nasypu (m2) (m3) wykopu (m3) nasypu (m3)
0 2,32 0,00 0,89 0,00 0 0
0+20,00 0,00 23,23 6,04 69,30 23,23 69,30
0+40,00 0,01 0,08 5,69 117,30 23,31 186,60
0+60,00 3,15 31,57 0,77 64,60 54,88 251,20
0+80,00 3,39 65,42 1,00 17,70 120,30 268,90
0+100,00 2,20 55,90 1,23 22,30 176,20 291,20
0+120,00 3,26 54,60 0,55 17,80 230,80 309,00
0+140,00 4,35 76,10 0,45 10,00 306,90 319,00
0+160,00 2,21 65,60 4,32 47,70 372,50 366,70
0+180,00 3,08 52,90 2,74 70,60 425,40 437,30
0+200,00 3,78 68,60 2,33 50,70 494,00 488,00
0+220,00 2,88 66,60 1,59 39,20 560,60 527,20
0+240,00 3,22 61,00 1,81 34,00 621,60 561,20
0+260,00 3,12 63,40 2,00 38,10 685,00 599,30
0+280,00 2,23 53,50 1,93 39,30 738,50 638,60
0+300,00 2,43 46,60 2,04 39,70 785,10 678,30
0+320,00 2,27 47,00 2,90 49,40 832,10 727,70
0+340,00 1,30 35,70 1,95 48,50 867,80 776,20
0+360,00 2,41 37,10 1,31 32,60 904,90 808,80
0+385,00 2,32 59,13 0,89 27,50 964,03 836,30
Tabela robét ziemnych - odcinek 2
pikiet Powierzchnia Objetos¢ Powierzchnia | Objetos$¢ nasypu Catk. Obj. Catk. Obj.
Fikieta wykopu (m2) | wykopu (m3) | nasypu (m2) (m3) wykopu (m3) nasypu (m3)
0 5,32 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00
0+5,40 5,00 27,86 0,50 1,73 27,86 1,73
0+20,00 11,67 121,69 0,66 8,47 149,56 10,20
0+40,00 0,00 116,70 9,36 100,20 266,26 110,40
0+54,50 3,15 22,85 8,37 128,54 289,11 238,94
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Tabela robét ziemnych — chodnik ze schodami

pikieta Powierzchnia Objetosé Powierzchnia | Objetos¢ nasypu Catk. Obj. Catk. Obj.
—_— wykopu (m2) | wykopu (m3) | nasypu (m2) (m3) wykopu (m3) nasypu (m3)

0 0,06 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00
0+8,80 0,00 0,25 2,53 14,30 0,25 14,30
0+12,60 1,50 2,85 0,00 4,81 3,10 19,11
0+22,90 1,13 13,54 0,00 0,00 16,64 19,11
0+27,15 2,89 8,54 0,00 0,00 25,18 19,11
0+35,90 0,93 16,71 0,01 0,03 41,90 19,14

Catkowita objeto$¢ wykopu: ok. 1295,04 m?3
- w tym pod chodnik z schodami (ok. 42,00 m?3)

Catkowita objetos¢ nasypu: ok. 1094,38 m3

1.5. GEOMETRIA KORPUSU

Przekréj poprzeczny korony drogi utworzony, jako drogowy. Spadki poprzeczne

projektowanej jezdni wykonac¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w PZT,

Projektowana droga zostata dowigzana wysokosciowo do istniejgcej drogi przy

ul. Warminskiej poczatkowym odcinku.

Trasa projektowanej drogi ztozona zostata z odcinkéw prostych oraz tukéow
poziomych. Projektowana niweleta jezdni jest zblizona do istniejgcego terenu w
wiekszosci opracowania. Najwieksze roznice pomiedzy istniejgcym terenem, a
projektowang niweleta drogi wynikaja z niwelacji skarp, co spowodowato ztagodzenie
spadkow podiuznych na trasie. Przekroje poprzeczne korony drogi zostaty
zaprojektowane ze spadkami poprzecznymi jednostronnymi 2% (na odcinku 50 m, zas
3% na odcinku ok. 400 m). Spadki poprzeczne chodnika oraz $ciezki rowerowej
zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2% w kierunku jezdni. Wszelkie
odstepstwa od normowych rozwigzan dla geometrii trasy wynikajg z aspektow

ekonomicznych i zatozen przekazanych przez Zamawiajgcego.
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1.6. UKLAD KOMUNIKACYJINY

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz projekt statej organizacji ruchu
zatwierdzony przez: Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzedu
Miejskiego Lidzbarka Warminskiego oraz Inspektora Zarzadu Drég Powiatowych w
Lidzbarku Warminskim wprowadza zmiany w sposobie funkcjonowania drogi, ze wzgledu
na brak istniejacego oznakowania na drodze gruntowej (z wytaczeniem znakow
znajdujacych sie przy projektowanym skrzyzowaniu z ul. Warminska na poczatku

opracowania).

Projektowana jezdnia szerokosci 5,00 m pozwoli na ptynny ruch pojazdéw oraz
pozytywnie wptynie na komfortowe i bezpieczne uzytkowanie. Projekt przewiduje

wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

1.7. JEzZDNIA

Na podstawie opinii geotechnicznej dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dot. tematu ,Budowa nowej drogi i parkingu wraz z infrastrukturg techniczng
na dziatkach nr 39/11, 39/12, 39/13 obreb 12 w Lidzbarku Warminskim, dla obstugi
planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warminskiej” dla terenu objetego
inwestycjg, katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -
Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014 r.

Zaproponowane rozwigzania zapewnig nosnos$¢ i trwato$¢ konstrukcji

wymaganych dla kategorii ruchu KR 3. Ponizej przedstawiono projektowane konstrukcje

drogi.

Szczegdty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyjnych D.02
Konstrukcja jezdni KR3
kostka betonowa brukowa szara 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 22 cm
Podtoze gruntowe G1 / Razem 33 cm
Konstrukcja chodnika KR3
kostka betonowa brukowa szara 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 15 cm
Podtoze gruntowe G1 / Razem 26 cm
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Konstrukcja sciezki rowerowej KR3
kostka betonowa brukowa czerwona 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 15 cm
Podfoze gruntowe G1 / Razem 26 cm

1.8. 2Ziazpy

Zaprojektowano zjazdy o szerokosciach jezdni zgodnych z PZT, i spadkiem

dopasowanym do warunkéw terenowych.

Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazdow jesli zatozenia projektowe bedg
odbiegac¢ od warunkow terenowych po wykonaniu robét ziemnych, a ich zmiana poprawi
funkcjonalnos$¢ drogi. Zjazdy projektuje sie z kostki betonowej koloru grafitowego.

Przyjeta kategoria ruchu dla zjazdéw - KR3.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyinych D.02

Konstrukcja zjazdu KR3
kostka betonowa brukowa grafitowa 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 22 cm
Podtoze gruntowe G1 / Razem 33 cm
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Wykaz zjazddow

L.p Lokalizacja Strona L/P Warstwa $cieralna
Zjazdu
1 0+028 L Brukowa
2 0+087 L Brukowa
3 0+087 P Brukowa
4 0+114 L Brukowa
5 0+114 P Brukowa
6 0+149 P Brukowa
7 0+166 P Brukowa
8 0+184 P Brukowa
9 0+212 P Brukowa
10 0+212 L Brukowa
11 0+241 P Brukowa
12 0+241 L Brukowa
13 0+275 P Brukowa
14 0+275 L Brukowa
15 0+312 P Brukowa
16 0+312 L Brukowa
17 0+328 P Brukowa
18 0+356 P Brukowa
19
0+369 P Brukowa
(publiczny)
20 0+378 P Brukowa
21 0+395 P Brukowa
22 0+395 L Brukowa

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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23

0+409

p Brukowa

24

0+421

L Brukowa

1.9. ScHoDY

W projekcie zaprojektowano schody terenowe na chodniku, aby zniwelowa¢

znaczng réznice wysokosci w terenie oraz unikng¢ znacznego pochylenia podtuznego

schodow.

Szczegoty wykonania przedstawiono na rys. konstrukcyinych D.02

Konstrukcja schodéw

kostka betonowa brukowa szara 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 15 cm
Podtoze gruntowe G1 / Razem 26 cm

1.10. MUR OPOROWY

Ze wzgledu na réznice rzednych terenu w otoczeniu projektowanego odcinka

drogi, aby zapobiec przemieszczaniu i osuwaniu sie mas ziemnych na dziatki sgsiednie,

zaprojektowano mur oporowy. Konstrukcja muru oporowego zaktada wykonanie

gtébwnej konstrukcji nosnej z prefabrykowanych Scianek ksztatt ,L” posadowionych na

tawie fundamentowej bezposrednio na gruncie odcinek muru oporowego o wymiarach

elementéw 80x50x99 cm zaprojektowano wzdtuz Sciezki rowerowej na dtugosci ok.

31,00 m. Wysokos¢ scianki oporowej zweryfikowac na placu budowy.

projekty@sigmatransfer.pl

UL. WODNIKA 34
11-034 TOMASZKOWO

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.

14

www.sigmatransfer.pl
REGON 362007881
NIP 739-387-67-95



Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi wraz z infrastrukturg
technicznq na dziatkach nr 39/12, 39/11 obreb 12 w Lidzbarku Warmiriskim dla obstugi
planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Warmiriskiej

1.11.

KRAWEZNIKI, OBRZEZA

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcych elementow:
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e krawezniki betonowe wyniesione 15x30 cm (przy jezdni), posadowione na tawie

betonowej C16/20 z oporem,

e krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm, ktérych wysokos$¢ przy potaczeniu

zjazdow z jezdnig oraz przy przejsciu dla pieszych musi by¢ h< 2cm,

posadowione na tawie betonowej C16/20,

e obrzeza betonowe 8x30 cm znajdujgce sie po zewnetrznej stronie chodnika oraz

$ciezki rowerowej, posadowione na tawie betonowej C16/20 z oporem,

e krawezniki betonowe wyniesione 15x30 cm (schody terenowe), posadowione na
tawie betonowej C16/20.

1.12.

ODWODNIENIE

Na catej diugosci przebudowywanej drogi projektuje sie kanalizacje deszczowa.

1.13. ZIELEN

W

ramach

realizacji

projektu przewidziano wycinke kolidujacych drzew

i zadrzewien z projektowang infrastrukturg oraz zastepcze nasadzenia drzew i krzewdw.

Wykaz drzew do wycinki

Lp. Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Obwdd na Obreb - Liczba
drzewa wys. 130 cm nr dziatki | drzew do
w nasadzen
terenie *
1 1 Gtog Crataegus 30 39/12 1
jednoszyjkowy monogyna Jacq.
2 2 Klon pospolity | Acer platanoides L. 166 39/12 2
3 4 Sliwa tarnina Prunus spinosa L. 80 39/12
4 5 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 86 39/12 1
5 6 Gtég Crataegus 40 39/12 1
jednoszyjkowy monogyna Jacq.
6 7 Gtég Crataegus 45 39/12 1
jednoszyjkowy monogyna Jacq.
7 9 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 57 39/12 1
10 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 209 39/12 2
9 11 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 154 39/12

SIGMA TRANSFER SP. Z 0.0.
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10 12 Dab szyputkowy Quercus robur L. 152 39/12 3
11 13 Dab szyputkowy Quercus robur L. 167 39/12 3
12 14 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 50 39/12 1
13 15 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 165 39/12 2
14 16 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 117 39/12 1
15 17 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 140 39/12 1
16 18 Topola osika Populus tremula L. 77 39/12 1
17 19 Brzoza Betula pendula L. 140 39/12 1
brodawkowata
18 20 Brzoza Betula pendula L. 145 39/12 2
brodawkowata
19 21 Brzoza Betula pendula L. 179 39/12 2
brodawkowata
20 22 Brzoza Betula pendula L. 105 39/12 1
brodawkowata
21 23 Brzoza Betula pendula L. 111 39/12 1
brodawkowata
22 24 Brzoza Betula pendula L. 110 39/12 1
brodawkowata
23 25 Brzoza Betula pendula L. 120 39/12 1
brodawkowata
24 26 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 110 39/12 1
25 28 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 145 39/12 1
26 29 Klon pospolity | Acer platanoides L. 215 39/12 7
27 34 Gtég Crataegus 144 39/12 6
jednoszyjkowy monogyna Jacq.
28 35 Gtég Crataegus 52 39/12 2
jednoszyjkowy monogyna Jacq.
29 36 Gtég Crataegus 70 39/12 2
jednoszyjkowy monogyna Jacq.
30 38 Sosna pospolita | Pinus sylvestris L. 40 39/12 4
31 42 Sosna pospolita Quercus robur L. 93 39/12 1
32 43 Dab szyputkowy Picea abies L. 55 39/12 1
33 44 Swierk Acer platanoides L. 84 39/12 2
pospolity
34 45 Klon pospolity Alnus glutinosa L. 246 39/12 5
35 50 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 105 39/13 1
36 51 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 105 39/13 1
37 52 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 77 39/13 1
38 53 Olsza czarna Acer platanoides L. 40 39/13 1
39 54 Klon pospolity Betula pendula L. 135 39/13 1
40 55 Brzoza Quercus robur L. 105 39/13 1
brodawkowata
41 Dab Olsza czarna Alnus glutinosa L. 55 39/13 1
5| szy
putk
owy
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42 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 63 39/13 1
43 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 47 39/13 1
44 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 55 39/13 1
45 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 47 39/13 1
46 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 55 39/13 1
47 56 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 42 39/13 1
48 57 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 76 39/13 1
49 58 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 49 39/13 1
50 59 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 90 39/13 2
Suma 80
Zbiorowiska drzew/zadrzewienia (samosiewy)
Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska Powierzchnia | Uwagi Liczba krzewdw
(m?2) do nasadzen
1 Olsza czarna Alnus glutinosa L. 284 Kolizja z| 28
Wierzba biata Salix alba L. projektowang
Wierzba szara Salix cinerea L. infrastrukturg
Klon pospolity Acer platanoides L. drogowg
Dab szyputkowy | Quercus robur L.
Atycza
2 Gtég Crataegus 176 Kolizja z| 18
jednoszyjkowy monogyna Jacq. projektowang
Pinus sylvestris L. infrastruktura,
Sosnha pospolita drogowag
3 Topola osika Alnus glutinosa L. 636 Kolizja z| 64
Brzoza Betula pendula L. projektowang
brodawkowata infrastrukturg
Lipa Tilia drogowgqg
szerokolistna Pinus sylvestris L.
Sosna pospolita | Sorbus aucuparia
Jarzab pospolity | L.
Dab szyputkowy | Quercus robur L.
4 Gtég Crataegus 92 Kolizja z|9
jednoszyjkowy monogyna L. projektowang
infrastrukturg
drogowag
Suma 1188 119

1.14. OCHRONA PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Z uwagi na niewielkg odlegtos¢ punktéw osnowy geodezyjnej od projektowanych
rozwigzan, prace w ich poblizu nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscig, a po
zakonczeniu prac poddac¢ szczegotowej kontroli. W przypadku uszkodzenia punktéow

osnowy geodezyjnej nalezy wykonac ich odtworzenie lub przenies¢ punkty osnowy.
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1.15. POWIERZCHNIE I DLUGOSCI

Przewidywana powierzchnia terenu pod planowang inwestycje wynosi ok.
6,7 ha.

e Jezdnia z kostki brukowej szarej 2218,01 m2
e Zjazdy z kostki brukowej grafitowej 434,91 m2
e Chodnik z kostki brukowej szarej 785,29 m2
e Sciezka rowerowa z kostki brukowej czerwonej 924,93 m2
e Schody terenowe z kostki brukowej szarej 62,90 m2

e Kraweznik wyniesiony betonowy 15x30 cm 657,42 mb
e Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm 209,17 mb
e Obrzeze betonowe betonowy 8x30 cm 1034,80 m2

e Kraweznik wyniesiony betonowy 15x30 cm (schody) 44,00 mb
e Porecze z rur stalowych @80 (schody) 61,40 m2
e Mur oporowy typu L o wym. 80x50x99 cm 31,02 mb

1.16. STALA ORGANIZACIA RUCHU, URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Wykona¢ wedtug zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.

1.17. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

W czasie realizacji inwestycji nie jest wymagane opracowanie projektu

tymczasowej organizacji ruchu.

1.18. ROBOTY PORZADKOWE, WYKONCZENIOWE, INNE WYMAGANIA — UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe oraz

prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu wokdt wykonanej drogi.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, obowigzujacymi normami i

przepisami oraz warunkami BHP.

Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazdow, jesli zatozenia projektowe
beda odbiega¢ od warunkéw terenowych po wykonaniu robét ziemnych, a ich zmiana
poprawi funkcjonalnos¢ drogi. W rejonie czynnych sieci - prace ziemne nalezy prowadzic
bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela wtasciwej instytucji
zarzadzajgcej urzadzeniami.
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Przekroj normalny (KR3, G1) Szczegot "C"
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Porecze z rur stalowych & 80 mm
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