Przedmiar ul. Warminska

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1. Wyzanczenie trasy i punktéw wysokosciowych
BCD D-
01
01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla
1d.1.1.1. 11-01 liniowych km
analogia robot ziemnych w terenie pagérkowatym
Uproszcz
ona
0,44 km 0,44
RAZEM 0,44
1.1.2. Inwentaryzacja powykonawcza
BCD D-
01
01.01.01. L .
2d.1.1.2. 1102 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
Uproszcz
ona
0,44 km 0,44
RAZEM 0,44
1.2. Usuniecie humusu i darniny
BCD D-
01 . L N
Mechaniczne usuniecie warstwy darniny i
01.02.02.
3.d.1.2. humusu z m3
13-02 L .
wywiezieniem nadmiaru na odktad
Uproszcz
ona
767,35 m3 767,35
RAZEM 767,35
1.3. Rozbiorki elementéw drog
BCD D-
o1 Rozebranie kraweznikow betonowych, utozonych
01.02.04. na- _
4d.1.3. 41-01 podsypce cementowo-piaskowej z tawa m
fundamentowa z
Uproszcz
oporem
ona
39,08 m 39,08
RAZEM 39,08




BCD D-

01
Rozebranie chodnikdéw z kostki brukowej
01.02.04. .
5d.1.3. 29-01 betonowej, m2
tos . d t _piask .
Uproszcz utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
ona
83,67 m?2 83,67
RAZEM 83,67
BCD D-
01 . . s
Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach
01.02.04.
6d.1.3. metalowych m?2
51-01
obetonowanych
Uproszcz
ona
144,38 m2 144,38
RAZEM 144,38
BCD D-
01 . . . . . .
01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
7d.1.3. 2'5 62 ' nieregularnej m2
toz . d t _piask .
Uproszcz utozonej na podsypce cementowo-piaskowej
ona
8,42 m2 8,42
RAZEM 8,42
BCD D-
01 . . . '
01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu, grubosé
8d.1.3. 53-01 nawierzchni 15 m?2
cm
Uproszcz
ona
11,88 m2 11,88
RAZEM 11,88
BCD D-
01
01.02.04. .
9d.1.3. 49-01 Rozebranie muru oporowego m3
Uproszcz
ona
1,2 m3 1,2
RAZEM 1,2




BCD D-

01 L S
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
01.02.09. .
10d.1.3. samochodami na m3
11-01 ‘2
odlegtos¢ do 1 km
Uproszcz
ona
43,89 m3 43,89
RAZEM 43,89
BCD D-
01
01.02.09. Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu
11d.1.3. m3
11-02 ponad 1 km
Uproszcz
ona
43,89 m3 43,89
RAZEM 43,89
1.4. ROBOTY ZIEMNE
1.4.1. Wykonywanie wykopow
BCD D- Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie
02 kat. I-1l z
02.01.01 transportem urobku na odktad samochodami na
12d.1.4.1. 1'3 61 ' odlegto$é m3
do 3 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
Uproszcz
ona skarp na
odktadzie
527,68 m3 527,68
RAZEM 527,68
1.4.2. Wykonywanie nasypow
BCD D- Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow
02 kat. I-Il z pozyskaniem i transportem urobku z
13d.1.4.9. 02.03.01. | ukopu lub/i (Ei,okopu na nasyp samoch.odar.m na m3
13-01 odlegtos¢ 3 km wraz z formowaniem i
Uproszcz zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
ona miare potrzeby warstw zageszczanych woda
1094,38 m3 1094,38
RAZEM 1094,38




1.5. PODBUDOWY
1.5.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza
BCD D-
04 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza
04.01.01.
14d.1.5.1. . pod ) . m2
31-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
Uproszcz kat. lI-IV
ona
4305,67 m2 4305,67
RAZEM 4305,67
1.5.2. Podbudowa pomocnicza i zasadnicza
BCD D-
04 . . Lo .
04.04.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej
15d.1.5.2. 2'3 61 ' z m2
kruszywem C50/30, grubos¢ warstwy 15 cm
Uproszcz
ona
2090,4 m2 2090,4
RAZEM 2090,4
BCD D-
04 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
04.04.02. frakejio-
16d.1.5.2. 24-01 31,50 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po m?2
iu22
Uproszcz zageszcze,n,lu cm
Krotnos¢ =1,1
ona
2597,39 m2 2597,39
RAZEM 2597,39
1.6. NAWIERZCHNIE
BCD D-
05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
o
05.03.23.
17d.1.6. 15-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
iaskowej, spoin
Uproszcz wp efnionejz iF;skiZm
ona yp p
2994,15 m2 2994,15
RAZEM 2994,15




BCD D-

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

05 kolorowej o
05.03.23. N !
18d.1.6. 15-04 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
i2sk i .
Uproszcz wypelnione piaskiern
ona yp p
1302,32 m2 1302,32
RAZEM 1302,32
1.7. ELEMENTY ULIC
1.7.1. Krawezniki betonowe
BCD D-
08
08.01.01. | Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu
19d.1.7.1. 3
4103 C16/20 m
Uproszcz
ona
111,31 m3 111,31
RAZEM 111,31
BCD D-
08 - . :
08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
20d.1.7.1. 1'2 61 ) 8x30 cm na m
d iask i . i iaski
Uproszcz podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
ona
1034,8 m 1034,8
RAZEM 1034,8
BCD D-
08 Ustawienie kraweznikéw betonowych o
08.01.01 wymiarach 15x30
21d.1.7.1. 3'1 62 " | cm bez fawy na podsypce cementowo-piaskowej m
Uproszcz . . ’
ona wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
657,42 m 657,42
RAZEM 657,42




BCD D-

Ustawienie kraweznikow betonowych

08 wtopionych o
08.01.01. _ plony
22d.1.7.1. 33-02 wymiarach 12x25 cm bez fawy na podsypce m
cementowopiaskowej
Uproszcz _ .
ona z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
234,88 m 234,88
RAZEM 234,88
1.8. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
BCD D- - , , .
07 Ustawienie stupow z rur stalowych o srednicy 50
07.02.01. , mm dla L
23d.1.8. 4101 znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i szt.
zasypaniem
Uproszcz , .. .
dotéw z ubiciem warstwami
ona
22 szt. 22
RAZEM 22
BCD D- . .
07 Przymocowanie do gotowych stupow tarczy
07.02.01. znakow oo .
24d.1.8. 44-44 drogowych z blachy ocynkowanej, duzych typ B i szt.
C (okragty
Uproszcz , . . -
ona o $rednicy 900 mm), folia odblaskowa Il generacji
22 szt. 22
RAZEM 22
BCD D- . L .
07 Wykonanie mechanicznie oznakowania
07.01.0L. ' p'02|omeg01ezdn| '
25d.1.8. materiatami grubowarstwowymi (masy m?2
36-01
chemoutwardzalne)
Uproszcz .
- oznakowanie strukturalne
ona
40,95 m2 40,95
RAZEM 40,95




1.9. ZIELEN DROGOWA
BCD D-
09
09.01.01. L. . .
26d.1.9. 11-01 Obsianie terenu trawg wraz z roczng pielengnacja m2
Uproszcz
ona
1220,73 m?2 1220,73
RAZEM 1220,73
2 Budowa sieci elektroenergrtycznej oraz budowa oswietlenia drogowego
2.1. Budowa sieci elektrycznej
2.1.1. Roboty geodezyjne i pomiarowe
BCD D-
01
01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla
27d.2.1.1. 11-01 liniowych km
analogia robot ziemnych w terenie pagérkowatym
Uproszcz
ona
0,661 km 0,661
RAZEM 0,661
BCD D-
01
01.01.01. L .
28d.2.1.1. 1102 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
Uproszcz
ona
0,661 km 0,661
RAZEM 0,661
2.1.2. Roboty ziemne
BCA 1-
06 06-18
29d.2.1.2. -11 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli m3
Uproszcz
ona
184 m3 184
RAZEM 184




Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno

30d.2.1.2 KNNR > rowu m
T 0706-01
kablowego o szer.do 0.4 m
655 m 655
RAZEM 655
KNR 2- Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o
31d.2.1.2. | 010705- gtebokosci do m3
0103 0.8 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-ll
339 m3 339
RAZEM 339
2.1.3. Roboty montazowe
KNNR 5
Montaz szafy o$wietleniowej WP P/20/049499 -
32d.2.1.3. | 0401-02 kpl.
. 13kW
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
Uktadanie kabli YAKXS4x25 w rowie kablowym, z
33d.2.13 KNNR 5 zabezpieczeniem folig kalandrowang o grubosci m
] 0707-05 pow. 0,4-
0,6mm
655 m 655
RAZEM 655




Uktadanie kabli YAKXS4x120 w rowie kablowym, z

34d.2.13 KNNR 5 zabezpieczeniem folig kalandrowang o grubosci m
] 0707-05 pow. 0,4-
0,6mm
6 m 6
RAZEM 6
KNNR 5 Uktadanie uzioméw ptaskownika ocynkowanego
35d.2.1.3. 0907-06 FeZn25x4 m
w rowach kablowych
661 m 661
RAZEM 661
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o
36d.2.1.3 KNNR > wysokosci do szt
=571 1001-01 ysolcosel £¢ '
8m z wysiegnikiem
21 szt. 21
RAZEM 21
KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na
37d.2.1.3. . szt.
1004-02 wysiegniku
21 szt. 21
RAZEM 21




Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych -
wcigganie

KNNR 5 . . s
38d.2.1.3. 1003-03 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy kpl. przew.
wysokosci latari
do10m
21 kpl. przew. 21
RAZEM 21
KNKRB
39d.2.1.3. | 50614- Utozenie rur ostonowych z PCV o $r.do 110 mm m
03
122 m 122
RAZEM 122
2.1.4. Badania i pomiary
KNR 13-
40d.2.1.4. | 21 0202- Badanie odcinkdw linii kablowych do 5 zyt odc.
01
22 odc. 22
RAZEM 22
KNKRB Badania i pomiary instalacji uziemienia
41d.2.1.4. | 50805- ochronnego lub pomiar.
03 roboczego i skutecznosci ochrony od porazen
22 pomiar. 22
RAZEM 22




KNNR-W . T . .
Pomiar natezenia oswietlenia na stanowisku
42d.2.1.4. | 91201- punkt
roboczym
01
22 punkt 22
RAZEM 22
3 Budowa sieci teletechnicznej
3.1. Roboty geodezyjne i pomiarowe
BCD D-
01
01.01.01. [Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla
43d.3.1. 11-01 liniowych km
analogia robot ziemnych w terenie rowninnym
Uproszcz
ona
0,503 km 0,503
RAZEM 0,503
BCD D-
01
01.01.01.
44d.3.1. 11-02 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
Uproszcz
ona
0,503 km 0,503
RAZEM 0,503
3.2. Roboty ziemne
BCA 1-
06 06-18 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli wraz z
45d.3.2. -11 zasypaniem m3
Uproszcz w gruncie kat. I-ll
ona
160,96 m3 160,96
RAZEM 160,96




KNR 5- | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno
46d.3.2. 10 0301- rowu m
01 kablowego o szer.do 0.4 m
503 m 503
RAZEM 503
KNR 2- Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o
47d.3.2. 01 0705- gtebokosci do m
0103 0.8 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-ll
503 m 503
RAZEM 503
3.3. Roboty montazowe
ZN- .
97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych
48d.3.3. rozdzielczych szt.
5-A-040 SKR -1 w gruncie kategorii I-lI
0301-01 8 gort =t
10 szt. 10
RAZEM 10
ZN- .
97/TP Budowa kanatu technologicznego - rura DVK
49d.3.3. S.A-040 f:o?:i m
0103-01
100 m 100
RAZEM 100




ZN-

Budowa kanatu technologicznego - rura DVK

50d.3.3 97/TP RHDPE m
T S.A.-040 110mm
0103-01
513 m 513
RAZEM 513
ZN-
51d.3.3 97/TP Budowa kanatu technologicznego - rura HDPE m
T S.A.-040 40mm
0103-01
513 m 513
RAZEM 513
ZN- . . R
97/TP Montaz ztagczy rur polietylenowych w kanalizacji,
52d.3.3. S.A-039 rury HDPE szt.
0204-04 0 $r.40 mm ,ztaczkiskrecane
36 szt. 36
RAZEM 36
ZN-
97/TP Budowa kanatu technologicznego - wigzka
53d.3.3. S.A.-039 mikrorurek km
0303-01 7x14/2,00mm
analogia
0,508 km 0,508
RAZEM 0,508




ZN-

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw do

54d.3.3. 97/TP 2 km w odc.
S.A.-039 L, .
0206-06 ziemi $r. rur 40 mm sprezarka
4 odc. 4
RAZEM 4
Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym
tasma
KNR 5- ostrzegawcza szer. 200mm, gr. 0,3mm w kolorze
55d.3.3. 02 0312- | pomaranczowym z perforowanymi otworami o km
06 $rednicy
10mm z trwatym napisem "Uwaga kanat
technologiczny"
0,508 km 0,508
RAZEM 0,508
4 INNE ROBOTY
4.1. Mury oporowe
BCD D-
10 C A
10.01.01. Wykonanie Scian z prefabrykatow zelbetowych
56d.4.1. typu "L" o m
51-04 -
wysokosci 0,80-1,50 m
Uproszcz
ona
31 m 31
RAZEM 31
4.2. Schody terenowe
BCD D-
08 . . .
08.0L.0L. Wykonanie tawy betonowej zwyktej oraz
57d.4.1. policzkow m3
42-02 i
schoddw z betonu C16/20
Uproszcz
ona
5,22 m3 5,22
RAZEM 5,22




BCD D-

Ustawienie kraweznikow betonowych o

08
08.01.01 wymiarach 15x30
58d.4.1. 3'1 (')2 " | cm bez tawy na podsypce cementowo-piaskowej m
Uproszcz L. . z
ona wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
50 m 50
RAZEM 50
BCD D-
05 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
05.03.23. . ©
59d.4.1. 1503 grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
Uproszcz pias{kc?wej, s'poli<r'1y
wypetnione piaskiem
ona yp p
62,9 m2 62,9
RAZEM 62,9
4.3. Zabezpieczenie istniejacych sieci
BCD D-
03 L . -
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
03.06.01.
60d.4.2. nadbudowa szt.
21-01
wykonana betonem
Uproszcz
ona
50 szt. 50
RAZEM 50
BCD D-
03 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéow
61d.4.2. 03.06.01. wodociggowych lub gazowych, nadbudowa ot
31-01 wykonana
Uproszcz betonem
ona
3 szt. 3
RAZEM 3




