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kostka brukowa betonowa typu Behaton (szara) - gr. 8 cm

podsypka cemenfowo - piaskowa - gr. & cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzane cementem (5/6 - gr. 17 cm

miejsca postojowe

5.00

poszerzenie Jezdnia
Szer. zmienna 175 T 1,75
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kostka brukowa betonowa typu Behaton (szara) - gr. 8 cm
podsypka cemenfowo - piaskowa - gr. & cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzane cementem (5/6 - gr. 17 cm
Jezdnia -
2,25 2,25

kostka brukowa betonowa typu Behaton (szara) - gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa - gr. & cm

podbudowa zasadnicza z befonu cementowego Cyg o0 - gr. 20 cm

kostka brukowa betonowa typu Behaton (szara) - gr. 8 cm

podsypka cemenfowo - piaskowa - gr. & cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzane cementem (5/6 - gr. 17 cm

jednostka projektowa:

VIAPROJ

Uslugi projektowe i doradztwo
Beata Lomecka

ECT

obieki: Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez wykonanie nowej nawierzchni

w czesci ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmiriskim

ares ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmiriskim

uestr Gmina Miejska Lidzbark Warmiski

nr rysunku: nazwa rysunku: skala:

D-21 PRZEKROJE NORMALNE 110

dafa: .R-R-(- .
grudzier 2023 1 A-A;B-B: C-C

projektant: o X podpis:

[branza drogowa) mgr inz. Karol tomecki

upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21
specjalnosc¢ inzynieryjna drogawa
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