BIURO PROJEKTOWE BEATA Aleja Warszawska 66/29 10-084 Olsztyn
KOPKA

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  BUDOWA UL. SPACEROWEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES INWESTYCJI: LIDZBARK WARMINSKI, UL. SPACEROWA, DZ. NR 38/30, 38/31,
38/39 OBREB 11

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Lidzbark Warminski

ADRES INWESTORA: Ul. Swietochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Beata Kopka

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5654



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drog w terenie réwninnym
0,493 km 0,493
RAZEM 0,493
2 Roboty nawierzchniowe - jezdnia
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 52 cm
0101-02
2529,3 m2 2 529,300
RAZEM 2 529,300
3| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2[ 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
25293 m2 2 529,300
RAZEM 2 529,300
4] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2[ 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
25293 m2 2 529,300
RAZEM 2 529,300
5| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2529,3 m2 2 529,300
RAZEM 2 529,300
6| KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.2| 0403-03 [ wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
1139,2 m 1 139,200
RAZEM 1 139,200
7] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z m
d.2[ 0403-03 [ wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
11 m 11,000
RAZEM 11,000
3 Roboty nawierzchniowe - chodnik
8| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 32 cm
0101-02
1792,5 m2 1792,500
RAZEM 1 792,500
9] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3] 0104-07 [ szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1792,5 m2 1792,500
RAZEM 1792,500
10 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolha o m2
d.3] 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-06
1792,5 m2 1792,500
RAZEM 1792,500
11| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3] 0511-03 [ na podsypce cementowo-piaskowej
1792,5 m2 1792,500
RAZEM 1 792,500
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-03 [ piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
1027 m 1 027,000
RAZEM 1 027,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5654




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
4 Roboty ziemne
13] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.4[ 0201-07 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem
0208-02 | urobku na odlegtos¢ 20 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
888 m3 888,000
RAZEM 888,000
14] KNNR1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.4] 0406-01 bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
grunt kat. |-l
407 m3 407,000
RAZEM 407,000
15 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.4| 0510-01 humusu 10 cm
0510-02
1495 m2 1 495,000
RAZEM 1 495,000
5 Roboty dodatkowe
16| KNR 2-31 | Bariery energochtonne N2W3 m
d.5| 0704-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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