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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kanalizacja deszczowa z rur kielichowych PVC-U posiadajgcych uszczelki typu Sewer-Luck montowane w kielichu rury w trakcie proce-
su produkcyjnego dn200 mm.
Studnie rewizyjne z kregow betonowych dn1200 mm z ptytg nadstudzienng oraz wiazem zeliwno-betonowym klasy D-400 z osadnikiem
H=0,5m. Zwienczenie studni pokrywa odcigzajgca.
Studzienki $ciekowe uliczne z elementéw betonowych dn500 mm z osadnikiem H=1,0 m. bez syfonu, klasy C-250.

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa nowej drogi wraz z infrastrukturg techniczng przy ulicy Mazurskiej w Lidzbarku Warminskim - ulica Mazurska
1 KOSZTORYS SANITARNY
1.1 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne kanalizacja deszczowa
1(S.01 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo-|{m3 12
d.1. 0301-02 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 (kat.gr.111)
2(S.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o ([m3 161
d.1. 0205-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1 chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
3|S.01 KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 322
d.1. 0214-02 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
1 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.1lI-IV
4/S.01 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- (m2 322
d.1. 0321-02 wych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w
1 gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
5/S.01 Analiza wias- |Regulacja posadowienia wtazéw studni rewizyjnych |szt 31
d.1. na
1
6S.01 Analiza wias- |Regulacja posadowienia skrzynek do zasuw szt 15
d.1. na
1
7|S.01 Analiza wlas- |Zasypanie wykopdw piaskiem m3 66
d.1. na
1
8/S.01 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 66
d.1. 0236-01 grunty sypkie kat. I-1ll
1
1.2 45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej
9(S.02 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 119
d.1. 0501-01 grubosci 10 cm
2
10/S.02 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 |stud. 3
d.1. 0613-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
11/S.02 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 ([0.5 m] stud.|---5 = -
d.1. 0613-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy 5.000
2 gteb.
12|S.02 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw beto- |szt. 23
d.1. 0625-02 nowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
2
13/S.02 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 119
d.1. 0408-03 200 mm
2
14|S.02 Analiza wias- |Tuleja ochronna dn200 mm szt 48
d.1. na
2
15/S.02 Analiza wlas- |Tuleja ochronna dn250mm szt 4
d.1. na
2
16/S.02 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200{m 119
d.1. 0804-02 mm
2
17/S.02 225 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2 238
d.1. grubosci 25 cm
2
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