
BIURO PROJEKTOWE BEATA 
KOPKA

Aleja Warszawska 66/29 10-084 Olsztyn

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: OSIEDLE KOŚCIUSZKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

ADRES INWESTYCJI: UL. WYBICKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

ADRES INWESTORA: Ul. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Beata Kopka

DATA OPRACOWANIA: 19.01.2024

Norma STANDARD  Wersja: 5.12.400.13  Nr seryjny: 5654



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNNR 1 
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym

km

0,222 km 0,222
RAZEM

2
d.2

KSNR 6 
0805-04

Rozebranie nawierzchni chodnika - płyty drogowe 3x1,5m m2

333 m2 333,000
RAZEM

3
d.3

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm

m2

1232,5 m2 1 232,500
RAZEM

4
d.3

KNR 2-31 
0114-05 
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 
grubości po zagęszczeniu 24 cm

m2

1232,5 m2 1 232,500
RAZEM

5
d.3

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1232,5 m2 1 232,500
RAZEM

6
d.3

KNNR 6 
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m

443,4 m 443,400
RAZEM

7
d.4

KNNR 1 
0202-07 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku 
na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej 
samochodami samowyładowczymi

m3

443,7 m3 443,700
RAZEM

8
d.5

KNR 2-21 
0404-03

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I
-II z nawożeniem

ha

0,073 ha 0,073
RAZEM

9
d.5

KNR 2-31 
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych 
ulicznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

10
d.5

KNR 2-31 
1406-03

Regulacja pionowa studzienek szt.

16 szt. 16,000
RAZEM
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