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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminiskim

1. OSWIADCZENIEPROJEKTNTOW

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy sieci o$wietlenia ulicznego na dziatkach
nr 29, 37/4, 38/20, 38/30, 38/31, 38/39, 38/45, 38/67, 38/70 obreb 11 w Lidzbarku
Warminskim przy ul. Mazurskiej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. bud. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajacy
mgr inz. Tomasz Niedzwiecki
upr. bud. nr PDL/0058/POOE/11
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminiskim

2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B4X-RSV-RFC *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Fagps :?ﬂ
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Warminiskim

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-26C-BEP-V4C *

Pan Tomasz Niedzwiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11

adres zamieszkania ul. Slusarska 18/104, 15-714 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-11 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerweca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 r. w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

--_
TR R
WhIN

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminiskim

Pan Dariusz Naruszewicz upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.]l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: ‘ )

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsklcgo
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiektéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: i

i. Pan Dariusz Naruszewicz
10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62 OKREGOWEJ K@Mjs?! KWRUFJ

2. Okrggowa Rada Izby Mf‘{f 4 KAQYJNEJ

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o . z;,; 's‘f‘

4. ala 8T inz. Zdzwlaw Bine wski,
{

|

)szdyn, dnia Ii)“'i-.ﬁar‘w:::a‘ 2000,
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Warmiriskim

PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zni¢jszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust, 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Warmiriskim

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Baiiski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz NiedZwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogrod
2. Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4, aa.
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku

4,

4.2,

4.3.

Warminiskim

OPIS TECHNICZNY
4.1.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Projekt ciggu pieszego
Inwentaryzacja w terenie

Obowigzujgce przepisy i normy techniczne

LA A

Katalogi techniczne

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmujebudowe oswietlenia ul. Mazurskiej, az do ulicy
Lesnej objetym planem sytuacyjnym rys.E-O1w Lidzbarku Warminskimw zakresie
budowy:
1. Rozbudowa istniejgcej Szafy oswietleniowej SOK
2. Linii kablowych nN oswietlenia ulicznego wraz z doswietleniem przejs¢ dla
pieszych:
e Obwdd 3 —sumaryczna dt. kabla 504 m,
e Obwdd 4 — sumaryczna dt. kabla 693 m.
3. Stupow oswietleniowych h=8m-— 39kpl,
4. Stupow doswietlenia przejs¢ dla pieszych h=5m-8kpl.
5. Instalacji uziemiajacej — 8kpl.,
Do obliczen przyjeto klase oswietlenia ulic M4natomiast dla skrzyzowan

klase C2 zgodnie z PN-EN 13201.

Opis rozwigzan projektowych

5.3.1 Budowa oswietlenia ulicznego

W celu zasilenia projektowanego oswietlenia ulicznego projektuje

rozbudowanie istniejgcej szafy oswietleniowej SOK o dwa obwody oswietleniowe
zgodnie ze schematem (rys. E-3). Zasilanie oraz lokalizacja szafy oswietleniowej bez
zmian. Sterowanie oswietleniem odbywa sie z z wykorzystaniem istniejgcych urzadzen.
Schemat szafy oSwietleniowej przedstawiono na rys. E-03.

Z istniejgcej szafy osSwietleniowej SOK projektuje sie dwadodatkowe obwody

oswietleniowe:

1) obwdd nr 3— kablem YAKXS4x25 mm?
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminiskim

2) obwdd nr 4- kablem YAKXS4x25 mm?
Projektowane obwody wyprowadzi¢ z roztgcznikdw bezpiecznikowych NHOO0. Wzdtuz
linii kablowych oswietleniowych nalezy utozyé bednarke FeZn 25x4, do ktorej nalezy
przytgczy¢ konstrukcje projektowanych stupdw oraz projektowane uziomy stupow: 1,
16/4, 19/1, 20/3, 23/2, 22/2, 22/6, 30. Rezystancja uziomu stupédw nie moze by¢
wieksza niz 30 Q.
Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m.W miejscach skrzyzowania z projektowana i
istniejgca infrastrukturg/mediami kable uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK 75. Korice
rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci przy pomocy profesjonalnych uszczelniaczy.
Przy stupach oswietleniowych pozostawic¢ zapas o dtugosci ok. 1,5 m w postaci
potpetli.
Utozenie kabli i badania wykonaé zgodnie z N SEP 004.

5.3.2 Montaz stupdw i opraw

Zaprojektowano stupy aluminiowe bezszwowe anodowane o wysokosci 8 m
i parametrach nie gorszych niz stupy typu SAL 80K + wysiegnik WR 15/1.
Na stupach projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtem swiatta typu LED o mocy
48W, (np. URSA | 48W LED 4000K DW). Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe o IP
54 np. TB-11 z gniazdami bezpiecznikowymi E14 i bezpiecznikami topikowymi o wartosci
2A.

Stupy ustawi¢ drzwiczkami w strone chodnika i posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych typu B-60, gtebokos$¢ zakopania zgodnie z katalogiem
producenta — 0,9 m.

Do stupdw nalezy wprowadzi¢ przewdd YDY 3 x 2,5 mm? od ztgcza stupowego do

oprawy o$wietleniowe;j.

5.3.3 Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Oswietlenie przejscia dla pieszych projektuje sie na stupach aluminiowych
anodowanych o wysokosci 5 m i parametrach nie gorszych niz stupy typu SAL-5,
oznaczonych jako P:

- nr5i7 (przejscie nr 1),

-nr 15i P17 (przejscie nr 2),

-P22/2iP22/1/1 (przejscie nr 3),

-P23/1iP23/2 (przejscie nr 4).
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku

Warmirskim
Projektowane stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych typu B-50. Giebokos$¢ zakopania zgodnie z wytycznymi producenta
stupow.
Na stupach zamontowaé¢ oprawy oswietleniowe ze zrédtem swiatta typu LED
o mocy oprawy 36W (np. Iskra LED 36W 5000K). Strumien sSwietlny oprawy

min. 4800 Im. Stopien szczelnosci oprawy: IP66.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Projektuje sie ochrone od porazen wg PN-HD 60364-4-41 oraz N-SEP-002.
Ochrona podstawowa od porazen bedzie zapewniona przez zastosowanie izolacji
podstawowej czesci czynnych i izolacji podwdjnej oraz zastosowanie obuddow.
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie TN-S.
Skutecznos$¢ zadziatania samoczynnego wytgczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ po
wykonaniu montazu.
Konstrukcje stalowa stupa oraz zacisk PE nalezy podtgczy¢ do zyty ochronnej kabla
zasilajgcego.
5. UWAGI

5.1. Catosé robdt wykonaé zgodnie z BHP oraz przepisami norm: SEP-E-004, PN-76/E-05125,
PN-EN 13201.

5.2. Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

5.3. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

5.4. W trakcie wykonywania robdét nalezy wykona¢ odpowiednie oznakowanie
prowadzonych robdt budowlanych oraz zabezpieczeniewykopdw kablowych.

5.5. Budowa stupdéw oswietleniowych nr 22/3, 23/2, 22/1/1 mozliwa jest po dokonaniu

demontazu/przebudowy linii napowietrznej SN 15kV z uwagi na kolizje z przedmiotowa

linig.
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminiskim

OBLICZENIA
6.1. Moc opraw oswietleniowych zasilanych z szafy SOK:

Psok = 8 x 36 W+ 39x48W= 288W + 1968 W = 2256W

Prad obliczeniowyprojektowanej mocy

P 2256

Iy = V3-Up-cose Iy = V3400093 3,8A
Zaktadany obwdd 3 — P3=4 x 36W + 18x48W =1104W

P 1104
I; = V3:-Up-cosg 3 7 3400093 1,71A
Zaktadany obwdd 4 — P4= 4 x 36W + 21x48W =1185W

P 1185
Ib - \3:Up-cose Ib B \/3:400-0,93 - 1'8A

6.2. Sprawdzenie na obcigzalno$¢ kabla YAKXS 4x25 mm?

Warian I: Dla catkowitej mocy projektowanego sieci w przypadku zastosowania

jednego zabezpieczenia :

- 1b=3,8A < [,=10A < |,=66A warunek spetniony
- 11,451,
-1,6xl,< 1,451, 16A <95,7 A warunek spetniony

Warian Il: Dla zastosowania dwdch obwoddw oswietleniowych

- 1b=1,8A < [,=6A < I;=66A warunek spetniony
- 1,<1,451,
-1,6xln< 1,451, 9,6A <95,7 A warunek spetniony

6.3. Spadek napiecia do najdalszej oprawy dla kabla YAKY 4x25 mm? |=391m

100-P-l 100%1104x391

AUy, = = 0,39
y-s-U2 % 35-25-4002 3%

Obwéd 3: AUy, =

spadek obliczony dla kabla YAKY 4x25 mm?, 1=391m, AU=0,3% - spadek napiecia nie
przekracza 5% (spadek w normie)
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku

Warminiskim

7. INFORMACIAO PLANIE BIOZ

7.1.

7.2

7.3.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje nastepujgce elementy:

e Rozbudowa szafy oswietleniowej

* Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
e Montaz stupdéw oswietlenia ulicznego

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega budowie oswietlenia

parku oraz parkingu.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

e zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie Sciekdw,

e emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

* wytwarzanie odpaddw statych,

* emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego,

* wplyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzgdzenia oraz skutki ich funkcjonowania

mogg stworzy¢ bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

W trakcie realizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (gtebokos¢ wykopu —
0,7m; szerokos$¢ —0,2m),

e przygniecenie podczas robot budowlanych przy stawianiu stupow oswietlenia
ulicznego,

e urazy zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem urzadzen mechanicznych na
placu budowy (koparek, Srodkéw transportu, wiertnic itp),

e potracenia przy robotach w pasie drdég, na ktorych odbywa sie ruch pojazdéw
kotowych.

e upadek z wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych na stupie (wysokos¢
5m)

e porazenie prgdem przy montazu kabla
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminiskim

7.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy,
ktdrzy oprocz wymogow regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikéw o
wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i charakteru prac w
formie ustnego omodwienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych instrukcji.
Szkolenia te bedg przeprowadzane z podziatem na poszczegdlne stanowiska bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

7.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e  Wykopy nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem szalunkow w celu minimalizacji
niebezpieczenstwa osypania sie ziemi na osoby wykonujace prace; wykopy
otwarte oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem o0sdb postronnych
poprzez prawidtowo ustawione porecze, ktadki oraz oswietlenie; nie nalezy
wykonywac prac w wykopach, przez jedng osobe;

* Prace prowadzone w poblizu drég komunikacyjnych — pracownicy powinni by¢
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracownikow powinien
odbywac sie na poboczu lub chodniku;

*  Wykopy w poblizu wystepowania urzgdzen podziemnych wykonywac recznie;

* Prace na wysokosciach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samojezdnego
podnosnika z koszem Ilub przy pomocy odpowiedniego sprzetu przy
wykorzystaniu odpowiedniego osprzetu ochrony osobistej;

e Dla zapewnienia wfasciwej komunikacji i wspotpracy nalezy przewidziec¢
aparaty tacznosci bezprzewodowe;j.

BIORAC POWYZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, 1Z DANA INWESTYCJA MOZE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA CZLOWIEKA. NALEZY OPRACOWAC PLAN BIOZ.
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminiskim

Tabela nr 1. — Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. | Materiat jm ilos¢
1. |Kabel YAKXS 4x25 mm? m 1197
2. | Wytacznik nadprgdowy S303 B6A w Szafie SOK kpl. 2
3. | Stup SAL-5 szt. 8
4. | Stup SAL-80 szt. 39
5. | Oprawa oswietleniowa LED 48W (np. URSA | 48W LED 4000K DW) | szt. 39
6. |Oprawa oswietleniowa LED 36W (np. Iskra LED 36W) szt. 8

7. Fundament pod stupy o$wietleniowe B-50 szt.. 8
8. Fundament pod stupy o$wietleniowe B-60 szt.. 39
9. |Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 390
10. |Ztacze stupowe o IP 54 TB-11 szt. 47
11. |Bezpieczniki topikowe zwtoczne 2A szt. 47
12. |Rura DVK 75 m 15
13. |RuraSRS 75 m 75
14. |Tasma ostrzegawcza (niebieska) m 1197
15. | Bednarka FeZn 25x4 m 1050
16. |Uziomy pionowe — prety miedziowane 3 x1,5m kpl. 8
17. |Piasek m?3 96

PRADMA X ul. Tryliriskiego 16, 10-683 Olsztyn \ biuro@pradma.pl \ Strona | 16



11-3351

\ JR—
N

67.3

11-33;4
p

65.9

O
)
ey
1=7
N-70

" 658

e 685
v T 212404-1210/13

11-38/25¢2

w2 gah
\ A )

\/

995 e

proj. kabel YAKXS 4x25 mmz2 )\ &
+ FeZn 25x4 b+
7-"‘ D

o

P ““—“A“g'i
o

“4““.“““4““%
o

S

W0

fka SOK

Istn. sza

nr 20/1 \

"2

3197

[1-38/321

11-38/13)1
S

939prace ziemne

11-3672;
/2ie3

L

! S====g] v
nr 23/2 { Rs300 I —
o 687V IS

5 Bs
2211 %%

972 !
/ 97.8

ll777

proj. kabel YAKXS 4x25 mm2 s /.
+ FeZn 25x4

934
e 89

7 \ |
| | - J*‘*L*L;Li—l’

[ O |
ALt e g

| ] | | |
. L L] |
| |
\‘\_‘“_,_L,»J:,_L%ﬁfj—’_L‘-Li’—J_i+i‘L—J | | | |

R

BN Dt

. 1009

o

11-379

Ll T

S s

X/-97

692\
.
<
653

—

B
a
rO 68,

TaTadre
fig

11_95 /4

éE’]E’, 424-0568

\
N4
706

" 656 .

.
N\
.
.
AN
\\
.
\\
.
.
.
.
AN
.
na
\. —1UO0
117
g
=563
651
[1-361
o
[71=56%
|
|
|
|
|
|
| N360
|
|
|
|
| oA
| //-~4
| 1=c
|
.
\
.
.
.
\\
.
.
.
.
.
\\
L
\/
Lzr /
/ \ P
/ \ | | /
/ \ P
\ P
/ \ Lo a
/ | p
—— / \ | i Y
/ \ i ! /
/ \ ! | /
/ |
/ . \ o
/ S o
{ y \ | .
' d Ao v
S \ ! !
\ 1 |
\ ! i
Vb
\ i i i
o |
\ i |
‘ |
|
- |
| |
!
| | R
I S /
— f
! f
[
| [ /
S
AN [
| [
Ve | | \
/ [E— . |
e ~ “ \‘
‘ 1 Vo
’ \ e ! \
. I . v
. Voo
; \
B | N t
- | h |
B | S { |
, . !
983 ~ \
; s~ \\JF \
/ / {
. \ |
®) .
L kL .
\ N ~
\ SS
Yyy SS
11_99 /2
\ £3/C | .
| .
971 96.9 \ |
. b
‘ \\\

".
.
\
.
|
{
a
|

[\

Legenda:

R<30Q

- proj. stup oswietleniowy TEMAT: | BUDOWA UL MAZURSKIEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES: LIDZBARK WARMINSKI

- proj. doswiellenie przejscia dia pieszych INWESTOR:| GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMNSKI

| RYSUNEK: \PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- proj. kabel nN BRANZA: | ELEKTRYCZNA DATA: | 06.2019

PROJEKT: |BUDOWLANY SKALA: 1:500

- proj. rura ochronna fi 75
PROJEKTANT: | mgr inz. Dariusz Naruszewicz Upr.bud.nr-WAMA0G8/PWOE/ 1

|| SPRAWDZAJACY:| myrinz. Tomasz Niedzwiecki Upr.bud.nr:  PDLIOSEIPOOE/ 1

- proj. uziemienie B
OPRACOWAL: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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Spis tresci

Projekt 0

Projekt 0
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Projekt 0

ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Ursa 48W 4000K DW (1xCree XP-G3

48W 4000K)

2019-03-04

DIALuUX

ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 99.99%
Strumien swietlny lampy: 6800 Im
Strumien Swietlny opraw: 6799 Im
Moc: 55.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 123.6 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

75°

60°

45°

30°

480

640

15° 0° 15°

105°

90°

45°

30°

cd/kim

C0-C180 =—C90-C270

n = 100%

DIALux

Strona 3



Projekt O 2019-03-04
ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Ursa 48W 4000K DW (1xCree XP-G3 u X
48W 4000K)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.
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Projekt O 2019-03-04
ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Ursa 48W 4000K DW (1xCree XP-G3 u X

48W 4000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

C225 C180 C135
C270 C90
300000
C315 Co c45
cd/m?

g=650° =——g=750° =———g=850°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 5



Projekt 0 2019-03-04 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania u X

Ulica 1 do EN 13201:2015 ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW
4
| T e ==
Jezdnia 1 (M4), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00 m
=
Q)]
. L ¢ )
I 30,00m I

Wyniki dla pél oceny

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Jezdnia 1 (M4) @)

Lm Uo Ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
0.80 0.57 0.70 9 0.70 Lampa: 1xCree XP-G3 48W 4000K

Strumien Swietlny (oprawa): 6799.27 Im

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej Strumien $wietiny (lampa): 6800.00 Im

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 W/lxm? Godziny pracy

Gestos¢ zuzycia energii 4000 h: 100.0 %, 55.0 W

Rozmieszczenie: Ursa 48W 4000K DW (220.0 kWh/rok) 1.5 kKWh/m? rok W/km: 1815.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 30.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70°: 456 cd/klm
przy 80°: 40.8 cd/kim
przy 90°: 2.30 cd/kim
Klasa natgzenia oswietlenia: G*4

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4

DIALux Strona 6



Projekt 0 2019-03-04 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Podsumowanie wynikéw u X

Jezdnia 1 (M4)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2040  20.60 <15  20.30
20.75

0.80 0.57 0.70 9 0.70

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul TI [%]
[ed/m?] 20.40 20.60 <15
20.75
Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.80 0.57 0.70
Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.84 0.59 0.79

DIALux Strona 7



Projekt 0 2019-03-04 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X

Jezdnia 1 (M4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4583 188 154 101 789 6.88 688 7589 101 154 188
3.750 21.1 161 105 841 714 714 841 105 161 211
2917 229 166 108 863 729 729 863 108 166 229
2.083 243 170 108 855 734 734 855 108 17.0 243
1.250 241 16.7 107 827 7.31 731 827 107 167 24.1
0.417 230 16.1 104 7.84 7.09 709 7.84 104 161 23.0
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 6 Punkty

EmI[lx] Emin[lx] Emax[ix] g1 g2
12.9 6.88 24.3 0.533 0.284

DIALux Strona 8



Projekt 0 2019-03-04 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4583 058 052 0.46 051 054 053 057 056 062 0.61
3.750 064 056 052 061 064 065 069 065 070 070
2917 072 063 061 071 078 080 081 073 079 077
2,083 079 071 073 091 097 097 094 081 086 084
1.250 0.86 0.82 0.90 109 1.17 116 105 093 090 0.90
0.417 0.87 089 100 119 1.26 124 108 096 091 0.91
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.80 0.46 1.26 0.573 0.362

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4583 0.86 0.78 068 077 081 080 085 0.84 093 091
3.750 0.96 0.83 077 091 09 097 103 097 105 1.04
2917 1.08 094 091 106 116 120 121 1.09 118 1.15
2,083 1.18 1.06 110 136 144 145 140 120 129 1.26
1250 128 122 134 163 175 173 157 139 134 135
0.417 130 133 149 177 1.89 185 161 144 136 1.35
m  1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
1.19 0.68 1.89 0.573 0.362

DIALux Strona 9



Projekt 0 2019-03-04 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Tabela u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4583 059 055 0.50 056 059 057 060 059 063 0.62
3.750 067 0.61 058 067 072 071 073 067 073 0.71
2917 075 069 071 085 087 088 08 076 082 079
2.083 0.86 080 0.85 105 110 107 100 085 089 0.88
1.250 0.90 0.88 099 120 127 123 111 096 092 092
0.417 0.84 085 097 117 126 123 1.07 096 091 0.90
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
0.84 0.50 1.27 0.593 0.392

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4583 0.88 0.81 074 084 088 085 090 088 095 093
3.750 1.01 091 086 101 1.07 106 109 101 1.08 1.06
2917 113 1.03 1.06 127 130 131 128 113 122 1.17
2083 128 120 127 156 164 159 149 126 133 1.31
1250 1.34 1.32 147 180 190 184 166 143 137 1.38
0.417 125 127 144 174 187 184 160 143 135 1.34
m  1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Lmin[cd/m? Lmax [cd/m? g1 g2
1.26 0.74 1.90 0.593 0.392

DIALux Strona 10



Projekt 0 2019-03-04 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Izolinie u X
Jezdnia 1 (M4)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 6 Punkty
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
v 0.80 v 0.57 v 0.70 v9 v 0.70
Poziome natezenie oswietlenia
—
20 18 18
— —~16(15(13(17—9.5 —{78— —9.5—M[31516-"/, = | s00m
23 :
—_
¢
I 30,00m I
Skala: 1: 200
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
0.50 0.58 0.66
— T N—
0.74—— 0.82 —— —
098 0.90 5,00m
¢
I 30,00m
Skala: 1: 200
Luminacja przy nowej lampie
0.74 0.86
— w
. — el 1 2; [— —_———— —
15 1.3 500m
—
.8
¢
I 30,00m
Skala: 1: 200
DIALux

Strona 11



Projekt O 2019-03-04

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M4) / Izolinie

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

5,00 m

5,00 m

0.61
S G
0.85
= 1.0-0-92
=
0.85
. 12
I 30,00 m
Skala: 1: 200
Luminacja przy nowej lampie
0.92
—’\__ﬁ)/@::
1.3
- 1514
=
1.3
. 18
I 30,00 m
Skala: 1: 200
DIALux

Strona 12



Projekt 0 2019-03-04 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres warto$ci u X
Jezdnia 1 (M4)
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Siatka: 10 x 6 Punkty
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cdim?] 20.40 20.60 <15 20.30
20.75
0.80 0.57 0.70 9 0.70
Poziome natezenie oswietlenia
B e Tn T o hY e T e Tw
| A -+ + SFOSIE A A oA . -+ +
23 17 11 8.6 7.3 7.3 8.6 11 17 23
-+ + P A7 + + +
24 17 1= —,85= =,73— |73 8.5 1 17 24
-+ -+ + + + + -+ -+
24 17 11 8.3 7.3 7.3 8.3 11 17 24
- 23 T o Te KE Ke KT T T 23
+ + + n e A LA LA + +
T 30,00
Skala: 1 : 200
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
_i_U.Db _i_U.DA U.40 _|_U.D'I _i_U.D4 _i_U.OJ _i_U.DI _|_U.DO _i_U.OA _i_U.D'I
0.64 0.56 0.52 0.61 0.64 0.65 0.69 0.65 0.70 0.70
= + + + + + + + + +
+0.72 +0.63 +0.61 _|_0.71 +0.78 +0.80 +0.81 _|_0.73 +0.79 +0.77
0.79 0.71 0.73 = ,091= =,097= 0.9 0.94 0.81 0.86 0.84
+ + + +: + + + + + +
0.86 0.82 0.90 1.1 1.2 1.2 1.1 0.93 0.90 0.90
- +087 +089 +100 +12 1.3 +12 +11 +096 +091 +091
& +- +- +- + L + +- +- +- +-
I 30,00 m
Skala: 1: 200
Luminacja przy nowej lampie
V.50 V.75 V.05 U.rr V.61 V.8V U.80 V.54 U.Y5 U.Y1
+ + + + -+ + + + +
0.96 0.83 0.77 0.91 0.96 0.97 1.0 0.97 1.0 1.0
- £ + + + + + + + + +
1.1 0.94 0.91 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1
-+ + + H1 42 + + -+ -+
1.2 1.1 1.1 = 14= =14= 1.5 14 1.2 1.3 1.3
+ -+ -+ + -+ -+ + + -+ -+
1.3 1.2 1.3 1.6 1.7 1.7 1.6 14 1.3 1.3
- +1 3 +1 3 +1 5 +1 8 1.9 +1 8 +1 6 +1 4 +1 4 +1 4
+ + + + : + + + + +
j
30,00 m
Skala: 1: 200

DIALux

5,00 m

5,00 m

5,00 m
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5,00 m

5,00 m

Projekt 0 2019-03-04 D | Q |
Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M4) / Wykres warto$ci u X
Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni
U.0oY U.00 U.oU V.00 U.0oY U.or U.bvU U.0oY U.05 U.0Z 7
N ::__0.67 10.61 +0.58 10.67 ::__0.72 10.71 ::__0.73 ::__0.67 ::__0.73 10.71
+0.75 +0.69 +0.71 _|_0.85 +O.87 +O.88 +0.86 _|_0.76 +0.82 +0.79
) 3 85 = 10= =/ 11— s : .85 3 - =
+086 +080 +08 _|_10 1.1 +11 +10 _|_08 +089 +088
— _|_0.90 _|_0.88 _|_0.99 _|_1.2 1.3 _|_1.2 _|_1.1 _‘_0.96 _|_0.92 _|_0.92
0.84 0.85 0.97 1.2 1.3 1.2 1.1 0.96 0.91 0.90
Lt + + + 1 + + + +
I 30,00m
Skala: 1: 200
Luminacja przy nowej lampie
V.58 V.61 u.74 V.54 V.58 V.80 U.9YvU V.58 U.Y0 U.YS T
+10 +091 0.86 +10 +11 +11 +11 +10 +11 +11
e B R o o o o S N RN A v
1.1 1.0 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2
+ + + +° £ + + + +
1.3 1.2 1.3 = 1.6=— =,1.6=— 1.6 1.5 1.3 1.3 1.3 =
+ + + -+ + + -+ + +
1.3 1.3 1.5 1.8 1.9 1.8 1.7 1.4 1.4 1.4
T T T HE 1.9 T T T T T
& +- + +- + : +- +- + +- +-
I 30,00m
Skala: 1: 200

DIALux

Strona 14
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Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Lidzbark Mazurska / Spis tresci u X

Spis tresci

Lidzbark Mazurska

LISy = T o) o= USSRt 3
UruChOomi€NIE GrUP STEIOWNICZYCN..........iiiiiiiie ettt ettt e e et e e e et e ekt e oot et e e eat et e e be et e e be e e e ae et e e ar e e e aamn et e s re e e nasneeesanneeeannnas 4
Lidzbark Mazurska
ZPSO ROSA - Ursa 48W 4000K DW (1xCree XP-G3 48W 4000K).........cciieiiirierie et s e s e sne e s ne e nne e e s 5
Teren 1
(o Eo ISV (U E= 10y [ Y o] o] = APPSR PU PO PPRPOPPPPON 8
LY = T o = USRS 9
PodSUMOWaNIE WYNIKOW POWIBIZENNI. ...ttt ettt b e et e s he et e e a bt e bt e b et e bt e she e e et e e eab e et e e e hb e e bt e sat e et e sabeenbeeanns 10
skrzyzowanie 1/ Pionowe Nate@Zeni€ OSWIETIENIA. ..........ooiuiiiiiiii et h ettt ettt e eb et it e e bt e et e b e e e b e e naeenneeneee 11
skrzyzowanie 2 / Pionowe Nat@Zeni€ OSWIETIENIA. ...........oiiiiiiiii ettt ettt et ab e eb et ittt e et e et e naeenne e 13
skrzyzowanie 3 / Pionowe Nat@Zenie OSWIETIENIA. ...........oouii ittt ettt eh et ittt e bt e e b nae e eeee 18
skzyzowanie 4 / PIoNOWe NateZeni€ OSWIBTIENIA. .........o it ittt bt bt et et ea bt e bt e s hb e e bt e sat e et e e et e e beesine e 23

DIALux
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Lidzbark Mazurska 2019-03-04 Q |

Lidzbark Mazurska / Lista opraw u X
Lidzbark Mazurska

llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)

13 ZPSO ROSA - 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1xCree XP-G3 48W 4000K
Stopien efektywnosci: 99.99%

Strumien swietlny lampy: 6800 Im
Strumien $wietlny opraw: 6799 Im

Moc: 55.0 W

Skutecznos$é swietlna: 123.6 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

llustracje oswietlen znajdziesz
w naszym katalogu oswietlen.

Laczny strumien swietlny lampy: 88400 Im, Laczny strumien Swietlny oprawy: 88387 Im, Moc catkowita: 715.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 123.6 Im/W

DIALux

Strona 3



Lidzbark Mazurska 2019-03-04

Lidzbark Mazurska / Uruchomienie grup sterowniczych D | l \ L u X

Lidzbark Mazurska
Nr. Grupa sterowania Oprawa
1 Grupa sterowania 15 13 x ZPSO ROSA - 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW

Scena swietlna 1

Grupa sterowania Warto$¢ Sciemnienia
Grupa sterowania 15 100%
DIALux

Strona 4



Lidzbark Mazurska 2019-03-04
Teren 1/ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Ursa 48W 4000K DW X
(1xCree XP-G3 48W 4000K)

ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 99.99%
Strumien swietlny lampy: 6800 Im
Strumien Swietlny opraw: 6799 Im
Moc: 55.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 123.6 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Wylot swiatla 1 / Polarny LVK

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 = C90-C270

DIALux Strona 5



Lidzbark Mazurska 2019-03-04
Teren 1/ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Ursa 48W 4000K DW X
(1xCree XP-G3 48W 4000K)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n = 100%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 6



Lidzbark Mazurska 2019-03-04
Teren 1/ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW 1xCree XP-G3 48W 4000K / ZPSO ROSA - Ursa 48W 4000K DW x
(1xCree XP-G3 48W 4000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

C270 C90
300000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 7



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw u X

Teren 1

w
¥}

ZPSO ROSA 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m]
1 198.294 289.070 8.000
2 203.996 271.995 8.000
3 187.232 272.907 8.000
4 202.698 126.054 8.000
5 193.459 108.138 8.000
6 180.503 87.707 8.000
7 214.736 116.306 8.000
8 185.328 74.637 8.000
9 170.555 74.729 8.000
10 179.941 19.977 8.000
1 204.962 17.793 8.000
12 232.499 15.344 8.000
13 196.490 33.481 8.000

DIALux Strona 8



Lidzbark Mazurska

Teren 1/ Lista opraw

2019-03-04

Teren 1
llos¢ sztuk Oprawa (Wylot $wiatta)
13 ZPSO ROSA - 2220033/4/DW Ursa 48W 4000K DW

Wylot $wiatta 1

Wyposazenie: 1xCree XP-G3 48W 4000K
Stopien efektywnosci: 99.99%

Strumien swietlny lampy: 6800 Im
Strumien $wietlny opraw: 6799 Im

Moc: 55.0 W

Skutecznos$é swietlna: 123.6 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

llustracje oswietlen znajdziesz
w naszym katalogu oswietlen.

Laczny strumien swietlny lampy: 88400 Im, Laczny strumien Swietlny oprawy: 88387 Im, Moc catkowita: 715.0 W, Skutecznos¢ swietlna: 123.6 Im/W

DIALux

Strona 9



Lidzbark Mazurska 2019-03-04

Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni

Teren 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ogodlne
Powierzchnia  Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 skrzyzowanie 1 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 20.2 9.99 35.1 0.49 0.28
Wysoko$¢: 0.000 m

2 skrzyzowanie 2 Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 24.3 129 39.6 0.53 0.33
Wysokos¢: 0.000 m

3 skrzyzowanie 3 Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 22.6 12.2 358 0.54 0.34
Wysokos¢: 0.000 m

4 skzyzowanie 4 Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 26.5 17.4 36.2 0.66 0.48

Wysokos¢: 0.000 m

DIALux

DIALuUX

Strona 10



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Teren 1/ skrzyzowanie 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia u X

skrzyzowanie 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

skrzyzowanie 1: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 20.2 Ix, Min.: 9.99 Ix, Maks.: 35.1 Ix, Min/érodek: 0.49, Min/maks: 0.28
Wysokosc¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 500

DIALux Strona 11



Lidzbark Mazurska

Teren 1/ skrzyzowanie 1/ Pionowe natgzenie o$wietlenia

Nieprawidiowe kolory [Ix]

2019-03-04

7.5
Skala: 1 :

Siatka wartosci [Ix]

Skala: 1:

500

500

Tabela wartosci [Ix]

m
18.916
15.919
12.922
9.925
6.929
3.932
0.935
-2.062
-5.059
-8.056
-11.053
-14.050
-17.047
-20.044
-23.041

DIALux

-8.717 -5.794 -2.871 0.052 2.975 5.898 8.821 11.744 14.667 17.590 20.513

/
/
/
/
/
26.0
31.9
/
/
/
/
/
23.5

293
234

~ -~ -~ -~ -

20.5
25.2

18.5
25.6
30.4
/

/
/
/
/
/
/

20.0
19.8
16.7
13.6
13.7
15.3

/

/
/
/
/
/

/

19.9
23.7
19.6
16.1
131

~ -~ -

~ -~ -~ -~ - -

28.0
26.9
20.2

~ -~ -~ -~ - -

/

/
/

12.1
1.2

/
10.8

DIALuUX
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Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Teren 1/ skrzyzowanie 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia u X

skrzyzowanie 2 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

skrzyzowanie 2: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 24.3 Ix, Min.: 12.9 Ix, Maks.: 39.6 Ix, Min/érodek: 0.53, Min/maks: 0.33
Wysokosc¢: 0.000 m

DIALux Strona 13



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Teren 1/ skrzyzowanie 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia u X

I1zolinie [Ix]

Skala: 1 : 200

DIALux Strona 14



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D I Q |
Teren 1/ skrzyzowanie 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia u x

Nieprawidiowe kolory [Ix]

Skala: 1: 200

DIALux Strona 15



Lidzbark Mazurska

Teren 1/ skrzyzowanie 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

Skala: 1:

Tabela wartosci [Ix]
-14.541 -12.430 -10.319 -8.208 -6.097 -3.986

m
15.634
13.397
11.159
8.921
6.683
4.445
2.207
-0.031

DIALux

200

/
14.6

~ -~ -~ -~ - -

17.5
14.5
13.5
12.9
/

/
/
/

14.5
14.2
14.4
15.2
15.7
/
/
/

/
/
13.3
15.9
18.7
22.9
26.7
/

—~ — - —

20.8
27.0
33.5
36.5

2019-03-04

/
/
/
/

19.1
27.8

35.1
39.6

-1.875 0.236 2.347 4.458 6.569 8.680 10.791 12.902 15.013

/
/
/
/
/
22.4

31.9
35.3

/
/
/
/
/
17.0

242 226 247 255 240 204
309 274 302 337 324 255

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/

DIALuUX

/
/
/
/
/
/
/
1

9.5

/

o~ — — - - -

Strona 16



Lidzbark Mazurska

Teren 1/ skrzyzowanie 2 / Pionowe natgzenie o$wietlenia

-2.269
-4.507
-6.745
-8.983
-11.220
-13.458
-15.696

DIALux

-14.541 -12.430 -10.319 -8.208 -6.097 -3.986 -1.875 0.236 2.347 4.458 6.569 8.680 10.791 12.902 15.013
319 346 329 258

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

~ -~ -~ -~ - - -

~ —~ -~ - - - -

~ — — — — - -

2019-03-04

34.2
24.0
/

—~ -~ - —

32.8
25.5
19.0
15.8
/
/
/

321
25.2
20.1
20.8
24.0
28.7
/

29.7
24.4
20.2
21.8
26.2
31.9
35.1

/
/
/
/
27.6
29.4

/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

/

/
/
/
/
/

DIALuUX

18.7
/

/
/
/
/
/

12.9
/

/
/
/
/
/

Strona 17



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Teren 1/ skrzyzowanie 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia u X

skrzyzowanie 3 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

skrzyzowanie 3: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 22.6 Ix, Min.: 12.2 Ix, Maks.: 35.8 Ix, Min/érodek: 0.54, Min/maks: 0.34
Wysokosc¢: 0.000 m

DIALux Strona 18



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Teren 1/ skrzyzowanie 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia u X

I1zolinie [Ix]

Skala: 1 : 200

DIALux Strona 19



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D I Q |
Teren 1/ skrzyzowanie 3 / Pionowe natezenie o$wietlenia u x

Nieprawidiowe kolory [Ix]

10 20 30 Ix
Skala: 1: 200

DIALux Strona 20



Lidzbark Mazurska

Teren 1/ skrzyzowanie 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]

2019-03-04

DIALuUX

Skala: 1:

Tabela wartosci [Ix]
-14.052 -11.883 -9.714 -7.545 -5.377 -3.208

m
13.145
10.862
8.580
6.297
4.014
1.731
-0.552
-2.835
-5.118
-7.400
-9.683
-11.966
-14.249
-16.532

DIALux

200

/
/
/
/

21.3

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
22.4
291
30.4

~ —-~ -~ - - - - -

/
/
/
/
/

21.7
22.2
19.6
18.0
/

/
/
/
/

~ — — - —

-1.039 1.130
/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ 17.0
15.7 144
171 147
196 177
222 221
261 275
299 331
/ 35.8
/ 29.5

3.298

/

/

29.9
30.5
24.2
18.0
13.2
12.6
13.4

28.7
31.3
27.5

5.467 7.636

15.9
22.6
28.5
28.5
22.7
17.6
12.2
/

/
/
/
/
/

22.8

141
19.3
21.2

~ —~ —~ -~ - - - - - -~ -

Strona 21



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Teren 1/ skrzyzowanie 3 / Pionowe natgzenie o$wietlenia u X

m -14.052 -11.883 -9.714 -7.545 -5.377 -3.208 -1.039 1.130 3.298 5.467 7.636
-18.815 / / / / / / / / 21.0 187 /

DIALux Strona 22



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D | Q |
Teren 1/ skzyzowanie 4 / Pionowe natgzenie o$wietlenia u X

skzyzowanie 4 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

skzyzowanie 4: Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 26.5 Ix, Min.: 17.4 Ix, Maks.: 36.2 Ix, Min/érodek: 0.66, Min/maks: 0.48
Wysokosc¢: 0.000 m

Izolinie [Ix]

Skala: 1: 200

DIALux Strona 23



Lidzbark Mazurska 2019-03-04 D I Q |
Teren 1/ skzyzowanie 4 / Pionowe natezenie o$wietlenia u x

Nieprawidiowe kolory [Ix]

Ix

Skala: 1: 200

Siatka wartosci [Ix]

Skala: 1: 200

Tabela wartosci [Ix]
m -9.681 -8.203 -6.724 -5.246 -3.768 -2.290 -0.812 0.666 2.144 3.623 5.101 6.579 8.057

6.600 / 324 292 |/ / / / / / / / / /

DIALux Strona 24



Lidzbark Mazurska

Teren 1/ skzyzowanie 4 / Pionowe natgzenie oswietlenia

m -9.681
5.013 347
3.426 30.3
1.839
0.252
-1.335
-2.922
-4.509
-6.096
-7.684
-9.271

— — — — — - - -

DIALux

-8.203 -6.724 -5.246 -3.768

34.1
30.2
24.6

~ —~ -~ -~ -~ - -

30.5
28.1
247

— — — — — - -

271
26.3
23.9

~ —~ —~ -~ -~ - -

24.8
24.6
22.6

— — — — - - -

2019-03-04

DIALuUX

-2.290 -0.812 0.666 2.144 3.623 5.101 6.579 8.057

231
23.8
22.8
20.3

~ -~ -~ —~ - -

21.6
23.3
241
22.5
19.2
17.4
17.6
/

/

/

221
247
26.2
25.1
21.5
20.1
20.5
23.1
27.0
30.3

24.0
27.0
28.7
27.8
23.2
211
21.7
241
27.9
31.5

26.4
29.8
30.9
30.6
251
21.6
21.9
23.3
254
27.8

28.8
32.7
33.0
315

/
/
/
/
/
/

/ /
35.5 35.8
35.6 36.2
319 313
/

— — — — - -

/
/
/
/
/
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przejscie dla pieszych

W projekcie uwzgledniono stup aluminiowy anodowany, stozkowy, bez szwu, cylindryczny o wysokosci 5m z
wysiegnikiem aluminiowym anodowanym o dtugosci 0,8m oraz kgcie nachylenia oprawy 0 stopni typu SAL
DL10 + oprawa wykonana z profili aluminiowych anodowanych o mocy 36W 5000K typu Iskra Led P 36W
5000K P

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 25.02.2019
Edytor:



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

przejscie dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P
Karta danych oprawy
Przejscie dla pieszych
Dane planowania
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Chodnik 1 - natezenie oswietlenia poziome
Izolinie (E, poziome)
Grafika warto$ci (E, poziome)
Chodnik 2 - natezenie oswietlenia poziome
Izolinie (E, poziome)
Grafika wartosci (E, poziome)
Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome
Izolinie (E, poziome)
Grafika wartosci (E, poziome)

25.02.2019

Spis tresci

N —

~NOoO O~ w

10
11

12
13

Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w punktach B, C (s...

Podsumowanie
Izolinie (E, pionowe)
Grafika wartosci (E, pionowe)

14
15
16

Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w punktach A, D (s...

Podsumowanie
Izolinie (E, pionowe)
Grafika wartosci (E, pionowe)

17
18
19

Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...

Podsumowanie
Izolinie (E, pionowe)
Grafika wartosci (E, pionowe)

20
21
22

Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...

Podsumowanie
Izolinie (E, pionowe)
Grafika wartosci (E, pionowe)

23
24
25

Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...

Podsumowanie
Izolinie (E, pionowe)
Grafika wartosci (E, pionowe)

26
27
28

Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...

Podsumowanie
Izolinie (E, pionowe)
Grafika wartosci (E, pionowe)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

29

31

il
Strona 2



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
90° 90°
75° 750
400
60° 600
600
45° 800 45°
1000
1200
30° 157 0® 15° 30°
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 80 98 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T14.43m

T13.43

Q!) T12.59
\ [ 11183
il
| FSa=l

P
n
et 1

| | [9.52

\ - T840
: L i [Nl | | 1751
[ | |
Mieman—— Wlyme= [
\ |
? 15.07
T4.15
13.41
L i L I i i i -_2'41
0.00 3.82 6.79 10.00 13.17 16.30 20.00 m
Wspditczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llo§é¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > gl??%o%)OSA 219032/6/P Iskra LED P 36W 5000K 4700 4700 39.0

W sumie: 9399 W sumie: 9400 78.0

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

®

T14.43m

T13.43

I
| =

T
-
i

T12.59
T11.83

[9.52

(D

I ——
u
[T ——t

IRE2%

Ts.40
[ 7.51

T5.07

Ta4.15
[ 3.41

241

0.00 3.82 6.79 10.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
1 céwielonia pozome pozioma
2 oéwietionia poziome. pozioma
3 E;?eef;acni?edc!aévsii:t?ezzzi%hp-oziome pozioma
Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix]
pozioma 3 63

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

13.17

Siatka En
[1x]
128 x 128 33
128 x 128 34
64 x 128 78
Min. [Ix] Maks.
21

16.30

min

[Ix]
21

21

53

[Ix]
96

20.00 m

Skala 1: 143

max min min

[Ix] En E max
51 0.615 0.402
52 0.616 0.402

96 0.675 0.550

Emin / Em Emin / Emax
0.32 0.21

il

Strona 5



e DIALux

przejscie dla pieszych
25.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

e
Strona 6

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



E— DIALUX

przejscie dla pieszych
25.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

F.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 1 - natezenie oswietlenia poziome / Izolinie (E,
poziome)

SN50-50-50-50-50] [2.00m

40/40_\40
— \40———

—\__/30
, . 0.00
0.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: —
(8.000 m, 2.405 m, 0.100 m) —
—
=
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
33 21 51 0.615 0.402

il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Chodnik 1 - natezenie oswietlenia poziome / Grafika

44 44 44 44 43 43 43 42 42 41
42 42 42 41 41 41 40 40 40 39
41 41 41 41 40 40 39 39 38 38
40 40 40 39 39 39 38 38 37 37
39 39 39 38 38 38 37 36 36 36
37 37 37 37 37 37 36 35 35 34
36 36 36 36 36 35 35 34 34 33
34 35 35 35 34 34 33 33 33 32
33 33 34 33 33 33 32 32 32 31
30 31 31 31 31 30 30 30 29 29
29 29 30 30 29 29 29 28 28 28
27 28 28 28 28 28 28 27 27 27
26 26 27 27 27 27 26 26 26 26
.24 25 25 26 26 25 25 25 25 25

41
39
37
36
35
34
33
32
31
29
27
26
25
24

41
38
37
36
35
34
33
32
31
28
27
26
25
24

41
38
37
36
35
34
32
31
30
28
27
26
25
24

41
38
37
36
35
33
32
31
30
28
27
26
25
24

42
39
37
36
35
33
32
31
30
28
26
25
24
23

43
40
38
36
35
33
32
31
30
27
26
25
24
23

44
41
39
37
35
33
32
31
29
27
26
25
24
23

45
42
39
37
36
33
32
31
29
27
26
25
24
23

47
44
41
39
37
34
32
31
29
27
26
24
23
22

48
44
42
40
37
34
32
31
29
26
25
24
23
22

49
45
43
40
38
34
32
31
29
26
25
24
23
22

50
46
43
41
38
35
32
31
29
26
25
24
23
22

50
46
44
41
39
35
33
31
29
26
25
23
22
21

50
46
44
41
39
36
33
31
30
26
24
23
22
21

50
46
44
41
39
36
34
31
29
26
24
23
22
21

T2.00m

~0.00

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 2.405 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E, ., [IX
33 21

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E nax [IX]

51

Emk1/En1
0.615

4.00m

wartosci (E, poziome)

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

E . ./E

min max

0.402

il
Strona 9



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Chodnik 2 - natezenie oswietlenia poziome / Izolinie (E,

poziome)
T2.00m
30
30
TS~ 40
_/50—50—5O~50\
, - 0.00
0.00 400 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: —
(8.000 m, 12.431 m, 0.100 m) —
—
—
—

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
34 21 52 0.616 0.402
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Chodnik 2 - natezenie oswietlenia poziome / Grafika

21 21 22 22 22 22 23 23 23 23
24 24 24 24 24 24 25 25 25 26
25 25 25 25 25 26 26 26 27 27
27 27 27 27 27 27 27 28 28 28
28 29 29 29 28 28 28 29 29 29
31 31 31 30 30 30 30 30 30 30
33 33 33 33 32 32 32 32 31 31
35 35 35 35 35 34 34 33 33 33
38 38 38 37 37 37 36 35 35 34
41 42 41 41 41 40 39 38 38 38
44 44 44 44 43 43 41 41 40 39
46 46 46 46 46 45 44 43 42 41
48 49 49 49 48 48 46 45 44 43
.§g 52 52 52 52 52 50 49 48 46

24
26
27
28
29
30
31
33
34
36
38
39
Y
44

24
26
27
28
29
30
32
33
34
36
38
39
Y
43

24
26
27
28
30
31
32
33
34
36
38
39
40
43

24
26
27
29
30
31
32
33
34
36
38
39
40
42

25
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
40
41

25
27
28
29
30
32
33
34
35
37
38
39
40
42

25
27
28
30
31
32
33
34
35
37
39
40
41
42

25
28
29
30
31
32
33
34
35
38
39
40
41
42

26
28
29
30
32
33
34
35
36
39
40
41
42
43

26
28
29
31
32
33
34
36
37
39
40
41
42
43

26
29
30
31
32
34
35
36
37
39
40
41
43
44

26
29
30
31
32
34
35
36
37
40
41
42
43
44

26
29
30
32
33
34
35
37
38
40
41
42
43
44

26
29
30
32
33
34
35
37
38
40
42
43
44
45

26
29
30
31
33
34
35
37
38
40
42
43
44
45

T2.00m

~0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 12.431 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] E, ., [IX
34 21

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E nax [IX]

52

Emk1/En1
0.616

4.00m

wartosci (E, poziome)

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

E . ./E

min max

0.402

il
Strona 11



przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Izolinie (E, poziome)

4 70 \60/
80"\
80

y rgo\\ |
;)T

~0.00
0.00 4.00 m

T7.99m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.010 m, 4.405 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

E,, [IX] E,., [IX
78 53

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Enax [IX]
96

E

/E

min m

0.675

Wartosci Lux, Skala 1 : 63

E . /E

min max

0.550

il
Strona 12



przejscie dla pieszych

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Grafika wartosci (E, poziome)

64 69
68 73
70 76
7177
70 76
70 74
68 71
68 70
67 70
69 73
7173
74 76
77 80
79 82
80 86
79 87
78 87
75 83
72 78
70 73
70 71
69 68
67 66
64 64
.61 61

71
77
80
81
80
77
74
72
72
74
78
81
83
86
90
93
93
89
84
77
72
68
65
62
59

73 72
79 79
83 84
85 86
83 86
81 85
77 82
74 80
7579
78 81
82 86
86 90
89 93
90 93
93 93
95 94
95 95
92 92
87 88
80 82
7578
70 73
65 67
61 61
57 55

70 66
77 73
82 79
85 83
87 86
89 89
88 90
87 91
85 89
86 91
90 93
94 95
95 95
94 92
92 90
92 89
93 90
91 90
89 89
85 86
81 84
77 80
7175
64 68
56 60

63 60
69 66
76 72
80 77
84 81
89 87
92 92
93 95
93 94
92 94
94 93
95 92
93 90
90 86
85 81
84 78
85 79
86 81
88 84
87 86
86 87
82 85
78 80
7174
63 66

60
64
69
73
79
86
91
95
95
93
90
88
85
81
T
74
73
76
79
82
84
83
79
73
66

62 63
65 66
67 68
7170
76 72
82 77
88 81
91 85
92 85
89 85
86 82
83 80
80 76
76 73
74 72
72 70
71 69
73 70
75 72
78 74
79 76
80 76
77 73
72 68
65 62

0.00

~0.00
4.00 m

T7.99m

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(8.010 m, 4.405 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E,, [IX]
78

Emin [1x]

53

Enax [IX]
96

Emin / Em
0.675

E

Wartosci Lux, Skala 1 : 63

I E

min max

0.550

il
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przejscie dla pieszych _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Podsumowanie

T14.43m
I f T11.83
e -
—— W
I — '
1
NI ——
sm= =" Wlimarl |
15.07
4.41
o -
‘ 3.41
[l 1 1 1 1 1 --2'41
0.00 6.84 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 3.405 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ En Emin E max Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1X] 1] [1X] E, E rax JE.  [m]
pionowy,
1 180.0° 29 25 37 0.85 0.66 /  1.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
Strona 14
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przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przej$ciu, chodnik 1) / Izolinie (E, pionowe)

T1.00m

- ~_1.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, —
2.405 m, 1.000 m) —
—
—
—
i |
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
29 25 37 0.85 0.66

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Grafika wartosci (E,
pionowe)

T1.00m

. ~_1.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, —
2.405 m, 1.000 m) —
—
—
—
™ I
Siatka: 3 x 1 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
29 25 37 0.85 0.66

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Podsumowanie

T14.43m
* T13.43
f 112.43
I 11.83
e -
—— W
I — '
1
NI ——
sm= =" Wlimarl |
l T5.07
[l 1 1 1 1 1 --2'41
0.00 6.84 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 13.431 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ En Xl Ein X Epox X Enin/En Enin/Emax Enm/Em WIM]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 30 26 39 0.86 0.67 / 1.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przej$ciu, chodnik 2) / Izolinie (E, pionowe)

T1.00m

o T .1.00

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 33
Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: I ]

Zaznaczony punkt: (8.000 m, —
12.431 m, 1.000 m) —

Siatka: 3 x 1 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
30 26 39 0.86 0.67
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



przejscie dla pieszych _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Grafika wartosci (E,

T1.00m

. -1.00

-2.00

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej: | ]

Zaznaczony punkt: (8.000 m, —
12.431 m, 1.000 m) —

Siatka: 3 x 1 Punkty

E,,, [IX] E i [IX] E o [X]
30 26 39

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

2.00m

pionowe)

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Em

0.86

E. /E

min max

0.67

il
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przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Podsumowanie

T14.43m

T13.43

f T11.83
liimm
ikt AN A 2

T10.92

[ 8.40

Me=se—" Wlame = |

l T5.07

[l 1 1 1 1 1 -_2'41
0.00 6.84 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Pozycja: (10.000 m, 10.916 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 5.031 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 8 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ En, Emin Emax Emin/ Emin/ E, w Kamera
1] [1x] [1x] E. E o e [ml
pionowy,
1 180.0° 17 6.24 35 0.37 0.18 /  1.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
Strona 20

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



przejscie dla pieszych

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Izolinie (E, pionowe)

T252m

~252

-2.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
8.400 m, 1.000 m)

[

Siatka: 1 x 8 Punkty

E,,, [IX] E, i [IX] E o [X]
17 6.24 35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

2.00m

Emin / Em
0.37

Wartosci Lux, Skala 1 : 43

E

lE

min max

0.18

s
Strona 21



przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Grafika wartosci (E, pionowe)

T252m
8.41
11
14
16
20
26
" = 252
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, [
8.400 m, 1.000 m) E::
Siatka: 1 x 8 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
17 6.24 35 0.37 0.18
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

przejscie dla pieszych

DIALux

25.02.2019

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /

Podsumowanie

T14.43m

' I~ —

T11.83

' Ts.40
T mmm (T e— F wmmi | N
[imin |
5.90
l T5.07
T3.41
[l 1 1 1 1 1 -_2'41
0.00 6.84 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Pozycja: (10.000 m, 5.903 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 4.995 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 8 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. Typ En, Emin E max Emin/ Emin/ E, w Kamera
1] [1x] [1x] E. E o e [ml
pionowy,
1 180.0° 82 35 141 0.43 0.25 /  1.000 /
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
Strona 23
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e DIALUX

przejscie dla pieszych
25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla

wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Izolinie (E, pionowe)

T250m
g 250
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
3.405 m, 1.000 m) =
Siatka: 1 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
82 35 141 0.43 0.25
F
Strona 24
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przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Grafika wartosci (E, pionowe)

= T2.50m
55
78
115
141
122
72
. i T -250
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
3.405 m, 1.000 m) =
Siatka: 1 x 8 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
82 35 141 0.43 0.25
il
Strona 25
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przejscie dla pieszych _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.

02.2019

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 2 na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Podsumowanie

T14.43m

' I~ —

T11.83

' T840
T mmm (T e— F wmmi | N
LTI |
5.90
l 15.07
13.41
[l 1 1 1 1 1 -_2'41
0.00 6.84 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Pozycja: (10.000 m, 5.903 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 4.995 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 8 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E Xl E. X E . 0X E../E, Epn/Euax En/Em WIMl  Kamera
1  pionowy, 0.0° 16 5.78 32 0.36 0.18 /[ 1.000 /
Ep, m/Ep = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
Strona 26
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przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 2 na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Izolinie (E, pionowe)

T2.50m
g 250
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
3.405 m, 1.000 m) =
Siatka: 1 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
16 5.78 32 0.36 0.18

-
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przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 2 na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /
Grafika wartosci (E, pionowe)

= T250m
24
19
16
13
10
7.80
. == T -250
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
3.405 m, 1.000 m) =
Siatka: 1 x 8 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
16 5.78 32 0.36 0.18

-
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przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéow z kierunku 2 na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Podsumowanie

T14.43m

T13.43

f T11.83
liimm
ikt AN A 2

T10.92

[ 8.40

."‘.--.u’--—/.‘ e
TN | )
=S —"ma vl |

l T5.07

[l 1 1 1 1 1 -_2'41
0.00 6.84 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Pozycja: (10.000 m, 10.916 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 5.031 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 8 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E Xl E. X E . 0X E../E, Epn/Euax En/Em WIMl  Kamera
1  pionowy, 0.0° 81 32 139 0.40 0.23 /[ 1.000 /
Ep, m/Ep = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
Strona 29
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przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéow z kierunku 2 na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Izolinie (E, pionowe)

T252m
! 252
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, —
8.400 m, 1.000 m) j=§
Siatka: 1 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Ema\x [Ix] Emin / Em Emin / Emax
81 32 139 0.40 0.23
s
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przejscie dla pieszych _ D | M\ I_ ux

25.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéow z kierunku 2 na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /
Grafika wartosci (E, pionowe)

= T252m
77
125
139
110
74
50
" 2 252
-2.00 2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 43
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, —
8.400 m, 1.000 m) j=§
Siatka: 1 x 8 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Ema\x [1x] Emin / Em Emin / Emax
81 32 139 0.40 0.23
il
Strona 31
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku

Warminskim
SPIS TRESCI
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Spis rysunkéw:
1. Projekt zagospodarowania terenu E-01
2. Szkic zagospodarowania terenu E-02
3. Schematinstalacji oswietlenia ulicznego E-03
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminskim

1. OSWIADCZENIEPROJEKTNTOW

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy budowy sieci o$wietlenia ulicznego na dziatkach
nr 29, 37/4, 38/20, 38/30, 38/31, 38/39, 38/45, 38/67, 38/70 obreb 11 w Lidzbarku
Warminskim przy ul. Mazurskiej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
mgr inz. Dariusz Naruszewicz
upr. bud. nr WAM/0068/PWOE/11

Sprawdzajgcy
mgr inz. Tomasz Niedzwiecki
upr. bud. nr PDL/0058/POOE/11

PRADMA X ul. Trylinskiego 16, 10-683 Olsztyn 1 biuro@pradma.pl ' Strona | 3



Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminskim

2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B4X-RSV-RFC *

Pan Dariusz Naruszewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Mroza 17/17, 10-692 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

PRADMA X ul. Trylinskiego 16, 10-683 Olsztyn 1 biuro@pradma.pl ' Strona | 4



Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminskim

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-26C-BEP-V4C *

Pan Tomasz Nied?wiecki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/11
adres zamieszkania ul. $lusarska 18/104, 15-714 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-11 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

* architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz U.z2010 . Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. I rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DARIUSZOWI NARUSZEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 28 marca 1981 . w Etku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0068/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzorn Budowlanege oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. 04 decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

=T ‘/

/,:6 Nk “ ‘ Sklad orzekajacy OKK: _
e — TN bAdgac .,
;ff Y N 1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski "}?’ gﬁiﬁé

2. inz. Janusz Palmowski

B S ieinerd

_n..
RAR
WhZM b

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %

Y
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Pan Dariusz Naruszewicz upowainiony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: :

a) projektowania, sprawdzania projektow archiwktomczno—budowlanych
i sprawowania nadzoru autorsklego

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych :
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawmle:md niniejsze
uprawniajg do :

1) projekiowania obiektow budowlanych 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacie i urzadzcnia =
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 lramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien.

Otrzymuje: : N

1. Pan Dariusz Naruszewicz
10-502 Olsztyn, ul. Westerplatte 10/62 OKREGQWE JKOM ZACY
2. Okregowa Rada Izby % i}jl KW U""'U’-E‘i’Jl*fEJ

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a g ing, ‘?df"s’tﬂw Bi )‘(éywskz

Olsziyn, dnia I(),“E:zﬂr}miaaﬂl It
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/014/11

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poZniejszymi zmianami),
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan TOMASZ NIEDZWIECKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Lomiy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowainiaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r, Nr 98,
poz. 1071, z poéZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Barski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

1. Pan Tomasz NiedZwiecki
ul. Stacha Konwy 28
18-414 Nowogrod
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4, aa.

[#%]
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4,

4.1.

4.2,

4.3.

Warminskim

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Projekt ciggu pieszego
Inwentaryzacja w terenie

Obowigzujace przepisy i normy techniczne

LA e

Katalogi techniczne

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmujebudowe oswietlenia ul. Mazurskiej, az do ulicy
Lesnej objetym planem sytuacyjnym rys.E-O1lw Lidzbarku Warminskimw zakresie
budowy:
1. Rozbudowa istniejgcej Szafy oswietleniowej SOK
2. Linii kablowych nN os$wietlenia ulicznego wraz z doswietleniem przejsé dla
pieszych:
e Obwadd 3 — sumaryczna df. kabla 504 m,
e Obwadd 4 — sumaryczna df. kabla 693 m.
3. Stupdéw oswietleniowych h=8m-— 39kpl,
4. Stupdw doswietlenia przejs¢ dla pieszych h=5m-8kpl.
5. Instalacji uziemiajacej — 8kpl.,
Do obliczen przyjeto klase oswietlenia ulic M4natomiast dla skrzyzowan

klase C2 zgodnie z PN-EN 13201.

Opis rozwigzan projektowych

5.3.1 Budowa oswietlenia ulicznego

W celu zasilenia projektowanego oswietlenia ulicznego projektuje

rozbudowanie istniejgcej szafy oswietleniowej SOK o dwa obwody oswietleniowe
zgodnie ze schematem (rys. E-3). Zasilanie oraz lokalizacja szafy o$wietleniowej bez

zmian. Sterowanie oswietleniem odbywa sie z z wykorzystaniem istniejgcych urzadzen.

Schemat szafy o$wietleniowej przedstawiono na rys. E-03.

Z istniejgcej szafy oswietleniowej SOK projektuje sie dwadodatkowe obwody

osSwietleniowe:

1) obwdd nr 3— kablem YAKXS4x25 mm?
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2) obwdd nr 4- kablem YAKXS4x25 mm?
Projektowane obwody wyprowadzi¢ z roztgcznikédw bezpiecznikowych NHO00. Wzdtuz
linii kablowych oswietleniowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4, do ktérej nalezy
przytaczyé konstrukcje projektowanych stupdw oraz projektowane uziomy stupdéw: 1,
16/4, 19/1, 20/3, 23/2, 22/2, 22/6, 30. Rezystancja uziomu stupdw nie moze by¢
wieksza niz 30 Q.
Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7m.W miejscach skrzyzowania z projektowana i
istniejaca infrastrukturg/mediami kable uktada¢ w rurze ostonowej typu DVK 75. Korce
rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci przy pomocy profesjonalnych uszczelniaczy.
Przy stupach osSwietleniowych pozostawi¢ zapas o dtugosci ok. 1,5 m w postaci
potpetli.
Utozenie kabli i badania wykonaé zgodnie z N SEP 004.

5.3.2 Montaz stupdw i opraw

Zaprojektowano stupy aluminiowe bezszwowe anodowane o wysokosci 8 m
i parametrach nie gorszych niz stupy typu SAL 80K + wysiegnik WR 15/1.
Na stupach projektuje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtem Swiatfa typu LED o mocy
48W, (np. URSA | 48W LED 4000K DW). Stupy nalezy wyposazy¢ w ztacza stupowe o IP
54 np. TB-11 z gniazdami bezpiecznikowymi E14 i bezpiecznikami topikowymi o wartosci
2A.

Stupy ustawi¢ drzwiczkami w strone chodnika i posadowié na prefabrykowanych
fundamentach betonowych typu B-60, gtebokos¢ zakopania zgodnie z katalogiem
producenta—0,9 m.

Do stupdw nalezy wprowadzi¢ przewdd YDY 3 x 2,5 mm? od ztacza stupowego do

oprawy oswietleniowe;j.

5.3.3 Doswietlenie przej$¢ dla pieszych

Oswietlenie przejscia dla pieszych projektuje sie na stupach aluminiowych
anodowanych o wysokosci 5 m i parametrach nie gorszych niz stupy typu SAL-5,
oznaczonych jako P:

- nr5i7 (przejscie nr 1),

-nr 15i P17 (przejscie nr 2),

-P22/2iP22/1/1 (przejscie nr 3),

-P23/1iP 23/2 (przejscie nr 4).

PRADMA X ul. Trylinskiego 16, 10-683 Olsztyn \ biuro@pradma.pl Y\ Strona | 11



Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku

Warmiriskim
Projektowane stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych typu B-50. Gfebokos¢ zakopania zgodnie z wytycznymi producenta
stupdw.
Na stupach zamontowac oprawy oswietleniowe ze Zrédtem Swiatta typu LED
omocy oprawy 36W (np. Iskra LED 36W 5000K). Strumien S$wietlny oprawy

min. 4800 Im. Stopien szczelnosci oprawy: IP66.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Projektuje sie ochrone od porazen wg PN-HD 60364-4-41 oraz N-SEP-002.
Ochrona podstawowa od porazend bedzie zapewniona przez zastosowanie izolacji
podstawowej czesci czynnych i izolacji podwdjnej oraz zastosowanie obuddw.
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowié bedzie samoczynne wyfagczanie zasilania
w uktadzie TN-S.
Skuteczno$é zadziatania samoczynnego wyltgczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ po
wykonaniu montazu.
Konstrukcje stalowg stupa oraz zacisk PE nalezy podtgczyé do zyty ochronnej kabla
zasilajgcego.
5. UWAGI

5.1. Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z BHP oraz przepisami norm: SEP-E-004, PN-76/E-05125,
PN-EN 13201.

5.2. Nowoprojektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

5.3. Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

5.4. W trakcie wykonywania robdét nalezy wykonaé odpowiednie oznakowanie
prowadzonych robét budowlanych oraz zabezpieczeniewykopdw kablowych.

5.5. Budowa stupéw oswietleniowych nr 22/3, 23/2, 22/1/1 mozliwa jest po dokonaniu

demontazu/przebudowy linii napowietrznej SN 15kV z uwagi na kolizje z przedmiotowa

linia.
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OBLICZENIA
6.1. Moc opraw o$wietleniowych zasilanych z szafy SOK:

Psok = 8 x 36 W+ 39x48W= 288W + 1968 W = 2256 W

Prad obliczeniowyprojektowanej mocy

P 2256
b= 3.u,cosp b= /3400093 ~

I 3,8A

Zakftadany obwod 3 — P3=4 x 36W + 18x48W =1104W

P 1104
I3 = V3-Up-cosg 37 3400093 1L.71A
Zaktadany obwdéd 4 — P4=4 x 36W + 21x48W =1185W

P 1185 — 1 ,8A

I _ _—
b= 3.u,-cosp b= /3.400-0,93

6.2. Sprawdzenie na obcigzalnos¢ kabla YAKXS 4x25 mm?

Warian |: Dla catkowitej mocy projektowanego sieci w przypadku zastosowania

jednego zabezpieczenia :

- 1,=3,8A < 1,=10A < |,=66A warunek spetniony
- 1,<1,451,
-1,6xl,< 1,451, 16A<95,7 A warunek spetniony

Warian Il: Dla zastosowania dwdch obwoddw oswietleniowych

- 1,=1,8A < |,=6A < |,=66A warunek spetniony
- 1,<1,45l,
-1,6xl,< 1,451, 9,6A<95,7 A warunek spetniony

6.3. Spadek napiecia do najdalszej oprawy dla kabla YAKY 4x25 mm? I=391m

100-P:1 100%1104%391
2 AUO/O =
ys'Us 35-25:4002

= 0,3%

Obwéd 3: AU, =

spadek obliczony dla kabla YAKY 4x25 mm?, [=391m, AU=0,3% - spadek napiecia nie
przekracza 5% (spadek w normie)

PRADMA X ul. Trylinskiego 16, 10-683 Olsztyn \ biuro@pradma.pl Y\ Strona | 13



Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku

Warminskim

7. INFORMACJAO PLANIE BIOZ

7.1.

7.2.

7.3.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:
e Rozbudowa szafy o$wietleniowej
e Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
e Montaz stupdw oswietlenia ulicznego

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega budowie oswietlenia

parku oraz parkingu.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

e zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie Sciekéw,

e emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

e wytwarzanie odpaddw statych,

e emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego,

e wptyw na istniejagcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzgdzenia oraz skutki ich funkcjonowania

moga stworzyé bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie realizacji robét budowlanych moga wystgpié nastepujace zagrozenia

bezpieczenAstwa i zdrowia ludzi:

e przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (gtebokos¢ wykopu —
0,7m; szerokos$¢ —0,2m),

e przygniecenie podczas robét budowlanych przy stawianiu stupdéw oswietlenia
ulicznego,

e urazy zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem urzgdzen mechanicznych na
placu budowy (koparek, srodkéw transportu, wiertnic itp),

e potracenia przy robotach w pasie drég, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw
kotowych.

e upadek z wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych na stupie (wysokos¢
5m)

e porazenie pragdem przy montazu kabla
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
Warminskim

7.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogoéw regulowanych przepisami BHP, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowac¢ pracownikéw o
wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajacych z lokalizacji i charakteru prac w
formie ustnego omdwienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych instrukcji.
Szkolenia te beda przeprowadzane z podziatem na poszczegdlne stanowiska bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

7.5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Wykopy nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem szalunkéw w celu minimalizacji
niebezpieczestwa osypania sie ziemi na osoby wykonujace prace; wykopy
otwarte oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osdb postronnych
poprzez prawidtowo ustawione porecze, ktadki oraz oswietlenie; nie nalezy
wykonywaé prac w wykopach, przez jedng osobe;

e Prace prowadzone w poblizu drég komunikacyjnych — pracownicy powinni by¢
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracownikdéw powinien
odbywac sie na poboczu lub chodniku;

e Wykopy w poblizu wystepowania urzgdzen podziemnych wykonywac recznie;

e Prace na wysokosciach nalezy wykonywaé przy pomocy samojezdnego
podnosnika z koszem Ilub przy pomocy odpowiedniego sprzetu przy
wykorzystaniu odpowiedniego osprzetu ochrony osobistej;

e Dla zapewnienia witasciwej komunikacji i wspodtpracy nalezy przewidzieé
aparaty tgcznosci bezprzewodowe;j.

BIORAC POWYZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, IZ DANA INWESTYCJA MOZE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA CZLOWIEKA. NALEZY OPRACOWAC PLAN BIOZ.
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Projekt budowlany branzy elektrycznej — Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Mazurskiej w Lidzbarku
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Tabela nr 1. — Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. | Materiat jm ilos¢
1. | Kabel YAKXS 4x25 mm’ m 1197
2. | Wytacznik nadpradowy S303 B6A w Szafie SOK kpl. 2
3. Stup SAL-5 szt. 8
4, Stup SAL-80 szt. 39
5. Oprawa oswietleniowa LED 48W (np. URSA | 48W LED 4000K DW) szt. 39
6. Oprawa oswietleniowa LED 36W (np. Iskra LED 36W) szt. 8

7. Fundament pod stupy oswietleniowe B-50 szt.. 8
8. Fundament pod stupy oswietleniowe B-60 szt.. 39
9. Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 390
10. |Ztacze stupowe o IP 54 TB-11 szt. 47
11. |Bezpieczniki topikowe zwtoczne 2A szt. 47
12. |RuraDVK 75 m 15
13. |RuraSRS75 m 75
14. |Tasma ostrzegawcza (niebieska) m 1197
15. | Bednarka FeZn 25x4 m 1050
16. |Uziomy pionowe — prety miedziowane 3 x1,5m kpl. 8
17. | Piasek m’ 96
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Tabela montazowa oswietlenia ulicznego

Zatgcznik nr 1
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