Uslugi projektowe 1 doradztwo

VIAPROJECT

PRZEDMIAR ROBOT

Beata £omecka

ul. Koéciuszki 12; 11-200 Bartoszyce
NIP: 7431721127 REGON: 389468300
viaproject.bartoszyce@gmail.com

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Utwardzenie terenu przy garazach - ETAP 1(poszerzenie)

Adres obiektu budowlanego:

woj. warminsko - mazurskie, powiat lidzbarski, gmina Miejska Lidzbark

ewidencyjnych:

Warminski
Kategoria obiektu XXV
budowlanego:
| tor: Gmina Migjska Lidzbark Warminski
nwestor: ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmirski
Identyfikator dziatek

280901 10012.13/33: 260901 _1.0012.39/5; 280901 _10012.39/12

Nazwa i kody CPV:

45233140-2 Roboty drogowe - w/g Wspdlnego Stownika Zamowien

(CPV)

Opracowat Zakres opracowania i ; Podpis
opracowania
mgr inz. Karol tomecki Branza drogowa grudzien 2023 r.




PRZEDMIAR ROBOT

UTWARDZENIE TERENU PRZY GARAZACH - ETAP 1 (POSZERZENIE)

Numer

L i ¢ b llos¢
P ST Opis robot Jedn [1
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
Mechaniczna rozbidérka nawierzchni z prefabrykatéw betonowych gr.
1 15 cm - ptyty drogowe betonowe (materiat Zamawiajgcego) wraz z m? 20,11
odwozem na odlegto$¢ do 5 km
Mechaniczna rozbioérka nawierzchni z prefabrykatéw betonowych -
2 . o m? 10,16
ptytki betonowe wraz z utylizacjg
Mechaniczna rozbioérka nawierzchni z prefabrykatéw betonowych -
3 ) R m? 6,73
trylinka wraz z utylizacjg
4 Mechaniczna rozbidérka nawierzchni z betonu wraz z utylizacjg m? 15,67
Mechaniczne rozebranie murkéw oporowych z wywiezieniem 3
5 . . o m 1,24
materiatu rozbiorkowego do utylizac;ji
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 21 cm z
6 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé m? 118,57
do 5 km - poszerzenie
D-04.05.01a Podbudowa.l podioze ulepsz?ne z mieszanki kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr.
7 . m? 97,93
17 cm - poszerzenie
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kOSt’kI l?rukow?j t:ila drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikow
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej typu
8 Behaton lub Unistone o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej m? 97,93
gr. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem - poszerzenie
4 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25 cm na
9 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem m 68,79

tawy betonowej z oporem




