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Lipiec 2019

Opis techniczny
Do projektu budowy ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warminskim.

1. Podstawa opracowania:

I1.1.

1.2.
1.3.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
Badania geologiczne

Mapa 1:500

Charakterystyka formalna.
Rodzaj opracowania: projekt budowlany
Data opracowania- lipiec 2019
Autorzy opracowania:
czgs¢ drogowa: inz. Krzysztof Pylifski
cze$¢ sanitarna : mgr inz. Lucja Miszczyk
cze$¢ elektryczna: mgr inz. Dariusz Naruszewicz

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa jezdni, ciaggéw pieszych i pieszo-jezdnych
wraz z odwodnieniem i o§wietleniem ulicznym.

4. Informacja o obszarze oddzialywania.

4.1. Przepisy:

Lp. |Przepisy Przepis / ograniczenia

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 §55.2 - zakres stosowania
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny skrzyzowan

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) [$62.3 — pochylenie
podtuzne drogi

podporzadkowanej

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w §2. Oddzialywanie na
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw |Srodowisko

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko

4.2. Obszar oddzialywania .

Obszar Oddziatywania Obiektu miesci si¢ na dziatkach , na ktérych zostat

zaprojektowany .




5. Opis stanu istniejacego.
5.1. Lokalizacja i komunikacja

Na terenie dziatki wystepuja taki.

5.2. Nawierzchnie
Gruntowe , nieurzgdzone.

5.3. Uzbrojenie.
W pasie drogowym : istniejace 1 projektowane: wodociag , gazociag, kanalizacja
deszczowa oraz kanalizacja sanitarna.

5.4. Zielen
Teren porosniety drzewami i krzewami . W pasie drogowym brak drzew kolidujacych
z inwestycja .

5.5. Warunki gruntowo- wodne.
Grunty zaliczone do kategorii G2-G3.
Na miejscowych odcinkach wystepuje grunt o niskiej no$nosci.
Warunki wodne dobre.

5.6. Rozbiorki:
Brak obiektow budowlanych podlegajacych rozbidrce.

6. Stan projektowany.

Uksztaltowanie terenu.
Zaprojektowano droge po istniejagcym terenie bez zasadniczej niwelacji terenu.

Droga
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu drogi kategorii KR1.
Szerokos¢ jezdni bitumicznej 5,0m, dtugos¢ 943,69mb , przekrdj uliczny 2x1. Predkos¢
projektowa Vp=30km/h. Powierzchnia jezdni 5145m2.
Chodnik o szerokosci od 1,5m do 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia
2026m?2.
Dostep do drogi publicznej : ul. Mazurska; ul. Le$na.

Odwodnienie.
Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej z studzienkami $ciekowymi ulicznymi
o tacznej dtugosci 173,1mb (@200mm — 96,3mb; #250mm — 36,8mb; @500mm — 40mb) z
odprowadzeniem wdd do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano 9
studni oraz 42 wpustow podtgczonych przykanalikami o $rednicy @200mm o dtugosciach
od Im do 10m. Studzienki sciekowe uliczne z elementéw betonowych dn500 z osadnikiem
H=1,0 metra, zostang podtaczone do projektowanych oraz istniejacych studni.
Zaglebic istniejacy studni¢ rewizyjna D25 oraz osadnik 1 separator do rzednych podanych
na rysunkach.



Oswietlenie.
Zaprojektowano wykonanie linii kablowej o dtugosci 1168mb oraz ustawienie 43 latarni.

6. Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

W zakresie opracowania nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow .
Teren nie znajduje si¢ w rejonie eksploatacji goérnicze;.

7. Wplyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Projektowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na
srodowisko, dz. U. Nr 213 poz. 1397, §3, ustep 1 pkt. 53 lit. A, nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

Projektowana droga oraz kanalizacja deszczowa nie jest zaliczana do obiektéw mogacych
znaczaco lub potencjalnie wptywac na srodowisko.

Na obszarze projektowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000. Mozna zatozy¢, ze
jedynie w trakcie realizacji inwestycji moze wystgpi¢ oddziatywanie na srodowisko ze
wzgledu na uzycie cigzkiego sprzetu tj. koparek, walcéw, samochodéw cigzarowych.

Opracowat
inz. Krzysztof Pylinski



Informacja dotyczaca ,,Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.
Roboty drogowe , sanitarne, roboty ziemne

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- Organizacja placu budowy

- Roboty pomiarowe

- Roboty ziemne wykonane sprzgtem mechanicznym

- Wykopy liniowe pod kanalizacj¢ deszczowg

- Zabezpieczenia istniejacych sieci

- Wykonanie kanalizacji deszczowe;j

- Wykonanie koryt, podbudowy pod nawierzchnie 1 utozenie nawierzchni ,

- Wykonanie pomiaréw powykonawczych i kontrolnych

1.1 Prace przygotowawcze

a) roboty pomiarowe, wytyczenie obiektéw, oznakowanie terenu budowy (wyznaczenie
stref

prowadzenia robdt 1 oddzielenie ich od ruchu 0s6b postronnych),

b) prace inwentaryzacyjne elementéw istniejagcego zagospodarowania i ich zabezpieczenie,
c) wytyczenie obszar6w ograniczen w ruchu dla ruchu samochodowego i pieszego,
oznakowanie

obszaru prowadzenia prac,

d) organizacja zaplecza wykonawcy,

e) wykonanie przekopéw kontrolnych i identyfikacja sieci uzbrojenia podziemnego.

1.2. Roboty drogowe
Korytowanie, ustawienie kraweznikéw i obrzezy , wykonanie warstw odsaczajacych ,
podbudéw , nawierzchni.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Jezdnia

Istniejace uzbrojenie (linie kablowe , linie napowietrzne , kanalizacje deszczowe,
sanitarne, wodociggowe)

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- zagrozenie og6lne ruchem pojazdéw mechanicznych budowy,

- dowdz i rozktadanie mechaniczne materiatéw do konstrukcji nawierzchni zjazdu,

- ruch pojazdéw samochodowych wzdtuz drogi

- mozliwos¢ wystgpienia niezewidencjonowanych na mapie sieci podziemnych
uzbrojenia



- terenu.

4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

- zblizenie si¢ na niebezpieczng odlegtos¢ od koparek 1 innych urzadzen ruchomych-
obrazenia ciata

- wywrdcenie , zsuni¢cie , rozsunigcie si¢ lub spadnigcie sktadowanych wyrobdéw i
urzadzen — mozliwo$¢ przygniecenia pracownikow

- przebywanie oséb pomigdzy Sciang wykopu a koparka— mozliwo$¢ wystagpienia
obrazen ciata

- przebywanie os6b postronnych na placu budowy- mozliwos¢ wystapienia obrazen ciata

- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsuwaniem)

- osunigcie si¢ skarp lub muréw oporowych — przysypanie, spowodowanie obrazen ciata
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak ogrodzenia strefy

niebezpiecznej)
- prace za i wyladunkowe materialéw i sprzgtu
- mozliwos¢ porazenia
- upadek z wysokos$ci przy ustawianiu latarni
- uzywanie elektronarzgdzi — mozliwos¢ wystapienia obrazen ciata
- poparzenia przy zgrzewaniu rur
- utopienie w wykopie
- - narazenie na potracenie robotnikéw oraz pieszych przez pojazdy
- zagrozenia wynikajace z nadmiernego hatasu
- zagrozenia wynikajace z nadmiernego zapylenia

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robét
stanowigcych zagrozenie.

Instruktaz winien wskazywa¢ wszelkie niebezpieczenstwa zwigzane z wykonywaniem

powyzszych robot (prace przy wysokich temperaturach, w czasie robét ziemnych, przy

pracy maszyn drogowych takich jak: koparki, spycharki, frezarki, walce, pily, kompresory,

samochody i inny sprze¢t wystepujacy na budowie) i w sposdb zabezpieczenia si¢ przed

nimi takimi jak rozsadek, rozwaga, opanowanie, przemys$lana praca oraz stosowanie

srodkéw ochrony osobistej takich jak ubrania ochronne, kaski, itp.

Istotnym elementem jest wyjasnianie koniecznosci pracy zgodnie z harmonogramami i

projektem organizacji robot. Wykonywanie czynnos$ci zgodnie z posiadanymi

kwalifikacjami, umiejetnosciami i kompetencjami.

Wazne jest uczulenie pracownikéw na wiasciwe stosowanie zasad ppoz. Wraz z

instruowaniem o miejscach wystepowania sprzetu ppoz. i poinstruowaniem ich o

sposobie jego uzywania ( koce gasnicze, gasnice itp.)

Niezbedne jest poinstruowanie pracownikéw o zasadach postgpowania w przypadku

wystgpienia wypadku, o zasadach pierwszej pomocy, o drogach ewakuacyjnych.

Zasadnicza sprawg jest zapewnienie wlasciwego dozoru oraz wyposazenie pracownikow

w $rodki tacznosci wraz z instrukcjg ich stosowania.



6. Wskazania $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
- pracownicy obstugujacy sprzet musza mie¢ odziez ochronng i robocza, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
- na czas budowy ulica powinna by¢ wylaczona z ruchu samochodowego lub nalezy
opracowac czasowg organizacj¢ ruchu wedtug obowigzujacych przepiséw
- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzenie w sprzet
ochrony osobistej. Szczegdlnie rygorystycznie nalezy egzekwowaé uzywanie
kamizelek ostrzegawczych przez pracujacych pod ruchem, kaskéw ochronnych przy
robotach zatadunkowe-wytadunkowych, robotach ziemnych, nawierzchniowych,
okularéw, zwieraczy faz, uziemien przenosnych przy robotach elektrycznych
- na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy oraz podreczny sprzet
gasniczy
- na budowie powinien by¢ na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy 1 numery
telefonow najblizszego punktu lekarskiego, straz)' pozarnej, posterunku policji,
najblizszego punktu telefonicznego
- ruch pieszy powinien odbywac si¢ na przeciwlegtym chodniku lub poboczu
- teren budowy i trasy ruchu pieszego nalezy odpowiednio oznakowac tabliczkami
informacyjnymi i ostrzegawczymi lub ogrodzeniami w celu jednoznacznego
oddzielenia os6b postronnych od placu budowy

- roboty ziemne: w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze gl¢bienie wykopow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic

balustrady, o ktérych mowa w §15 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porgcze balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1

m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od

ustawienia balustrad, o ktérych mowa w p.8 ust.1, w przypadkach uzasadnionych

wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy
wpadnig¢cie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych

mowa w p.8 ust.3, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z

tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1

m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze

by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic stalty jego dozér. Wykopy o

scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane

tylko do gtebokosci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopodw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.



Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopoéw w okresie zimowym jest
zabronione.

Wykopy pod projektowane sieci 1 przytacza wykona¢ mechanicznie 1 r¢cznie jako
waskoprzestrzenne /pod drogami o nawierzchni utwardzonej/ w pionowych $cianach z
petnym umocnieniem Scian wykopu. Zabezpieczenie scian wykopow waskoprzestrzennych
deskowaniem pelnym z wykorzystaniem rozpor wg ustalen normy BN-83/883.6-Z
“Przewody podziemne —Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Rozpory montowa¢ w poziomie co 1,5 metra, w pionie w odlegtosci co 1 metr.

Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi, wyposazone w ktadki dla
przejscia pieszych, oznakowane znakami informacyjnymi oswietlonymi w porze nocnej
oraz tabliczkami ,,Uwaga glebokie wykopy”.

Drabiny montowac po osiggni¢ciu gtebokosci min. 1,0 metr w odlegtosciach maksimum
20 metrow.

Odwodnienie wykopdw za pomocg rurociggéw tymczasowych i pomp spalinowych.
Podtoze pod rury PVC oraz montaz rurociaggéw wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz instrukcja
montazowa Producenta.

Whijanie $cianki szczelnej zaczyna si¢ od naroznika. Brusy stalowej §cianki szczelnej
nalezy wbija¢ zawsze wcze$niej przygotowanymi na placu budowy parami. Kolejno nalezy
whbija¢ nastepne pary na odcinku wytyczonym drewnianymi prowadnicami ulozonym na
ziemi o dlugos$ci 4-5m o rozstawie rownym wielokrotnosci szerokosci brusu. W celu
wyréwnania powstatych w czasie wbijania pochylen bruséw nalezy je naprostowac
specjalnym brusem o ksztalcie klinowym. Aby unikng¢ znieksztatcenia brusu od
bezposrednich uderzen kafaru na brusy zaktada si¢ kotpaki na gtowice ztagczonych bruséw.

Po wbiciu §cianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystapi¢
niezwlocznie do wykonania wykopéw zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

Podczas zagle¢biania elementéw $cianki nalezy regularnie kontrolowac¢ stan
techniczny budowli i instalacji zlokalizowanych w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Konstrukcja wymaga bardzo starannego, osiowego wprowadzania w gruncie, dlatego
niezbedne jest korzystanie z prowadnic. Nalezy zastosowa¢ metode statycznego wciskania
grodzi¢, aby ograniczy¢ powstawanie szkodliwych drgan i hatasow.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw waéd
opadowych w kierunku od wykopu,

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glgbokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos$¢ pomigdzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopu po rozporach oraz przemieszczanie 0sob
urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku sg zabronione.



Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym z jednoczesnym transportem
urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobkiem, materiatami i wyrobami jest przewidziane w
doborze obudowy,

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanego wykopu, zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna
wykopu i stopniowo je usuwaé, w miar¢ zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

1) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu wigkszej co
najmniej o 0,6 m od odlegtosci od wykopu granicy klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiegdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na gltebokosci ponizej 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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