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Oswiadczenie projektanta

Bartoszyce, dn. 19 stycznia 2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2023 r.

poz. 268) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zadania pn.:

Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez wykonanie nowej nawierzchni w czesci ul.

Grabowskiego w Lidzbarku Warminskim

realizowany na dziatkach ewidencyjnych:

obreb Lidzbark 12, dz. nr 13/39; 39/5; 27/35; 27/34, gm. Miejska Lidzbark Warminski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenia izby budowlanej

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1UA-HZY-M3F *

Pan Karol tomecki o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0099/21

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 12, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-05 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Projekt techniczny

1. Rozwiqzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Zakresem opracowania objeto modernizacje drogi gminnej wewnetrznej ul. Grabowskiego
w Lidzbarku Warminskim w ramach zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez
wykonanie nowej nawierzchni w czesci ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warminskim”
realizowanego na terenie, gm. Miejskiej Lidzbark Warminski na obszarze Powiatu
Lidzbarskiego o facznej dtugosci 126,59 m.
Droge zaprojektowano o nawierzchni z prefabrykatéw betonowych tj. kostki brukowej betonowej.

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do sporzadzenia projektu budowlanego:

1) Klasa drogi — D (dojazdowa);

2) Droga jednojezdniowa w terenie zabudowanym,;
3) Przekréj jezdni — 1x1;

4) Przekrdéj drogi — uliczny;

5) Obcigzenie nawierzchni — 115 kN/os;

6) Kategoria obcigzenia ruchem — KR1;

9) Przekréj poprzeczny jezdni — jednospadowy;

10) Szerokos¢ jezdni— 3,50 m i 4,50 m;

11) Warunki gruntowe — grunt o kategorii podtoza G1;

12) Warunki wodne — dobre;

13) Kategoria geotechniczna — pierwsza.

Projektowana droga gminna ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warminskim, gm. Miejska
Lidzbark Warminski objeta zamierzeniem realizowana jest w celu dostosowania szerokosci
spetniajgcej wymagania dla drogi klasy D oraz w celu poprawy komunikacji i dojazdu do poses;ji.

Roboty zaprojektowano zgodnie z wymogami funkcjonalnymi uwzgledniajgcymi granice
istniejgcego pasa drogowego drogi, jak i poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania
obiektéw, uzasadnionych intereséw oséb trzecich realizowane poprzez zapewnienie dostepu do
drogi mozliwie najwiekszej ilosci mieszkainicow i uzytkownikow.

Z uwagi na warunki terenowe i szerokos¢ pasa drogowego przyjeto szerokos¢ drogi réwng
3,50i4,50 m.

Przy projektowaniu geometrii poziomej i pionowej drogi brano pod uwage charakter
terenu, istniejgcej zabudowy, koniecznos¢ prawidtowego odwodnienia oraz zalecenia inwestora

i uzgodnienia.




Niniejszy projekt przedstawia rozwigzania sytuacyjno — wysokosSciowe, przekroje
poprzeczne w zakresie niezbednym do zatatwienia spraw formalno — prawnych zwigzanych
z wykonaniem wymienionych robét.

Geometryczne rozwigzanie dostosowano maksymalnie do wymogdw wynikajgcych z:

— uwarunkowan lokalnych i terenowych,
— mozliwosci terenowych.

Na odcinku objetym projektem wystepuje infrastruktura techniczna, ktdérg nalezy
zabezpieczyé zgodnie z warunkami uzgodnied branzowych dokonanych u witasciwych
dysponentdéw tych sieci.

Wymiarowanie pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Rozwigzania  wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjnym  projektu
zagospodarowania terenu i przekrojach poprzecznych.

Projektowana droga bedzie posiadata przekrdj uliczny. Jezdnia bedzie posiadata szerokos¢
3,50 mi 4,50 mispadek poprzeczny 2,0 %. Jezdnia bedzie ograniczona kraweznikiem.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, oraz Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych, zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014
zaprojektowano przekrdj normalny dostosowany do charakteru zagospodarowania terenu, oraz
wymogow inwestora.

Z posiadanych przez zarzgdce danych dotyczacych ruchu pojazdéw wynika, ze drogg
poruszajg sie gtéwnie samochody osobowe. Mozna zatozyé, ze przewidywany ruch samochodow
ciezarowych (rolniczych) w okresie 20 lat oraz w catym cyklu zycia drogi, przeliczony na
réwnowazne osie 100kN da obcigzenie pozwalajgce na zakwalifikowanie ruchu do kat KR1.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje elementéw drogi:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e kostka brukowa betonowa Behaton lub Unistone (szara) — gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa — gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 —gr. 17 cm
taczna grubos¢ konstrukeji Hp =29 cm

Konstrukcja nawierzchni poszerzenia:

e kostka brukowa betonowa Behaton lub Unistone (czerwona) —gr. 8 cm




e podsypka cementowo — piaskowa — gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 —gr. 17 cm
taczna grubosc¢ konstrukeji Hp =29 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

e kostka brukowa betonowa Behaton lub Unistone (szara) — gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa — gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 — gr. 20 cm
taczna grubosc¢ konstrukeji Hp =32 cm

Sprawdzenie konstrukcji jezdni

Dla kategorii gruntu G1 nie sprawdza sie warunku.

Profil podtuzny drogi w zakresie terenu ulegnie zmianie w stosunku do istniejgcego. W jego
ksztatcie dokonane zostang poprawki dopasowujace spadki podtuzne i tuki pionowe do wartosci
normatywnych, oraz do prawidtowego odwodnienia drogi.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod konstrukcje jezdni i poszerzenia.
Odnosnie wymogdw do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowaé w oparciu
o wymogi okres$lone w PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne oraz SST
D 04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtfoza. Dla prawidtowego wykonania
kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej wymagane jest osiggniecie minimalnego
zageszczenia podfoza gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma
obowigzek biezgcej kontroli i oceny gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatnosci zgodnie z w/w
normg. Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem
podtoza w trakcie realizacji robdt. Podczas robdot w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca powinien zachowaé szczegblng ostroznos$é. W miejscach trudno dostepnych roboty
nalezy wykonywac recznie.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé sposobem mechanicznym z zageszczeniem ptytami
wibracyjnymi. W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni i zjazdéw. Podczas robot w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca powinien
zachowad szczegdlng ostroznos¢. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykonywaé
recznie.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.




2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Projektowana droga jako obiekt zostata zaklasyfikowana do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Badania podtoza gruntowego wykazaty na wystepowanie gruntéw zaliczonych do

kategorii podtoza G1, przyjeto kategorie ruchu — KR1.

3. Dokumentacja geologiczno — inZynierska

Nie dotyczy.

4. Rozwiqgzania budowlane i techniczno - instalacyjne

Wtazy i zawory na istniejgcych studniach uzbrojenia terenu, pozostajgcych bez przebudowy
nalezy poddac regulacji dostosowujac do projektowanego uktadu wysoko$ciowego drogi.
Regulacje nalezy wykona¢ na wszystkich studniach i zaworach znajdujgcych sie

w przebudowywanym odcinku drogi.

Z uwagi na nieskomplikowane warunki terenowe wystepujgce wzdtuz trasy obiektu
budowlanego, brak miejsc charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa, nie wprowadzano dodatkowych rozwigzan

budowlanych.

5. Projektowane sieci uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.
Opracowat:

mgr inz. Karol tomecki




6. Czesc rysunkowa
Rys. nr D-1 — Plan sytuacyjny

Rys. nr D-2 — Przekroje normalne i szczegéty konstrukcyjne
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