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PRZEDMIAR ROBOT

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, POPRZEZ WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI W

CZESCI UL. GRABOWSKIEGO W LIDZBARKU WARMINSKIM

Numer . . asa
Lp Specyfikaci Opis robot Jedn. llosé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
D-01.01.01a . " . .
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
1 ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy km 0,127
powykonawczej
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z prefabrykatéw betonowych gr. 15 cm -
2 ptyty drogowe betonowe (materiat Zamawiajacego) wraz z odwozem na m? 9,09
odlegto$¢ do 5 km
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z prefabrykatéw betonowych - kostka
3 brukowa betonowa (materiat Zamawiajgcego) wraz z odwozem na odlegto$¢ do m? 274,56
5km
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z prefabrykatéw betonowych - trylinka 5
4 o m 292,19
wraz z utylizacjg
5 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z betonu wraz z utylizacjg m? 11,26
Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cem-piaskowej wraz
6 z rozbiorka taw betonowych - (materiat Zamawiajgcego utozony na paletach) m 256,24
wraz z odwozem na odlegtos¢ do 5 km
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 21 cm z transportem
7 ’ f s . . m? 584,20
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km - jezdnia
Mechaniczne wykonanie koryta miejsc postojowych o gtebokosci 24 cm z
8 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km - m? 64,06
miejsca postojowe
Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego
D-04.05.01a .
hydraulicznie cementem
9 F’odbgdowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 17 cm - m2 508,25
jezdnia
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm - miejsca
10 . m? 57,05
postojowe
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kOSt!(I l?rukowo:j (Ella drég i ulic lokalnych oraz
placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton lub
11 Unistone o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 4 cm, spoiny m? 508,25
wypetnione piaskiem - jezdnia
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu Behaton lub
12 Unistone o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr. 4 cm, spoiny m? 57,05
wypetnione piaskiem - miejsca postojowe
4 D-05.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01a Oznakowanie poziome




Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowe chemoutwrardzalnego

13 . o m 23,06

g. projektu organizacji ruchu
D-07.02.01a Oznakowanie pionowe

Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C i D z grupy

14 . o . o szt. 2,00
wielkosci mate wg. projektu organizacji ruchu
Montaz oznakowania pionowego w zakresie tabliczek do znakéw z grupy

15 . o . o szt. 1,00
wielkosci mate wg. projektu organizacji ruchu

5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm na

16 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem fawy m 154,53
betonowej z oporem
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm na

17 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem tawy m 128,71
betonowej z oporem
Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce

18 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z wykonaniem tawy betonowej z m 15,00
oporem

6 D-10.00.00 INNE ROBOTY

19 Regulacja pionowa pokryw wtazowych kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt 7,00

20 Regulacja pionowa studni i zaworéw sieci wodociggowej szt 3,00

21 Regulacja pionowa studni i zaworéw sieci gazowe;j szt 1,00




