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Zakresem opracowania objeto wykonanie utwardzenia terenu przy garazach zapewniajgce
dojazd do tych obiektow.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje poszerzenia:

e kostka brukowa betonowa Behaton lub Unistone (czerwona) —gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa — gr. 4 cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 — gr. 17 cm
taczna grubos¢ konstrukcji Hp =29 cm

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania koryta pod konstrukcje poszerzenia.
Odnosnie wymogdéw do rodzaju gruntu i stopnia zageszczenia, roboty realizowaé w oparciu
o wymogi okreslone w PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne oraz SST
D 04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza. Dla prawidtowego wykonania
kolejnych warstw konstrukcji poszerzenia wymagane jest osiggniecie minimalnego zageszczenia
podtoza gruntowego Is=1,00. W trakcie wykonywania koryta Wykonawca ma obowigzek biezacej
kontroli i oceny gruntu, w celu potwierdzenia ich przydatnosci zgodnie z w/w norma.
Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem podtfoza
w trakcie realizacji robdt. Podczas robét w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego Wykonawca
powinien zachowac szczegdlng ostroznosé. W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy
wykonywaé recznie.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé sposobem mechanicznym z zageszczeniem ptytami
wibracyjnymi. W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywacé
recznie.

WSszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.
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Czesc rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan zagospodarowania terenu




