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1. KARTA UZGODNIEN | ZATWIERDZEN

Projekt statej organizacji ruchu



Przebudowa drogi nr 5295P w miejscowosci Sobotka na odcinku dZugosci okofo 300 m

2. CZESC OGOLNA
2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany,
- mapa zasadnicza 1:500,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze

zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow na drogowych (Dz.U.Nr 119, poz.1019),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

2.2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu ktora zostanie wprowadzona
po wykonywaniu przebudowy drogi nr 5295P w miejscowosci Sobdétka na odcinku dtugosci
okoto 300 m wraz z opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez wiasciwy organ
administraciji.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Ostréw Wielkopolski, powiecie ostrowskim,
wojewodztwie wielkopolskim.
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2.3. Opis stanu istniejgcego

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga powiatowa nr 5295P na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni
z kostki kamiennej o szerokosci ok. 5 m, szerokos¢ w liniach rozgraniczenia wynosi 12 m do
15 m.

Na projektowanym odcinku droga posiada przekréj ,drogowy” z obustronnymi poboczami
gruntowymi i rowami przydroznymi.

Zjazdy do przylegtych dziatek majg nawierzchnie utwardzona lub gruntowsg.

Droga powiatowa nr 5295P jest drogg kategorii powiatowej, klasy Z (zbiorcza).
Droga powiatowa nr 5295P na odcinku objetym opracowaniem jest oznakowana jako droga z
pierwszenstwem przejazdu.

Droga obstuguje ruch tranzytowy i ruch lokalny o Srednim natezeniu oraz komunikacje
publiczna.

Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu chodnika lewostronnego o
szerokosci:

- 2,0 m — chodnik zlokalizowany bezposrednio przy jezdni,

- 1,5 m — chodnik odsuniety od jezdni,

3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
zatagcznika nr 1 do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r.

Dokonano inwentaryzacji istniejgcych znakéw pionowych.

Nowe znaki pionowe projektuje sie jako srednie, odblaskowe z folig typu 2. Znaki nalezy
umiesci¢ na wysokosci co najmniej 2,0 - 2,2m od nawierzchni nad ktérg znak zostanie
ustawiony oraz w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi jezdni.

Projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono narys. nr 2

» Projekt statej organizacji ruchu” w skali 1: 500.
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3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi zmianami) oraz
zatgcznika nr 2 do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r.

Dokonano inwentaryzacji istniejgcych znakéw poziomych.

Projektowane oznakowanie poziome przedstawiono na rys. nr 2

» Projekt statej organizacji ruchu” w skali 1: 500.

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Przy Sciezce rowerowej na wysokosci stawu projektuje sie balustrade ochronng U-11a.

Projektowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu przedstawiono na rys. nr 2
» Projekt statej organizacji ruchu” w skali 1: 500.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1 Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych i ich wielkosc¢ reguluje ,Zatgczniki nr 1 do obwieszczenia
Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczego6towych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach.

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia znakow
przedstawiono ponizej. Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w

kierunku jezdni.
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Schemat 1. Odlegto$¢ umieszczenia znakéw

min.0,50 | 0,50 + 2,00
! T kraweznik
:L [ T i ——
| f - o
%
! jezdnia llpobocz jezdnia | chodi
| e i

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze.

UWAGAI!!! Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednié, jest ruch pieszych,
dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej
krawedzi tarczy od podtoza).
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Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakdw, lica wszystkich znakow nalezy

wykonac¢ z materiatow odblaskowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonac¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej

ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powtokg proszkowg. Podktad znaku wykonany

w technologii podwojnie zgietej krawedzi. Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z

rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych na gorgco.

5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZNAKI ISTNIEJACE

Ip symbol znaku ilo$¢ uwagi
tablic stupkow

1 D-42 1 2

2 D-43 1 2

3 D-1+T-6a 2 1

ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ip. symbol znaku

iloéé

jednostka

1 U-11a

140

mb

Projektant: ..o
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