10S — 0S. 6220.16.2021 Zywiec, dn. 03.02.2022r.

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust.1
ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 247 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt. 54b rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigé¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0. z siedzibg w Zywcu
przy ul. Brackiej 66 —

Burmistrz Miasta Zywca:

Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia
na Srodowisko pn. ,Dostawa i montai wirowki osadu oraz modernizacji systemu
retencjonowania Sciekéw na terenie ocgyszczalni Sciekéw w Zywcu”, realizowanego
w zakresie i obszarze okreslonym w zalacznikach do wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. '

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 29 pazdziernika 2021r. Miejskiej Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0. zwrdcilo si¢ do tut. Urzgdu o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajgcego na dostawie i montazu wirdwki osadu
oraz modernizacji systemu retencjonowania sciekéw na terenie oczyszczalni Sciekow
w Zywcu. Do wniosku dolgczono dokumenty wymienione w art. 74 ust.l ustawy
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Dane o ztozonym wniosku zostaty
umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych, prowadzonym przez Burmistrza
Miasta Zywca oraz na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Zywcu, Rynek 2.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko organem wiasciwym do wydania decyzp
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Zyweca.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji 0 srodowisku
1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowiska, Burmistrz Miasta Zywca pismem z dnia z dnia 08 listopada 2021r., znak
10S — 08.6220.16.2021 wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodow1ska
w  Katowicach, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zywcu
oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrazenie opinii w przedmiocie
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwziecia.

Zaréwno Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach postanowieniem z
dnia 18 stycznia 2022r., znak WOOS.4220.737.2021.MP.2, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zywcu opinig znak NS/NZ/523-27/2021 z dnia 30 grudnia 2021 (data wplywu
05.01.2022) jak i Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinig z dnia 01 lutego



|h

2022t., znak KR RZS 435.129.2021.AB stwierdzily, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie
lstnleje konlecznaéé przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

. Zgodnie 7 art. 33 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochrome,
udz1a1e spo%eczenstwa w ochronie $rodowiska otaz o ocenach oddziatywania na rodowisko
przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurg udziatu spoleczerstwa., Zawiadomieniem
z dnia 08 listopada 2021r. znak 108 — 08.6220.16.2021 Burmistrz Miasta Zywca zaw1ad0m1}
strony.. ©. toczqcym sig post@powamu, dotyczqcym planowanego przedsn;wzm;cm
oraz o mozhwoscl zapoznania si¢ z aktami sprawy i sktadaniu uwag i wnioskow w Wydziale
Inzymern Miejskiej, Ochrony Srodowiska i Rozwoju Utbanistycznego Urzedu Miejskiego
wi. Zyweu, Ogloszenie Burmistrza Miasta Zywca zamieszczono na okres 14 dni pa tablicy
ogloszen Urzedu Miejskiego w Zyweu, Rynek 2. W wyznaczonym terminie do tut. Urzgdu
nie wptynat zaden wniosek.

' Biorac pod uwage powyzsze stanowiska oraz kierujgc sig l(ryter1am1 7awartym1
w art, 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzmlywama na érodow1sko
stwierdzono, co.nastepuje:
planowane , przedsigwzigcie polegac bedzie na dostawi i montazu, wirdwki osadu, oraz
modernizacji. systemu retencjonowania $ciegédw na terenie oczyszezalni sciekoéw w Zywcu
przy-ul., Brackiej 66. Wiréwka odwadniajaca pracowaé bedzie w sterowaniu aulomatycznym
odwadniajac, 0sad przefermentowany. Obecnie w oczyszczalni $ciekéw znajdujg si¢ trzy
wirowkis;, dwie wiréwki Alfa Laval oraz jedna wiréwka Guinard, ktérg przeznaczono do
lilcwiblacji, ze wzgledu na niski stopief odwadniania osadu, wysoki stopiei wyeksploatowania
otaz.zbyt matg wydajnosé.

Nowa wiréwka zostanie zamontowana w hali suszami, na pomosme wirbwek - na stanowisku
ww, witdwki przeznaczonej do likwidacji. Parametry nowej wiréwki:

&) wydajno$é - do 28 m3/h,

" b) wydajnos¢ suchej masy - do 750 kg s.m./h,
.. ¢). stopien odwodnienia po wiréwcee - od 22 do 29% s.m.
Celem modernizacji systemu retencjonowania Sciekow jest réwnomietne obcigzenie
reaktordw. biologicznych ladunkiem zanieczyszezefi, kiére bedzie realizowane poprzez
retenqonowame $cieckéw w zbiornikach retencyjnych w okresach doplywu wysokich
ladunkéw z pqz@myslu i wprowadzanie ich do stopnia biologicznego w okresach nizszego ich
obcigzenia, Przewiduje sie monitorowanie on-line tadunku doptywajacego do oczyszczalni
1, przekierowywanie_jego nadwyzki z wykorzystaniem automatycznego systemu sterowania
do zbiornikéw retencyjnych, a nastepnie zawracanie zretencjonowanych éciekéw do stopnia
biologicznego w okresach niedoboru tadunku w reaktorze biologicznym. W sytuacii,
gdy tadunek CHZT bedzie przekraczal wartosci dopuszezalne system bedzie wysylat
informacje dotyczaca przekierowania czedcl strumienia $ciekdw po  oczyszezeniu
mechanicznym do zbiornikdw retencyjnych. Monitorowane bedg zaréwno ilodci sciekéw, jak
i stezenia tfadunku CHZT doplywajace w danym czasie do stopnia biologicznego.
Pomocniczo zostanie zainstalowany pomiar azotu amonowego, ktéry bedzie wykorzystany
do sygnalizowania doptywu zagnilych $ciekéw.
W zbiornikach retencyjnych zainstalowane zostang urzadzenia stuzgce do mieszania
zawartosci tych zbiornikéw w celu usrednienia $ciekéw tam zdeponowanych, Przesylanie
sciekdw do zbiornikdw retencyjnych odbywacé si¢ bedzie w sposéb grawitacyjny istniejgcym
rurociggiem laczacym komore rozdziatu przy osadniku wstepnym z komorg rozdziatu przed
zbiornikami retencyjnymi. Przesylanie $ciekéw retencjonowanych odbywaé si¢ bedzie
za pomocg dwdch istniejgcych pomp oraz jednej projektowanej - z wykorzystaniem
istniejacego rurociggu DN200 oraz nowoprojektowanego rurociggu DN300 pomiedzy
pompownia wéd retencyjnych, a komorg rozdziatu przy osadniku wstepnym.



Parametry nowej pompy: moc znamionowa 9 kW, napigcie nominalne 400V, nominalna
predkosé obrotowa 1460 rpm. Diugosé projektowanego rurociggu DN300 PE to ok, 185 mb.
Wiréwka zamontowana begdzie w hali suszami osadu, ktéra znajduje sic w
polnocnowschodnicj czgsdei dziatki, W jej bezposrednim sasiedztwie, od strony zachodnie;
znajduje wiata osadowa, zbiornik biogazu i pochodnia do spalania nadmiaru biogazu oraz od
strony potudniowej reaktory C-TECH.

Zgodnie z uchwata Nr IX/64/2019 Rady Miejskiej w Zywcu z dnia 30 kw1etn1a 2019
roku opublikowanego w dniu 14 maja 2019 r, (Dz. Urz. woj. Slaskiego z 2019 r. poz. 3731)
teren przedmiotowego przedsigwzigeia polozony jest w terenie oznaczonym symbolem: 11T —
tereny infrastruktury technicznej.

Podczas realizacji inwestycji do powietrza atmosferycznego beda wprowadzane
zanieczyszczenia glownie w postaci spalin pochodzacych z silnikéw pracujacych maszyn
i srodkéw transportu. Z uwagi na to, Ze emisja bedzie niezorganizowana, o zasi¢gu lokalnym
oraz, ze be;dzie wystepowaé okresowo z réznym natezeniem i w sposéb przemijajacy,
stwierdza sig, ze etap realizacji przedmmtowcgo przedsiewziecia nie bedzie negatywme
oddzialtywaé na jakos¢ powietrza w rejonie inwestycji.

Podczas budowy gléwnym Zrédlem oddzialywania akuvstycznego bedzie hatas pochodzacy
7 pracy maszyn, urzadzen i sprzetu transportowego przy dowozie niezbednych materiatéw
i urzgdzen. Emisja bgdzie miafa charakter nieciagly, jej natgzenie bedzie podlega¢ zmianom

w poszezegdlnych etapach realizacji, a nawet w obrebie jednej zmiany roboczej, w zaleznogei
od przebiegu prac i udziatu poszczegdlnych maszyn i urzgdzen budowlanych w trakcie
realizacji przedsiewzigeia. Z przediozonej dokumentacji wynika, ze prace budowlane bedg
prowadzone w porze dnia, tj. pomiedzy 6:00, a 22:00,

Odpady budowlane beda gromadzone selektywnie, w wydzielonej czegsci placu
budowy w kontenerach i pojemnikach. Wytworzone odpady zostang przckazane na podstaw:e
umow do zagospodarowania firmom posiadajacym stosowne zezwolenia.

Pracowmcy beda korzystad z istniejacego zaplecza sanitarnego,

Hala suszarni i stacji odwadniania osadu wentylowana jest przez urzadzenia suszace i linie
oczyszczania powietrza odlotowego z biofiltrem B2. Scieki trafiajace do zbiornikéw
retencyjnych to dcieki po oczyszczeniu mechanicznym zatem sg pozbawione elementéw
statych. Dodatkowo czas przebywania §ciekow w zbiornikach jest stosunkowo krétki (kilka
godzin). Ww. rozwigzania powodujg, Ze nie dochodzi do zagnicia Sciekéw w zbiornikach, a
tym samym do powstawania siarkowodoru, kiéry przyczynialby sie do powstawania odoréw.
Dodatkowo w zbiornikach retencyjnych nie stosuje si¢ napowietrzania, ktére mogloby
przyezyni¢ si¢ do nadmiernego wydzielania amoniaku ze $ciekéw. Planowana inwestycja ma
zapewni¢ automatyke calego procesu oraz zwigkszyé wydajnodé oprozniania zbiornikéw.
Biorge pod uwage powyzsze stwierdza sie, Zze eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na jako$¢ powictrza w jej sasiedziwie,

Zrodtem hatasu na efapie eksploatacji inwestycji bedzie praca urzqdzen w budynku
suszarni i pompowni. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna) zlokalizowana jest
w odleglodci ok. 150 m od budynku suszarni osadéw oraz ok. 330 m od zbiornikéw
retencyjnych, Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze izolacyjno$é akustyczna $cian
budynku zaréwno suszarni jak i pompowni gwarantuje zachowanie dopuszezalnych
poziom6w hatasu na najblizszych terenach chronionych akustycznie (50 dB w porze dnia
i 40 dB w porze nocy).

Odcieki ze stacji odwadniania osadu, pluczki wodnej, odwodnienia przenoénikéw,
zbiornika osadéw dowozonych oraz posadzki (w tacznej ilodci ok. 60 m3/h) odprowadzane
beda tak Jak dotychczas do zakladowej kanalizacji odciekéw, a nastgpnie do ukiadu
oczyszczania sciekéw. Scieki socjalno-bytowe bgdg odprowadzane tak jak dotychczas do



zakladowego ukladu oczyszezania scickow. Wody opadowe sg i nadal beda odprowadzane do
zakladowej kanalizacji deszczowej.

Wysuszony osad bedzie nadal kierowany pod zadaszong wiate, a nastgpnie wywozony
do dalszego zagospodarowania tj. oddawany do spalenia w instalacjach spelniajgcych wymogi
wynikajace z rozporzadzenia Ministra Rozwoju  dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przekszialcania odpadéw
oraz sposob6w postgpowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu (Dz. U. 2 2016
1., poz. 108).

. W zasiegih przedmiotowego przedsigwzigeia nie znajduja si¢ obszary podlegajgce
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 55). Najblizszy obszar Natura 2000 — Beskid Zywiecki PLH240006, oddalony jest
o ok. 1,5 km od projektowanej inwestycji. Majac na uwadze przedmioty ochrony ww.
obszaru, wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres
przedsiewzigcia, nalezy wykluczyé mozliwosé negatywnego wplywu na te siedliska i gatunki.

Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadafh ochronnych (Zarzadzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadaf ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Zywiecki PLB240002
zmienione. Zarzqdzemem Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach z dnia
25 lutego 2016 r. o zmianie zarzadzenia w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Beskid Zywiecki PLB240002). Przedmiotowa inwestycja nic bedzie
Zrodiem mdentyﬁkowanych zagrozen dla przedmmtow ochrony, nie wplynie na mozliwosé
osiggniecia celow dziatan ochronnych, ani nie wplynie na realizacj¢ zaplanowanych dziatan
ochronnych.

Przedsigwzigcie planowane jest w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych
JCWP Kaskada Soty (Sota od zb. Tresna do zb. Czaniec), kod: PLRW2000021329553 oraz w
obrebie jednolitej czedei wod podziemnych JCWPd nr 158 o kodzie PLGW2000158. Zgodnie
z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (rozporzgdzenie Rady
Ministtéw z dnia 18 pazdziernika 2016 r, w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911, z p6zn. zm.)):

JCWP Kaskada Soly (Sola od zb. Tresna do zb. Czaniec) jest to silnie zmieniona czg$é
wod, z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry potencjat ekologiczny i mozliwosé
migracji organizmdéw wodnych na odcinku cieku istotnego (Kaskada Soty) oraz dobry stan
chemiczny, Jest to JCWP w zlym stanie ogdlnym, zagrozona nieosiagnieciem celow
srodowiskowych, dla ktérej wyznaczono derogacje, ze wzgledu na brak mozliwoscei
technicznych, W programie dziataf zaplanowano dziatanie opracowanie wariantowej analizy
sposobu udroznienia budowli pigtrzacych na odcinku cieku istotnego - Sola wraz ze
wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej obejmujace
szczegdtows analize lokalnych uwarunkowati, majacag na celu dob6r optymalnych rozwigzaf
technicznych. Wdrozenie konkretnych dzialan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po
przeprowadzeniu ww. analiz. W zlewni JCWP wystgpuje presja niska emisja. W programie
dzialafh zaplanowano dziatanie: weryfikacja programu ochrony $rodowiska dla gminy, majace
na celu szezegGlowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto
osiagniecie wskaznikéw zgodnych z wartodciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas
niezbedny dla wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze
okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosly wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt
byé osiggniety do roku 2027.

JCWPd o kodzie PLGW2000158 jest to jednolita czgsé wod podziemnych, dla ktorej
wyznaczono cel $rodowiskowy: dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd
w dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagroZzona nieosiggnicciem
celéw srodowiskowych.



W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czgsei wod przeznaczone do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
jednolite czgsci wod przeznaczone do celow rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary
wrazliwe na eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrodet
komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow, o ktérych mowa w
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub
poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do
ochrony gatunkéow zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktdrym
planowane jest przedsigwzigcie wyznaczono jednolita czgs¢ wédd powierzchniowych i
jednolita czes¢ wod podziemnych przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje
wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédel komunalnych (ktéry obejmuje caly
kraj). Przedsigwzigcie planowane jest w granicach Glownego Zbiornika Waod Podziemnych
Nr 446 Dolina rzeki Sola.

Przedsigwzigcie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych ujeé
wody oraz poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy Prawo wodne.

Przedsigwzigcie oddalone jest od granicy Panstwa o okolo 25 km. Ze wzgledu na jego
rodzaj i skale wykluczono mozliwos$¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bgdzie realizowane na obszarach: wodno-blotnych,
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, wybrzezy, gorskich, w strefie ochronnej uje¢ wod
i ochronnych zbiornikow waéd srédladowych, wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgiedu
na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
o znacznej gestosci zaludnienia oraz przylegajgcych do jezior i ochrony uzdrowiskowej.

Bioragc pod uwage powyzsze stanowiska oraz uwzgledniajge lgcznie wszystkie
uwarunkowania wyszczegolnione w art. 63 w/w ustawy, takie jak rodzaj i charakterystyka
przedsigwzigcia, z uwzglednieniem jego skali i powigzan z innymi przedsiewzieciami,
w szczegOlnosci kumulowania sig ich oddzialywan, wielkosci zajmowanego terenu
oraz wykorzystania zasobéw naturalnych, emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci, ryzyka
wystgpienia powaznej awarii, usytuowania przedsigwzigcia poza obszarami objetymi ochrong
prawna, w ocenie tut. Organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsiewziecia
ocenie oddzialywania na srodowisko.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Bielsku — Bialej, za posrednictwem Burmistrza Miasta Zywca, w terminie 14 dni od daty
Jjej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolana Strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwolania poprzez zlozenie oSwiadczenia do Burmistrza Miasta Zywca.
Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Miasta Zywca oSwiadczenia o zrzeczemiu si¢ prawa
do wniesienia odwolania, przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

Zatacznik do decyzii; _ \ URMISTHZ | /
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcja. / .0 ) :



Otrzymuja:
1. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- 34 -300 Zywiec, ul. Bracka 66
2. Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach
40 — 609 Katowice, ul. Lechicka 24
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zywcu
34 — 300 Zywiec, ul. Armii Krajowej 10
4. a/alO$

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
40 — 127 Katowice, PL. Grunwaldzki 8 - 10
2. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zyweu
34— 300 Zywiec, ul. Krasinskiego 3
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Krakowie
31 — 109 Krakdw, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22

Decyzje ostateczng otrzymuja:
1. Starosta Zywiecki
34 — 300 Zywiec, ul. Krasinskicgo 13
2. Marszalek Wojewddztwa Slaskiego
40 — 037 Katowice, ul. Ligonia 46
3, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
40 - 127 Katowice, Pl. Grunwaldzki § - 10




Zalacznik do decyzji Burmistrza Miasta Zywea
nr JOS — 08.6220.16.2021
z dnia 03.02.2022r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn.:

wDostawa i montai wiréwki osadu oraz modernizacji systemu retencjonowania
sciekow na terenie oczyszczalni sciekow w Zywcu”

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na dostawi 1 montazu wiréwki osadu
oraz modernizacji systemu retencjonowania Sciegdw na terenie oczyszczalni Sciekow
w Zywcu przy ul. Brackiej 66. Wirdwka odwadniajgca pracowac bedzie w sterowaniu
automatycznym, odwadniajac osad przefermentowany. Obecnie w oczyszczalni Sciekdéw
znajduja sie trzy wirowki: dwie wiréwki Alfa Laval oraz jedna wirdwka Guinard, ktorg
przeznaczono do likwidacji, ze wzgledu na niski stopienn odwadniania osadu, wysoki stopien
wyeksploatowania oraz zbyt matg wydajnosc.

Nowa wirdwka zostanie zamontowana w hali suszami, na pomoscie wiréwek - na
stanowisku ww. wirowki przeznaczonej do likwidacji. Parametry nowej wirowki:

a) wydajnos¢ - do 28 m3/h,

b) wydajnos¢ suchej masy - do 750 kg s.m./h,

¢) stopien odwodnienia po wiréwce - od 22 do 29% s.m.
Przewiduje sie monitorowanie on-line ‘tadunku doplywajacego do oczyszczalni
i przekierowywanie jego nadwyzki z wykorzystaniem automatycznego systemu sterowania
do zbiornikéw retencyjnych, a nastepnie zawracanie zretencjonowanych Sciekéw do stopnia
biologicznego w okresach niedoboru fadunku w reaktorze biologicznym.

Monitorowane beda zaréwno ilosci sciekow, jak 1 stezenia ladunku CHZT
doptywajgce w danym czasie do stopnia biologicznego.

Pomocniczo zostanie zainstalowany pomiar azotu amonowego, ktory bedzie
wykorzystany do sygnalizowania doptywu zagnitych sciekow.

W zbiornikach retencyjnych zainstalowane zostang urzadzenia stuzace do mieszania
zawartosci tych zbiornikow w celu usrednienia $ciekéw tam zdeponowanych. Przesylanie
$ciekow do zbiornikéw retencyjnych odbywaé sig bedzie w sposob grawitacyjny istniejgcym
rurociggiem taczacym komore rozdzialu przy osadniku wstgpnym z komora rozdziatu przed
zbiornikami retencyjnymi. Przesylanie $cickow retencjonowanych odbywac si¢ bedzie
za pomocg dwoch istniejgcych pomp oraz jednej projektowanej - z wyKkorzystaniem
istniejacego rurociaggu DN200 oraz nowoprojektowanego rurociggu DN300 pomigdzy
pompownig wod retencyjnych, a komorg rozdziatu przy osadniku wstgpnym.

Parametry nowej pompy: moc znamionowa 9 kW, napigcie nominalne 400V,
nominalna predkos¢ obrotowa 1460 rpm. Dlugos$¢ projektowanego rurociggu DN300 PE
to ok. 185 mb.




