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PulsioFlex®

MONITOR DO POMIARU RZUTU SERCA

Zaawansowana platforma monitorowania hemodynamicznego

Cechy i zalety systemu:

- Analiza ksztattu fali ci$nienia tetniczego do ciggtego (w czasie rzeczywistym) oznaczania cisnienia krwi,
trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie ptynéw i innych parametréw pochodnych
z wykorzystaniem jednego dostepu naczyniowego.

- Platforma modutowa z inteligentng wizualizacjg do monitorowania pacjenta

- Matoinwazyjne przedoperacyjne monitorowanie trendu rzutu serca w technologii Pro-AQT®

- Pozwala na kalibrowane monitorowanie rzutu serca z modutu PiCCO®

- Ciggte monitorowanie saturacji krwi zylnej z modutu CeVOX®

- Nieinwazyjne monitorowanie funkcji watroby z modutu LIMON®

- Indywidualnie regulowany ukfad parametréow

- Przekaz danych przez zewnetrzny PDMS lub bezposrednie drukowanie

- Pomiar mozliwy u pacjentéw zaintubowanych i nie zaintubowanych

- Dane pomiarowe wyswietlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczosci — min. 800 x 480 pixeli
- Obstuga monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne, oprogramowanie w jezyku polskim

- Drukowania danych poprzez wirtualne drukowanie z portu USB, sie¢ lub lokalnie
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Analiza ksztattu fali cisnienia tetniczego do ciggtego (w czasie rzeczywistym) oznaczania cisnienia krwi,
trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie ptynéw i innych parametréw pochodnych z
wykorzystaniem jednego dostepu naczyniowego.

Mierzone parametry:

. CO trend —trend rzutu serca,

. SV - objetos¢ wyrzutowa,

. SVV - wahania objetosci wyrzutowej,
L PPV - wahania cisnienia tetniczego,
. SVR - systemowy opdr naczyniowy,
L CPO - moc pojemnosci minutowej,
] dPmx - kurczliwos¢ lewej komory,
. HR czestos¢ akcji serca,

L APsys Cisnienie skurczowe,

. APdia Cisnienie rozkurczowe,

) MAP srednie ci$nienie tetnicze,

. CVP cidnienie zylne,

Kalibracja:

Dla uzyskania maksymalnie doktadnego pomiaru ciggtego rzutu serca urzadzenie posiadajgce dwie opcje
kalibracji:

- automatyczng rozumiang jako wygenerowanie szacunkowej wartosci kalibracji na podstawie cisnienia
krwi oraz danych pacjenta,

- reczng rozumiang jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartosci referencyjnej CO, otrzymanej za
pomocg innej technologii monitorowania hemodynamicznego
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Modut ciggtego pomiaru rzutu serca z analizy ksztattu fali ciSnienia tetniczego kalibrowany metoda
termodylucji przezptucnej, drogg kaniulacji obwodowego naczynia tetniczego i zyty gtdwnej gérnej.

Mierzone parametry:

. Rzut minutowy z analizy konturu fali tetna COPC (CIPC),
. Cisnienie tetnicze krwi skurczowe Apsys,

] Cisnienie tetnicze krwi rozkurczowe Apdia,

. Cisnienie tetnicze krwi $rednie MAP,

] Czestosc skurczéw serca HR,

. Osrodkowe ci$nienie zylne CVP,

] Objeto$¢ wyrzutowa SV (SVI),

. Samoistne wahania objetosci wyrzutowej SVV,

J Samoistne wahania cisnienia tetna PPV,

. Obwodowy opér naczyniowy SVR (SVRI),

. Wskaznik kurczliwosci lewej komory dPmax,

. Rzut minutowy z termodylucji przezptucnej tdCO (tdCl)
J Wskaznik funkcji serca CFl,

. Catkowita objetos¢ korncowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI),
. Objetos$¢ pozanaczyniowej wody ptucnej EVLW, (ELWI),
) Wskaznik przepuszczalnosci naczyn ptucnych PVPI,

. Catkowita frakcja wyrzutowa GEF,

. Moc uzyteczna serca CP,

J Objetos¢ krwi krazgcej w klatce piersiowej ITBV,
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Modut do ciggtego nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca wraz z ergonomiczng i kompaktowa myszg do
pomiaru fali tetna z mozliwoscig stosowania czujnikdw w 3 rozmiarach dla idealnego dopasowania do
rozmiaru palca i dfoni pacjenta

Mierzone parametry:

o Rzut minutowy z analizy konturu fali tetna COpc (Clpc),
° Cisnienie tetnicze krwi skurczowe Apsys,

° Cisnienie tetnicze krwi rozkurczowe Apdia,

° Cisnienie tetnicze krwi srednie MAP,

o Czestos$¢ skurczow serca HR,

o Objetos¢ wyrzutowa SV (SVI),

o Samoistne wahania objetosci wyrzutowej SVV,

o Samoistne wahania cisnienia tetna PPV,

o Obwodowy opér naczyniowy SVR (SVRI),

° Wskaznik kurczliwosci lewej komory dPmax,

o Rzut minutowy z termodylucji przezptucnej tdCO (tdCl)
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Prezentacja danych pomiarowych:

Ekran krzywej cisnienia w czasie rzeczywistym, state wyswietlanie krzywej ci$nienia tetniczego zawierajace
znacznik skurczowego cisnienia tetniczego. Mozliwos¢ jednoczesnego, ciggtego wyswietlania krzywej
osrodkowego cisnienia zylnego

Ekran pola parametréw — wyswietlanie do dziewieciu parametréw w trzech polach parametréw. Pod
parametrem wyswietlany czas jaki uptynat od ostatniego pomiaru metoda termodylucji lub od ostatniej
kalibracji.

Wyswietlanie wartosci pomiardw, a takze granic alarméw. Mozliwos¢ dowolnej zamiany wszystkich
wyswietlanych parametréw indeksowanych na bezwzgledne i z bezwzglednych na indeksowane.

Ekran przegladu parametréw z systemem sygnalizacji Swietlnej. Przedstawienie biezgcych wartosci
wszystkich mierzonych parametréw, orientacja ikon zéttych i czerwonych wskazuje, czy warto$é parametru
jest powyzej czy ponizej zakresu normalnego.

Ekran SpiderVision —dynamiczne przedstawianie wszystkich parametréw ciggtych, dowolny wybér od 3 do
7 ilosci ramion pajaka oraz wyswietlanych parametréw, diagram wyswietlany w kolorze zielonym do czasu,
az wyswietlane parametry pozostajg w zakresie wartosci normalnych lub docelowych, diagram wyswietlany
w kolorze z6ttym, gdy jeden z wyswietlanych parametréw wykracza poza zakres wartosci normalnych lub
docelowych, diagram wyswietlany w kolorze czerwonym, gdy dwa lub wiecej z wyswietlanych parametréw
wykracza poza zakres wartosci normalnych lub docelowych. Obszary jasniejsze podkreslajg normalne lub
docelowe wartosci dla danego parametru.

Ekran profile — wyswietlanie mierzonych parametry w zaleznosci od ich pozycji wzgledem podswietlonego

normalnego / docelowego zakresu wartosci.

Ekran trendy graficzne — mozliwos¢ wyswietlania dwoch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres
czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni.
Mozliwos¢ dowolnej konfiguracji parametréw wyswietlanych

Ekran pomocy,

- informacja o podtgczeniu, opisane kable i podfgczenia cewnika miedzy pacjentem i monitorem oraz jego
modutami, dla kazdej technologii pomiaru wyswietlony widok potgczen.

- informacja o parametrach szczegétowe informacje tekstowe dotyczgce wszystkich mierzonych
parametrow z uwzglednieniem grup parametrow: wydajnosé, obcigzenie wstepne, obcigzenie nastepcze,

kurczliwosé, funkcja organéw,

- model fizjologiczny przeglad ogdlny parametrdw, ich zaleznosci i relacji, jak réwniez mozliwych opcji

leczenia.

- model decyzyjny, zawiera informacje o réznych algorytmach leczenia ukierunkowanego na cel, ktére
opisano dla praktyki klinicznej i opublikowano w literaturze medycznej.
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