ProAQT® Sensor

Czujnik trendu rzutu serca

Cechy i zalety

« Zapewnia trend bicia serca w czasie rzeczywistym

« Pozwala nawczesne rozpoznanie niestabilnych
pacjentow

« Wspbtpracuje ze standardowym cewnikiem tetniczym
i standardowym przetwornikiem do monitorowania
ci$nienia w celu utatwienia konfiguracji

« Umozliwia wykrywanie reakcji na ptyny

» Moze by¢ kalibrowany recznie przy uzyciu zewnetrznych
danych wej$ciowych (np. z ultradzwiekéw lub PAC)

« Informacyjna dioda LED zintegrowana z czujnikiem
wskazuje stan sygnatu ci$nienia

Ogolne dane techniczne

Klasa wyrobu CE II'b

Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), polietylen o wysokiej gesto$ci (HDPE),

Sl poliweglan (PC), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), lut bezotowiowy

Latexfree TAK

DEHP free TAK

Okres trwatosci 3lata
Procedura sterylizacji Tlenek etylenu
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Eksploatacja, przechowywanie Temp. robocza Temp. przechowywania  Temp. transportowa
i warunki transportu

15-40°C Temperatura pokojowa -29°C-50°Cdo 72h
ProAQTe i akcesoria mocujace
ProAQT Sensor Uchwyt mocujacy Ptytka mocujaca
Numer GETINGE 6882824 6882766 6882787
Numer katalogowy PV8810 PMK-CL PMK-37
llo$¢é w opakowaniu 5 1 1

Adapter ptytki montazowej przetwornika ProAQT do:

PULSION, Hospira, Edwards BD PVB B.Braun
Numer GETINGE 6882781 6882782 6882783 6882784
Numer katalogowy PMK8805 PMK8804 PMK8803 PMK8802
llo$¢ w opakowaniu 3 3 3 3
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