PulsioFlex®

Zaawansowana platforma

monitorujgca

Cechy i zalety

e Platforma modutowa z inteligentng wizualizacjg do

monitorowania pacjenta

e Matoinwazyjne przedoperacyjne monitorowanie trendu rzutu
serca w technologii Pro-AQT®

® Mozliwosé pomiaru rzutu serca przy wykorzystaniu
termodylucji przezptucnej z modutu PiCCO®

e Ciggte monitorowanie saturacji krwi zylnej z modutu CeVOX®

e Nieinwazyjne monitorowanie funkcji watroby z modutu

LIMON®

e Ciggte nieinwazyjne monitorowanie rzutu serca z modutu

NICCI®

e Indywidualnie regulowany uktad parametrow

® Przekaz danych przez zewnetrzny PDMS lub bezposrednie

drukowanie

Ogodlne

Urzadzenie

Nr artykutu

Nr zaméwienia GETINGE
Klasa urzadzenia (MDD)
Zastosowany typ czesci
Klasa ochrony elektrycznej
Wymiary

Masa

Ekran
Typ
Obszar wyswietlacza (szer. x wys.)

Rozdzielczos¢

Specyfikacja elektryczna

Napiecie sieciowe
Czestotliwos¢ napiecia

Pob6r mocy

PulsioFlex

PC4000

6882747

CE llb

ochrona przed porazeniem elektrycznym przy defibrylacji
|

217 mm x 177 mm x 127 mm

ok. 1,8 kg

8"(20,32cm)kolorowy wyswietlacz TFT LED z eranem dotykowym
173 x103 mm

800 x 480 pikseli (WVGA)

100 do 240 VAC
50do60H

85 VA
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Warunki eksploatacji

Wilgotnos¢ wzgledna < 75 % (bez skraplania)

Warunki transportu i przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna <90 % (bez skraplania)

Interfejs uzytkownika

Mozliwosci transmisji danych

Normy

PulsioFlex spetnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG(wyroby medyczne)
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