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Wymagania i parametry techniczne
Przedmiot zaméwienia: Platforma monitorowania hemodynamicznego - 1 szt.
Nazwa i typ: PulsioFlex PC4000
Producent / Firma: Pulsion Medical Systems SE
Kraj pochodzenia Niemcy
Rok produkgciji: 2023
Lp. PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE

PLATFORMA MONITOROWANIA HEMODYNAMICZNEGO

1. Ocena hemodynamiczna uktadu krazenia metodg

matoinwazyjng rozumiana jako:

- bez uzycia cewnika Swan-Ganza,

- pomiar parametréw hemodynamicznych z jednego

dostepu naczyniowego lub drogg kaniulacii
obwodowego naczynia tetniczego i zyly gtéwne;

gérnej,

- pomiar u pacjentéw zaintubowanych i nie

zaintubowanych

TAK - Ocena hemodynamiczna uktadu krazenia metodg,
matoinwazyjng rozumiang jako:
- bez uzycia cewnika Swan-Ganza,
- pomiar parametréw hemodynamicznych z jednego
dostepu naczyniowego lub drogg kaniulacii

obwodowego naczynia tetniczego i zylty gtéwnej gornej,
- pomiar u pacjentow zaintubowanych i nie zaintubowanych

2. Analiza ksztattu fali ci$nienia tetniczego do ciagtego
(w czasie rzeczywistym) oznaczania ci$nienia krwi,
trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na
podanie ptyndw i innych parametréw pochodnych z
wykorzystaniem jednego dostepu naczyniowego.

Mierzone parametry:

COCal/Trend (CICal/Trend) — rzutu serca w oparciu
0 ksztatt fali pulsu, SV (SVI) - objeto$¢ wyrzutowa,
SVR (SVRI) - obwodowy opér naczyniowy, SVV -
wahania objetosci wyrzutowej, PPV - wahania
cisnienia tetniczego, dPmx - Wskaznik kurczliwosci
lewej komory, CPO (CPI) - moc pojemnosci
minutowej, HR - czestos¢ akcji serca, APsys -
skurczowe cisnienie tetnicze, APdia - rozkurczowe
ci$nienie tetnicze, MAP - $rednie ciSnienie tetnicze,
CVP - O$rodkowe cisnienie zylne

TAK - Analiza ksztattu fali ci$nienia tetniczego do ciggtego (w
czasie rzeczywistym) oznaczania ci$nienia krwi, trendu rzutu
serca, reakcji hemodynamicznych na podanie ptynéw i
innych parametréw pochodnych z wykorzystaniem jednego
dostepu naczyniowego.

Mierzone parametry:

COCal/Trend (CICal/Trend) — rzutu serca w oparciu o ksztatt
fali pulsu, SV (SVI) - objeto$¢ wyrzutowa, SVR (SVRI) -
obwodowy op6r naczyniowy, SVV - wahania objetosci
wyrzutowej, PPV - wahania ci$nienia tetniczego, dPmx -
Wskaznik kurczliwo$ci lewej komory, CPO (CPI) - moc
pojemnosci minutowej, HR - czestos¢ akcji serca, APsys -
skurczowe cisnienie tetnicze, APdia - rozkurczowe ci$nienie
tetnicze, MAP - $rednie ci$nienie tetnicze, CVP - O$rodkowe
ci$nienie zylne

3. Dla uzyskania maksymalnie doktadnego pomiaru

ciggtego rzutu serca urzadzenie posiadajgce dwie

opcje kalibracj:

- automatyczna rozumiang jako wygenerowanie

szacunkowej wartosci kalibracji na podstawie
ci$nienia krwi oraz danych pacjenta,

- reczng rozumiang jako wpisanie w polu

wprowadzania danych warto$ci referencyjnej CO,

TAK - Dla uzyskania maksymalnie doktadnego pomiaru
ciggtego rzutu serca urzadzenie posiadajace dwie opcje
kalibracii:
- automatyczng rozumiang jako wygenerowanie szacunkowej
wartosci kalibracji na podstawie

ci$nienia krwi oraz danych pacjenta,
- reczng rozumiang jako wpisanie w polu wprowadzania
danych wartoci referencyjnej CO,




otrzymanej za pomocg innej technologii
monitorowania hemodynamicznego

otrzymanej za pomocg innej technologii monitorowania
hemodynamicznego

Modut ciggtego (w czasie rzeczywistym) pomiaru
rzutu serca z analizy ksztattu fali ciSnienia
tetniczego, kalibrowanego metodg termodylucji
przezptucnej, drogg kaniulacji obwodowego naczynia
tetniczego i zyly gtéwnej gorne;.

Mierzone parametry:

COPC (CIPC) - rzut serca w oparciu o ksztatt fali
pulsu, SV (SVI) - objetos¢ wyrzutowa, SVR (SVRI) -
obwodowy opér naczyniowy, SVV - wahania
objetosci wyrzutowej, PPV - wahania ci$nienia
tetniczego, dPmx - Wskaznik kurczliwosci lewej
komory, tdCO (tdCl) - rzut minutowy z termodylucii
przezptucnej, CFl - wskaznik funkcji serca, GEDV
(GEDI) - catkowita objeto$¢ koncowo-rozkurczowa,
EVLW (ELWI) - objeto$¢ pozanaczyniowej wody
ptucnej, PVPI - wskaznik przepuszczalnosci naczyn
ptucnych, GEF - catkowita frakcja wyrzutowa, CPO
(CPI) - moc uzyteczna serca, HR - czesto$¢
skurczow serca, APsys - skurczowe ci$nienie
tetnicze, APdia - rozkurczowe cinienie tetnicze,
MAP - $rednie cisnienie tetnicze, CVP - o$rodkowe
cisnienie zylne

TAK - Modut ciagtego (w czasie rzeczywistym) pomiaru rzutu
serca z analizy ksztaftu fali ci$nienia tetniczego,
kalibrowanego metoda termodylucji przezptucnej, drogg
kaniulacji obwodowego naczynia tetniczego i zyty gtéwnej
gorne;j.

Mierzone parametry:

COPC (CIPC) - rzut serca w oparciu 0 ksztatt fali pulsu, SV
(SVI) - objetos¢ wyrzutowa, SVR (SVRI) - obwodowy opér
naczyniowy, SVV - wahania objetosci wyrzutowej, PPV -
wahania ci$nienia tetniczego, dPmx - Wskaznik kurczliwosci
lewej komory, tdCO (tdCl) - rzut minutowy z termodylucji
przezptucnej, CFI - wskaznik funkcji serca, GEDV (GEDI) -
catkowita objetos¢ koncowo-rozkurczowa, EVLW (ELWI) -
objeto$¢ pozanaczyniowej wody ptucnej, PVPI - wskaznik
przepuszczalno$ci naczyn ptucnych, GEF - catkowita frakcja
wyrzutowa, CPO (CPI) - moc uzyteczna serca, HR - czestosé
skurczéw serca, APsys - skurczowe ci$nienie tetnicze, APdia
- rozkurczowe cinienie tetnicze, MAP - $rednie ci$nienie
tetnicze, CVP - osrodkowe cisnienie zylne

Urzadzenie umozliwiajace rozbudowe o ciggly (w
czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi zylnej z
zyly gtownej gornej za pomoca refleksyjnego
czujnika $wiattowodowego zaktadanego do
istniejacego cewnika CVC.

Mierzone parametry:

ScvO,, - saturacja krwi zylnej z zyty gtownej gornej,
DO, (DO,l) - dostarczenie tlenu, VO, (VO,I) -
konsumpcja tlenu, O,ER - wspdtczynnik ekstrakcji
tlenu

TAK - Urzadzenie umozliwiajace rozbudowe o ciagty (w
czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi zylnej z zyty
gtéwnej gérnej za pomocy refleksyjnego czujnika
Swiattowodowego zaktadanego do istniejacego cewnika
CVC.

Mierzone parametry:

ScvO, - saturacja krwi zylnej z zyty gtownej gérnej, DO,
(DO,I) — dostarczenie tlenu, VO, (VO,I) — konsumpcja tlenu,
O3ER - wspotczynnik ekstrakcji tlenu

Urzadzenie umozliwiajace rozbudowe o ciagty (w
czasie rzeczywistym) pomiar pulsoksymetrii do
statego monitorowania nasycenia hemoglobiny
tetniczej tlenem (SpO,), a takze o pomiar
densytometryczny tetna do okreslania stezenia
zieleni indocyjaninowej, wskaznika stosowanego do
oceny ogdlnej czynno$ci watroby i/lub perfuzji
otrzewnej

Mierzone parametry:
PDR - Wskaznik eliminacji z osocza, R15 - Wskaznik
utrzymywania ICG po 15 minutach

TAK - Urzadzenie umozliwiajace rozbudowe o ciggty (w
czasie rzeczywistym) pomiar pulsoksymetrii do statego
monitorowania nasycenia hemoglobiny tetniczej tlenem
(Sp0.), a takze o pomiar densytometryczny tetna do
okreslania stezenia zieleni indocyjaninowej, wskaznika
stosowanego do oceny ogdlnej czynnoSci watroby i/lub
perfuzji otrzewnej

Mierzone parametry:
PDR - Wskaznik eliminacji z osocza, R15 - Wskaznik
utrzymywania ICG po 15 minutach

Dane pomiarowe wySwietlane na min. 8” ekranie o
wysokiej rozdzielczosci — 800 x 480 pixel

TAK - Dane pomiarowe wySwietlane na min. 8” ekranie o
wysokiej rozdzielczosci — 800 x 480 pixel

Wyswietlanie rzeczywistej krzywej cisnienia
tetniczego (AP)

TAK - Wyswietlanie rzeczywistej krzywej ciSnienia tetniczego
(AP)

Obstuga monitora poprzez ekran dotykowy i klawisze
funkcyjne. Oprogramowanie w jezyku polskim

TAK - Obstuga monitora poprzez ekran dotykowy i klawisze
funkcyjne. Oprogramowanie w jezyku polskim




10.

Wybér sposobu prezentacji danych pomiarowych —
min. 2 tryby

TAK - Wybér sposobu prezentacji danych pomiarowych —
min. 2 tryby

11. | Prezentacja danych w postaci trendéw graficznych. | TAK - Prezentacja danych w postaci trendéw graficznych.
Mozliwos¢ wyswietlania dwoch krzywych trendu w Mozliwos¢ wyswietlania dwoch krzywych trendu w jednym
jednym oknie. Zakres czasowy trendu 15 min/30 oknie. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3
min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni.
dni/3 dni/6dni/12 dni.

12. | Drukowania danych poprzez: TAK - Drukowania danych poprzez:

- wirtualne drukowanie z portu USB do pliku PDF lub | - wirtualne drukowanie z portu USB do pliku PDF lub Excel
Excel (do dalszej obrébki) (do dalszej obrdbki)
- drukowanie poprzez sie¢ - drukowanie poprzez sie¢

13. | Mozliwo$¢ ustawienia wartosci normalnych i TAK - Mozliwo$¢ ustawienia wartosci normalnych i
docelowych docelowych

14. | Mozliwosci transmisji danych z wykorzystaniem LAN | TAK - Mozliwosci transmisji danych z wykorzystaniem LAN
do podtaczania drukarek sieciowych lub systeméw | do podtaczania drukarek sieciowych lub systeméw PDMS
PDMS

MODUL DO POMIARU TERMODYLUCJI PRZEZPLUCNEJ

15. | Modut ciggtego (w czasie rzeczywistym) pomiaru TAK - Modut ciagtego (w czasie rzeczywistym) pomiaru rzutu
rzutu serca z analizy ksztattu fali ci$nienia serca z analizy ksztattu fali ci$nienia tetniczego,
tetniczego, kalibrowanego metoda termodylucii kalibrowanego metoda termodylucji przezptucnej, drogg
przezptucnej, drogq kaniulacji obwodowego naczynia | kaniulacji obwodowego naczynia tetniczego i zyly gtéwnej
tetniczego i zyly gtéwnej gorne;. gornej.
Mierzone parametry: Mierzone parametry:
COPC (CIPC) - rzut serca w oparciu o ksztatt fali COPC (CIPC) - rzut serca w oparciu 0 ksztatt fali pulsu, SV
pulsu, SV (SVI) - objetos¢ wyrzutowa, SVR (SVRI) - | (SVI) - objeto$¢ wyrzutowa, SVR (SVRI) - obwodowy opér
obwodowy opdr naczyniowy, SVV - wahania naczyniowy, SVV - wahania objetosci wyrzutowej, PPV -
objeto$ci wyrzutowej, PPV - wahania cisnienia wahania ci$nienia tetniczego, dPmx - Wskaznik kurczliwo$ci
tetniczego, dPmx - Wskaznik kurczliwosci lewej lewej komory, tdCO (tdCl) - rzut minutowy z termodylucji
komory, tdCO (tdCl) - rzut minutowy z termodylucji | przezptucnej, CFI - wskaznik funkcji serca, GEDV (GEDI) -
przezptucnej, CFI - wskaznik funkciji serca, GEDV catkowita objetos¢ koncowo-rozkurczowa, EVLW (ELWI) -
(GEDI) - catkowita objeto$¢ koricowo-rozkurczowa, | objeto$¢ pozanaczyniowej wody ptucnej, PVPI - wskaznik
EVLW (ELWI) - objeto$¢ pozanaczyniowej wody przepuszczalno$ci naczyn ptucnych, GEF - catkowita frakcja
ptucnej, PVPI - wskaznik przepuszczalnosci naczynn | wyrzutowa, CPO (CPI) - moc uzyteczna serca, HR - czesto$¢
ptucnych, GEF - catkowita frakcja wyrzutowa, CPO | skurczow serca, APsys - skurczowe ci$nienie tetnicze, APdia
(CPI) - moc uzyteczna serca, HR - czestosé - rozkurczowe cinienie tetnicze, MAP - $rednie ci$nienie
skurczow serca, APsys - skurczowe ci$nienie tetnicze, CVP - osrodkowe cinienie zylne
tetnicze, APdia - rozkurczowe ci$nienie tetnicze,
MAP - $rednie cisnienie tetnicze, CVP - o$rodkowe
ci$nienie zylne

ZESTAW PICCO Z POJEDYNCZYM PRZETWORNIKIEM CISNIENIA
16. | Zestaw PiCCO sktadajacy sie z: TAK - Zestaw PiCCO sktadajacy sie z:

cewnika do pomiaru rzutu serca metoda termodylucii
przezptucnej PiCCO - tetnica udowa dtugos¢
uzyteczna 20 cm/$rednica zewnetrzna 5F, tetnica
ramienna okolica fokciowa dtugos¢ uzyteczna 22
cm/$rednica 4F, tetnica ramienna proksymalnie
dlugos¢ uzyteczna 16 cm/$rednica 4F, tetnica
pachowa dtugos¢ uzyteczna 8 cm/$rednica 4F,
przystosowany do pomiaru cisnienia krwi metodg
inwazyjna, posiadajacy czujnik termiczny. Zestaw
zawiera nieodksztatcajacq sie prowadnice wykonang,

cewnika do pomiaru rzutu serca metodg termodylucii
przezptucnej PiCCO - tetnica udowa diugos$¢ uzyteczna 20
cm/$rednica zewnetrzna 5F, tetnica ramienna okolica
tokciowa dtugo$¢ uzyteczna 22 cm/$rednica 4F, tetnica
ramienna proksymalnie dtugos¢ uzyteczna 16 cm/$rednica
4F, tetnica pachowa dtugo$¢ uzyteczna 8 cm/$rednica 4F,
przystosowany do pomiaru cisnienia krwi metodg inwazyjna,
posiadajacy czujnik termiczny. Zestaw zawiera
nieodksztatcajaca sie prowadnice wykonang z nitinolu,
rozszerzato oraz igle umozliwiajacq kaniulacje naczynia
metodg Seldingera




z nitinolu, rozszerzato oraz igte umozliwiajacq
kaniulacje naczynia metodaq Seldingera

oraz

przetwornika do pomiaru cisnienia metoda
inwazyjna, zawierajacy w standardzie zestaw
ptuczacy z czerwona linig o dt. 150 cm z tréjdroznym
kranikiem, przystosowany do ciagtego pomiaru
ci$nienia tetniczego. Zestaw zawiera przeptywowy
czujnik termiczny, dostosowany do uzycia ptynéw o
temperaturze pokojowej oraz ptynéw o bardzo niskiej
temperaturze, zintegrowany z sensorem detekcji
przeptywu i czasu jego trwania.

oraz

przetwornika do pomiaru ci$nienia metodg inwazyjna,
zawierajacy w standardzie zestaw ptuczacy z czerwona linig
o dt. 150 cm z tréjdroznym kranikiem, przystosowany do
ciggtego pomiaru ci$nienia tetniczego. Zestaw zawiera
przeptywowy czujnik termiczny, dostosowany do uzycia
ptyndw o temperaturze pokojowej oraz ptynéw o bardzo
niskiej temperaturze, zintegrowany z sensorem detekcji
przeptywu i czasu jego trwania.

CZUJNIK
17. | Czujnik przeznaczony do przeprowadzania analizy | TAK - Czujnik przeznaczony do przeprowadzania analizy
krzywej ciSnienia tetniczego, wyposazony w krzywej ciSnienia tetniczego, wyposazony w przewdd
przewdd ciSnieniowy o dtugosci 30 cm oraz cisnieniowy o dtugosci 30 cm oraz zintegrowane diode LED
zintegrowane diode LED wskazujaca stan sygnatu | wskazujgca stan sygnatu cidnienia.
cisnienia.
WARUNKI OGOLNE
18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny TAK - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
19. | Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim | TAK - Instrukcja obstugi przedmiotu oferty w jezyku polskim

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametréw wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
cho¢ jednego z parametrow minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Oswiadczenie Wykonawcy:

1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania
postepowania do dostarczenia sprzetu spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

2. OSwiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu bedzie
gotowy do eksploatacji, bez Zadnych dodatkowych zakupdw i inwestyciji.
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