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Zatgcznik Nr 2/2

Wymagania i parametry techniczne

monitorujace.

Systemy monitorowania pacjenta (kardiomonitory,

centrale

Nazwa i typ: System Centralnego Nadzoru BeneVision CMS,

Monitor pacjenta BeneVision N17 z monitorem transportowym BeneVision N1,

Monitor telemetryczny TM80

Producent / Firma: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Kraj pochodzenia: Chiny

Lp. PARAMETRY WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANE
1. Urzadzenia fabrycznie nowe — rok produkcii Tak, Urzadzenia fabrycznie nowe — rok produkcji
2023 (niepowystawowe). 2023 (niepowystawowe).

2. Wszystkie monitory kompatybilne z oferowanymi | Tak, Wszystkie monitory kompatybilne z
centralami (zapewniajace mozliwo$¢ zamiany | oferowanymi centralami (zapewniajace
lokalizacji i podigczenia do dowolnej oferowanej | mozliwos¢ zamiany lokalizacji i podtaczenia do
centrali) dowolnej oferowanej centrali)

SYSTEM MONITOROWANIA PACJENTA TYPU ,A”
MONITOR PACJENTA typu ,,A” - 4 szt.

3. Monitor modutowy. Poszczeg6lne moduty Tak, Monitor modutowy BeneVision N17.
pomiarowe przenoszone miedzy monitorami bez | Poszczegdlne moduty pomiarowe przenoszone
udziatu serwisu migdzy monitorami bez udziatu serwisu

4, Kolorowy pojedynczy ekran w postaci ptaskiego | Tak, Kolorowy pojedynczy ekran w postaci
panelu LCD TFT o przekatnej minimum 18", ptaskiego panelu LCD TFT o przekatnej 18,5",
rozdzielczosci co najmniej 1900x1000 pikseli i ro.zdz|ellczoém 1920x1080 pikseli i duzym kacie
duzym kacie widzenia (powyzej 170°). widzenia (178°).

d. Opisy i komunikaty ekranowe w jezyku polskim. | Tak, Opisy i komunikaty ekranowe w jezyku
Obstuga poprzez ekran dotykowy z obstugg polskim. Obstuga poprzez ekran dotykowy z |
gestow (przesunigcie dwoma palcami, obstuga gestow (przesunigcie dwoma palcami,
przytrzymanie). przytrzymanie).

6. Min. 10 krzywych dynamicznych wyswietlanych | Tak, 12 krzywych dynamicznych wy$wietlanych
jednoczesnie na ekranie jednoczesnie na ekranie

7. Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V /50 | Tak, Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V /
Hz. Wewngtrzny akumulator, wymienialny przez |50 Hz. Wewnetrzny akumulator, wymieniainy
uzytkownika, pozwalajacy na minimum 100 przez uzytkownika, pozwalajacy na 120 minut
minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.




Cicha praca urzadzenia — chtodzenie
konwekcyjne bez stosowania wentylatorow

Tak, Cicha praca urzadzenia — chfodzenie
konwekcyjne bez stosowania wentylatorow

9. Wyposazenie z ztacza wejScia/wyjscia: Tak, Wyposazenie z ztgcza wejscia/wyjscia:
wyjscie sygnatu do podtgczenia ekranu wyjscie sygnatu do podigczenia ekranu
kopiujacego, kopiujacego,
co najmniej 3 gniazda USB do podtaczenia 4 gniazda USB do poditgczenia klawiatury,
klawiatury, myszki komputerowej, skanera myszki komputerowej, skanera kodow
kodow paskowych paskowych
gniazdo RJ-45 do potaczenia z siecig gniazdo RJ-45 do potaczenia z siecig,
monitorowania monitorowania

10. Mozliwo$¢ rozbudowy monitora 0 moduty Tak, Mozliwo$¢ rozbudowy monitora o moduty
pomiarowe: pomiarowe:

inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodq | inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodg
termodylucii, termodylucii,

stezenia gazow anestetycznych, stezenia gazow anestetycznych,

stopnia u$pienia BIS, stopnia uspienia BIS,

EEG, EEG,

przewodnictwa nerwowo-miesniowego NMT, przewodnictwa nerwowo-miesniowego NMT,
oksymetrii tkankowe;. oksymetrii tkankowe;.

1. Mozliwo$¢ rozbudowy o funkcje wspomagania | Tak, Mozliwos¢ rozbudowy o SepsiSight - funkcje
decyzji klinicznych dotyczacych diagnozy i wspomagania decyzji klinicznych dotyczacych
prowadzenia terapii sepsy (zgodnie z diagnozy i prowadzenia terapii sepsy (zgodnie z
zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) | zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign)
oraz Sepsis-3 (Third International Consensus oraz Sepsis-3 (Third International Consensus
Definitions for Sepsis and Septic Shock) Definitions for Sepsis and Septic Shock)
Mozliwo$¢ rozbudowy o modut interfejsowy do | Mozliwos¢ rozbudowy o modut interfejsowy
jednoczesnego podtaczenia co najmniej 4 BeneLink do jednoczesnego podtaczenia 4
zewnetrznych urzadzen medycznych zewnetrznych urzadzen medycznych (respiratory,
(respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania,
znieczulania, monitory hemodynamiczne). monitory hemodynamiczne).

12. Ustawianie granic alarmowych przez Tak, Ustawianie granic alarmowych przez
uzytkownika oraz funkcja automatycznego uzytkownika oraz funkcja automatycznego
ustawiania granic alarmowych na podstawie ustawiania granic alarmowych na podstawie
biezacych wartosci parametrow. Ustawianie | Piezacych wartosci parametrow. Ustawianie
gloénosci alarmowania (co najmniej 9 pozioméw | 9fosnosci alarmowania (10 poziomow do
do wyboru). Ustawianie wzorcdw sygnalizacii wyboru). L}stawmme WZ0rcow sygnalizacj
alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). alarmowej (3 wzorce do wyboru).

13. Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na | Tak, Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej

czas wybrany przez uzytkownika (do wyboru co
najmniej wstrzymanie alarméw na 1, 2, 5, 10 i
15 minut) oraz mozliwo$¢ zawieszenia alarmoéw
na state (zabezpieczone hastem).

na czas wybrany przez uzytkownika (do wyboru
wstrzymanie alarméw na 1, 2, 3, 5, 10 i 15 minut)
oraz mozliwo$¢ zawieszenia alarméw na state
(zabezpieczone hastem).




14.

Monitor wyposazony w funkcje trybu intubacji (w
przypadku rozbudowy o pomiar kapnografii):
zawieszenie dziatania alarmow zwigzanych z
pomiarami CO2 i czesto$ci oddechu, bez
jednoczesnego wytgczania alarméw innych
parametrow. WySwietlanie na ekranie stopera z
czasem jaki pozostat do zakonczenia procesu
intubaciji (ustawiane czasy co najmniej do
wyboru 12 minuty).

Tak, Monitor wyposazony w funkcje trybu
intubaciji (w przypadku rozbudowy o pomiar
kapnografii): zawieszenie dziatania alarméw
zwigzanych z pomiarami CO2 i czestosci
oddechu, bez jednoczesnego wytgczania
alarmoéw innych parametrow. Wyswietlanie na
ekranie stopera z czasem jaki pozostat do
zakonczenia procesu intubacji (ustawiane czasy
do wyboru 1, 2, 3 i 5 minuty).

15. Monitor wyposazony w funkcje trybu Tak, Monitor wyposazony w funkcje trybu
resuscytacyjnego: zawieszenie dziatania resuscytacyjnego: zawieszenie dziatania
alarméw fizjologicznych wszystkich parametrow. | alarmow fizjologicznych wszystkich parametrow.
Wyswietlanie na ekranie informacji o aktywnym | Wyswietlanie na ekranie informacji o aktywnym
trybie resuscytacyjnym. trybie resuscytacyjnym.

16. Monitor wyposazony w funkcje wzywania Tak, Monitor wyposazony w funkcje wzywania
pomocy - uzytkownik znajdujacy sig przy danym | pomocy - uzytkownik znajdujacy si¢ przy danym
monitorze moze uruchomié sygnalizacje monitorze moze uruchomi¢ sygnalizacje
dzwiekowa i wizualna na innych monitorach lub | dZwigkowa i wizualng na innych monitorach lub
centrali znajdujacych sie na tym samym cen.trall znajdu!qcych sig na tym samymlo<l1d2|ale.
oddziale. Na innym monitorach i centrali N’a nnym monltorgch ! centrali uruchomi Se
uruchomi sie dzwiekowa sygnalizacja alarmowa d_z W'Qkowa sygngllzaqa a!armowa oraz pojawl

S : . , sie okno informujace, z ktérego monitora
OI’aZIpOJaWI sie oknp informujace, z ktdrego wysylany jest sygnat.
monitora wysytany jest sygnat.

17. Funkcja resetowania alarméw technicznych Tak, Funkcja resetowania alarméw technicznych
powodujaca ich usuwanie lub zamiane w powodujaca ich usuwanie lub zamiang w
komunikaty informacyjne Iub ich wyciszenie z | komunikaty informacyjne Iub ich wyciszenie z
wy$wietlaniem na ekranie 0znaczonego wySwietlaniem na ekranie oznaczonego
komunikatu alarmu. komunikatu alarmu.

18. Monitor wyposazony w funkcje alarméw Tak, Monitor wyposazony w funkcje alarméw
taczonych kilku parametréw (niezalezna od taczonych kilku parametréw (niezalezna od
alarmoéw indywidualnych) powigzanych z alarmoéw indywidualnych) powigzanych z czasem
czasem ich trwania. Monitor sygnalizuje stan ich trwania. Monitor sygnalizuje stan alarmowy
alarmowy przy jednoczesnym spetnieniu kilku przy jednoczesnym spetnieniu kilku warunkdw
warunkow np. jesli: np. jesli:

HR>100/min i SK<90 mmHg i RR>22 R/min HR>100/min i SK<90 mmHg i RR>22 R/min
przez co najmniej 1 minute; przez co najmniej 1 minute;
HR wzrosto o co najmniej 30 w ciggu 30 minut | HR wzrosto o co najmniej 30 w ciggu 30 minut

19. Monitor (modut) transportowy z podgladem | Tak, Monitor (modut) transportowy

monitorowanych parametrow —
Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, Sp02,
2Temp, 2IBP — opis poszczegdinych
parametréw ponizej) podczas transportu
pacjenta, bedacy jednoczes$nie modutem
pomiarowym monitora pacjenta po wiozeniu do
miejsca parkingowego jednostki gtownej. Ekran

BeneVision N1 z podgladem monitorowanych
parametrow —

Monitorowanie EKG, NIBP, SpQO2, 2Temp, 2IBP
— opis poszczegoinych parametréw ponizej)
podczas transportu pacjenta, bedacy
jednoczes$nie modutem pomiarowym monitora
pacjenta po wtozeniu do miejsca parkingowego




monitora transportowego o przekatnej od 5 do
6", rozdzielczos¢ co najmniej 1200 x 600 pikseli.
Cigzar monitora nie wigcej niz 1,2 kg. Czas
pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmnie;
4 godziny. Wiasna wewnetrzna pamie¢ monitora
transportowego pozwalajgca na zapamigtywanie
o najmniej 24 godzin trendéw monitorowanych
parametrow. Obstuga poprzez ekran dotykowy.
Ochrona monitora przed wnikaniem ciat obcych
nie mniejszych niz 1,0 mm oraz przed dostepem
do czesci niebezpiecznych przez dotkniecie
drutem; ochrona przed szkodliwym wptywem
rozpryskiwanej wody — stopien ochrony co
najmniej |P44.

jednostki gtownej. Ekran monitora
transportowego o przekatnej 5,5, rozdzielczos¢
1280 x 720 pikseli. Ciezar monitora 0,95kg. Czas
pracy na zasilaniu akumulatorowym 8 godzin.
Wiasna wewnetrzna pamig¢ monitora
transportowego pozwalajgca na zapamigtywanie
120 godzin trendéw monitorowanych
parametrow. Obstuga poprzez ekran dotykowy.
Ochrona monitora przed wnikaniem ciat obcych
nie mniejszych niz 1,0 mm oraz przed dostepem
do czesci niebezpiecznych przez dotkniecie
drutem; ochrona przed szkodliwym wptywem
rozpryskiwanej wody — stopien ochrony 1P44.

20. EKG - pomiar czestosci akcji serca. Zakres Tak, EKG - pomiar czestosci akcji serca. Zakres:
minimum 30 - 300/min. Ustawianie predkosci 15 - 300/min (doro$li), 15 — 350/min (dzieci,
przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: | noworodki). Ustawianie predkosci przesuwu
6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie krzywej EKG do wyboru: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s.
wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do
najmniej: X0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. wyboru: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto.
Jednoczesna analiza sygnatu EKG oraz sygnatu | Jednoczesna analiza sygnatu EKG oraz sygnatu
krzywej pletyzmograficznej razem w celu krzywej pletyzmograficznej razem w celu
uzyskania doktadniejszych wynikow analizy uzyskania doktadniejszych wynikow analizy
arytmii i pomiaréw HR/tetna. Wyswietlanie arytmii i pomiarow HR/tetna — funkcja
wskaznikow jakosci sygnatu EKG oraz sygnatu CrozFusion. Wyswietlanie wskaznikow Jgkosm
oletyzmograficznego sygnatu EKG oraz sygnatu pletyzmograficznego

21. Monitorowanie do 12 odprowadzen Tak, Monitorowanie do 12 odprowadzen
jednoczesnie. jednoczesnie.

22. W komplecie z monitorem: przewod EKG z Tak, W komplecie z monitorem: przewdd EKG z
kompletem 5 koncowek oraz przewédd EKG z kompletem 5 koncowek oraz przewdd EKG z
kompletem 10 koficowek. kompletem 10 koricowek.

23. Mozliwo$¢ zastosowania uktadu 6 koricowek Tak, Mozliwo$¢ zastosowania uktadu 6 koricowek
EKG w celu wyprowadzenia zapisu EKG 12- EKG w celu wyprowadzenia zapisu EKG 12-
odprowadzeniowego (w przypadku rozbudowy o | 0dprowadzeniowego (w przypadku rozbudowy o
opcjonalny przewéd 6 korcowkowy EKG) opcjonalny przewdd 6 koricowkowy EKG)

24. Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 23 Tak, Analiza arytmii — wykrywanie 25 kategorii
kategorie zaburzen rytmu w tym VF, ASYS, zaburzen rytmu w tym VF, ASYS, BRADY,
BRADY, TACHY, AF TACHY, AF

25. Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar Tak, Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar
odchylenia odcinka ST w siedmiu odchylenia odcinka ST w siedmiu
odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 | odprowadzeniach w zakresie od -2,0 do +2,0 mV.
do +2,0 mV.

26. Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie Tak, Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie

wartosci QTc wedtug min. trzech wzoréw

wartosci QTc wedtug czterech wzorow




27.

Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci
wzorcowych odcinkéw ST z nanoszonymi na nie
biezacymi odcinkami lub w formie wykresow
kofowych

Tak, Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci
wzorcowych odcinkow ST z nanoszonymi na nie
biezacymi odcinkami

28. RESP — pomiar czestosci oddechu metodg Tak, RESP - pomiar czestosci oddechu metodg
impedancyjng. Zakres pomiarowy czestosci impedancyjng. Zakres pomiarowy czestosci
oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. oddechu od 0 do 200 R/min. Mozliwo$¢ wyboru
Mozliwo$¢ wyboru odprowadzeni do odprgwadzeni ,d(.) monitorowania respiracji.
monitorowania respiracji. Wybor predkosci Wybér predkosci przesuwu krzywych: 3; 6.25;
przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12,5; 12,5, 25; 50 mmys.

25 mm/s.

29. Saturacja (Sp02). Zakres pomiarowy %Sp02 0- | Tak, Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy
100%. Zakres pomiarowy czesto$ci pulsu co %Sp02 0-100%. Zakres pomiarowy czesto$ci
najmniej od 20 do 300 P/min. Jednoczesne pulsu od 20 do 300 P/min. Jednoczesne
wyswietlanie krzywej pletyzmograficznejoraz | Wyswietlanie krizywej pletyzmograficznej oraz
wartodci %saturacji, czestosci pulsu i wskaznika | Wartosci %saturacii, czestosci pulsu i wskaznika
perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z perfgzp. Alarm des’atgracp. W komplecie z
monitorem przewod interfejsowy oraz m.onltorem przewqd interfejsowy oraz

) . wielorazowy, czujnik SpO2 na palec
wielorazowy, czujnik SpO2 na palec

30. Nieinwazyjny pomiar ci$nienia (NIBP) metoda | Tak, Nieinwazyjny pomiar cisnienia (NIBP)
oscylometryczna. Pomiar reczny, automatyczny | metoda oscylometryczna. Pomiar reczny,

i ciagly (powtarzajace sie pomiary w czasie 5 | automatyczny i ciagly (powtarzajgce sig pomiary
min). Zakres pomiaru cisnienia skurczowego co | W czasie 5 min). Zakres pomiaru cisnienia
najmniej od 25 do 290 mmHg. Funkcja skurczowggo od 25 c_io 290 mmHg. Funkcja
sekwencyjnego pomiaru NIBP - co najmniej 4 sekwencyjnego pomiaru ',\“BP N 5

. , programowalnych cykli z indywidualnym
programowalne cykle z indywidualnym o L .

L . . ustawianiem ich czasu trwania i odstepow
ustawlamem ich cza§u trwania i odstepow pomiarowych dla kazdego cyklu. Pomiar
pomiarowych dla kazdego cyklu. Pomiar automatyczny z regulowanym interwatem 1 — 480
automatyczny z regulowanym interwalem co minut. Prezentacja warto$ci: skurczowej,
najmniej 1 - 480 minut. Prezentacja wartosci: | rozkurczowej oraz $redniej. Funkcja stazy.
skurczowej, rozkurczowej oraz Sredniej. Funkcja Funkcja wstepnego ustawiania cisnienia
stazy. Funkcja wstepnego ustawiania ci$nienia | pompowania mankietu. Pomiar czestosci pulsu
pompowania mankietu. Pomiar czesto$ci pulsu | wraz z nieinwazyjnym ci$nieniem w zakresie od
wraz z nieinwazyjnym cisnieniem co najmniej w | 30 do 300 P/min. W komplecie z przewod
zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z | Potaczeniowy oraz mankiet.
przewod potgczeniowy oraz mankiet.

31. Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Tak, Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe.
Wyswietlanie T1, T2 oraz roznicy migdzy nimi. | WySwietlanie T1, T2 oraz roznicy migdzy nimi.
Wybor etykiety temperatury zgodnie z miejscem | Wybor etykiety temperatury zgodnie z miejscem
pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych | Pomiaru z listy 13 etykiet zapisanych w pamigci
W pamieci monitora. monitora.

32. Inwazyjny pomiar ci$nienia(IBP), dwa tory Tak, Inwazyjny pomiar ci$nienia(IBP), dwa tory

pomiarowe. Wy$wietlanie wartoSci skurczowych,
rozkurczowych i Srednich. Zakres pomiarowy

pomiarowe. Wyswietlanie warto$ci skurczowych,
rozkurczowych i Srednich. Zakres pomiarowy




inwazyjnego cisnienia co najmniej od -50 do
+350 mmHg. Obliczanie wartosci PPV. Pomiar
czesto$ci pulsu wraz z inwazyjnym cisnieniem
co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min.
Funkcja wyswietlania dwoch krzywych ci$nienia
inwazyjnego ze wspdlnym poziomem zero.

inwazyjnego cisnienia od -50 do +360 mmHg.
Obliczanie warto$ci PPV. Pomiar czesto$ci pulsu
wraz z inwazyjnym ci$nieniem w zakresie od 25
do 350 P/min. Funkcja wyswietlania dwoch
krzywych ci$nienia inwazyjnego ze wspdlnym
poziomem zero.

33. Modut pomiaru kapnografii w strumieniu Tak, Modut pomiaru kapnografii w strumieniu
bocznym (CO2). Zakres pomiarowy stezenia bocznym (CO2). Zakres pomiarowy stezenia
CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres CO2 od 0 do 150 mmHg. Zakres pomiarowy
pomiarowy czestosci oddechu co najmniej od 4 | czestosci oddechu od 0 do 150 R/min. W ofercie
do 120 R/min. W ofercie z modutem: 2 szt. z modutem: 2 szt. akcesoriow do usuwania
akcesoriow do usuwania wilgoci (putapka wodna wil,goci.(puiapka wodna) i 5 jednorazowych linii
lub nafion w zaleznosci od stosowanej probkujcych

|

technologii) i 5 jednorazowych linii prébkujacych

34. Mozliwo$¢ rozbudowy w funkcje obliczania Tak, Mozliwo$¢ rozbudowy w funkcje obliczania
parametrow objetosciowych i metabolicznych co | parametrow objetosciowych i metabolicznych:
najmniej: VCO2, MVCO2, VO2. MVO2, EE iRQ | VCO2, MVCO2, VO2. MVO2, EEiRQ z
z wy$wietlaniem obliczonych parametrow na | Wyswietlaniem obliczonych parametrow na
ekranie kardiomonitora i przesylanie danych do | €kranie kardiomonitora i przesytanie danych do
centrali. Pomiar realizowany przy uzyciu centralll. Pomiar realizowany przy uzycu
modutéw producenta oferowanych monitoréw mo@uiow producenta oferowanych monitorow

. pacjenta

pacjenta

35. Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentéw | Tak, Funkcja eksportu danych wypisanych
na pamig¢ USB z mozliwo$cig ich pozniejszego | pacjentow na pamig¢ USB z mozliwoscig ich
przegladu na komputerze osobistym przy pdzniejszego przegladu na komputerze
pomocy dedykowanego oprogramowania osobistym przy pomocy dedykowanego

oprogramowania

36. Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich | Tak, 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych
mierzonych parametréw, w postaci tabel i parametrow, w postaci tabel i wykresow z
wykresow z rozdzielczoscig przynajmniej 1 rozdzielczoscig 1 minuty
minuty

37. Zapamietywanie krzywych dynamicznych w Tak, Zapamietywanie krzywych dynamicznych w
czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) —
pamie¢ co najmniej 24 godzin pamigc do 48 godzin

38. Zapamietywanie co najmniej 1000 zdarzen Tak, Zapamietywanie 1000 zdarzen alarmowych
alarmowych (krzywe i odpowiadajace im (krzywe i odpowiadajace im warto$ci
warto$ci parametrow) parametrow)

39. Monitor wyposazony w funkcje skali Glasgow Tak, Monitor wyposazony w funkcje skali
(GCS). Glasgow (GCS).

40. monitor przystosowany do pracy w sieci Tak, monitor przystosowany do pracy w sieci

mozliwo$¢ wspotpracy z opisanymi ponize;
centralami pielegniarskimi (typu ,A” i ,B”),

mozliwo$¢ wspotpracy z opisanymi ponize;
centralami pielegniarskimi (typu ,A” i ,B"),




mozliwos¢ podtaczenia do monitora, bez
posrednictwa centrali, sieciowej drukarki
laserowej i wykonywania wydrukéw na
standardowym papierze formatu A4: krzywych
dynamicznych oraz trendéw graficznych i
tabelarycznych

mozliwo$¢ podtaczenia do monitora, bez
posrednictwa centrali, sieciowej drukarki
laserowej i wykonywania wydrukow na
standardowym papierze formatu A4: krzywych
dynamicznych oraz trendow graficznych i
tabelarycznych

41. Funkcja ,standby”, pozwalajgca na wstrzymanie | Tak, Funkcja ,standby”, pozwalajgca na
monitorowania pacjenta, zwigzane np. z wstrzymanie monitorowania pacjenta, zwigzane
czasowym odtaczeniem go od monitora, bez | Np. Z czasowym odtgczeniem go od monitora,
koniecznosci wytaczania monitora, i na szybkie, | Pez koniecznosci wytgczania monitora, i na
ponowne uruchomienie monitorowania. szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.

42. Funkcja ,tryb prywatny” pozwalajgca - w Tak, Funkcja ,tryb prywatny” pozwalajaca - w
przypadku podtaczenia urzadzenia do centrali - | przypadku podtgczenia urzadzenia do centrali -
na ukrycie danych przed pacjentem i na ukrycie danych przed pacjentem i
wyswietlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | WySwietlanie ich tylko na stanowisku centralnym.

43. Monitor przystosowany do wspdfpracy z Tak, Monitor przystosowany do wspotpracy z
nadajnikiem telemetrycznym z mozliwo$cig nadajnikiem telemetrycznym TM80 z mozliwoscig
przegladania danych pomiaréw z urzadzenia | Przegladania danych pomiaréw z urzadzenia
telemetrycznego na ekranie monitora. telemetrycznego na ekranie monitora.

44, Funkcja monitorowania alarmoéw z innych Tak, Funkcja monitorowania alarméw z innych
kardiomonitoréw podtgczonych do tej samej kardiomonitoréw podtgczonych do tej samej sieci
sieci (co najmniej dwa jednoczes$nie) (dwa jednoczesnie)

45, Funkcja wyswietlania danych z innych Tak, Funkcja wySwietlania danych z innych
kardiomonitorow podtaczonych do tej same; kardiomonitoréw podtaczonych do tej samej sieci,
sieci, w tym wartosci z co najmnie;j 6 w tym warto$ci z 6 kardiomonitoréw, a krzywych i
kardiomonitorow, a krzywych | wartosci z warto$ci z jednego wybranego kardiomonitora
jednego wybranego kardiomonitora

46. Kazdy monitor wyposazony w uchwyt do Tak, Kazdy monitor wyposazony w uchwyt do
montazu na $cianie lub wozek jezdny, wraz z montazu na $cianie lub wozek jezdny, wraz z
koszykiem na akcesoria koszykiem na akcesoria (do wyboru przez

Zamawiajgcego na etapie instalacji)
CENTRALA SYSTEMU MONITOROWANIA typu ,,A” - 1 szt.

47. Stacja centralnego przystosowana do Tak, Stacja centralnego nadzoru BeneVision
podtgczenia opisanych powyzej monitorow CMS przystosowana do podtaczenia opisanych
pacjenta. Mozliwo$¢ podigczenia do 64 powyzej monitorow pacjenta. Mozliwos¢
stanowisk monitorowania. Dwa ekrany LCD podigczenia do 64 stanowisk monitorowania.
TFT kazdy o przekatnej minimum 23” do F)wa ekrany LCD TFT kazdy o przelfqtrjej 23" do
jednoczesnego podgladu krzywych i mierzonych |/ednoczesnego podgladu krzywych i mierzonych
parametrow monitorowanych parametrow monitorowanych

48. Wyswietlanie i zapis danych z oferowanym Tak, WysSwietlanie i zapis danych z oferowanym

monitoréw pacjenta.

monitoréw pacjenta.




49.

Mozliwo$¢ wspotpracy z nadajnikami

Tak, Mozliwo$¢ wspotpracy z nadajnikami

telemetrycznymi. telemetrycznymi TM80.

50. Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z | Tak, Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne)
poszczegdlnych nadajnikéw oraz monitoréw z poszczegblnych nadajnikéw oraz monitoréw
pacjenta, z identyfikacjg alarmujacego pacjenta, z identyfikacjg alarmujacego nadajnika.
nadajnika.

51. Whpisywanie danych pacjenta w stacji Tak, Wpisywanie danych pacjenta w stacji
centralnego nadzoru i przekazywanie do centralnego nadzoru i przekazywanie do
monitoréw pacjenta monitorow pacjenta

52. Pamiec standw krytycznych (alarméw i arytmiii | Tak, Pamie¢ standw krytycznych (alarmow i
innych zdarzen, z zapisem odcinkow krzywych | arytmii i innych zdarzen, z zapisem odcinkéw
dynamicznych i wartosci liczbowych) - krzywych dynamicznych i wartosci liczbowych) -
minimalna liczba zdarzen: 3000/pacjenta liczba zdarzen: 3000/pacjenta

53. Pamiec¢ ciagtego zapisu monitorowanych Tak, PamieC ciggtego zapisu monitorowanych
przebiegow falowych z wszystkich podtaczonych | przebiegow falowych z wszystkich podtgczonych
do centrali urzadzen monitorujacych z ostatnich | do centrali urzadzen monitorujacych z ostatnich
min. 240 godzin 240 godzin

54. Trendy tabelaryczne: pamiec z ostatnich min. Tak, Trendy tabelaryczne: pamie¢ z ostatnich
240 godzin 240 godzin

55. Zapamietywanie i przeglad danych wypisanych | Tak, Zapamietywanie i przeglad danych
pacjentow wypisanych pacjentéw

56. Pomiar odstepu QT i obliczanie warto$ci QTc na | Tak, Pomiar odstepu QT i obliczanie wartoSci
podstawie krzywych EKG przesytanych z QTc na podstawie krzywych EKG przesytanych z
nadajnikéw pacjenta nadajnikow pacjenta

o7. Analiza arytmii na podstawie krzywych EKG Tak, Analiza arytmii na podstawie krzywych EKG
przesytanych z nadajnikéw pacjenta - przesytanych z nadajnikdw pacjenta - wykrywanie
wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzen | 24 kategorii zaburzen rytmu w tym migotania
rytmu w tym migotania przedsionkéw przedsionkow

58. Drukarka laserowa do wydrukow trenddw i Tak, Drukarka laserowa do wydrukow trenddw i
raportéw na standardowym papierze A4; raportow na standardowym papierze A4;
wbudowane tacze do sieci Ethernet wbudowane tacze do sieci Ethernet

59. Podtrzymanie zasilania elektrycznego kazdego | Tak, Podtrzymanie zasilania elektrycznego
stanowiska monitorowania centralnego (UPS) | kazdego stanowiska monitorowania centralnego
min. 20 min. (UPS) 20 min.

60. Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu | Tak, Funkcja ustawiania trybu prywatnego z
centrali indywidualnie w poszczegdinych poziomu centrali indywidualnie w poszczegoinych
monitorow pacjenta monitoréw pacjenta

61. Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu | Tak, Funkcja ustawiania trybu prywatnego z

centrali we wszystkich monitorach pacjenta
jednoczesnie

poziomu centrali we wszystkich monitorach
pacjenta jednoczesnie




62.

Mozliwos¢ rozbudowy centrali o funkcje
umozliwiajaca zdalny podglad wybranego
monitora pacjenta na urzadzeniach mobilnych z
systemem operacyjnym Android

Tak, Mozliwo$¢ rozbudowy centrali o funkcje
MobileViewer umozliwiajacq zdalny podglad
wybranego monitora pacjenta na urzadzeniach
mobilnych z systemem operacyjnym Android

63. Mozliwos¢ przysztej integraciji ze szpitalnymi Tak, Mozliwo$¢ przysztej integracji ze szpitalnymi
systemami informatycznymi klasy HIS co §ystemami ilnformatycznymi kIasy HIS w zgkresie
najmniej w zakresie importowania danych ADT | importowania danych ADT (przyjgcia i wypisy
(przyjecia i wypisy pacjentow) pacjentow)

SYSTEM MONITOROWANIA PACJENTA TYPU ,,B”
MONITOR PACJENTA TYPU ,B"- 12 SZT.

64. Monitor modutowy. Poszczeg6lne moduty Tak, Monitor modutowy BeneVision N17.
pomiarowe przenoszone miedzy monitorami bez | Poszczegoline moduty pomiarowe przenoszone
udzialu serwisu migdzy monitorami bez udziatu serwisu

65. Kolorowy pojedynczy ekran w postaci ptaskiego | Tak, Kolorowy pojedynczy ekran w postaci
panelu LCD TFT o przekatnej minimum 18", ptaskiego panelu LCD TFT o przekatnej 18,5",
rozdzielczosci co najmniej 1900x1000 pikselii | rozdzielczosci 1920x1080 pikseli i duzym kacie
duzym kacie widzenia (powyzej 170°). widzenia (178°).

66. Opisy i komunikaty ekranowe w jezyku polskim. | Tak, Opisy i komunikaty ekranowe w jezyku
Obstuga poprzez ekran dotykowy z obstugg polskim. Obstuga poprzez ekran dotykowy z .
gestow (przesunigcie dwoma palcami, obstuga gestow (przesunigcie dwoma palcami,
przytrzymanie). przytrzymanie).

67. Min. 10 krzywych dynamicznych wysSwietlanych | Tak, 12 krzywych dynamicznych wyswietlanych
jednoczesnie na ekranie jednoczesnie na ekranie

68. Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V /50 | Tak, Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V /
Hz. Wewnetrzny akumulator, wymienialny przez |50 Hz. Wewnetrzny akumulator, wymienialny
uzytkownika, pozwalajgcy na minimum 100 przez uzytkownika, pozwalajacy na 120 minut
minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,Sp0O2. pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.

69. Cicha praca urzadzenia — chtodzenie Tak, Cicha praca urzadzenia — chtodzenie
konwekcyjne bez stosowania wentylatorow konwekcyjne bez stosowania wentylatoréw

70. Wyposazenie z ztacza wejScia/wyjscia: Tak, Wyposazenie z zlacza wejscia/wyjscia:
wyjécie sygnatu do podtaczenia ekranu wyj$cie sygnatu do podtaczenia ekranu
kopiujacego kopiujacego,
co najmniej 3 gniazda USB do podtaczenia 4 gniazda USB do podtgczenia klawiatury,
klawiatury, myszki komputerowej, skanera myszki komputerowej, skanera kodéw
koddw paskowych, paskowych
gniazdo RJ-45 do potgczenia z siecig gniazdo RJ-45 do potaczenia z siecig,
monitorowania. monitorowania

71. Mozliwos¢ rozbudowy monitora 0 moduty Tak, Mozliwo$¢ rozbudowy monitora o moduty

pomiarowe:

inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodq
termodylucii,

stezenia gazow anestetycznych

pomiarowe:

inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodq
termodylucii,

stezenia gazow anestetycznych,




stopnia uspienia BIS,

EEG,

przewodnictwa nerwowo-mie$niowego NMT,
oksymetrii tkankowej

stopnia uspienia BIS,

EEG,

przewodnictwa nerwowo-miesniowego NMT,
oksymetrii tkankowe;j.

72. Mozliwo$¢ rozbudowy o funkcje wspomagania | Tak, Mozliwos¢ rozbudowy o SepsiSight - funkcje
decyziji klinicznych dotyczacych diagnozy i wspomagania decyzji klinicznych dotyczacych
prowadzenia terapii sepsy (zgodnie z diagnozy i prowadzenia terapii sepsy (zgodnie z
zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) | Zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign)
oraz Sepsis-3 (Third International Consensus | ©raz Sepsis-3 (Third International Consensus
Definitions for Sepsis and Septic Shock) Definitions for Sepsis and Septic Shock)

73. Mozliwo$¢ rozbudowy o modut interfejsowy do | Tak, Mozliwos¢ rozbudowy o modut interfejsowy
jednoczesnego podtaczenia co najmniej 4 BeneLink do jednoczesnego podigczenia 4
zewnetrznych urzadzen medycznych zewnetrznych urzadzen medycznych (respiratory,
(respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania,
znieczulania, monitory hemodynamiczne). monitory hemodynamiczne).

74. Ustawianie granic alarmowych przez Tak, Ustawianie granic alarmowych przez
uzytkownika oraz funkcja automatycznego uzytkownika oraz funkcja automatycznego
ustawiania granic alarmowych na podstawie ustawiania granic alarmowych na podstawie
biezacych wartosci parametrow. Ustawianie biezacych wartosci parametrow. Ustawianie
gloénosci alarmowania (co najmniej 9 pozioméw | 9foSnosci alarmowania (10 poziomow do
do wyboru). Ustawianie wzorcow sygnalizacj | WyPoru)- Ustawianie wzorcow sygnalizacj
alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). alarmowej (3 wzorce do wyboru).

75. Funkcja zawieszenia sygnalizaciji alarmowej na | Tak, Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej
czas wybrany przez uzytkownika (do wyboru co | na czas wybrany przez uzytkownika (do wyboru
najmniej wstrzymanie alarméw na 1, 2, 5, 10 i wstrzymanie alarméw na 1, 2, 3, 5, 10 i 15 minut)
15 minut) oraz mozliwos¢ zawieszenia alarméw | 0raz mozliwos¢ zawieszenia alarmow na state
na state (zabezpieczone hastem). (zabezpieczone hastem).

76. Monitor wyposazony w funkcje trybu intubaciji (w | Tak, Monitor wyposazony w funkcje trybu
przypadku rozbudowy o pomiar kapnografii): | intubacji (w przypadku rozbudowy o pomiar
zawieszenie dziatania alarméw zwiazanych z | kapnografii): zawieszenie dziatania alarmow
pomiarami CO2 i czestosci oddechu, bez |2wiazanych z pomiarami CO2 i czgstosci
jednoczesnego  wylaczania alarméw  innych | °ddechu, bez jednoczesnego wytaczania
parametrow. Wyswietlanie na ekranie stopera z | alarmow innych parametrow. WySwietlanie na
czasem jaki pozostat do zakonczenia procesu ekraqle stolpera Z czasem Jak.'. pOZOStE.” do
) " : . zakonczenia procesu intubacji (ustawiane czasy
mFubac.Jl (ustawiane czasy co najmniej do wyboru do wyboru 1, 2, 3 1 5 minuty).

11 2 minuty).

7. Monitor wyposazony w funkcje trybu Tak, Monitor wyposazony w funkcje trybu
resuscytacyjnego: zawieszenie dziatania resuscytacyjnego: zawieszenie dziatania
alarméw fizjologicznych wszystkich parametrow. | alarmow fizjologicznych wszystkich parametrow.
Wyswietlanie na ekranie informacji o aktywnym | WySwietlanie na ekranie informacji o aktywnym
trybie resuscytacyjnym. trybie resuscytacyjnym.

78. Monitor wyposazony w funkcje wzywania Tak, Monitor wyposazony w funkcje wzywania

pomocy - uzytkownik znajdujacy sie przy danym

pomocy - uzytkownik znajdujacy sie przy danym




monitorze moze uruchomic¢ sygnalizacje
dzwigkowg i wizualng na innych monitorach lub
centrali znajdujacych sie na tym samym
oddziale. Na innym monitorach i centrali
uruchomi sie dzwiekowa sygnalizacja alarmowa
oraz pojawi sie okno informujace, z ktdrego
monitora wysytany jest sygnat.

monitorze moze uruchomic¢ sygnalizacje
dzwigkowa i wizualng na innych monitorach lub
centrali znajdujacych sie na tym samym oddziale.
Na innym monitorach i centrali uruchomi sie
dzwigkowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi
sie okno informujace, z ktérego monitora
wysytany jest sygnat.

79. Funkcja resetowania alarméw technicznych Tak, Funkcja resetowania alarméw technicznych
powodujaca ich usuwanie lub zamiane w powodujgca ich usuwanie lub zamiane w
komunikaty informacyjne Iub ich wyciszenie z | komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z
wy$wietlaniem na ekranie oznaczonego wysSwietlaniem na ekranie oznaczonego
komunikatu alarmu. komunikatu alarmu.

80. Monitor wyposazony w funkcje alarméw Tak, Monitor wyposazony w funkcje alarméw
taczonych kilku parametréw (niezalezna od taczonych kilku parametréw (niezalezna od
alarmoéw indywidualnych) powigzanych z alarmoéw indywidualnych) powigzanych z czasem
czasem ich trwania. Monitor sygnalizuje stan ich trwania. Monitor sygnalizuje stan alarmowy
alarmowy przy jednoczesnym spetnieniu kilku przy jednoczesnym spetnieniu kilku warunkdw
warunkow np. jesli: np. jesli:

HR>100/min i SK<90 mmHg i RR>22 R/min HR>100/min i SK<90 mmHg i RR>22 R/min
przez co najmniej 1 minute; przez co najmniej 1 minute;
HR wzrosto o co najmniej 30 w ciggu 30 minut | HR wzrosto o co najmniej 30 w ciggu 30 minut

81. Monitor (modut) transportowy z podgladem Tak, Monitor (modut) transportowy BeneVision

monitorowanych parametréw —

Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2,
2Temp, 2IBP - opis poszczegolnych
parametrow ponizej) podczas transportu
pacjenta, bedacy jednoczesnie modutem
pomiarowym monitora pacjenta po wtozeniu do
miejsca parkingowego jednostki gtéwnej. Ekran
monitora transportowego o przekatnej od 5 do
6”, rozdzielczos¢ co najmniej 1200 x 600 pikseli.
Ciezar monitora nie wiecej niz 1,2 kg. Czas
pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej
4 godziny. Wiasna wewnetrzna pamig¢ monitora
transportowego pozwalajaca na zapamigtywanie
o najmniej 24 godzin trendéw monitorowanych
parametrow. Obstuga poprzez ekran dotykowy.
Ochrona monitora przed wnikaniem ciat obcych
nie mniejszych niz 1,0 mm oraz przed dostepem
do czesci niebezpiecznych przez dotknigcie
drutem; ochrona przed szkodliwym wptywem
rozpryskiwanej wody — stopieri ochrony co
najmniej |P44.

N1 z podgladem monitorowanych parametrow —
Monitorowanie EKG, NIBP, Sp0O2, 2Temp, 2IBP
— opis poszczegolnych parametréw ponize))
podczas transportu pacjenta, bedacy
jednocze$nie modutem pomiarowym monitora
pacjenta po wiozeniu do miejsca parkingowego
jednostki gtéwnej. Ekran monitora
transportowego o przekatnej 5,5, rozdzielczos¢
1280 x 720 pikseli. Ciezar monitora 0,95kg. Czas
pracy na zasilaniu akumulatorowym 8 godzin.
Wtasna wewnetrzna pamig¢ monitora
transportowego pozwalajgca na zapamigtywanie
120 godzin trendéw monitorowanych
parametrow. Obstuga poprzez ekran dotykowy.
Ochrona monitora przed wnikaniem ciat obcych
nie mniejszych niz 1,0 mm oraz przed dostepem
do czesci niebezpiecznych przez dotkniecie
drutem; ochrona przed szkodliwym wptywem
rozpryskiwanej wody — stopien ochrony 1P44.




82. EKG - pomiar czesto$ci akcji serca. Zakres Tak, EKG - pomiar czestosci akcji serca. Zakres:
minimum 30 - 300/min. Ustawianie predkosci 15 - 300/min (dorosli), 15 — 350/min (dzieci,
przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: | noworodki). Ustawianie predkosci przesuwu
6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie krzywej EKG do wyboru: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s.
wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do
najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. wyboru: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto.
Jednoczesna analiza sygnatu EKG oraz sygnatu | Jednoczesna analiza sygnatu EKG oraz sygnatu
krzywej pletyzmograficznej razem w celu krzywej pletyzmograficznej razem w celu
uzyskania doktadniejszych wynikow analizy uzyskania doktadniejszych wynikow analizy
arytmii i pomiaréw HR/tetna. WysSwietlanie arytmii i pomiaréw HR/tetna — funkcja
wskaznikéw jakosci sygnatu EKG oraz sygnatu | CrozFusion. WysSwietlanie wskaznikdw jako$ci
pletyzmograficznego. sygnatu EKG oraz sygnatu pletyzmograficznego

83. Monitorowanie do 12 odprowadzen Tak, Monitorowanie do 12 odprowadzen
jednoczesnie. jednoczesnie.

84. W komplecie z monitorem: przewdd EKG z Tak, W komplecie z monitorem: przewdd EKG z
kompletem 5 korcowek oraz przewdd EKG z kompletem 5 korcowek oraz przewdd EKG z
kompletem 10 koficowek. kompletem 10 koricowek.

85. Mozliwos¢ zastosowania uktadu 6 koncowek Tak, Mozliwo$¢ zastosowania uktadu 6 koricowek
EKG w celu wyprowadzenia zapisu EKG 12- EKG w celu wyprowadzenia zapisu EKG 12-
odprowadzeniowego (w przypadku rozbudowy o | odprowadzeniowego (w przypadku rozbudowy o
opcjonalny przewdd 6 koricowkowy EKG) opcjonalny przewdd 6 koncowkowy EKG)

86. Analiza arytmii — wykrywanie co najmniej 23 Tak, Analiza arytmii — wykrywanie 25 kategorii
kategorie zaburzen rytmu w tym VF, ASYS, zaburzen rytmu w tym VF, ASYS, BRADY,
BRADY, TACHY, AF TACHY, AF

87. Analiza odcinka ST - jednoczesny pomiar Tak, Analiza odcinka ST — jednoczesny pomiar
odchylenia odcinka ST w siedmiu odchylenia odcinka ST w siedmiu
odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 | odprowadzeniach w zakresie od -2,0 do +2,0 mV.
do +2,0 mV.

88. Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie Tak, Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie
wartosci QTc wedtug min. trzech wzoréw warto$ci QTc wedtug czterech wzoréw

89. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci Tak, Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci
wzorcowych odcinkéw ST z nanoszonymi na nie | wzorcowych odcinkow ST z nanoszonymi na nie
biezacymi odcinkami lub w formie wykresow | biezacymi  odcinkami
kotowych

90. RESP - pomiar czesto$ci oddechu metodg Tak, RESP - pomiar czestosci oddechu metodg

impedancyjng. Zakres pomiarowy czestosci
oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min.
Mozliwo$¢ wyboru odprowadzeni do
monitorowania respiracji. Wybdr predkosci
przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12,5;
25 mm/s.

impedancyjng. Zakres pomiarowy czestosci
oddechu od 0 do 200 R/min. Mozliwos¢ wyboru
odprowadzeni do monitorowania respiracji.
Wybor predkosci przesuwu krzywych: 3; 6.25;
12,5; 25; 50 mm/s.




91. Saturacja (Sp02). Zakres pomiarowy %Sp02 0- | Tak, Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy
100%. Zakres pomiarowy czestosci pulsu co %Sp02 0-100%. Zakres pomiarowy czestosci
najmniej od 20 do 300 P/min. Jednoczesne pulsu od 20 do 300 P/min. Jednoczesne
wyswietlanie krzywej pletyzmograficznej oraz | WySwietlanie krzywej pletyzmograficznej oraz
wartosci %saturacii, czestosci pulsu i wskaznika | Wartosci %saturacji, czestosci pulsu i wskaznika
perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z perﬂ,’ZJ" Alarm des’atgracp. W komplecie z
monitorem przewdd interfejsowy oraz m.onltorem przequd interfejsowy oraz

. . wielorazowy, czujnik SpO2 na palec
wielorazowy, czujnik SpO2 na palec

92. Nieinwazyjny pomiar ci$nienia (NIBP) metoda | Tak, Nieinwazyjny pomiar cisnienia (NIBP)
oscylometryczna. Pomiar reczny, automatyczny | metoda oscylometryczna. Pomiar reczny,

i ciagty (powtarzajace sie pomiary w czasie 5 | automatyczny i ciagly (powtarzajace sig pomiary
min). Zakres pomiaru cisnienia skurczowego co | W czasie 5 min). Zakres pomiaru cisnienia
najmniej od 25 do 290 mmHg. Funkcja skurczowggo od 25 (_:io 290 mmHg. Funkcja
sekwencyjnego pomiaru NIBP — co najmniej 4 sekwencyjnego pomiaru NIBP N 5

. . programowalnych cykli z indywidualnym
programowalne cykle z indywidualnym NS . .

o . . ustawianiem ich czasu trwania i odstepow
ustawlamem ich cza§u trwania i odstepow pomiarowych dla kazdego cyklu. Pomiar
pomiarowych dla kazdego cyklu. Pomiar automatyczny z regulowanym interwatem 1 — 480
automatyczny z regulowanym interwalem co minut. Prezentacja warto$ci: skurczowej,
najmniej 1 - 480 minut. Prezentacja wartosci: | rozkurczowej oraz $redniej. Funkcja stazy.
skurczowej, rozkurczowej oraz Sredniej. Funkcja | Funkcja wstepnego ustawiania cignienia
stazy. Funkcja wstepnego ustawiania ciSnienia | pompowania mankietu. Pomiar czestosci pulsu
pompowania mankietu. Pomiar czesto$ci pulsu | wraz z nieinwazyjnym cisnieniem w zakresie od
wraz z nieinwazyjnym cisnieniem co najmniej w | 30 do 300 P/min. W komplecie z przewod
zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z potaczeniowy oraz mankiet.
przewdd potaczeniowy oraz mankiet.

93. Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe (na Tak, Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe.
wszystkich stanowiskach). Wyswietlanie T1, T2 | WySwietlanie T1, T2 oraz roznicy migdzy nimi.
oraz réznicy miedzy nimi. Wybor etykiety Wybor etykiety temperatury zgodnie z miejscem
temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy | Pomiaru z listy 13 etykiet zapisanych w pamigci
co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamieci monitora.
monitora.

94. Inwazyjny pomiar ci$nienia(IBP), dwa tory Tak, Inwazyjny pomiar cisnienia(IBP), dwa tory
pomiarowe. Wys$wietlanie wartosci skurczowych, | pomiarowe. Wyswietlanie wartosci skurczowych,
rozkurczowych i $rednich. Zakres pomiarowy | rozkurczowych i Srednich. Zakres pomiarowy
inwazyjnego cinienia co najmniej od -50 do inwazyjnego cisnienia od -50 do +360 mmHg.
+350 mmHg. Obliczanie wartoéci PPV. Pomiar | Obliczanie wartosci PPV. Pomiar CZkQStO_éCi guZIEU

. : : A wraz z inwazyjnym ci$nieniem w zakresie o
oo i koo od 50300 .| 00 350 Pimin. Furkcia ysvietania e
Funkcja wyswietlania dwoch krzywych ciénienia | < 2/\WYCh cisnienia inwazyjnego ze wspolnym
) . , . poziomem zero.
inwazyjnego ze wspdlnym poziomem zero.
95. Modut pomiaru kapnografii w strumieniu Tak, Modut pomiaru kapnografii w strumieniu

bocznym (CO2). Zakres pomiarowy stezenia
CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres
pomiarowy czestosci oddechu co najmniej od 4
do 120 R/min. W ofercie z modutem: 2 szt.

bocznym (CO2). Zakres pomiarowy stezenia
CO2 od 0 do 150 mmHg. Zakres pomiarowy
czestosci oddechu od 0 do 150 R/min. W ofercie
z modutem: 2 szt. akcesoridw do usuwania




akcesoriow do usuwania wilgoci (putapka wodna
lub nafion w zaleznosci od stosowanej
technologii) i 5 jednorazowych linii probkujacych

wilgoci (putapka wodna) i 5 jednorazowych linii
prébkujacych

96. Mozliwo$¢ rozbudowy w funkcje obliczania Tak, Mozliwo$¢ rozbudowy w funkcje obliczania
parametrow objetosciowych i metabolicznych co | parametrow objetosciowych i metabolicznych:
najmniej: VC0O2, MVCO2, VO2. MV02, EE i RQ |VCO2, MVCO2, VO2. MVO2, EEiRQ z
z wy$wietlaniem obliczonych parametrow na | Wyswietlaniem obliczonych parametrow na
ekranie kardiomonitora i przesylanie danych do | €kranie kardiomonitora i przesytanie danych do
centrali. Pomiar realizowany przy uzyciu centraI'L Pomiar realizowany przy uzyel
modutéw producenta oferowanych monitoréw moduiow producenta oferowanych monitorow

. pacjenta
pacjenta

97. Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentow | Tak, Funkcja eksportu danych wypisanych
na pamie¢ USB z mozliwoscig ich pdzniejszego | pacjentéw na pamig¢ USB z mozliwoscig ich
przegladu na komputerze osobistym przy pozniejszego przegladu na komputerze
pomocy dedykowanego oprogramowania osobistym przy pomocy dedykowanego

oprogramowania

98. Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich | Tak, 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych
mierzonych parametrow, w postaci tabel i parametrow, w postaci tabel i wykreséw z
wykresow z rozdzielczoscig przynajmniej 1 rozdzielczoscig 1 minuty
minuty

99. Zapamietywanie krzywych dynamicznych w Tak, Zapamietywanie krzywych dynamicznych w
czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) - czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) —
pamie¢ co najmniej 24 godzin pamigc do 48 godzin

100. Zapamietywanie co najmniej 1000 zdarzen Tak, Zapamietywanie 1000 zdarzen alarmowych
alarmowych (krzywe i odpowiadajace im (krzywe i odpowiadajace im wartosci
wartosci parametréw) parametrow)

101. | Monitor wyposazony w funkcje skali Glasgow Tak, Monitor wyposazony w funkcje skali
(GCS). Glasgow (GCS).

102. | Monitor przystosowany do pracy w sieci Tak, Monitor przystosowany do pracy w sieci

mozliwo$¢ wspotpracy z opisanymi

centralami pielegniarskimi (A i

mozliwos¢ podtaczenia do monitora, bez
posrednictwa centrali, sieciowej drukarki
laserowej i wykonywania wydrukow na
standardowym papierze formatu A4: krzywych
dynamicznych oraz trendéw graficznych i
tabelarycznych

mozliwo$¢ wspotpracy z opisanymi

centralami pielegniarskimi (A i

mozliwo$¢ podtaczenia do monitora, bez
posrednictwa centrali, sieciowej drukarki
laserowej i wykonywania wydrukow na
standardowym papierze formatu A4: krzywych
dynamicznych oraz trendéw graficznych i
tabelarycznych

107.

Funkcja ,standby”, pozwalajaca na wstrzymanie
monitorowania pacjenta, zwigzane np. z
czasowym odtgczeniem go od monitora, bez
koniecznosci wytaczania monitora, i na szybkie,
ponowne uruchomienie monitorowania.

Tak, Funkcja ,standby”, pozwalajgca na
wstrzymanie monitorowania pacjenta, zwigzane
np. z czasowym odtgczeniem go od monitora,
bez koniecznoSci wytgczania monitora, i na
szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.




108.

Funkcja ,tryb prywatny” pozwalajgca - w
przypadku podtaczenia urzadzenia do centrali -
na ukrycie danych przed pacjentem i
wy$wietlanie ich tylko na stanowisku centralnym.

Tak, Funkcja ,tryb prywatny” pozwalajaca - w
przypadku podtgczenia urzadzenia do centrali -
na ukrycie danych przed pacjentem i
wys$wietlanie ich tylko na stanowisku centralnym.

109.

Monitor przystosowany do wspoétpracy z
nadajnikiem telemetrycznym z mozliwoscig
przegladania danych pomiaréw z urzadzenia
telemetrycznego na ekranie monitora.

Tak, Monitor przystosowany do wspdtpracy z
nadajnikiem telemetrycznym TM80 z mozliwoscig
przegladania danych pomiaroéw z urzadzenia
telemetrycznego na ekranie monitora.

110.

Funkcja monitorowania alarméw z innych
kardiomonitoréw podtgczonych do tej samej
sieci (co najmniej dwa jednoczesnie)

Tak, Funkcja monitorowania alarméw z innych
kardiomonitoréw podtaczonych do tej samej sieci
(dwa jednoczesnie)

111.

Funkcja wySwietlania danych z innych
kardiomonitoréw podtaczonych do tej samej
sieci, w tym warto$ci z co najmniej 6
kardiomonitoréw, a krzywych i wartosci z
jednego wybranego kardiomonitora

Tak, Funkcja wyswietlania danych z innych
kardiomonitoréw podtaczonych do tej samej sieci,
w tym warto$ci z 6 kardiomonitoréw, a krzywych i
wartosci z jednego wybranego kardiomonitora

112.

Kazdy monitor wyposazony w uchwyt do
montazu na Scianie lub wozek jezdny, wraz z
koszykiem na akcesoria

Tak, Kazdy monitor wyposazony w uchwyt do
montazu na $cianie lub wozek jezdny, wraz z
koszykiem na akcesoria (do wyboru przez
Zamawiajacego na etapie instalacji)

NADAJNIK TELEMETRYCZNY - 8 szt.

113.

Nadajnik osobisty pacjenta wyposazony w
dedykowany akumulator na co najmniej 24
godziny oraz pojemnos$ciowy ekran dotykowy
LCD TFT min. 3” kolorowy do wy$wietlania
krzywych i wartosci, w tym mozliwos¢
jednoczasowego wyswietlania min. 2 krzywych
EKG.

Tak, Nadajnik osobisty pacjenta TM80
wyposazony w dedykowany akumulator na 40
godzin oraz pojemnos$ciowy ekran dotykowy LCD
TFT 3,5 kolorowy do wyswietlania krzywych i
warto$ci, w tym mozliwos¢ jednoczasowego
wys$wietlania 2 krzywych EKG.

114.

Mozliwo$¢ wyboru pionowego lub poziomego
wysSwietlania krzywych i parametrow.

Tak, Mozliwo$¢ wyboru pionowego lub
poziomego wySwietlania krzywych i parametrow.

115.

Obstuga poprzez pojemno$ciowy ekran
dotykowy i przyciski. Funkcja obstugi gestow
(np. Nacisniecie i przytrzymanie, przeciagniecie,
przesuniecie palcem)

Tak, Obstuga poprzez pojemno$ciowy ekran
dotykowy i przyciski. Funkcja obstugi gestéw (np.
Naciniecie i przytrzymanie, przeciagniecie,
przesuniecie palcem)

116.

Zabezpieczenia nadajnika: stopier ochrony
przed porazeniem elektrycznym CF, ochrona
przed dostepem wody min. IPX7, wysoko$¢
spadku min. 1,2 m.

Tak, Zabezpieczenia nadajnika: stopier ochrony
przed porazeniem elektrycznym CF, ochrona
przed dostepem wody IPX7, wysokos¢ spadku
1,5m.

117.

Monitorowanie EKG we wszystkich nadajnikach.

Tak, Monitorowanie EKG we wszystkich
nadajnikach.

118.

Mozliwo$¢ podtaczenia zestawow 3, 5 6
koncéwkowych.

Tak, Mozliwo$¢ podtaczenia zestawéw 3,5 6
koncdwkowych.




3-koncowki — odprowadzenia |, I, Il

9-koncowek EKG — odprowadzenia I, Il Ill, aVR,
aVvL, aVF,V
6-koncowek EKG — odprowadzenia I, Il Ill, aVR,

aVL, aVF, Va, Vb

3-koncowki — odprowadzenia |, 1, I,

5-koncowek EKG — odprowadzenia I, I, 1ll, aVR,
aVvL, aVvVF,V
6-koncowek EKG — odprowadzenia I, I, 1ll, aVR,

aVvL, aVF, Va, Vb

119.

Zakres pomiaru czesto$ci pracy serca zliczanej
z EKG: co najmniej 15-300 B/min,

Tak, Zakres pomiaru czestosci pracy serca
zliczanej z EKG: 15-300 B/min (Dorosli), 15-350
B/min (Dzieci)

120.

W zestawie z kazdym oferowanym nadajnikiem
zestaw koricowek EKG 5-koncoéwkowy

Tak, W zestawie z kazdym oferowanym
nadajnikiem zestaw koncowek EKG 5-
koncowkowy

121.

Analiza arytmii, co najmniej 24 rodzaje

Tak, Analiza arytmii, 25 rodzajow

122.

Monitorowanie odcinka QT, mozliwos¢
ustawienia min. trzech wzoréw analizy QTc

Tak, Monitorowanie odcinka QT, mozliwos¢
ustawienia czterech wzoréw analizy QTc

123.

Graficzne przedstawienie podtgczonych elektrod
EKG, z informacjg o odtgczonym kanale

Tak, Graficzne przedstawienie podtaczonych
elektrod EKG, z informacjg o odtaczonym kanale

124.

Mozliwos¢ rozbudowy o monitorowanie saturacji
(Sp0O2)

Tak, Mozliwo$¢ rozbudowy o monitorowanie
saturacji (Sp02)

125.

System alarmowy. Wskaznik dzwiekowy.
Wskaznik wizualny:

- kontrolka alarmow,

- wySwietlanie komunikatu alarmowego.

Tak, System alarmowy. Wskaznik dzwigkowy.
Wskaznik wizualny:

- kontrolka alarméw,

- wySwietlanie komunikatu alarmowego.

126.

Nadajnik pacjenta wyposazony w wewnetrzng
pamie¢ pozwalajgcg na przechowywanie co
najmniej 100 zdarzen alarmowych w przypadku
roztgczenia ze stacjq centralnego nadzoru

Tak, Nadajnik pacjenta wyposazony w
wewnetrzng pamie¢ pozwalajacg na
przechowywanie 100 zdarzen alarmowych w
przypadku roztaczenia ze stacjg centralnego
nadzoru

127.

Dedykowana fadowarka umoZzliwiajgca
jednoczesne tadowanie min. 10 akumulatorow
(1 szt. na caty system monitorowania telemetrii)

Tak, Dedykowana tadowarka umozliwiajgca
jednoczesne tadowanie 10 akumulatoréw (1 szt.
na caty system monitorowania telemetrii)

CENTRALA SYSTEMU MONITOROWANIA typu ,,B” — 1 szt.

128.

Stacja centralnego przystosowana do
podtaczenia opisanych powyzej monitorow
pacjenta oraz nadajnikow telemetrycznych.
Mozliwo$¢ podtaczenia do 64 stanowisk
monitorowania Dwa ekrany LCD TFT kazdy o
przekatnej minimum 23” do jednoczesnego
podgladu krzywych i mierzonych parametrow
monitorowanych

Tak, Stacja centralnego nadzoru BeneVision
CMS przystosowana do podtaczenia opisanych
powyzej monitorow pacjenta oraz nadajnikéw
telemetrycznych. Mozliwo$¢ podtaczenia do 64
stanowisk monitorowania Dwa ekrany LCD TFT
kazdy o przekatnej 23” do jednoczesnego
podgladu krzywych i mierzonych parametréw
monitorowanych

129.

Wyswietlanie i zapis danych z oferowanym
monitoréw pacjenta oraz nadajnikéw
telemetrycznych.

Tak, Wyswietlanie i zapis danych z oferowanym
monitoréw pacjenta oraz nadajnikéw
telemetrycznych.




130.

Komunikacja nadajnikow telemetrycznych z
centralg za pomoca sieci WiFi. Sie¢ wifi
zapewniona przez Szpital

Tak, Komunikacja nadajnikow telemetrycznych z
centralg za pomocg sieci WiFi. Sie¢ wifi
zapewniona przez Szpital

131.

Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z
poszczegoinych nadajnikéw oraz monitorow
pacjenta, z identyfikacjg alarmujacego
nadajnika.

Tak, Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne)
z poszczegblnych nadajnikéw oraz monitoréw
pacjenta, z identyfikacjg alarmujacego nadajnika.

132.

Whpisywanie danych pacjenta w stacji
centralnego nadzoru i przekazywanie do
monitoréw pacjenta

Tak, Wpisywanie danych pacjenta w stacji
centralnego nadzoru i przekazywanie do
monitoréw pacjenta

133.

Pamiec standw krytycznych (alarmow i arytmii i
innych zdarzen, z zapisem odcinkdw krzywych
dynamicznych i wartosci liczbowych) -
minimalna liczba zdarzen: 3000/pacjenta

Tak, Pamie¢ standw krytycznych (alarméw i
arytmii i innych zdarzen, z zapisem odcinkdw
krzywych dynamicznych i wartosci liczbowych) -
liczba zdarzen: 3000/pacjenta

134.

Pamiec ciagtego zapisu monitorowanych
przebiegdw falowych z wszystkich podtaczonych
do centrali urzadzen monitorujacych z ostatnich
min. 240 godzin

Tak, Pamie¢ ciggtego zapisu monitorowanych
przebiegdw falowych z wszystkich podtaczonych
do centrali urzadzen monitorujacych z ostatnich
240 godzin

135.

Trendy tabelaryczne: pamiec z ostatnich min.
240 godzin

Tak, Trendy tabelaryczne: pamiec z ostatnich
240 godzin

136.

Zapamietywanie i przeglad danych wypisanych
pacjentow

Tak, Zapamietywanie i przeglad danych
wypisanych pacjentow

137.

Pomiar odstepu QT i obliczanie warto$ci QTc na
podstawie krzywych EKG przesytanych z
nadajnikow pacjenta

Tak, Pomiar odstepu QT i obliczanie warto$ci
QTc na podstawie krzywych EKG przesytanych z
nadajnikow pacjenta

138.

Analiza arytmii na podstawie krzywych EKG
przesytanych z nadajnikow pacjenta -
wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzen
rytmu w tym migotania przedsionkow

Tak, Analiza arytmii na podstawie krzywych EKG
przesytanych z nadajnikdw pacjenta - wykrywanie
24 kategorii zaburzen rytmu w tym migotania
przedsionkdw

139.

Drukarka laserowa do wydrukow trenddw i
raportéw na standardowym papierze A4;
wbudowane tacze do sieci Ethernet

Tak, Drukarka laserowa do wydrukéw trenddw i
raportow na standardowym papierze A4;
wbudowane tacze do sieci Ethernet

140.

Podtrzymanie zasilania elektrycznego kazdego
stanowiska monitorowania centralnego (UPS)
min. 20 min.

Tak, Podtrzymanie zasilania elektrycznego
kazdego stanowiska monitorowania centralnego
(UPS) 20 min.

141.

Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu
centrali indywidualnie w poszczegdinych
monitoréw pacjenta

Tak, Funkcja ustawiania trybu prywatnego z
poziomu centrali indywidualnie w poszczegoinych
monitoréw pacjenta

142.

Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu
centrali we wszystkich monitorach pacjenta
jednoczesnie

Tak, Funkcja ustawiania trybu prywatnego z
poziomu centrali we wszystkich monitorach
pacjenta jednoczes$nie




143. | Mozliwo$¢ rozbudowy centrali o funkcje Tak, Mozliwo$¢ rozbudowy centrali o funkcje
umozliwiajaca zdalny podglad wybranego MobileViewer umozliwiajch zdalny podgqu
monitora pacjenta na urzadzeniach mobilnych z Wybrlanego monitora pacjenta na urzqdzenllach
systemem operacyjnym Android mobilnych z systemem operacyjnym Android

144. | Mozliwo$¢ przysztej integracji ze szpitalnymi Tak, Mozliwo$¢ przysztej integracji ze szpitalnymi
systemami informatycznymi klasy HIS co §ystemami ilnformatycznymi kIasy HIS w zgkresie
najmniej w zakresie importowania danych ADT | importowania danych ADT (przyjgcia i wypisy
(przyjecia i wypisy pacjentow) pacjentow)

145. | Instrukcje w jezyku polskim Tak, Instrukcje w jezyku polskim

GWARANCJA
146. | Okres gwarancji minimum 24 miesigce Tak, Okres gwarancji 24 miesigce

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametréw wymaganych”wpisano minimalne wymagane parametry.
Nie spetnienie cho¢ jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sg prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku wygrania
postepowania do dostarczenia sprzetu spetniajacego wyspecyfikowane parametry.

Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu bedzie
gotowy do eksploatacji, bez Zadnych dodatkowych zakupdw i inwestycii.
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