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Srodek dezynfekcyjny
do maszynowej obrobki
endoskopéow elastycznych

Ptynny koncentrat

Obszary zastosowania:

Do dezynfekcji endoskopéw elastycznych w myjniach-
dezynfektorach.

Zakres dziatania:

Skuteczny na bakterie (wtgcznie z MRSA, tuberculosis
i Helicobacter pylori), grzyby, pratki ispory (wtacznie z
Clostridium difficile) oraz wirusy (wtacznie
z wirusami Hepatitis typu A, B i C, HIV, rotawirusami
i norowirusami).

Skutecznosé dziatania dezynfekujacego zostata
potwierdzona badaniami, zgodnie z normg DIN EN 14885.
neodisher endo SEPT PAC spetnia wymogi Srodka
dezynfekcyjnego do dezynfekcji endoskopéw elastycznych
wedtug normy DIN EN ISO 15883-4.

Dziatanie wirusobdjcze potwierdzone badaniami wedtug
wymagan Instytutu Roberta Kocha / Niemieckiego
Stowarzyszenia Zwalczania Choréb Wirusowych.

Metoda maszynowej dekontaminacji z zastosowaniem
neodisher endo CLEAN i neodisher endo SEPT PAC spetnia
wymogi normy DIN EN ISO 15883-4 odnosnie redukcji liczby
drobnoustrojow w catym procesie > 9 log.

Umieszczony na liscie Srodkéw dezynfekcyjnych o dziataniu
wirusobdjczym IHO.

Szczegblne wtasciwosci:

Odpowiedni do endoskopdéw elastycznych wszystkich
wiodacych producentéw.

Skuteczne i szybkie dziatanie o szerokim spektrum, wtacznie
ze sporob6jczym w temperaturach 25°Ci 35°C.

Srodek na bazie kwasu nadoctowego,- nie zawiera
aldehydéw, formaldehydu oraz czwartorzedowych zwigzkéw
amoniowych.

Brak koniecznosci stosowania aktywatora, tylko jeden
produkt.

Uzycie i dozowanie:

neodisher endo SEPT PAC jest stosowany w myjniach-
dezynfektorach do endoskopdéw elastycznych. Dozowanie
preparatu neodisher endo SEPT PAC odbywa sie za pomoca
wbudowanego dozownika na poczatku etapu dezynfekcji.
Zawartos¢ chlorku w uzytej do dezynfekcji wodzie nie moze
przekracza¢ 50 mg/l. Dla uzyskania odpowiedniego
dziatania biobdjczego, nalezy stosowaé nastepujace
parametry:

neodisher endo® SEPT PAC

Gepriift nach EU-Norm
Desinfektionsmittelliste.

hor endlo SEPTPAC

bakteriobbjczy,
grzybobojczy,
pratkobéjczy,
sporobdjczy,

10 ml/l (1,0 %), 25 °C, 10 min.
lub
10 ml/l (1,0 %), 35 °C, 5 min.

wirusobdjczy

Nalezy przestrzegaé wyzej wymienionych parametréw
uzytkowych, a w szczegélnoSci kombinacji temperatury
i czasu oddziatywania. Nalezy unika¢ wyzszych temperatur!
Do etapu mycia zalecamy alkaliczno-enzymatyczny Srodek
myjacy neodisher endo CLEAN.

Produkty neodisher endo CLEAN i neodisher endo SEPT PAC
sg optymalnie dobrane do wspdlnego stosowania.
Przeniesienie pozostatosci neodisher endo CLEAN do etapu
dezynfekcji nie zmniejsza skutecznodci dezynfekcyjnej
neodisher endo SEPT PAC.

Wazne wskaz6éwki dotyczgce uzycia:

Endoskopy elastyczne maja skomplikowang budowe i sa
zbudowane z wysokiej jakoSci materiatow. Niektére materiaty sg
bardzo delikatne i moga zosta¢ tatwo uszkodzone. Z tego
powodu dekontaminacja endoskopdéw elastycznych musi byc
przeprowadzana ze szczegblng starannoscig. Po kazdym cyklu
konieczne jest przeprowadzenie kontroli wizualnej pod katem
zmian materiatu. Przy stosowaniu $rodka neodisher endo SEPT
PAC zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzeganiu zalecen, nie
powinny wystapi¢ zadne uszkodzenia endoskopéw. Nie mozna
wykluczyé nizej opisanych zmian powierzchniowych urzadzenia,
nie wptywajacych na jego sprawnosc¢ i bezpieczefistwo:

W  przypadku Swiattowodéw z chromowanego lub
niklowanego mosiadzu z wczedniejszymi mechanicznymi
uszkodzeniami powierzchni, materiat matrycowy (mosiadz)
moze ulega¢ zmianom. Aby tego unikngé, zalecamy
stosowanie podczas obrébki odpornych oston.

Aluminium, w szczegblnosci anodowane na czarno,
np. pierécienie okularowe, elementy obstugi, wloty narzedzi
biopsyjnych, moze w trakcie okresu uzytkowania ulegac
odbarwieniu, co spowodowane jest uzyciem wody o réznej
jakosci, np. wody zmiekczonej. Jest to zmiana kosmetyczna
nie majgca wptywu na dziatanie endoskopu. Zalecamy
wymiane ostony chronigcej tacza elektroniczne z aluminium
na ostone z powtoka z tworzywa sztucznego.

Nastepujace typy myjni-dezynfektoréw zostaty
przetestowane przez producenta pod katem zastosowania
neodisher endo SEPT PAC z wynikiem pozytywnym:

Wassenburg WD 440 (przy temp. 25°C),

BHT Innova E3, Innova E4, Innova E5 (przy temp. 25°C
i35°0),

Belimed: WD 420 seria 99993.., 99994.., WD 425 seria
99998.. (od 2001), WD 430 (przy temp. 25°C),

Steelco EW1 i EW2 (przy temp. 25°Ci 35°C).
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Przed pierwszym zastosowaniem neodisher endo SEPT PAC
nalezy skontaktowaé sie z Dziatem Technicznym neodisher,
celem:
przeprowadzenia, wspblnie z producentem,
modyfikacji maszyny lub jej programu,
potwierdzenia kompatybilnosci preparatu w innych
myjniach-dezynfektorach.

* Roztwory neodisher endo SEPT PAC muszg byé catkowicie
sptukane wodg (zalecana woda zdemineralizowana).

* Proces dekontaminacji musi by¢ zgodny ze wszystkimi
wymaganiami Dyrektywy dot. wyrobéw medycznych oraz
spetnia¢ zasady walidacji.

* Nalezy przestrzega¢ zalecei producentéw wyrobdéw
medycznych, zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ISO
17664.

* Nalezy przestrzegac zalecefi producenta Srodkéw myjacych
i dezynfekcyjnych dotyczacych zasad uzytkowania.

* Przed zmiang produktu nalezy przeptuka¢ woda system
dozujacy wtgcznie z wezami zasysajacymi.

* Nie mieszac z innymi produktami.

e Wytacznie do zastosowan profesjonalnych.

* Dozowanie musi sie odbywa¢ wytgcznie z dostarczonego
pojemnika.

* Nie stosowac koncentratu — wytacznie roztwory uzytkowe.

* Nie miesza¢ koncentratu z substancjami organicznymi (np.
olejami,  ttuszczem,  guma, papierem,  ogb6lnymi
zabrudzeniami), jak réwniez z rdza i opitkami metali.

* Nalezy przestrzega¢ wyzej wymienionych warunkéw
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nie zostang uznane
zobowigzania gwarancyjne w przypadku szkody.

Raporty / opinie:

Skutecznosé dezynfekcyjna zostata potwierdzona odpowiednimi
badaniami. Raporty z badaf dostepne sg na zyczenie.

Dane techniczne:

L. ok. 3,0 (10 ml/l, w  wodzie
Wartos¢ pH zdemineralizowanej, 20°C)
Lepkosé <50 mPa s (koncentrat, 20 °C)
Gestosc 1,1 g/cm3 (20 °0)
Sktad:

Substancje dezynfekcyjne w 100 g: 15,0 g kwas nadoctowy

Oznakowanie CE: C E

neodisher endo SEPT PAC spetnia wymagania dotyczace
wyrobdw medycznych zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG,
zatacznik I

Magazynowanie:

Przechowywaé w temperaturach od 0 do 25°C. Chronié
przed bezposrednim dziataniem Swiatta stonecznego.

Przy prawidtowym magazynowaniu okres trwatosci wynosi 1 rok
od daty produkcji. Data waznosci podana jest na etykiecie
za symbolem =,

Stabilnos¢ po pierwszym otwarciu wynosi 3 miesigce.

Rodzaje zagrozen i Srodki ostroznosci:

Zalecamy zapoznanie sie z ,,Informacjg dot. bezpiecznego uzycia
kwasu nadoctowego”, dostepna na stronie www.drweigert.pl

Zamkniete opakowania nalezy usuwaé jako odpady tylko
po catkowitym opréznieniu. Usuwanie resztek produktu wedtug
zalecen zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Informacje dotyczgce bezpieczefistwa i ochrony Srodowiska
znajduja sie w karcie charakterystyki dostepnej na stronie
www.drweigert.pl

Producent: Chemische Fabrik Dr.Weigert GmbH & Co. KG
Miihlenhagen 85, 20539 Hamburg, Niemcy
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Powyzsza informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczefistwa.

Odstepstwa od zalecefi stosowania nie gwarantuja jako3ci produktu i nie pociagaja za sobg roszczef prawnych.

DR.WEIGERT

Dr.Weigert Polska Sp. z .0.0.
ul. Wybrzeze Gdynskie 6A « 01-531 Warszawa

tel.: +482261602 23
faks: +4822 617 81 21

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl
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