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COMET II ™

Prowadnik wiencowy FFR

Cisnieniowy prowadnik wiehcowy

Comet Il ™ z nowym pokryciem hydrofiinym
utatwiajgcym wprowadzanie

i manewrowanie do wykonywania pomiarow
FFR podczas zabiegdw plastyki naczyn
wiencowych (PCI) oraz koronarografii.
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Cisnieniowy czujnik optyczny FFR jest umieszczony w odlegtosci ok. 3cm
od konca dystalnego ksztattowalnej prostej koncowki widocznej w skopii.
Prowadnik pokryty jest warstwg hydrofilng na dystalnym odcinku do ok. 33
cm jego dtugosci. Pozostata czeS¢ prowadnika pokryta jest powtokg
hydrofobowaq.
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UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzieri weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze byc traktowany
Jjako Zrédto wskazari i przeciwwskazan do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wytqcznie na potrzeby postepowania zamdowieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten nalezy
traktowac wyfqcznie jako materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
aktualnq instrukcjq obstugi dotqczong do produktu.



CECHY:

- Dtugosc¢ robocza prowadnika: 185cm

- Srednica prowadnika: 0.014” (<0.36mm)

- Dtugosc¢ koncowki widocznej w skopii: 3cm

- Markery na prowadniku: 20cm (promieniowy) i 100cm (udowy)
- Dtugos¢ przewodu optycznego: 2m

- Doktadnos¢ pomiaru: +/- 3% lub +/- 3mmHg, w zaleznosci, co jest
wyzsze

- Zakres pracy: -45mmHg do 300mmHg

- Termiczny efekt zerowy: 0,3mmHg/°C

- Odchylenie od punktu zero (Drift): < 3mmHg/H

- Spektrum czestotliwosci: > 25 Hz

UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzieri weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze byc traktowany
Jjako Zrédto wskazari i przeciwwskazan do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wytqcznie na potrzeby postepowania zamdowieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten nalezy
traktowac wyfqcznie jako materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
aktualnq instrukcjq obstugi dotqczong do produktu.
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