Boston
Scientific
OptiCross™ HD

Cewnik do diagnostyki obrazowej
naczyn wiencowych z gtowicq 60 MHz

Cewnik wspoétpracujqcy z aparaturq do ultrasonogrdfii
wewngirznaczyniowej (IVUS) Boston Scientific Polaris™.

Cewnik OptiCross™ HD do )
wewnagtrznaczyniowych badan \
ultrasonograficznych o czestotliwosci

60 MHz. Dziatanie cewnika jest oparte

o0 mechaniczng gtowice przekazu obrazu v
ultrasonograficznego.

Wewnagtrznaczyniowy cewnik S

ultfrasonograficzny do badan naczyn
wiencowych OptiCross™ HD tworzg dwa gtdwne elementy:

1) rdzen obrazujgcy
2) korpus cewnika

Korpus cewnika sktada sie z frzech czesci:

1) kanatu dystalnego okienka obrazowania
2) proksymalnego kanatu korpusu
3) czesciteleskopowej

»Dtugosc¢ roboczqg” (135cm) cewnika tworzy
i odcinek dalszy z pojedynczym kanatem wraz
z odcinkiem blizszym z podwdjnym kanatem,
natomiast segment teleskopowy pozostaje
N\ na zewngtrz cewnika prowadzgcego.
\ Teleskopowa ostonka (segment) pozwala na
\ wprowadzanie i wycofywanie rdzenia

\, modutu obrazowania na dtugosci 15 cm. Na

k\ czesci teleskopowej korpusu znajdujqg sie
A proksymalne znaczniki do oceny dtugosci

zmian - seria oznaczen co 1cm.

UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzieri weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze by¢ traktowany
jako Zrédto wskazari i przeciwwskazan do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wytqcznie na potrzeby postepowania zamdowieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten nalezy
traktowac wytgcznie jako materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
aktualnq instrukcjq obstugi dotqczong do produktu.



Rdzen modutu obrazowania sktada sie z
gietkiego, obracajgcego sie przewodu
napedzajgcego z gtowicqg
ultrasonograficzng emitujgcq sygnat o
czestotliwosci 60 MHz zamontowang na
szczycie (20mm od konca cewnika) i
skierowanqg na zewngtrz (odsrodkowo).
Itgcze elekiromechaniczne na koncu
proksymalnym pozwala na potgczenie z
modutem napedowym (MDUS PLUS™)
poprzez interfejs. Interfejs MDUS PLUST-
cewnik sktada sie ze zintfegrowanego
gniazda napedu mechanicznego oraz
ztgcza elekirycznego.

Port do przeptukiwania z zastawkg

jednokierunkowq wykorzystywany jest do usuwania powietrza. Przed uzyciem
cewnik musi by¢ przeptukany roztworem soli fizjologicznej z heparyng w celu
stworzenia srodowiska przewodzgcego fale dzwiekowe, co jest niezbedne

w obrazowaniu ultrasonograficznym. Jednokierunkowa zastawka
zabezpiecza przed wyptywaniem roztworu soli w czasie uzywania instrumentu.

W obrebie cewnika znajduje sie kanat dla prowadnika z otworem
wejsciowym umieszczonym w odlegtosci 1,6 cm od koncowki urzgdzenia. W
cewniku zatopiony jest znacznik widoczny w skopii w odlegtosci 0,5 cm
od koncowki. Dodatkowo na cewniku w odlegtosci 90 i 100 cm od koncowki
umieszczone sg znaczniki wskazujgce gtebokosé, na jaokg wprowadzono
cewnik, ktéry odpowiada miejscu wprowadzania insfrumentu w obrebie uda.

Cewnik OptiCross™ HD charakteryzuje sie niskim profilem przejscia: 3.1F i jest
kompatybilny z cewnikiem prowadzgcym 5F oraz prowadnikiem 0.014".

Cewniki OptiCross™ HD majqg pokrycie hydrofilne Bioslide™ na odcinku min.
230mm utatwiajgce przechodzenie przez ciasne zmiany.

e Rozdzielczosé osiowa - 22um
e Glebokos¢ penetracji obrazu - do 6mm

Opcjonalnie:

Wyciggarka PullBack Sled kompatybilna z gtowicg mechaniczng OptiCross™:
1. System jednorazowego uzytku dostarczany osobno

2. System umozliwiajgcy wykonanie badania wzdtuznego i pomiaru na
dtugosci 100mm

UWAGA: Niniejszy opis zawiera jedynie charakterystyke sprzetu i prezentuje jego parametry techniczno uzytkowe (stan na dzieri weryfikacji). W zadnym wypadku nie moze by¢ traktowany
Jjako Zrédto wskazar i przeciwwskazari do stosowania. Nie jest tez materiatem reklamowym.

Niniejszy dokument zostat stworzony wytqcznie na potrzeby postepowania zamdowieniowego, w oparciu o instrukcje uzywania i inne oficjalne dokumenty wytwdrcy. Opis ten nalezy
traktowac wytgcznie jako materiat pomocniczy, gdyz nie jest on zamiennikiem instrukcji uzywania. Przed zastosowaniem sprzetu Boston Scientific nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
aktualng instrukcjg obstugi dotqczonq do produktu.
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