Poswiadczone tumaczenie z jezyka angielskiego

Interwencje naczyniowe // Wieicowe
Pokrywany stent wiencowy

PK Papyrus

Jednowarstwowa ostona stentu.

O 58% wieksza elastycznosé.

Niski profil przejscia.
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PK Papyrus

Jednowarstwowa ostona stentu, wieksza elastycznosé i niski profil przejscia.

Jednowarstwowa ostona stentu

Dzigki jednowarstwowej ostonie stentu, PK Papyrus uzyskuje wiekszg gietko$é podczas
zginania i mniejszy profil przejscia w poréwnaniu do stentu o tradycyjnej wielowarstwowej
budowie typu ,sandwich”, pozwalajgc na solidne zamkniecie perforacji.

Tradycyjna budowa wielowarstwowa stentu’ PK Papyrus
Stent o budowie jednowarstwowej
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Innowacyjna membrana poliuretanowa

Dzigki procesowi elektroprzedzenia, uzyskano poliuretanowa membrane o grubosci
zaledwie 90 um.

Niski profil przejscia
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Dla podstawowych rozmiaréw nie ma potrzeby zmiany cewnika prowadzgcego
(& 2,5-4,0 mm).
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PK Pa pyrus Interwencje
.. . . naczyniowe
Stent wskazany w przypadku ostrych perforacji tetnic wiericowych.* Wiericowe

Dane techniczne  Stent
Materiat ostony stentu Nietkany, elektroprzedzony poliuretan
Grubosc ostony stentu 90 um
Grubosc przesta stentu & 2,5-3,0 mm: 60 um (0,0024"); & 3,5 - 4,0 mm:
80 um (0,0031");
& 4,5-5,0mm: 120 um (0,0047")

Materiaf stentu Kobaltowo-chromowy (L-605) z powtokg proBIO
(amorficzny weglik krzemu)

Maksymalna $rednica 2,5-3,0mm: 3,50 mm; & 3,5-4,0 mm: 4,65 mm;

rozszerzenia stentu &5 5,5-5,0 mm: 5,63 mm

System dostarczania

Srednica prowadnika 0,014"

Dtugos¢ uzytkowa cewnika 140 cm

Zalecany cewnik 12,5 —-4,0 mm: 5F (min $r. wewn.** 0,056");

prowadzacy 4,5 -5,0 mm: 6F (min $r. wewn.** 0,070")

Cisnienie nominalne (NP) & 2,5-3,5mm: 8 atm; & 4,0—-5,0 mm: 7 atm

Znamionowe cisnienie &2,5-4,0mm: 16atm; & 4,5 - 5,0mm: 14atm

rozerwania (RBP)

**3r. wewn. = $rednica wewnetrzna

informacje dot. Stent Diugos¢ cewnika 140 cm
zamowien & {mm)  Diugosc stentu (mm)
15 20 26
i5 369380 369386 -
3,0 369381 369387 381739
3,5 369382 369388 381790
4,0 369383 369389 381791
@ 4,5 369384 369390 369392

5,0 369385 369391 369393




1. W poréwnaniu z Jostent Graftmaster 3,0/16 (dane BIOTRONIK w archiwum};
2. W porownaniu z Graftmaster 2,8/16 (dane BIOTRONIK w archiwum).

Jostent oraz Graftmaster sa zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Abbott.

*Wskazania wedtug Instrukcji zastosowania.
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Ja, nizej podpisana, mgr Anna Lyskawa-Lowinska, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego (TP/2455/05)
z siedziba w Poznaniu przy ul. Swoboda 62A/7, poswiadczam zgodnos¢ thumaczenia z zalaczonym
dokumentem w jezyku angielskim.

Nr repertorium: 191/2018. Poznan, dnia 10 wrzesnia 2018 roku.
Pobrano oplate za ttumaczenie 3 stron a 1125 znakéw.




