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Karta produktu

TENA Slip ProSkin Plus/ Plus Secure

W petni oddychajgce pieluchomaitki zapinane na przylepcorzepy wielokrotnego uzytku.
Stworzone dla 0séb niesamodzielnych i lezacych ze $rednim lub cigzkim nietrzymaniem
moczu. Zapewniajg uczucie suchosci, miekkosci i ochrone przed przeciekaniem.

Nazwa artykutu:

Nr Produktu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Zawarto$¢ opakowania:

Kolor:

Rozmiar:

Waga produktu:

Wartos$¢ absorpcji dla
testowanego produktu
{wg I1SO 11948-
1/Rothwell)

Termin przydatnosci:

Sktadowe produktu:

Cechy produktu:

TENA Slip ProSkin Plus
TENA Slip ProSkin Plus Secure

TENA Slip ProSkin Plus X8: 710473
TENA Slip ProSkin Plus S: 710530

TENA Slip ProSkin Plus Secure M: 710630
TENA Slip ProSkin Plus Secure L: 710730
TENA Slip ProSkin Plus XL: 712142

Essity Hygiene and Health AB

UE z wyjatkiem rozmiaru XL - Turcja

XS:

S:

M:

L

XL:

Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.)
Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.)
Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.)
Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.)
Karton 90 szt. (3 op. x 30 szt.)

Bialy

Minimalny obwéd w pasie::
* XS8:49 cm

*S: 56 cm

*M: 73 cm

°L:92cm

o XL: 120 cm

Maksymalny obwod w pasie:
* XS: 84 cm
°S: 96 cm

= M:; 130 cm

o L: 160 cm |
¢ XL: 170 cm {
XS:66g

S:

M:
L:110 g
XL:121g

719
93¢

XS: 1632 ¢

S:

M:

L:

1770 g
2417 g
2772 g

XL: 2772 g

3 lata od daty produkgji

Widknina (powloka zewnetrzna z ConfioAir™ oraz powloka wewngtrzna), pulpa celulozowa (wklad
chlonny), superabsorbent, wskaznik wilgotnoéci, klej, PE (Aqui Dry™), brak lateksu,
paroprzepuszczalny laminat na calej powierzchni produktu

Essity Poland Sp. z 0.0., ul. Pulawska 435A, 02-801 Warszawa

Produkt posiada akredytacje Skin Health Alliance - niezaleznej, migdzynarodowej instytucji
badajacej produkty i ich wplyw na skore. Takg akredytacija otrzymujg wylacznie produkty
spetniajace surowe standardy dotyczace: bezpieczenstwa dla skory, skutecznosci, etyki

i zréwnowazonego rozwoju;

Produkt zostal przebadany dermatologicznie, jest bezpieczny dia skory i nie zawiera
lateksu;

Zewnetrzna powloka ConfioAir™ pozwala skérze oddychacé

Technologia FeelDry Advanced dzigki podwéjnemu wkiadowi chtonnemu gwarantuje
szybkie wchlanianie moczu i zamknigcie go z dala od powierzchni pieluchomajtek;

Produkt ma anatomiczny ksztalt, tylny $ciggacz taliowy oraz system mocowania skiadajacy sie
z czterech szerokich, elastycznych przylepcorzepéw oraz elastycznych bokéw, co zapewnia
idealne dopasowanie;

wewnetrzne barierki ochronne zabezpieczaja przed przeciekaniem;

Aby uzyska¢ wiecej informacji, prosimy o kontakt: -
TENA
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68
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Wskaznik chionnos$ci w postaci zoltego paska zmieniajacego kolor (z zéltego na niebieski)
pod wplywem moczu;

System Odour Neutralizer — ogranicza nieprzyjemny zapach dla wigkszej dyskrecji
Produkt przeznaczony jest réwniez dla oséb zmagajacych sig z nietrzymaniem kalu;
Warstwa transferujaca High-loft zapewnia szybszy transport wilgoci do wnetrza wktadu

Aby uzyska¢ wiecej informacii, prosimy o kontakt: - .
Essity Poland Sp. z 0.0., ul. Pulawska 435A, 02-801 Warszawa TENA
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68

Public



Karta produktu

TENA Slip ProSkin Super/ Super Secure

W petni oddychajgce pieluchomaijtki zapinane na przylepcorzepy wielokrotnego uzytku.
Stworzone dla 0séb niesamodzielnych i lezacych ze $rednim lub ciezkim nietrzymaniem
moczu. Zapewniajg uczucie suchoéci, migkkosci i ochrone przed przeciekaniem.

TENA Slip ProSkin Super

TENA Slip ProSkin Super Secure
TENA Slip ProSkin Super 8: 711930
- do wyczerpania asortymentu

TENA Slip ProSkin Super S: 712132

Nazwa artykutu:

Nr Produktu: TENA Slip ProSkin Super Secure M: 711230
TENA Slip ProSkin Super Secure L: 711430
TENA Slip ProSkin Super XL: 712143
Producent: Essity Hygiene and Health AB
Kraj pochodzenia: UE z wyjatkiem rozmiaru XL - Turcja !

S: Karton: 90 szt. (3 op. x 30 szt.)
M: Karton: 90 szt. (3 op. x 30 szt.)
L: Karton: 60 szt. (2 op. x 30 szt.)
XL: Karton: 84 szt. (3 op. x 28 szt.) 9 4

Zawartos¢ opakowania:

Kolor: Bialy

Minimalny obwéd w pasie::
* 8: 56 cm
*M: 73 cm
°L:92cm
* XL: 120 cm
Rozmiar:
Maksymalny obwéd w pasie:: — e —

*S:86 cm 1
' 1306
» L: 160 cm

e XL: 170 cm

PRCskin S“p
S:75¢ | y
M:110g¢g M sses sses SUPER @ I
Waga produktu: L:121g
XL: 1399 L T TR AP A R e

C o

S:1952¢g
M: 2855 g
L: 3071g
XL: 3187 g

Wartos$¢ absorpcji dla
testowanego produktu
(wg ISO 11948-
1/Rothwell)

Termin przydatnosci: 3 lata od daty produkcji

Widknina (powloka zewnetrzna z ConfioAir™ oraz powloka wewnetrzna), pulpa celulozowa (wkiad
Sktadowe produktu: chlonny), superabsorbent, wskaznik wilgotnosci, klej, PE (Aqui Dry ™), brak lateksu,
paroprzepuszczalny laminat na catej powierzchni produktu.

. Produkt posiada akredytacje Skin Health Alliance - niezaleznej, migdzynarodowej instytucji
badajacej produkty i ich wplyw na skore. Takq akredytacjg otrzymuja wylgcznie produkty
spelniajace surowe standardy dotyczace: bezpieczenstwa dla skéry, skuteczno$ci, etyki
i zrownowazonego rozwoju,

Cechy produktu: . Produkt zostal przebadany dermatologicznie, jest bezpieczny dla skéry i nie zawiera
lateksu;

+  Zewnetrzna powloka ConfioAir™ pozwala skorze oddychac

. Technologia FeelDry Advanced dzigki podwojnemu wktadowi chtonnemu gwarantuje szybkie
wchlanianie moczu i zamknigcie go z dala od powierzchni pieluchomaijtek;

Aby uzyska¢ wiecej informacji, prosimy o kontakt: .
Essity Poland Sp. z 0.0., ul. Pulawska 435A, 02-801 Warszawa TENA
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68

Public



Produkt ma anatomiczny ksztalt, tylny §ciagacz taliowy oraz system mocowania skiadajacy si¢

z czterech szerokich, elastycznych przylepcorzepow oraz elastycznych bokéw, co zapewnia

idealne dopasowanie;

+  wewngtrzne barierki ochronne zabezpieczajg przed przeciekaniem;

«  Wskaznik chlonno$ci w postaci zéltego paska zmieniajacego kolor (z zéltego na niebieski) pod
wplywem moczu;

. System Odour Neutralizer — ogranicza nieprzyjemny zapach dla wigkszej dyskrecji;

. Produkt przeznaczony jest rowniez dla os6b zmagajacych sig z nietrzymaniem katu;

+  Warstwa transferujaca High-loft zapewnia jeszcze szybszy transport wilgoci do wnetrza wkladu

]
Bla I med s Podpisany certyfikatem wystawionym

dla Adrian Olech (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
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Aby uzyska¢ wiecej informacji, prosimy o kontakt: )
Essity Poland Sp. z 0.0., ul. Pulawska 435A, 02-801 Warszawa TENA
www.tena.pl lub infolinia: 800 60 66 68
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