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Katalog produktow

Terumo jest japoriskq firmq cenionq na calym Swiecie za czeste innowacje i wyjqtkowq
Jjako$é wytwarzanych systemoéw. Szeroki asortyment wysokiej jakosci produktéw do
angiografii, kardiologii i systemow sercowo-naczyniowych, przetaczania krwi, systeméw
testéw klinicznych i monitorowania pacjentéw spetnia najwyzsze standardy w Swiecie
medycznym. Terumo, od czasu zatozenia w Tokio w 1921 r., stale wnosi wktad w ochrone
zdrowa ludzi na calym Swiecie.

Terumo Europe Interventional Systems

specjalizuje sie w pomocy osobom z chorobami wiencowymi i naczyniowymi. Terumo,
przodujgc w rozwoju technologii naktadania powltok hydrofilnych stosowanej w
zaawansowanych wyrobach medycznych w terapiach o minimalnej inwazyjnosci, oferuje
lekarzom szeroki wybor produktéow do procedur interwencyjnych, w tym stenty, katetery
balonowe do angioplastyki, katetery diagnostyczne, mikrokatetery, prowadniki i akcesoria.

Dzigki wiodgcym systemom dostepu i podawania firmy Terumo radiolodzy interwencyjni i
kardiolodzy sq w stanie przeprowadzaé procedury interwencyjne bezpieczniej, szybciej i
wygodniej niz kiedykolwiek.
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Spis tresci

Katetery

Kateter do angiografii Radifocus™ Optitorque™
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RADIFOCUS Optitorque

e
BP0

Kateter do angiografii @

Kateter do angiografii lub diagnostyczny przeznaczony jest do stosowania w procedurach angiograficznych. Dostarcza srodek
kontrastowy i substancje lecznicze w wybrane miejsca ukladu naczyniowego'. Stosuje sie go réwniez; do prowadzenia prowadnika lub
katetera w miejsce docelowe?.

Radifocus™ Optitorque™ to kompletny asortyment diagnostycznych cateteréw naczyniowych wieficowych zapewniajgcych optymalng
kontrole obrotu i precyzyjne umieszczanie w celu plynnego przeprowadzania procedur angiograficznych.

Charakterystyka produktu

Precyzyjna manipulacja 7 wysokq kontrolg obrotu*
Ksztalty Tiger i BLK umoZliwiajg angiografie prawej i lewej tetnicy wiericowej z podejscia radialnego lub ze splotu ramiennego — jednolita koncepcja skraca

czas procedury i fluoroskopii?

1 Dane archiwalne Terumo. Sygnatura: RF55GB-0805MD-15(0805)E. Measurement of distal rotation angle relative to the proximal rotation angle - comparison single mesh
catheters vs Radifocus Optitorque.
2 Kim S-M et al. Int J Cardiovasc Imaging 2006;22:295-303.

Specyfikacja ogolna

Zgodnos¢ z prowadnikami — Srednica 0,038 cala /0,97 mm
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Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé Srednica wewnetrzna Ksztalt Limit ci$nienia Otwory boczne Numer

4 Fr 0,041 cala ;

1.4mm 20 cm 1,03 mm - 750 psi 0 RH-BH94102M
4 Fr 0,041 cala ;

1.4mm 65 cm 1,03 mm - 750 psi 0 RH-AE4410GM
4 Fr 0,041 cala )

1.4 mm 65 cm 1.03 mm - 750 psi 6 RH-4ST016GM

L

4 Fr 0,041 cala ! .

1,4 mm 65cm 1,03 mm J-Curve Large [J-ksztaltny 750 psi 0 RH*AD4410GM

duza]

4 Fr 0,041 cala = "

1.4 mm 65 cm 1,03 mm 750 psi 0 RH-AC4410GM

Shepherd Hook 1,0 cm

[
4 Fr 0,041 cala .
1,4 mm 65cm 1,03 mm Cobra 2 Middle [Cobra 2 750 psi 0 RH-AB5410GM
mata]
[
4 Fr 0,041 cala .
65 cm . 750 psi 0 RH*AB5410GM
1,4 mm 1,03 mm Cobra 2 Middle [Cobra 2 P
mata]
4 Fr 0,041 cala t
1.4 mm 65 cm 1,03 mm J Curve Large [J-ksztattny 750 psi 0 RH-AD4410GM
duza]
S —
4 Fr 0,041 cala .
1.4 mm 65 cm 1,03 mm J Curve Small [J-ksztattny 750 psi 0 RH-AD6410GM
mata]
o
4 Fr 0,041 cala ’
1.4mm 65 cm 1,03 mm Cobra 1 Sm?ll] [Cobra 1 750 psi 0 RH-AB4410GM
mata

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
15803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna

4 Fr
1,4mm

4 Fr

1,4mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4Fr
1,4 mm

4Fr
1,4 mm

Dtugosé

65 cm

65 cm

65 cm

65 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

Srednica wewnetrzna

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

Ksztatt Limit ci$nienia
=
Cobra 1 Small [Cobra 1 750 psi
mata]
-
J-Curve Small [J-ksztattny 750 psi
mata]
—
Straight Pigtail [Pigtail 750 psi
prosty]
C .
750 psi

J Curve Middle [J-
ksztattny $rednia]

- 750 psi
[ .
Cobra 2 Middle [Cobra 2 750 psi
mata]
s
Cobra 2 Middle [Cobra 2 750 psi
mata]
LI
Cobra 3 Large [Cobra 3 750 psi
duza]
g
Cobra 1 Small [Cobra 1 750 psi
mata]

Otwory boczne Numer
0 RH*AB4410GM
0 RH*AD6410GM
6 RH-4SP006GM
0 RH-AD5410GM
0 RH-AE44108M
0 RH-AB54108M
0 RH*AB54108M
0 RH-AB64108M
0 RH-AB44108M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé Srednica wewnetrzna Ksztatt Limit ci$nienia Otwory boczne Numer
4Fr 80 cm 0,041 cala 00;;1 Small [Cobra 1 750 psi 0 RH*AB44108M
1,4 mm 1,03 mm mata]
1,1 ';:m 80 cm 01'%‘31 nﬁ?"qa Straightpl:(i)gstta)l,i]l [Pigtail 750 psi 6 RH-4SP0068M
1; ';:m 90 cm 01'%‘31 nﬁa - 750 psi 0 RH-4ST0109M
——
1,1 anrm 90 cm 01'%131 ,f]?T']a Straight Pigtail [Pigtail 750 psi 6 RH-4SP0069M
prosty]
1,211 ';:m 100 cm 01?5’31 ncqi'qa - 750 psi 0 RH-BA24110M
1’1 . 100 cm 01'%‘31 cala ; 750 psi 0 RH-4BPJPOOM
1:‘1 ';:m 100 cm 01'(,)(;131 ;?;I]a - 750 psi 0 RH*BA24110M
1:‘1 ';:m 100 cm 01'(,)(;131 ;?;I]a - 750 psi 0 RH-BA34110M
1,211 :m 100 cm 01'%131 ;?La - 750 psi 0 RH-BB24110M
1:‘1 ';:m 100 cm 01'(,)(;131 ;?;I]a - 750 psi 0 RH*BB14110M
1; 'r:nrm 100 cm 01'(,)(;131 ncqﬁrl:]a - 750 psi 0 RH-BB14110M
1; 'r:nrm 100 cm 01'(,)(;131 ncqﬁrl:]a - 750 psi 0 RH-4AL2000M
1,2 'r:nrm 100 cm 01'%131 rf]?]:a - 750 psi 0 RH-BA14110M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé
L 100 cm
1:11 :m 100 cm
1:11 :m 100 cm
L 100 cm
l,i E_';m 100 cm
l,i E_';m 100 cm
Lo 100 cm
L 100 cm

Srednica wewnetrzna

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

Ksztatt

—

Bentson Hanafee Wilson 2

Vertebral [Kregowa]

Vertebral [Kregowa]

e
Bentson Hanafee Wilson 1

—~—~——

Bentson-Hanafee
Wilson 1

MANI

G

Judkins Left 3.5 [Judkins
lewa 3.5]

Limit ci$nienia

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

Otwory boczne

Numer

RH*BA14110M

RH*BE24110M

RH*BH14110M

RH-BH14110M

RH*BE14110M

RH-BE14110M

RH-BG14110M

RH*4JL3500M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna Diugosé
1; ';rm 100 cm
1; ';rm 100 cm
1’2 ';{m 100 cm
1’2 ';{m 100 cm
L 100 cm
Lo 100 cm
Lo 100 cm
L 100 cm

Srednica wewnetrzna

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

Ksztatt

G

Judkins Left 3.5 [Judkins
lewa 3.5]

|G

Judkins Left 4.0 [Judkins
lewa 4.0]

.

Judkins Left 4 [Judkins
lewa 4]

.

Judkins Left 5 [Judkins
lewa 5]

S

Multipurpose 2.5
[Wielofunkcyjny 2.5]

AN

Multipurpose 2.5
[Wielofunkcyjny 2.5]

|

Multipurpose 3.0
[Wielofunkcyjny 3.0]

N

Multipurpose 3.0
[Wielofunkcyjny 3.0]

Limit ci$nienia

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

Otwory boczne

Numer

RH-4CL3500M

RH*4JL4000M

RH-4CL4000M

RH-4CL5000M

RH*4MP2520M

RH-4MP2520M

RH-4MP3020M

RH*4MP3020M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

Diugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Srednica wewnetrzna

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

Ksztalt

N

Multipurpose 3.5
[Wielofunkcyjny 3.5]

N

Multipurpose 4.0
[Wielofunkcyjny 4.0]

N

Multipurpose 4.0
[Wielofunkcyjny 4.0]

—

—

Newton technique 1
[Technika Newtona 1]

< T

Internal Mammary [Tetnica
piersiowa wewnetrzna]

< T

Internal Mammary [Tetnica
piersiowa wewnetrzna]

/—\_

Amplatz Left Large
[Amplatz lewa duza]

/—‘\__

Amplatz Left Small
[Amplatz lewa mata]

Limit ci$nienia

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

Numer

RH-4MP3520M

RH*4MP4020M

RH-4MP4020M

RH-BC14110M

RH*4BPINOOM

RH-4BPINOOM

RH-4AL3000M

RH-4AL1000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna

4 Fr
1,4mm

4 Fr
1,4mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4Fr
1,4 mm

4Fr
1,4 mm

4Fr
1,4 mm

Dtugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Srednica wewnetrzna

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

Ksztalt

f'—‘\\__

Amplatz Left Small
[Amplatz lewa mata]

/—\\__

Amplatz Right Middle
[Amplatz prawa $rednia]

/—\\__

Amplatz Right Small
[Amplatz prawa mata]

—

Bentson-Hanafee- Wilson 2

T~

Judkins Right 3.5 [Judkins
prawa 3.5]

T~

Judkins Right 3.5 [Judkins
prawa 3.5]

T~

Judkins Right 3.5 [Judkins
prawa 3.5]

T~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

Limit ci$nienia

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

Otwory boczne

Numer

RH*4AL1000M

RH-4AR2000M

RH-4AR1000M

RH-BE24110M

RH*4JR3500M

RH-4CR3500M

RH*4CR3500M

RH*4CR4000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamoéwienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4 Fr
1,4 mm

4Fr
1,4 mm

Diugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

110 cm

110 cm

110 cm

110 cm

110 cm

Srednica wewnetrzna

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

Ksztalt

T~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

T~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

T~

Judkins Right 5 [Judkins
prawa 5]

Jacky Radial [Jacky
promieniowa]

C

Sarah Radial [Sarah
promieniowal

AN

Multipurpose 3.5
[Wielofunkeyjny 3.5]

-

Straight Pigtail [Pigtail
prosty]

Limit ci$nienia

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

Otwory boczne

Numer

RH*4JR4000M

RH-4CR4000M

RH-4CR5000M

RH*4BL3520M

RH-ABP4111M

RH-4ST0161M

RH*4BL4021M

RH-4MP3521M

RH*4SP0061M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna Diugosé
Lo 110 cm
1,2 'r:r:’m 110 cm
1'1 'r;rm 110 cm
Lo 110 cm
1:11 l;rm 110 cm
1’2 'r:nr m 110 cm
1; l;l’m 120 cm
12 ';:m 120 cm
1,57’ 'r:m 65cm

Srednica wewnetrzna

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,047 cala
1,2 mm

Ksztalt

e
Straight Pigtail [Pigtail
prosty]

Jacky Radial [Jacky
promieniowa]

~—

Angled Pigtail 145° [Pigtail
zakrzywiony 145°]

S~

Angled Pigtail 145° [Pigtail
zakrzywiony 145°]

S~

Angled Pigtail 155° [Pigtail
zakrzywiony 155°]

S~

Angled Pigtail Round Type
155° [Pigtail zakrzywiony,
typ okragty 155°]

(

Sarah Radial [Sarah
promieniowa]

Jacky Radial [Jacky
promieniowa]

Limit ci$nienia

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

750 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-4SP0061M

RH*4BL3521M

RH-4AP4561M

RH*4AP4561M

RH-4AP5561M

RH*4APR241M

RH*4BL4022M

RH*4BL3522M

RH-AE4510GM

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7mm

5Fr
1,7mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

S5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

Diugosé

65 cm

65 cm

65 cm

65 cm

65 cm

65 cm

65 cm

65 cm

65 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

Ksztalt

-

Shepherd Hook 0,8 cm

Shepherd Hook 1,0 cm

[

Cobra 2 Middle [Cobra 2
mata]

[

Cobra 2 Middle [Cobra 2
mata]

-

J Curve Small [J-ksztaltny
mata]

e

Cobra 1 Small [Cobra 1
mata]

=,

Cobra 1 Small [Cobra 1
mata]

L e ——
Straight Pigtail [Pigtail
prosty]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-AED510GM

RH-AC3510GM

RH-AC4510GM

RH-AB5510GM

RH*AB5510GM

RH-AD6510GM

RH-AB4510GM

RH*AB4510GM

RH-5SP006GM

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna

5Fr
1,7mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

S5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

Dtugosé

65 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

80 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

Ksztatt

I

J Curve Middle [J-
ksztattny $rednia]

(G

Judkins Left 2.5 [Judkins
lewa 2.5]

[

Cobra 2 Middle [Cobra 2
mata]

[

Cobra 2 Middle [Cobra 2
mata]

e -\-\—
Cobra 3 Large [Cobra 3
duza]

W
Cobra 3 Large [Cobra 3
duza]

e

Cobra 1 Small [Cobra 1
mata]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-AD5510GM

RH-AE55108M

RH-AUB5108M

RH-5CL2508M

RH*AB55108M

RH-AB55108M

RH*AB65108M

RH-AB65108M

RH-AB45108M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
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Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé Srednica wewnetrzna Ksztalt Limit ci$nienia Otwory boczne Numer
SF 0,047 cal T
r | cala .
1,7 mm 80.cm 1,2 mm Cobra 1 Small [Cobra 1 1000 psi 0 RH*AB45108M
mata]

5Fr 0,047 cala T~

1,7 mm 80 cm 1,2 mm Judkins Right 3.5 [Judkins

prawa 3.5]

1000 psi 2 RH-5CR3528M

SFr 90 cm 0,047 cala T~ 1000 psi 0 RH-APC5109M

L7mm 1.2 mm BPH 19 cm

1,3 Ir;rm 100 cm Offmcr?]la - 1000 psi 0 RH-5BPIMOOM
1,3 Fr;rm 100 cm Of;7mcr?1la - 1000 psi 0 RH-5TR4500M
1,3 Fr;rm 100 cm Of;7mcr?1la - 1000 psi 0 RH-5BPIROOM
1,3 o 100 cm 0'10;7;?:61 - 1000 psi 0 RH*5AL2000M
1,3 'r:nrm 100 cm 0'10;7;?:61 - 1000 psi 0 RH*5TR4000M
1,3 :m 100 cm O'lofmc;la - 1000 psi 0 RH-5BPJPOOM
1,3 :m 100 cm O'lofmc;la - 1000 psi 0 RH-5ARJPOOM
1,3 'r:nrm 100 cm 0'1(),27;;?61 - 1000 psi 0 RH*BA15110M
1,5 'r:nrm 100 cm Ofgﬁﬂa - 1000 psi 0 RH-BA25110M
1,E7> 'r:nrm 100 em Ofim'a - 1000 psi 0 RH*BA25110M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé Srednica wewnetrzna Ksztalt Limit ci$nienia Otwory boczne Numer
SFr 100 cm 0,047 cala - 1000 psi 0 RH*BA35110M
1,7 mm 1,2 mm
SFr 100 cm 0,047 cala . 1000 psi 0 RH-5AL2000M
1,7 mm 1,2 mm
SFr 100 cm 0,047 cala . 1000 psi 0 RH-BA35110M
1,7 mm 1,2 mm
SFr 100 cm 0,047 cala - 1000 psi 0 RH-5TR4000M
1,7mm 1,2mm
SFr 100 cm 0,047 cala . 1000 psi 0 RH-5TR5000M
1,7 mm 1,2 mm
5Fr 0,047 cala .
1,7 mm 100 cm 1.2 mm - 1000 psi 0 RH-AF15110M
SFr 100 cm 0,047 cala . 1000 psi 0 RH*BB15110M
1,7 mm 1,2 mm
5Fr 0,047 cala .
1,7 mm 100 cm 1.2 mm - 1000 psi 0 RH-BB15110M
SFr 100 cm 0,047 cala . 1000 psi 1 RH*5TR4010M
1,7 mm 1,2 mm
5Fr 0,047 cala .
17 mm 100 cm 1.2 mm - 1000 psi 1 RH-5TR3510M
5Fr 0,047 cala . "
17 mm 100 cm 1.2 mm - 1000 psi 1 RH*5TR3510M
5Fr 0,047 cala .
1,7 mm 100 cm 12 mm - 1000 psi 1 RH-5TR4010M
5Fr 0,047 cala . "
1.7 mm 100 cm 1.2 mm - 1000 psi 2 RH*5BL3520M
5Fr 0,047 cala ) )
1,7 mm 100 cm 1,2 mm Bentson Hanafee Wilson 1000 psi 0 RH*BE25110M
2

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé
l"r; m 100 cm
1:;’ Enrm 100 cm
1,3 E_';m 100 cm
13 e 100 cm
l,g ';‘lrm 100 cm
1’3 o 100 cm
1’3 o 100 cm
1’3 . 100 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

Ksztalt

| U

Radial TIG [Promieniowa
TIG]

| G

Radial TIG [Promieniowa
TIG]

Vertebral [Kreggowa]

Vertebral [Kregowa]

——

Bentson Hanafee Wilson
1

G

Radial BLK [Promieniowa
BLK]

[

Radial BLK [Promieniowa
BLK]

MANI

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-5TIG110M

RH*5TIG110M

RH-BH15110M

RH*BH15110M

RH*BE15110M

RH*5BLK410M

RH-5BLK410M

RH-BG15110M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

Diugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

Ksztalt

C

Sarah Radial [Sarah

promieniowa]

(G

Judkins Left 3.5 [Judkins

lewa 3.5]

|G

Judkins Left 3.5 [Judkins

lewa 3.5]

(G

Judkins Left 3.5 [Judkins

lewa 3.5]

(G

Judkins Left 4.5 [Judkins

lewa 4.5]

(G

Judkins Left 4 [Judkins

lewa 4]

(G

Judkins Left 4 [Judkins

lewa 4]

[

Judkins Left 4 [Judkins

lewa 4]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Numer

RH*5BL4020M

RH-5CL3500M

RH*5JL3500M

RH*5CL3500M

RH-5CL4500M

RH*5CL4000M

RH-5CL4000M

RH*5JL4000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna Diugosé
13 'r:r:’m 100 cm
1? ';rm 100 cm
1’? ';rm 100 cm
1"? ';{m 100 cm
1"? ';{m 100 cm
1‘3 l;rm 100 cm
o 100 cm
o 100 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

Ksztalt

|G

Judkins Left 5 [Judkins
lewa 5]

G

Judkins Left 5 [Judkins
lewa 5]

G

Judkins Left 5 [Judkins
lewa 5]

.

Judkins Left 6 [Judkins
lewa 6]

.

Judkins Left 6 [Judkins
lewa 6]

N

Multipurpose 2.5
[Wielofunkcyjny 2.5]

N

Multipurpose 2.5
[Wielofunkeyjny 2.5]

N

Multipurpose 3.0
[Wielofunkeyjny 3.0]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH*5JL5000M

RH-5CL5000M

RH-5CL5001M

RH-5CL6000M

RH*5CL6000M

RH*5MP2520M

RH-5MP2520M

RH*5MP3020M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna

5Fr
1,7mm

5Fr
1,7mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

Dtugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

Ksztatt

N

Multipurpose 3.5

[Wielofunkceyjny 3.5]

N

Multipurpose 3.5

[Wielofunkceyjny 3.5]

N

Multipurpose 4.0

[Wielofunkcyjny 4.0]

N

Multipurpose 4.0

[Wielofunkcyjny 4.0]

< T —

Internal Mammary [Tetnica
piersiowa wewnetrzna)

< T —

Internal Mammary [Tetnica
piersiowa wewngtrzna]

< T —

Internal Mammary [Tetnica
piersiowa wewngtrzna]

/"_\_\__

Amplatz Left Large
[Amplatz lewa duza]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-5MP3500M

RH*5MP3520M

RH*5MP4020M

RH-5MP4020M

RH*5BPIROOM

RH-5BPINOOM

RH*5BPINOOM

RH-5AL3000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna Diugosé Srednica wewnetrzna Ksztalt Limit ci$nienia Otwory boczne Numer

5Fr 0,047 cala T

17 mm 100 cm 1.2 mm Amplatz Left Large 1000 psi 0 RH*5AL3000M
[Amplatz lewa duza]
5 Fr 0,047 cala L )
1,7 mm 100 cm 1.2 mm Amplatz Left Small 1000 psi 0 RH-5AL1000M
[Amplatz lewa mata]
5Fr 0,047 cala N i .
1,7 mm 100 cm 1.2 mm Amplatz Left Small 1000 psi 0 RH*5AL1000M
[Amplatz lewa mata]
5Fr 0,047 cala N i .
1,7 mm 100 cm 1.2 mm Amplatz Right Large 1000 psi 0 RH*5AR3000M
[Amplatz prawa duza]
5Fr 0,047 cala N )
1,7 mm 100 cm 1.2 mm Amplatz Right Large 1000 psi 0 RH-5AR3000M
[Amplatz prawa duza]
5Fr 0,047 cala TN )
1,7 mm 100 cm 1.2 mm Amplatz Right Middle 1000 psi 0 RH-5AR2000M
[Amplatz prawa $rednia)
5Fr 0,047 cala /—\_ . "
1,7 mm 100 cm 1.2 mm Amplatz Right Small 1000 psi 0 RH*5AR1000M
[Amplatz prawa mata]
5Fr 0,047 cala /—\_ .
1,7 mm 100 cm 1.2 mm Amplatz Right Small 1000 psi 0 RH-5AR1000M

[Amplatz prawa mata]

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé
5Fr
17 mm 100 cm
5Fr
17 mm 100 cm
5Fr
17 mm 100 cm
5Fr
17 mm 100 cm
5Fr
17 mm 100 cm
5Fr
17 mm 100 cm
5Fr
1.7 mm 100 cm
5Fr
17 mm 100 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

Ksztalt

/—‘\__

Backup lewy 3.5

/_\\_

Bypass Judkins Left
[Bypass Judkins lewa]

/”_\\__

Bypass Judkins Left
[Bypass Judkins lewa]

f_“\_\__

Bypass Judkins Right
[Bypass Judkins prawa]

~

Bentson-Hanafee- Wilson 2

~

Bentson-Hanafee- Wilson 2

T~

Judkins Right 3.5 [Judkins
prawa 3.5]

T~

Judkins Right 3.5 [Judkins
prawa 3.5]

Limit ci$nienia Otwory boczne

1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0

Numer

RH-5BU3500M

RH-5BPJLOOM

RH*5BPJLOOM

RH-5BPJROOM

RH-BE15110M

RH-BE25110M

RH*5CR3500M

RH-5CR3500M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Srednica zewnetrzna

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

Dlugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

110cm

110cm

110 cm

110 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

Ksztait

¢

Judkins Right 3.5 [Judkins
prawa 3.5]

T~

Judkins Right 4.5 [Judkins
prawa 4.5]

T~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

S~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

T

Judkins Right 5 [Judkins
prawa 5]

_
[

Vertebral (Soft Tip)
[Kregowa (migkka
koncowka)]

c______

Radial TIG [Promieniowa
TIG]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Specyfikacja artykutu

Otwory boczne Numer
0 RH*5JR3500M
0 RH-5CR4500M
0 RH*5CR4000M
0 RH-5CR4000M
0 RH-5CR5000M
0 RH-BHB5110M
0 RH-5TR4001M
0 RH-5TR5001M
0 RH-ABP5111M
1 RH-5TIG111M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

5Fr
1,7 mm

Dilugosé

110 cm

110 cm

110cm

110cm

110cm

110cm

110cm

110 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

Ksztatt

G

Radial BLK [Promieniowa

BLK]

C

Sarah Radial [Sarah
promieniowa]

(G

Judkins Left 4 [Judkins

lewa 4]

(G

Judkins Left 6 [Judkins

lewa 6]

N

Multipurpose 4.0
[Wielofunkcyjny 4.0]

T~

Judkins Right 3.5 [Judkins

prawa 3.5]

S~

Judkins Right 4 [Judkins

prawa 4]

L ———

Straight Pigtail [Pigtail

prosty]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-5BLK411M

RH*5BL4021M

RH-5CL4001M

RH-5CL6001M

RH-5MP4001M

RH-5CR3521M

RH-5CR4001M

RH*5SP0061M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé
1’3 Fr?m 110 cm
A 110 cm
S 110 cm
1’3 ’:m 110 cm
1’3 ’:m 110 cm
113 ’;:m 110 cm
113 ’;:m 120 cm
1; 'r:nrm 120 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2 mm

Ksztalt

a4

Straight Pigtail [Pigtail
prosty]

Jacky Radial [Jacky
promieniowa]

D

Angled Pigtail 145° [Pigtail
zakrzywiony 145°]

S~

Angled Pigtail 145° [Pigtail
zakrzywiony 145°]

S~

Angled Pigtail 155° [Pigtail
zakrzywiony 155°]

Q\\— Angled

Pigtail 155° [Pigtail
zakrzywiony 155°]

(

Sarah Radial [Sarah
promieniowal]

L ————
Straight Pigtail [Pigtail
prosty]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-5SP0061M

RH*5BL3521M

RH*5AP4561M

RH-5AP4561M

RH*5APR241M

RH-5AP5561M

RH*5BL4022M

RH*5SP0062M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozycji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna Dilugosé
5Fr
1.7 mm 120 cm
5Fr
17 mm 125¢cm
5Fr
1.7 mm 125 cm
6 Fr
1.4mm 100 cm
6 Fr 80 cm
2mm
6 Fr 80 cm
2mm
6 Fr
2 mm 100 cm
6 Fr
2 mm 100 cm
6 Fr
2 mm 100 cm
6 Fr
2 mm 100 cm
6 Fr
2 mm 100 cm

Srednica wewnetrzna

0,047 cala
1,2 mm

0,047 cala
1,2mm

0,047 cala
1,2 mm

0,041 cala
1,03 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

Ksztait

Jacky Radial [Jacky
promieniowa]

Vertebral [Kregowa]

(

Sarah Radial [Sarah
promieniowa]

.

Judkins Left 2.5 [Judkins
lewa 2.5]

S~

Judkins Right 2.5 [Judkins
prawa 2.5]

Limit ci$nienia Otwory boczne

1000 psi 2
1000 psi 0
1000 psi 0
750 psi 2
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0

Numer

RH*5BL3522M

RH*BA2511CM

RH*BH1511CM

RH*4BL4020M

RH-6CL2508M

RH-6CR2508M

RH-6TR5000M

RH-6AL2000M

RH-6TR4000M

RH-6BPIROOM

RH-6TR3500M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

Dilugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Srednica wewnetrzna

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

Ksztatt

L —

Radial TIG 4.0
[Promieniowa TIG 4.0]

| G

Radial TIG [Promieniowa
TIG]

(

Sarah Radial [Sarah
promieniowa]

c

Judkins Left 2.5 [Judkins
lewa 2.5]

c

Judkins Left 3.5 [Judkins
lewa 3.5]

(G

Judkins Left 3.5 [Judkins
lewa 3.5]

.

Judkins Left 3.5 [Judkins
lewa 3.5]

.

Judkins Left 4.5 [Judkins
lewa 4.5]

Limit ci$nienia Otwory boczne
1000 psi 0
1000 psi 1
1000 psi 2
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0

Numer

RH*6TR4000M

RH-6TIG110M

RH*6BL4020M

RH-6CL2500M

RH-6CL3500M

RH*6CL3500M

RH*6JL3500M

RH-6CL4500M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna Dlugosé
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr
2 mm 100 cm
6 Fr 100 ¢m
2mm
6 Fr
2 mm 100 cm
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr
2 mm 100 cm
6 Fr 100 cm
2mm

Srednica wewnetrzna

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

Ksztatt

-

Judkins Left 4 [Judkins
lewa 4]

(G

Judkins Left 4 [Judkins
lewa 4]

(G

Judkins Left 4 [Judkins
lewa 4]

.

Judkins Left 4 [Judkins
lewa 4]

(G

Judkins Left 4 [Judkins
lewa 4]

.

Judkins Left 5 [Judkins
lewa 5]

(G

Judkins Left 5 [Judkins
lewa 5]

.

Judkins Left 6 [Judkins
lewa 6]

Limit ci$nienia Otwory boczne

1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 2
1000 psi 0
1000 psi 0
1000 psi 0

Numer

RH-6CL4000M

RH*6CR3500M

RH*6CL4000M

RH*6JL4000M

RH-6CL4020M

RH-6CL5000M

RH*6CL5000M

RH-6CL6000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamoéwienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

Dlugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Srednica wewnetrzna

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

Ksztatt

c

Judkins Left 6 [Judkins
lewa 6]

N

Multipurpose 3.0
[Wielofunkcyjny 3.0]

PN

Multipurpose 3.5
[Wielofunkcyjny 3.5]

N

Multipurpose 3.5
[Wielofunkcyjny 3.5]

N

Multipurpose 4.0
[Wielofunkcyjny 4.0]

< T—

Internal Mammary [Tetnica
piersiowa wewngtrzna]

< T

Internal Mammary [Tetnica
piersiowa wewngtrzna]

/"_“"\\_

Amplatz Left Large
[Amplatz lewa duza]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH*6CL6000M

RH*6MP3020M

RH-6MP3500M

RH*6MP3520M

RH-6MP4020M

RH-6BPINOOM

RH*6BPINOOM

RH*6AL3000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamoéwienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna Diugosé
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr
2 mm 100 cm
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr 100 cm
2mm
6 Fr 100 cm
2mm

Srednica wewnetrzna

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

Ksztalt Limit ci$nienia

/”_“\_

Amplatz Left Large
[Amplatz lewa duza]

1000 psi

/”_“\_

Amplatz Left Small
[Amplatz lewa mata]

1000 psi

/—‘\\__

Amplatz Right Large
[Amplatz prawa duza]

1000 psi

/_\\_‘_

Amplatz Right Middle
[Amplatz prawa $rednia]

1000 psi

/—\\__

Amplatz Right Small
[Amplatz prawa mata]

1000 psi

/‘_\‘__

Bypass Judkins Left
[Bypass Judkins lewa]

1000 psi

/‘_\‘__

Bypass Judkins Left
[Bypass Judkins lewa]

1000 psi

/—‘\_‘_

Bypass Judkins Right
[Bypass Judkins prawa]

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-6AL3000M

RH-6AL1000M

RH-6AR3000M

RH-6AR2000M

RH-6AR1000M

RH-6BPJLOOM

RH*6BPJLOOM

RH-6BPJROOM

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

Dtugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Srednica wewnetrzna

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3mm

Ksztatt Limit ci$nienia

T~

Judkins Right 2.5 [Judkins
prawa 2.5]

1000 psi

T~

Judkins Right 3.5 [Judkins
prawa 3.5]

1000 psi

T~

Judkins Right 3.5 [Judkins
prawa 3.5]

1000 psi

S~

Judkins Right 4.5 [Judkins
prawa 4.5]

1000 psi

S~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

1000 psi

S~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

1000 psi

T~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

1000 psi

T~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-6CR2500M

RH-6CR3500M

RH*6JR3500M

RH-6CR4500M

RH-6JR4000M

RH-6CR4000M

RH*6JR4000M

RH*6CR4000M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

Srednica zewnetrzna

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

6 Fr
2mm

Dlugosé

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

110 cm

110 cm

Srednica wewnetrzna

0,051 cala
1,3mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

0,051 cala
1,3 mm

Ksztatt

T~

Judkins Right 4 [Judkins
prawa 4]

T~

Judkins Right 5 [Judkins
prawa 5]

T~

Judkins Right 5 [Judkins
prawa 5]

T~

Judkins Right 5 [Judkins
prawa 5]

T~

Judkins Right 6 [Judkins
prawa 6]

Jacky Radial [Jacky
promieniowa]

L ————
Straight Pigtail [Pigtail
prosty]

.
Straight Pigtail [Pigtail
prosty]

Limit ci$nienia

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

1000 psi

Otwory boczne

Numer

RH-6CR4020M

RH*6CR5000M

RH-6CR5000M

RH*6JR5000M

RH-6CR6000M

RH*6BL3520M

RH-6SP0061M

RH*6SP0061M

Liczba w opakowaniu: 5 szt.

Sktadajgc zamowienie, nalezy podawa¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji

1S803/28GB0723KAXVIII



Specyfikacja artykutu

$rednica zewnetrzna Dtugosé Srednica wewnetrzna Ksztalt Limit ci$nienia Otwory boczne Numer
6 Fr 110 cm 0,051 cala — | 1000 psi 6 RH-6AP4561M
2mm 1,3mm Angled Pigtail 145° [Pigtail
zakrzywiony 145°]
6 Fr 110 cm 0,051 cala — 1000 psi 6 RH*6AP4561M
2mm 1,3mm Angled Pigtail 145° [Pigtail
zakrzywiony 145°]
6 Fr 110 cm 0,051 cala — o 1000 psi 6 RH*6AP5561M
2mm 1,3mm Angled Pigtail 155° [Pigtail
zakrzywiony 155°]
6 Fr 110 cm 0,051 cala — o 1000 psi 6 RH-6AP5561M
2mm 1,3 mm Angled Pigtail 155° [Pigtail
zakrzywiony 155°]

Liczba w opakowaniu: 5 szt.
Sktadajgc zamoéwienie, nalezy podawac¢ wyzej wymienione numery referencyjne pozyciji
1S803/28GB0723KAXVIII



Znaki towarowe stosowane w tym katalogu

Radifocus™ Optitorque™

™ oznacza znak towarowy
Nie wszystkie produkty sa dostepne do sprzedazy we wszystkich krajach. Informacja dotyczy wylacznie rynkéw, na ktérych produkty sa zatwierdzone lub dopuszczone do
obrotu.

1S803GB0120KAI



“TERUMO

INTERVEMRTIOMAL
SYSTEMS

Terumo Corporation

+81 3337 48111

Terumo Europe NV
+32163812 11

Terumo
Interventional Systems EMEA
+331 47 1609 30

Biura sprzedazy w EMEA

Terumo Europe NV

Africa Business Division +32 16 38

1308

Terumo Europe NV Benelux
Busmess Division

Belgi
080 14468
Holandia:
08000231938

Terumo Europe NV
Emerging Market Division

+3216 38 12 11

Terumo Deutschland GmbH
+49 6196 80 230

Terumo Deutschland GmbH
Osterreich
+43 2236 37 80 20

Terumo Deutschland GmbH
Szwajcaria

+41 56 4191010

Terumo Europe Espafi
+34 902 10 12 98

Terumo France S.A.S.
+33 130 96 13 00

Terumo Italia S.r.l.
+39 06 94 80 28 00

Terumo Russia LLC
+7 495 988 47 40

Terumo Sweden AB
+46 3174 85 880

Terumo Middle East FZE +971
4292 0200

Terumo UK Ltd
+44 1276 480 440

Terumo BCT Tibbi Cihazlar
Dagitim ve Hizmetleri A.$.

+90 216 645 92 00

Terumo Poland Sp. z 0.0

+48 22 120 16 00

® Zarejestrowany znak towarowy
Wydawca: Terumo Europe NV

1S803GB0o120KAT


http://www.terumo-europe.com/
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