Wymagania i parametry techniczne

Zatacznik nr 5b

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia:
Kardiowerter-defibrylator jednojamowy, zaawansowany z mozliwoscia zdalnego monitorowania
urzadzenia przez Internet (Czg$¢ 2 poz. 1 i 2 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG

Urzadzenie typ: Intica 5 VR-T/Intica 5 VR-T DX

Wymagana
l.p. Parametry wymagane wartosé Oferowane parametry Ocena
2. Masa kardiowertera ponizej 94 gramow. TAK, podaé|Tak, masa kardiowertera 81/82 g.
. . . Tak, dostarczona energia
3. Dostarczona energia defibrylacji 35 [J]. TAK defibrylacj 37,
, . - .| Tak, terapie antyarytmiczne typu
4. [Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy. TAK, poda¢ Burst, Ramp, terapia HV.
Rozpoznawanie arytmii minimum 2 typy (VF i Ta}k, ”.‘0?”W°éé rozpozngpia
5. \T) TAK, poda¢| wiecej niz 2 typow arytmii w
' strefie VT1, VT2 oraz VF.
Tak, algorytm réznicujacy
Algorytm roznicujacy czestoskurcz komorowy czestoskurcz komorowy od
6. |od nadkomorowego na podstawie poréwnania TAK nadkomorowego na podstawie
czestosci rytmu Ai V. poréwnania czestosci rytmu w
przedsionku i komorze.
Elektrody do defibrylacji aktywne, pasywne, Tak, elektrody dOldefIbW|§CJl =
. . ; — aktywne, pasywne, jednokoilowe, m
7. |ednokoilowe, dwukoilowe, pieciopolowe do TAK SO o
dwukoliowe i pieciopolowe do o
wyboru. L =
wyboru przez Zamawiajacego. =2
Tak, Automatic Capture Control sz
pozwalajacy na automatyczng =
8. (Automatyczne monitorowanie progu stymulacji. TAK | kontrole progu stymulaciji Beat to =2
Beat z dostosowaniem amplitudy %.
impulsu do zmierzonej wartosci. g
Tak, Automatic Lead Check, Iy
Automatyczny opis stanu baterii i opornosci trendy, statystyki pozwalajace na =
9. TAK : o N
elektrody. automatyczny opis stanu baterii i )
opornosci elektrod. i
. . Tak, zywotno$¢ urzadzenia przy =
10. Zyvyotnosc przy nastawach standardowych - TAK, poda¢| standardowych nastawach '
minimum 5 lat. L
powyzej 9 lat.
Zapis przebiegow EGM w czasie . .
11. [rejestrowanych epizodow VT/VF lub zapis TAK, podaé| . Tak, zapis IEG.M wpzasual
IEGM rejestrowanych epizodéw VT i VF.
Czas tadowania kondensatoréw ponizej 12 s Tak, czas fadowania
12. . TAK, podacfkondensatordw ponizej 10 s przez
przez caly okres pracy urzadzenia. )
caly okres pracy urzadzenia.
s e . . , Tak, mozliwo$¢ dostarczenia
13, \I\;Ili_)zllwosc dostarczenia terapii ATP w strefie TAK ferapii ATP w strefie VF (ATP One
' Shot).
Tak, urzadzenie wyposazone w
14. Wyposazone w ztacze DF1 lub DF4, do wyboru.|  TAK ztacze DF1 lub DF4 do wyboru

przez Zamawiajgcego.




Mozliwos¢ zaprogramowania stymulacji w trybie

Tak, mozliwos¢ zaprogramowania
stymulacji w trybie VDD dla

15. TAK urzadzen jednojamowych
\VDD. . .
wyczuwajacych zdarzenia
przedsionkowe (DX).
Bezprzewodowa tacznos¢ wszczepionego Tak, bezprzewodowa tacznose
16. . TAK wszczepionego urzadzenia z
urzadzenia z programatorem.
programatorem (RF).
Mozliwos¢ zdalnego monitorowania pacjenta Tak, mozliwos¢ zdalnego
17. TAK monitorowania pacjenta przez
przez Internet . oo
Internet (Home Monitoring).
. . . Tak, mozliwos¢ dostarczenia
Wyposazone w funkcje wczesnego wykrywania urzadzenia Wybosazonedo w
18. @rytmii przedsionkowych (dla kardiowerterow- TAK A yp gow
. ) funkcje wczesnego wykrywania
defibrylatoréw). , .
arytmii przedsionkowych.
, Wymagana
L.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
19. Masa kardiowertera ponizej 84 graméw. I:)rg;;g’ Tak, masa kardiowertera 81/82 g.[0 — Nie, 1 - Tak
20. Dpstarczona energia defibrylacji 36 [J] lub Proszg, Tak, dogtarczqna energia | _ Nie, 1  Tak
wiecej. podac defibrylacji 37 J.
: . Tak, zywotno$¢ urzadzenia przy
21, Zywotno$¢ przy nastawach standardowych 9 Proszg nastawach standardowych |0 - Nie, 2 — TaK
|at. podac L
powyzej 9 lat.
Czas tadowania kondensatoréw ponizej 10 s Tak, czas ladowania
22. : TAK/NIE [kondensatoroéw ponizej 10 s przez|0 — Nie, 2 — Tak
przez caly okres pracy urzadzenia. )
caty okres pracy urzadzenia.
Tak, mozliwos¢ dostarczenia
23, Mozliwosé dosftarczenla terapii ATP w strefie VF TAKNIE terapii ATP w strefie VF’przed 0 Nie, 2 — Tak
przed tadowaniem kondensatoréw. tadowaniem kondensatoréw (ATP
One Shot).
Prosz Tak, mozliwo$¢ dostarczenia 8
24. los¢ szokdw w jednej interwenciji = 6. ¢ | szokoww jednej interwencjiw 0 — Nie, 1 —Tak|
podaé S
kazdej ze stref.
o . Tak, automatyczna optymalizacja |, .. 1
25. Automatyczna optymalizacja terapii ATP. TAK/NIE terapil ATP (ATP Optimization) 0 - Nie, 1-Tak
2%. Elektrody wspdipracujace z dowolnym TAKNIE Tak, eIektrody wspotpracujace z 0 Nie, 1 - Tak
introducerem 8F. dowolnym introducerem 8F.
Tak, mozliwos¢ zmiany 11
27. Mozliwo$¢ zmiany parametrow wyczuwaniaw | TAK/NIE |parametrow wyczuwania w kanale0 — Nie, 1 - Tak|
kanale komorowym oprécz minimalnej czuto$ci. komorowym.
Automatyczny wybor ostatniej skutecznej terapii Tak, automatyczny wybor
28. C TAK/NIE ostatniej skutecznej terapii |0 — Nie, 1 —Tak
antyarytmiczne;j. . .
antyarytmicznej.
29. Pomiar poziomu plynw w tkankach pacjenta. | TAKINIE | |k Pomiarpoziomu plynuw -y _nio 4 _ g4
tkankach pacjenta.
30.|Zapis IEGM powyzej 60 min. TAKNIE | 12K 22pis [EBH lacanie 112100y e 5 e
Tak, mozliwosé
Mozliwos¢ programowania minimum 9 TAK/NIE, przeprogramowania 11 .
31. . - ] . , 0 — Nie, 1 - Tak
parametrow czutosci w kanale komorowym. poda¢ |parametrow wyczuwania w kanale

komorowym.




Tak, 2 typy impulsu

32. Minimum 2 typy impulsu dwufazowego. Tﬁpﬁgf’ dwufazowego: Biphasic, Biphasic [0 — Nie, 1 — Tak|
II.
33, Mozllwosc_softwareowej zmiany parametrow TAKINIE Tak, mozllwosc,softwareowej_ 0 - Nie, 1 - Tak
wyczuwania. zmiany parametréw wyczuwania.
, , . Tak, widoczna w skopii stopa |, .. 1
34. Widoczna w skopi stopa elekirody aktywne;. TAKINIE elekirody aktywnej. 0 - Nie, 1 -Tak]

Tak, mozliwo$¢ automatycznego
TAKINIE | zapisywania danych z kontroli |0 — Nie, 1 — Tak
programatora.
Algorytm optymalizujacy zarzadzanie pamieciq Tak, inteligentne zarzadzanie
36. 2 TAK/NIE o .
zapisu IEGM. pamiecig zapisu IEGM.

Mozliwos¢ automatycznego zapisywania

3. danych z kontroli w programatorze.

0 — Nie, 1 -Tak

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametrow minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktorych Zamawiajacy dat mozliwos¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktdrych
spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:
1. Os$wiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



Zatacznik nr 5d

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia: Stymulator jednojamowy - SSIR (cze$¢ 4, poz. 1 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG

Urzadzenie typ: Enticos 4 SR

l.p.

Parametry wymagane

Wymagana
warto$¢

Oferowane parametry Ocena

Tryby stymulacji AAI(R); VVI(R); AOO(R);

Tak, tryby stymulacji VVIR,

1. TAK  |AAIR, A0O, VVI, AAI, AOOR,
VOOR). VVT, AAT, V0O, VOOR.
Wymagany czas pracy przy nastawach Tak, zywotnos¢ urzadzenia przy
2. |"ymagany pracy przy TAK, podacnastawach nominalnych 202
nominalnych = 120 miesiecy. o
miesigce.
Tak, automatyczna mozliwosé
Automatyczna mozliwos¢ przetaczania przetaczenia polarnosci w
3. [polarno$ci w przypadku przekroczenia zakresu TAK  |przypadku przekroczenia
impedancji elektrod z BP na UP. polarno$ci zakresu impedancji
elektrod BP na UP.
Tak, histereza rytmu, histereza
4. Minimum trzy tryby histerez rytmu. TAK  skanowana, histereza
powtarzana. I_Zn
5. |Masa stymulatora < 25 g. TAK, podac¢[Tak, masa stymulatora 20,8 g. o
y . Tak, unipolame i bipolarne oraz 9
6. Elektrody — polarnos¢ UP/BP, pasywne i TAK  pasywne i aktywne elektrody do S
aktywne — do wyboru. g, N
wyboru przez Zamawiajacego. <
7. |Materiat izolacyjny elektrod — silikon, poliuretan.|  TAK Tal_<,. materla.+ izolacyjny elekirod %
— silikon, poliuretan. =
O~
Dostepne diugosci elektrod [cm] przynajmniej Tak, glektrody dostepne w @
; rozmiarze: 45, 53 oraz 60 cm w
8. 45/53/60 (dopuszczalna tolerancja +/- 2 cm) — TAK - m
- diugosci do wyboru przez ™
do wyboru Zamawiajgcego. - - =
amawiajgcego. N
Tak, elektrody A/V sterydowe =
9. [Elektrody A/V sterydowe, wysokooporowe. TAK ’ ’ am
wysokooporowe. S
Minimalny zakres amplitudy stymulacji [V]: 0,2- .|Tak, amplituda stymulacji w <
10.17 5. TAK, podaCi  resie 02~ 7,5 V.
y . .|Tak, czestos¢ stymulacji w
11. (Czestos¢ stymulacji 30-180 ppm. TAK, pOdaCzakresie 30-200 bpm.
Tak, algorytm Ventricular
Algorytm automatycznie dostosowujacy energie Capture Control automatycznie
12. impulsu do indywidualnych potrzeb typu ,beatto] TAK  |dostosowujacy energie impulsu
beat”. do indywidualnych potrzeb
pacjenta typu ,beat to beat”.
Mozliwo$¢ zapamietywania petnych danych z Tak, automatyczne zapisywanie
13. [kontroli w programatorze (statystyki, wyniki TAK  danych z kontroli w
testow). programatorze.
14. Minimalny zakres czulosci [mV]: 0,5-6.0. TAK  [[al caulosc wzakresie 0.5-7,5
, Wymagana
l.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
Mozliwo$¢ wykonania badania
15. lelektrofizjologicznego wszczepionym TAKINIE Nie. 0 - nie, 1 - tak

stymulatorem.




Prosze

Tak, histereza rytmu w zakresie

16. [Histereza Rytmu ( -5...-50 ppm). podaé 5,65 ppm. 0 - nie, 1 - tak
. o Prosze |Nie, histereza rytmu w zakresie | .,
17. Histereza Rytmu ( -5...-90 ppm). podat 5...-65 ppm. 0 - nie, 1 - tak
. , Tak, skok progu pomiaru o
18. [Skok progu pomiaru stymulacji 0,1V. TAK/NIE stymulacji 0,1 V. 0 - nie, 1 - tak
Pamie¢ zapisow wewnatrzsercowych powyzej Prosze Tak, skok progu pomiaru .
19. ) > 0 -nie, 1 -tak
35s. podac stymulacji 0,1 V.
20. Automatyczny sensing. TAKINIE | Tak, automatyczny sensing. | 0—nie, 1 - tak

Przedmiot zaméwienia:
Stymulator dwujamowy — DDDR (cze$¢ 4, poz. 3 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG

Urzadzenie typ: Enticos 4 DR

l.p. Parametry wymagane W\Xf::ggga Oferowane parametry Ocena
Tak, tryby stymulacji: DDDR,
VIR, AAIR, DDIR, A00, DDD,
, \VVI, AAI, DDI, AOOR, VDD, VVT,
21.Tryby stymulacji DDD(R), DDI(R), DOO(R). TAK AAT, VDI, V0O, VDDR, VDIR,
\VOOR, DVI, D00, DVIR, DOOR,
DDT.
. . . _ . |Tak, amplituda impulsu w
22. Minimalna amplituda impulsu [V]: 0,5-7,5. Tak, podaé sakresie 0.2 -7.5 V.
23. Minimalna szerokos¢ impulsu [ms]: 0,2-15. | Tak, podag| 2 S26rokos¢ impulsu w
zakresie 0,1 — 1,5 ms.
Tak, czuto$¢ w kanale %
Minimalny zakres czutosci AiV [mV]: przedsionkowym w zakresie 0,1- o
24.+dlaA: 0,1-6,0, TAK  [7,5mV. Q
- dla V: 0,5-7,5. Czuto$¢ w kanale komorowym w é
zakresie 0,5-7,5mV. D
Tak, algorytm Ventricular =
A . . . Capture Control automatycznie =
gorytm automatycznie dostosowujacy energie dostosowuiacy eneraie imoulsu o
25. impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta TAK dos. i djq Iy h g;@ bp @
typu ,beat to beat” w komorze. 0 Indywiduanych potrze , m
pacjenta typu ,beat to beat” w g
komorze. N
Tak, Automatic Lead Check f-;
Automatyczna mozliwos¢ przetaczania automatycznie przetgczajacy =)
26. [polarno$ci w przypadku przekroczenia zakresu TAK  |polarno$¢ w przypadku =<
impedancii elektrod. przekroczenia zakresu
impedancji elektrod.
27.[Histereza w obu kanatach stymulatora. TAK, podaél-ak’ histereza rytmu w obu
anatach stymulatora.
28. Program nocny. TAK  [Tak, program nocny.
Mozliwos¢ zapamietywania petnych danych z Tak, mozliwos¢ zapamietywania
29. kontroli w programatorze (statystyki, wyniki TAK  |petnych danych z kontroli w
testow). programatorze.
30.|Material izolacyjny elektrod — silikon, poliuretan. | TAK |2k materiat izolacyjny — silikon,

poliuretan.




B . . Tak, unipolarne i bipolarne oraz
31. Elektrody - polamosc UP/BP, pasywne | TAK  |pasywne i aktywne elektrody do
aktywne — do wyboru. .
wyboru przez Zamawiajacego.
- L Tak, elektrody dostepne w
Dostepne dtugosci elektrod [cm] przynajmniej N
32.45/53/60 (dopuszczalna tolerancja +/- 2 cm) — TAK ~ foamiarze. 45, 83, oraz 60 cm
- dtugo$ci do wyboru przez
do wyboru Zamawiajacego. - L
amawiajgcego.
33. Pojemnos¢ baterii minimum 1,3 Ah. TAK, podaé[Tak, pojemnos¢ baterii 1,3 Ah.
: Wymagana
.p. Parametry oceniane wartosé Oferowane parametry Ocena
Tak, histereza AV rytmu,
3. H|ster.eza przedsionkowo-komorowa minimum 3 TAKINIE skanowana, powtarzana, 0 nie, 1 - tak
rodzaje. histereza AV negatywna,
pozytywna IRS+.
35, Pamie¢ zapisow wewnatrzsercowych powyzej TAKINIE Tak, pamig¢ IEGM tacznie 40 0 nie, 1 - tak
35 sekund. sekund.
. . ) . Tak, minimalny dostep
36. M.lnlmalnyl N dstep przedsionkowo-komorowy nie TAKINIE |przedsionkowo-komorowy (AV | 0 —nie, 1 - tak
wigkszy niz 25 ms.
delay) 20 ms.
Czuto$¢ kanatu przedsionkowego dla T;ﬁ dcszigffgwwnﬁa;gle
37. wyczuwania bipolarnego nie wigksza niz 0,1 TAKINIE P owy 0 - nie, 1 - tak
wyczuwania bipolarnego od 0,1
mv. =y
38. Dostepny tryb stymulacji DDT(R). TAKINIE [12% OSIePny (YO SYMURGT | g _ g, 1. tak

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametrow wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spetnienie
jednego z parametréw minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktorych Zamawiajacy dat mozliwos¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sg parametry fakultatywne, ktorych

spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:
1. Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane s prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
2. Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupdow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy



Zatacznik nr 5e

Wymagania i parametry techniczne

Przedmiot zaméwienia:
Stymulator dwujamowy — DDDR zaawansowane (czes$¢ 5, poz. 1 Formularza cenowego)

Producent / Firma: Biotronik SE&Co. KG Urzadzenie typ: Enitra 6 DR-T

Wymagana

l.p. Parametry wymagane wartost

Oferowane parametry Ocena

Tak, tryby stymulacji: DDDR,
VVIR, AAIR, DDIR, A0O, DDD,
Tryby stymulacji DDD(R), DDI(R), DOO(R), TAK \VVI, AAI, DDI, AOOR, VDD, VVT,
DDT. AAT, VDI, VOO, VDDR, VDIR,
\VOOR, DDD-ADI, DVI, D0O,
DDDR-ADIR, DVIR, DOOR, DDT.

Tak, amplituda impulsu w

2. Minimalna amplituda impulsu [V]: 0,5-7,5. TAK, pOdaCzakresie 0275V,

Tak, szerokos¢ impulsu w

3. Minimalna szerokos¢ impulsu [ms]: 0,2-1,5. TAK, podacZakresie 0.1-1,5 ms.

Tak, automatyczna czuto$¢ w

4, (Czuto$¢ AiV automatyczna. TAK . ;
przedsionku i komorze.

Tak, algorytm Ventricular
Capture Control automatycznie
dostosowujacy energie impulsu
do indywidualnych potrzeb
pacjenta typu ,beat to beat” w
komorze.

Algorytm automatycznie dostosowujacy energie
5. [impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta TAK
typu ,beat to beat” w komorze.

Tak, algorytm Atrial Capture
Control automatycznie
kontrolujacy prog stymuacji oraz
TAK  |pozwalajgcy na dostosowanie
energii impulsu stymulujgcego

Automatyczna kontrola progu stymulaciji
z mozliwo$cig dostosowania impulsu
stymulujacego do zmierzonej warto$ci w

przesziosci. . . o
do zmierzonej warto$ci w
przedsionku.
— . Tak, algorytm Rate fading
7 Algorytm zapobiegajacy nagtemu spadkowi TAK  apobiegajacy naglemu

czestosci serca. . e
spadkowi czesto$ci serca.

"ANQ319ZMZ39 OQWAM "AZOALOd 3IN

Tak, dwa algorytmy promujace
8. |Algorytm promujacy wiasny rytm komorowy. TAK  |wtasny rytm komorowy: IRS Plus
oraz Vp suppression.

Tak, algorytm Vp suppression

Algorytm zabezpieczajacy rytm komorowy w zabezpieczajacy rytm komorowy
9. |przypadku bloku przewodzenia przedsionkowo TAK W przypadku bloku
komorowego. przewodzenia przedsionkowo-
komorowego.

Mozliwosé wydtuzenia opoznienia AV powyze] Tak, IRS Plus pozwalajgcy na

10. 350 ms. TAK  |wydtuZenie op6znienia AV do
400 ms.

11 Minimalny odstep AV 15 ms lub 20 ms. TAK  [1ak minimainy odstep AV
wynosi 20 ms.
Tak, automatyczny PVARP

12./Automatyczny PVARP. TAK (Auto PVARP),




Automatyczna mozliwos¢ przetaczania

Tak, Automatic Lead Check
pozwalajacy na automatyczne

zmniejszajace odsetek stymulacji komorowe;.

stymulacji komorowych: IRS
Plus oraz Vp suppression.

13. polarno$ci w przypadku przekroczenia zakresu TAK  |przetaczenie polarnosci w
impedancii elektrod. przypadku przekroczenia
zakresu impedancii elektrod.
14. Histereza w obu kanatach stymulatora. TAK Iak’ histereza rytmu w obu
anatach stymulatora.
15.Program nocny. TAK  [Tak, program nocny.
Mozliwos¢ zapamietania petnych danych z Tak, mozliwos¢ zapamietania
16. kontroli w programatorze (statystyki, wyniki TAK  |petnych danych z kontroli w
testow). programatorze.
17.Materiat izolacyjny elektrod — silikon, poliuretan. | TAK Tak,_ matenall izolacyjny elekirod
- silikon, poliuretan.
. . Tak, unipolarne i bipolarne oraz
18. Elektrody - polarnosc UP/ BP’. pasywne TAK  |pasywne i aktywne elektrody do
aktywne — do wyboru Zamawiajgcego. o
wyboru przez Zamawiajacego.
o S Tak, elektrody dostepne w
Dostepne dtugosci elektrod [cm] przynajmniej N
19.45/53/60 (dopuszczalna tolerancja +/- 2 cm) — TAK (rj?zm|gr;e.él5, 510“32 60 cm
do wyboru Zamawiajacego. 7 ugosci = do wyboru przez
amawiajgcego.
Tak, urzadzenie z elektrodami
posiada certyfikat ProMRI
pozwalajacy na wykonanie
20 Urzadzenie z elektrodami umozliwiajace TAK badania MRI do 3T. Urzadzenie
‘badanie MRI po wszczepieniu. posiada dodatkowo funkcje MRI
AutoDetect, ktéra automatycznie
przetacza tryb stymulacji po
wykryciu pola magnetycznego.
21.Pojemno$¢ baterii minimum 1,3 Ah. TAK  [Tak, pojemnos¢ baterii 1,3 Ah.
l.p Parametry oceniane WITEETE Oferowane parametry Ocena
" warto$¢
Tak, histereza AV rytmu,
2. Histe(eza przedsionkowo-komorowa minimum 3 TAKNIE sl'<anowana, powtarzana, 0— nie, 1 - tak
rodzaje. histereza AV negatywna,
pozytywna, IRS+
23, Pamie¢ zapisow wewnatrzsercowych powyzej TAKINIE Tak, pamiQé zapisow IEGM 0 nie, 1 - tak
100 sekund. tacznie 120 sekund.
Czuto$¢ kanatu przedsionkowego dla Tak, dc;uio; cwW kaglale
24.wyczuwania bipolarnego nie wigksza niz 0,1 TAKINIE Preedsionkowym dia 0 - nie, 1 - tak
=y wyczuwania bipolarnego od 0,1
mV.
Tak, dwa algorytmy
25, Dostepne minimum dwa algorytmy TAKNIE zmniejszajace odsetek 0— nie, 1 - tak

UWAGA: W kolumnie ,Opis parametréw wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spefnienie
jednego z parametrow minimalnych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

W pozycjach, w ktérych Zamawiajacy dat mozliwo$¢ odpowiedzi ,NIE” opisane sa parametry fakultatywne, ktorych

spetnienie wigzato sie bedzie z otrzymaniem dodatkowych punktow w kryterium ,Czynniki oceniane”.

Oswiadczenie Wykonawcy:




Oswiadczamy, ze przedstawione powyzej dane sa prawdziwe oraz zobowigzujemy sie w przypadku
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spetniajacej wyspecyfikowane parametry.
Oswiadczamy, ze oferowany, powyzej wyspecyfikowany sprzet jest kompletny i po zainstalowaniu
bedzie gotowy do eksploatacji, bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji.

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Maria
Preuss

Date / Data:
2024-02-15 12:20
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