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Zarzadzanie rytmem pracy serca (CRM) // Leczenie tachyarytmii /
Jednojamowy wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD)

Intica 5 VR-T DX

Jednojamowy wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD) do warunkowego stosowania
w badaniu rezonansem magnetycznym (MR) ProMRI®

Intica 5 VR-TDN j
.

Najwazniejsze cechy produktu

- Kompletna diagnostyka przedsionkowa - MorphMatch

Umozliwia kompletny zapis wszystkich zdarzen Poprawia detekcje gwattownych czestoskurczow
przedsionkowych w potgczeniu z dang elektrodg DX. nadkomorowych (SVT), zapobiegajac niepotrzebnym
- BIOTRONIK Home Monitoring® interwencjom i utatwiajgc podejmowanie decyzji

. . wykluczajacych.
Pozwala na skuteczne, zdalne monitorowanie 4 Jacy

niewydolnosci serca pacjenta i dziatania systemu, dzieki - Kontrola stymulacji komorowej

codziennym, automatycznym, bezprzewodowym Poprawia bezpieczenstwo pacjenta i przedtuza
transmisjom. Zapewnia wczesng interwencje i badanie zywotnos$¢ urzadzenia, dzieki automatycznemu
kontrolne, na podstawie zdarzerh Home Monitoring, dostosowaniu amplitud.

zatwierdzone przez amerykanskg Agencje ds. Zywnosci
i Lekéw oraz notyfikowany organ CE.

- ProMRI®"
Pozwala na stosowanie obrazowania metodg rezonansu
magnetycznego (MRI) w okreslonych warunkach.

- AutoDetect MRI

Upraszcza przebieg pracy, dzieki automatycznemu
wykrywaniu srodowiska MR i ogranicza czas
przebywania pacjentow

w $rodowisku MR

1) w przypadku faczenia urzadzen do warunkowego obrazowania rezonansem
magnetycznym (MR), patrz instrukcja ,ProMRI® - systemy warunkowego stosowania
w obrazowaniu magnetycznym”.

Informacje dotyczgce zamowien

Model Zlacza Objeto$é/waga Wymiary Nr zamowienia
Intica 5 VR-T DX DF-1(2x), I1S-1(2x) _ 33cm’/82g 65 mm x 55 mm x 11 mm 404688
an

-
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Intica 5 VR-T DX

Dane techniczne
Leczenie i strefy monitorowania

Rzadkoskurcz 30...(5)...100... (10) ... 160 bpm
AT/AF 100...(10)...250 bpm

VT1 WYL .; 270...(10)...600 ms

VT2 WYL, 270...(10)...500 ms

VF WYL.; 240...(10)...400 ms

Wykrywanie i ponowne wykrywanie arytmii komorowej

Kryteria wykrywania VT

Interwat, Wykrywanie SMART; Wigczenie [Onset]; Stabilnos¢; MorphMatch (jezeli SMART: WYL.); Podtrzymane
VT

Licznik wykrywania VT1i VT2 Dla VT1: 10...(2)...100
Dla VT2: 10...(2)...80

Licznik ponownego wykrywania VT1i VT2 Dla VT1:10...(2)...50
Dla VT2: 10...(2)...40

Licznik wykrywania VF

628,812,102 14; 122 16; 16 2 20; 18 z 24: 20 z 26; 22 z 30; 24 7 30; 30 z 40

Licznik ponownego wykrywania VF

628,8212,10214;12 216, 16 2 20; 18 z 24; 20 z 26; 22 7 30: 24 7 30

Wigczenie [onset]

Jezeli SMART = WYL.: WYL.; 4...(4)...32%
Jezeli SMART = WL..: 4...(4)...32%

Stabilnos¢ Jezeli SMART = WYL.: WYL .; +8...(4)... +48 ms oraz +8...(4)... +48 %
JeZeli SMART = WL.: +8...(4)... +48 ms

MorphMatch WYL Monitoring; WL.

Prég MorphMatch standardowy; niski; wysoki

Podtrzymane VT WYL, 1...(1)...3; 5; 10...(10)...30 min

Wykrywanie SMART WYL.; WL

Leczenie czestoskurczu (strefa VI1/VT2)

Proby WYL.; 1...(1)...10

Rodzaj ATP (stymulacji antyarytmicznej) Seria [Burst]; Narastajaca [Ramp]

Liczba S1 1...(1)...15

Interwat R-S1 70...(5)...85; 88; 90; 95%

Optymalizacja ATP (stymulacji antyarytmicznej) WYL, WL

Minimalny interwat ATP (stymulacji antyarytmicznej) 200 ms (staty)

Leczenie czestoskurczu (strefa VF)

Rodzaj ATP (stymulacji antyarytmicznej) (ATP One Shot)

WYL, Seria [Burst]; Narastajaca [Ramp]

Wczesna stymulacja ATP WYL, WL,

Kryterium stabilnosci 12% (state)

Liczba S1 1...(1)...15

Interwat R-S1 70...(5)...85; 88; 90; 95%

Leczenie kardiowersja/defibrylacja

Liczba wytadowan Dla stref VT: WYL.; 1; 2; 6 lub 8; dla strefy VF: 6 lub 8

Potwierdzenie (dla VT1, VT2, VF)

WYL WL

Biegunowos¢ (dla VT1, VT2, VF)

Normalna; Odwrocona; Normalna = zmienna; Odwrécona = zmienna

Ksztatt fali (dla VT1, VT2, VF)

Dwufazowy, Dwufazowy 2; Dwufazowy - zmienny; Dwufazowy 2 = zmienny

Sciezka wytadowan (dla VT1, VT2, VF)

RV > SVC +Can; RV = Can; RV > SVC

Energia pierwszego wytadowania
Energia drugiego wytadowania

WYL 2. (2).20...(5)...40 J
WYL 4...(2)...20...(5)...40 J

Tryb po wyladowaniu

VVI jezeli state: VVI(R), WYL.
VDI jezeli state: VDD(R); VDI(R)

Amplituda impulsu po wytadowaniu

75V (RV)

Czas trwania po wytadowaniu
Parametry stymulacji

WYL.; 10's; 30 s; 1 min; 2 min; 5 min; 10 min

Tryby

VVIR; VVI; VDDR; VDIR; VDD; VDI; WYL.; VOO

Amplituda impulsu (RV)

0,5..(0.25).4,0..(0,5)...6,0: 7.5 V

Szeroko$¢ impulsu (RV)

0,4;05...(0,25)...1,5 ms

Kontrola stymulacji (RV)

WYL.; ATM; WL,

Czestos¢ podstawowa 30...(5)...100...(10)...160 bpm

- Histereza czestosci WYL, -5...(-5)...-25...(-20)... —65 bpm

- Skanowanie/ Powtarzanie WYL.; WL,

- Czesto$¢ nocna WYL.; 30...(5)...100 bpm

Dynamika AV Niska; Srednia; Wysoka; Stata; Indywidualna
Opoznienie AV po wykrywaniu 15; 40...(5)...350 ms

Tryb histerezy AV WYL .; Dodatni; Ujemny; IRSplus

- tryb histerezy AV (IRSplus) 400 ms (staty)

- tryb histerezy AV (dodatni) WYL WL,

Wygaszanie czestosci WYL, WL,

Maksymalna czesto$¢ (UTR)

90...(10)...160 bpm

Przetaczanie trybow (tryb)

VDI; VDIR jezeli state: VDDR

- Czesto$¢ interwencji

WYL 2 120...(10)...200 bpm

- Zmiana podstawowej czestosci podczas MS

WYL +5...(5)...+30 bpm

- Czesto$¢ po zmianie trybu

WYL 45, (5).. 50 bpm

- Czas trwania po zmianie trybu 1...(1)...30 min

- Kryterium wigczenia/ rozdzielczosci 3...(1)...(8) z8

- Stabilizacja czestosci podczas przelaczania trybu WYL, WL,

PVARP AUTO; 175...(25)...600 ms
Wykrywania/konczenie PMT WYL.; WE.




Wykrywanie (RV)

Std. - Standardowe; TWS — Zwiekszone tiumienie zalamka T; VFS = Zwigkszona czuioéé VF:

Indywidualnie programowalne parametry wykrywania

Wykrywanie (A) Std. — Standardowe; WYL.
Czujnik akcelerometr
Program MRI WYL.: WL.; AUTO

Data wygasniecia (dla AUTO)

Mozliwo$¢ dostosowania do biezacej daty + 14 dni
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Funkcje diagnostyczne

Nagrywanie epizodow dla AT/AF WYL, WL

Nagrywanie epizodéw dla SVT WYL, WL

Nagrywanie epizodow dla nsVT WYL.; WL,

Nagrywanie okresowe WYL, 30 ...(30)...120; 180 dni (jeZeli Home Monitoring: WYL..)
IEGM Holter 3 x 56 min (Dalekie pole, A i RV)

Diugo$¢ wezesniejszej historii

Stafa: 30's; 5 s (jezeli spetnione sa warunki wiaczenia lub przy epizodach indukowanych)

Impedancja piersiowa (TI) WYL.; WL

Parametry fizyczne

Telemetria RF (SafeSync) [czestotliwosc radiowa]; glowica programujaca

Materiat Tytan

Bateria 3,2 V; 1520 mAh

Trwatos¢ 9,2 lat"

YRV: 2,5 V/0,4 ms, 60 bpm, 5000; stymulacja RV: 15%; maksymalnie 4 wytadowania/rok; Monitoring domowy: WL. (dzienna transmisja); diagnostyka: WL.

Testy

Rézne testy dla Impedancji, Wykrywania, Progu stymulacji; DFT (EPE/ATP), Przewodzenia wstecznego; Szybkiej stymulacji

Ustawienia programéw

komorowej

Programy

Program standardowy; ProgramConsult, Program indywidualny (1-3; programowalny indywidualnie); Pierwszy

program odczytow; Program bezpieczenstwa

Monitoring domowy BIOTRONIK®

Transmisja

Wysytane dane Diagnostyka AF; Diagnostyka monitorowania niewydolnosci serca; Liczniki wykrywania i leczenia; Statystyka;
Pomiary wartosci elektrod; Stan baterii i systemu; Parametry programu kardiowertera-defibrylatora (ICD)

Rodzaje raportéw

Raport trendu Uruchamiany automatycznie co 24 godziny

Raport zdarzenia Uruchamiany automatycznie po niektorych zdarzeniach sercowych

Raport testu Uruchamiany recznie poprzez programator

Ustawienia programatora

Monitoring domowy WYL, WL

IEGM dla epizodow leczniczych WYL, WL

IEGM dla epizodéw monitorowania WYL,; WL,

Trwajacy epizod przedsionkowy
Monitoring domowy — badania kontrolne

WYL.; 6h; 12h; 18h

Harmonogram zdalny

Wigczony; Wytaczony

Interwaty/ Synchronizacja badan kontrolnych Monitoringu
Domowego

Indywidualnie programowalna pierwsza data oraz interwat powtorzenia z wartoéciami 20-366 dni;
Synchronizacja z konkretnym dniem tygodnia; tylko dni robocze lub brak synchronizacji dziennej

Miedzyokresowe badania kontrolne Monitoringu
Domowego

Mozna zazada¢ w dowolnym czasie za posrednictwem Centrum Obstugi Monitoringu Domowego

Wysyfane dane

Okresowy IEGM; Histogram czestosci (A, V); Ustawienia urzadzenia i statystyka

Wiecej informacji technicznych zawiera instrukcja urzadzenia.
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zgodnos¢ ttumaczenia z zalaczonym dokumentem w jezyku angielskim.
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