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MEDTRONIC

SPRINT QUATTRO SECURE S® MRI™ SURESCAN®

Parametry techniczne 6935M

Uwalniajaca steryd deksametazon octanu oraz deksametazon fosforanu sodu, prawdziwie bipolarna
elektroda z biegunem wysokonapieciowym o mocowaniu aktywnym, z biegunem wysokonapieciowym

umieszczonymi w RV,

Warunkowo dopuszczone do MRI

Elektrody wszczepione de novo
Elektrody juz wszczepione

Parametry fizyczne

Polarnos$¢

Jednokoilowa, tréjbiegunowa

Mocowanie

Aktywne (spirala)

Dtugosci warunkowo dopuszczone do MRI™

55, 62 cm

Dtugosci niedopuszczone do MRI

49, 72, 97 cm

tacznik

Czterobiegunowa (trzy aktywne
bieguny)/prawdziwie bipolarna

Liniowy, czterobiegunowy (DF4-LLHO)

Materialy
Przewodniki MP35N koil
MP35N przewody kompozytowe
Izolacja Sylikon, PTFE, ETFE
Pokrycie Izoglide Poliuretan

Gtowka elektrody (stymulacja, wykrywanie)

Platynizowany stop platyny

Pierécien (stymulacja, wykrywania)

Platynizowany stop platyny

Biegun wysokonapieciowy

Tantal pokryty platyna

Wtyk i pierscienie DF4

MP35N

Steryd

Deksametazon octanu oraz deksametazon
fosforanu sodu

Srednice

Srednica elektrody

8,6 Fr (2,8 mm)

Gtowka elektrody

8,6 Fr (2,8 mm)

Wkretka

4,3 Fr (1,4 mm)

Zestaw do naklucia zyly (zalecana srednica)

Bez prowadnika 9 Fr

Z prowadnikiem 11 Fr
Bieguny

Wysokonapieciowy RV

Dtugos¢ 57 mm
Powierzchnia 614 mm?
Pierscien, powierzchnia 25,2 mm?
Wkretka, powierzchnia 5,7 mm?

Odlegtosci

8 mm gtéwka-pierscien
12 mm gtdwka-biegun RV

" przetestowano pod katem zgodnosci ze Srodowiskiem MRI z wykorzystaniem unikalnego modelu bedgcego wiasnoscig firmy

Medtronic i recenzowanego przez FDA
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