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Parametry fizyczne

Objetosc¢® 33cm?

Waga 779

Wymiary Hx W x D 64 mmx51mmx13mm

Powierzchnia obudowy

. 57 cm?
urzadzenia

|dentyfikator radiocieniujgcy® PFZ

|dentyfikator radiocieniujgcy m

Medtronic® poapisa
Materiaty majgce kontakt Tytan, poliuretan, ‘]arzabek Medtron
z tkanka ludzka“ guma silikonowa Data: 2024 Q&HZ@
. Hybrydowa CFx lit/srebrny : TM
Bateria
tlenek wanadu Phy8|ocurve
* Objetosc z odtgczonymiportami ztgcza. = ™
® Identyfikator radiocieniujacy, ktory zawiera symbolidentyfikatora Medtronic, S m a rtS h OC k 2 . O
widoczny we fluoroskopowym obrazie urzgdzenia.
¢ Opisywane materiaty przeszty pomysinie odpowiednie testy opracowane Tec h n O | Ogy
w celu wyeliminowania niezgodnosci biologicznej. W warunkach normalnej
pracy urzgdzenie nie nagrzewa sie do temperatur zagrazajgcych otaczajgcym . DF_4
tkankom.

Wskazniki wymiany

<2,73V wczasie trzech
Zalecany czas wymiany (RRT)  kolejnych codziennych
pomiaréw automatycznych

Koniec pracy urzadzenia (EOS) 3 miesigce po RRT

Maksymalne poziomy energii wytadowania oraz typowe
czasy tadowania do petnej energii

Maksymalna zaprogramowana

. 35
energia
Maksymalna energia
d b 36J

ostarczana

Maksymalna energia 42 )
zmagazynowana ©
Typowy czas tadowania na
poczatku pracy urzadzenia 8,4s
(BOS)¢
Typowy czas tadowania przy
zalecanym czasie wymiany 12,5s
(RRT)?

Energia dostarczona w bloku ztgczy do obcigzenia 50 Q).

Dla zaprogramowanej energii 35 J energia dostarczona przekracza 35 J.

¢ Energiazmagazynowana w kondensatorze po zakonczeniu tadowania
Czastadowania podczas sesji telemetrii bez tgcznoscibezprzewodowej moze
byc¢ niecowyzszy.

o

o

Medtronic



Parametry urzadzenia

Parametry detekcji tachyarytmii

Parametr Wartosci programowalne

Detekcja VF On (Wtacz) ®; Off (Wytacz)
(Diugosc cyklu) OdstepVE 540 250 . 320 6... 400 ms
(Czestose)®

elektromagnetyczne inadmierng czutosc¢ przed zmiang progu czutosci
naminimalne (najbardziej czute) ustawienie 0,15 mV. Gdy wrazliwos$c na
zmodulowane zakiécenia jest badana w warunkach okreslonych w normie
CENELECEN 45502-2-2:2008, punkt 27.5.1, urzadzenie moze wykryc
interferencje, jesli prog czutoscijest zaprogramowany na warto$¢ minimalng
0,15 mV. Urzgdzenie spetnia wymagania punktu 27.5.1, gdy prog czutoscijest

zaprogramowany na 0,3 mV lub wiecej.

Parametry komorowych terapii

przeciwczestoskurczowych

Poczatkowa ilosc cykli
potrzebna do detekgji VF

12/16;18/24;24/32;30/40 ®;
45/60; 60/80; 75/100;
90/120; 105/140; 120/160

Parametr

Wartosci programowalne

Parametry terapii VF

llos¢ cyklipotrzebna do
wykrycia przy ponownej
detekgji VF

6/8;9/12;12/16 ®; 18/24;
21/28;24/32;27/36; 30/40

Status terapii VF

On (Wtacz) ®; Off (Wytacz)

Rx1-Rx2:0,4;0,6...1,8;2:3 ...
16;18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30;
32;35e]

Detekcja FVT Off (Wytacz) #; via VF; via VT Energia Rx3-Rx6: 10: 11 ... 16: 18: 20;
(Dtugosc cyklulOdstep FVT 500: 210 240 6... 600 ms 22,24, 25,26, 28,30, 32,
(czestose)® 256 )

DetekcjaVT On (Wtacz); Off (Wytacz) @ , AX>B; B>AX
(Dtugosc cyklu) Odstep VT _ Sciezka® Rx1-Rx4: B>AX ;
(czegtoéc’)ay ep 280;290... 360 ®... 650 Ms RXE-RxG: AXSE 5
Poczatkowa ilos¢ cykli Podczas tadowania #;

q Y 12,16 #..52;76; 100 ATP Przed tadowaniem; Off

potrzebna do wykrycia VT

llos¢ cyklipotrzebna do
wykrycia przy ponownej
detekcjiVvVT

8, 12#..52

(Wytagcz)

Dostarcz ATP, jesli 8 ostatnich
cykliV-V = (ms)

200;210...240®... 300 ms

Monitor VT

Obserwuj ®; Off (Wytgcz)

Typ terapii

Burst ®; Ramp; Ramp+

Dtugosc cyklu
monitorowanego VT (ms)?

280;290...450®...650ms

ChargeSaver

On (Wtacz) ®; Off (Wytacz)

Poczagtkowa ilos¢ cykli
potrzebna do wykrycia
monitorowanego VT

16;20; 24, 28; 32 ®...56; 80;
110; 130

Przetacz, gdy liczba
kolejnych skutecznych ATP
jestrowna

19;2:3:4:6:8;10

Smart mode

On (Wtgcz) ®; Off (Wytacz)

Wavelet Parametry terapii VT/FVT
Wavelet? On (Wtacz) ®; Off (Wytacz); Status terapii VT On (Wtacz); Off (Wytacz) @
Monitor Status terapii FVT On (Wtgcz); Off (Wytgcz) ®
Wzorzec [datal Tvo terapi CV; Burst; Ramp; Ramp-+
Prog zgodnosci 40;43,46 ... 70®..97% ypterap Rx1: Burst ®; Rx2-Rx6: CV &
Automatyczne gromadzenie . 0,4,0,6..1.8;2;3..16;18; 20;
wzorca On (Wacz) &; Off (Wytacz) 22:24: 25 26: 28, 30; 32 35 J
Granica SVT komorowego? 240;250...260®... 650 ms Energia VTRx1-Rx2:20@ J
: VT Rx3-Rx6:35 J
Pozostate dyskryminatory FVT Rx1-Rx6: 35® J
Stabl‘ltya Off(Wy’rqcz) ®: 30, 40...100ms AX>B: B>AX
Onset Off (Wytacz) ®; On (Wtacz); Sciezka® Rx1-Rx4: B>AX ®;
Monitor Rx5-Rx6: AX>B &
Odsetek Onset 72;75;78;81 ;34,8891 94; Parametry terapii Burst

97%

High Rate Timeout

Poczatkowa # Impulsow

1,2.8®.15

Off (Wytacz); 0,25;0,5;0,75 ®;

Odstep R-S1 = (%RR)

50;53;56;59;63;66...84;
88 ®;91:94:97%

Tylko strefa VF 1,1,25;1,5;1,75; 2;2,5; 3; 3,5; 4;
4,5;5min
Off (Wytacz) ,0,5;1; 1,5 ... 5;
Wszystkie strefy 6;7 ...

20;22;24;26;28; 30 min

T-wave (zatamek T)

On (Wtacz) ®; Off (Wytacz)

Skracanie odstepu 0;10®..40ms
1;2..10
# Sekwendji Terapie VT: 3 ®;
Terapie FVT:1 &
Smart Mode® On (Wtacz); Off (Wytacz) @

On (Witacz); On+Timeout

Parametry terapii Ramp

Poczatkowa # Impulsow

1,2..8®.15

OdstepR-S1 = (%RR)

50;53;56;59;63;66...84; 88;
91®;94;97%

Zaktocenia elektrody RV (Wytgcz+Timeout) &; Off
(Wytaez)
Timeout 0,25;0,5;0,75®...2min
Czutos¢
Crutose RVee 0,15;0,30 #;0,45;0,60; 0,90;

1,20mV

o

o

o

Mierzone cykle sg zaokraglane do wielokrotnosci 10 ms (na przyktad 457 ms staje
sie 450 ms). Urzadzenie wykorzystuje te zaokraglong wartosc cyklu, stosujac
zaprogramowane kryteriaiobliczajgc srednie przedziatowe.

Funkcja Wavelet jest automatycznie ustawiana na On, gdy Detekcja VF jest

zaprogramowanana On.

To ustawienie dotyczy wszystkich detekgji pobudzen w tejjamie , zaréwno
w przypadku detekcji tachyarytmii, jak i stymulacji w bradykardii.
Doktadnie ocen mozliwosc zwiekszenia wrazliwoscina zaktdcenia

Skracanie odstepu 0;10®..40ms
1,2..10

# Sekwendji Terapie VT. 3 #,
TerapieFVT: 1@

Smart Mode® On (Wtacz); Off (Wytacz) @

Parametry terapii Ramp+

Poczatkowa # Impulsow

1;2;3®..15




Parametry komorowych terapii
przeciwczestoskurczowych c.d.

Odstep R-S1 = (%RR)

50;53;56;59:63;66..75®...
84:88:91;94;97%

Okresy blanking

Parametr

Wartosci programowalne

S1S2 (Ramp+) = (%RR)

50;53;56;59;63;66;69 ®...84;
88;91;94;97%

Komorowy okres blankingpo VP 150; 160... 200 @... 450 ms

Komorowy okres blankingpo VS 120 ®; 130... 170 ms

S25N (Ramp+) = (%RR)

50;53;56;59;63;66%...84; 88;
91;94;97%

# Sekwencji

1,2..10
Terapie VT: 3®;
TerapieFVT: 1®

Parametry funkcji dostosowujacej czestosé¢ stymulacji do
zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

Parametr

Wartosci programowalne

Smart mode ®

On (Wiacz); Off (Wytgcz) &

Parametry wspolne

Maks. czestosc stymulacji
komorowejw odpowiedzina
wskazania czujnika aktywnosci

80;85...120®... 175 min™*
(£2min?)

Minimalny cykl terapii ATP V-V

150;160...200#... 400 ms

Amplituda impulsu
komorowego

1;2..6,8®V

Czestos¢ ADL

60;65...95®...170 min™
(£2min?)

Rate Profile Optimisation

On (Wtacz) ®; Off (Wytgcz)

Szerokosc¢ impulsu
komorowego

0,1;0.2..1,5®&ms

ADL Response

1;2;3®;4;5

Exertion Response

1,2;3®: 4.5

Komorowy okres blanking po
stymulacji V. Pace Blanking

150;160...240®... 450 ms

Prog aktywnosci

Niski; Srednio niski ®;
Srednio wysoki; Wysoki

Aktywna obudowa (Active
Can™) /SVC Coil®

Can+SVC On (Can+SVC Wtacz)
®; Can Off (Can Wytacz);
SVC Off (SVC Wytacz)

Przyspieszenie adaptadji
czestosci

15;30®;60s

Zwolnienie adaptacji czestosci

Wysitek ®; 2,5; 5; 10 min

Progressive Episode

On (Wtgcz); Off (Wytgcz) &

ADL Setpoint

5:6..40;42..80

Therapies UR Setooint 15,16 40; 42 ... 80;
Confirmation + On (Wtacz) ®; Off (Wytacz) P 85...180
@ Jesliparametr Active Can/SVC Coil jest ustawiony na Can Off, to elektroda
Active Can nie jest uzywana jako czes$¢ $ciezki dostarczania wytadowania Conducted AF Response
wysokoenergetycznego.
® Smart Mode jest dostepny tylko dla Rx1-Rx4. Parametr Wartosci programowalne
¢ Parametr Active Can/SVC Coil dotyczy wszystkich automatycznych, recznych .
i ratunkowych terapii wysokonapigciowych. Dotyczy to takze indukcji T-Shock ™. Conducted AF Response On (WJ@CZ)' Off(Wy’rqcz) ®

Parametry stymulacji

Tryby pracy, czestosci, cykle

Poziom odpowiedzi

Niski; Sredni &; Wysoki

Czestosc maksymalna

80;85...110®... 130 min™*

Ventricular Rate Response

Parametr

Wartosci programowalne

Parametr

Wartosci programowalne

Tryb stymulacji

VVI®; VVIR; VOO; OVO

V. Rate Stabilisation

On (Wtacz); Off (Wytacz) &

Czestosc podstawowa?

30;35..40®;45...60; 70;
75 ...150 min™ (£ 2 min™)

Czestos¢ maksymalna

80;85..100 ... 120 min™

Skrocenie cyklu

100; 110...150®... 400 ms

podstawowa.

Parametry RV

Odpowiedni przedziat czestosci podstawowej mozna obliczyé w nastepujacy
sposob: Lower Rate Interval (Cykl czestosci podstawowej) (ms) = 60 000/ czestosc

Parametry stymulacji po wytadowaniu VT/VF

Parametr

Wartosci programowalne

Post VT/VF Shock Pacing

On (Wtgcz); Off (Wytgcz) &

Parametr

Wartosci programowalne

Narzucona czestosc

70;75;80®...120 min™

Amplituda impulsu RV

0,50,75..3,59..50;5,5;
6,0;8,0V

Czas trwania narzuconej
czestosci

0,5®;1;2:3:5;10; 20; 30; 60;
90; 120 min

Szerokos¢ impulsu RV

0,03;0,06;0,1;0,2;0,3;
0,4..1,5ms

Parametry stymulacji po wytadowaniu

Czutosc RVve

0,15 mV (+ 75%);
0,39;0,45;0,6 mV (+ 50%);
0,9;1,2mV (+ 30%)

Parametr

Wartosci programowalne

Amplituda komorowego
impulsu stymulacyjnego

1,2.69,8V

Polarnos¢ stymulacjiRV

Bipolar; Tip to Coll

Polarnosc¢ wykrywania RV

Bipolar; Tip to Coil

Szerokos¢ komorowego
impulsu stymulacyjnego

0,1,0,2..1,5&ms

To ustawienie dotyczy wszystkich wykrytych pobudzen w tejjamie, zarowno

w przypadku detekcji tachyarytmii, jak i stymulacji w bradykardii.

Parametry trybu nocnego

Parametr

Wartosci programowalne

Tryb nocny

On (Wtacz); Off (Wytacz) &

Czestosc trybunocnego

30;35..50®;55;60;70;75 ...
100 min™

Godzinarozpoczecia trybu
nocnego

00:00;00:10...22:00 ®... 23:50

Godzina zakonczenia trybu
nocnego

00:00;00:10...07:00®... 23:50




Parametry MRI SureScan

Parametr Wartosci programowalne

MRI SureScan On (Wtacz); Off (Wytgcz)

Tryb stymulacji podczas VOO (Asynchroniczna);

badania MRI OVO (Off) (Wytacz)
Czestosc stymulacji podczas . I
badania MR| 60;70;75...120 min

Dodatkowe parametry stymulacji

Parametr Wartosci programowalne

Off (Wytacz) #; 30; 40 ...

Histereza czestosci 80 min-i

Parametry Medtronic CareAlert™

Alarmy kliniczne

On (Wtacz) #;
Off (Observation only)
(Wytacz) (Tylko obserwacja)

SVCimpedancja
defibrylacyjna®

Monitor pacjenta

Prawokomorowa impedancja

stymulacyjna Wtacz© Off (Wytacz); On (Wiacz)

Prawokomorowa impedancja

defibrylacyjna© Off (Wytgcz); On (Wtacz) @

SVC impedancja defibrylacyjna

Wiacz impedancje®® Off (Wytacz); On (Wtacz) &

Wspodlne (Alarm urzadzenia i Monitor pacjenta)

Impedancja stymulacyjna RV

. . 200 ®; 300; 400; 500 Q
nizsza niz

1,000; 1,500; 2,000;
3,000 Q)

Impedancja stymulacyjna RV
wyzsza niz

Impedancja defibrylacyjna RV

. . 20#; 30;40;500
nizszaniz

Impedancja defibrylacyjna RV

. 5 100; 130; 160; 200 ¢ Q)
wyzsza niz

Parametr Wartosci programowalne

llo$¢ terapii dostarczonych w jednym epizodzie ®

Alarmurzadzenia

Off (Wytacz) #;
On-Low (Wtgcz — Niska);
On-High (Wtgcz — Wysoka)

Alert Enable (Wtacz alarm) —
Urgency (Pilnos¢)

Monitor pacjenta

Alert Enable (Wtgcz alarm)® Off (Wytacz) ; On (Wtacz)

Wspdlne (Alarm urzadzenia i Monitor pacjenta)

Progowa liczba terapii© 19;2;3:4,5,6

Wszystkie terapie w strefie detekcji wykorzystane
w epizodzie

Alarm urzadzenia

Off (Wytacz) @,
On-Low (Wtgcz — Niska);
On-High (Wigcz — Wysoka)

Alert Enable (Wtacz alarm) —
Urgency (Pilnos¢)

Monitor pacjenta

Alert Enable (Wtagcz alarm)® Off (Wytacz) ®; On (Witacz)

o

Py

Prosze zauwazy¢, ze terapie VF, VT iFVT moga by¢ dostarczane podczas
pojedynczego epizodu (od poczgtkowego wykrycia do zakonczenia epizodu).

Alarmy sg programowalne i transmitowane do monitora tylko wtedy, gdy Monitor

Pacjenta jest zaprogramowany na Yes (Tak).
Ten parametrjest wyswietlany tylko wtedy, gdy wigczony jest powigzany alarm.

Alarmy integralnosci elektrod/urzadzenia

Impedancja defibrylacyjna

SVC nizszaniz 20;30;40;50Q)

Impedancja defibrylacyjna

SVC wyzszaniz 100; 130; 160; 200 ¢ Q)

Alarm niskiego napiecia baterii RRT

Alarmurzadzenia

Off (Wytacz) @;
On-Low (Wtgcz — Niska);
On-High (Wtacz — Wysoka)

Alert Enable (Wtgcz alarm) —
Urgency (Pilnos¢)

Monitor pacjenta

Alert Enable (Wtgcz alarm)© Off (Wytacz); On (Wtacz) @

Nadmierny czas tadowania EOS

Alarm urzadzenia

Off (Wytgcz) #;
On-Low (Wtgcz —Niska);
On-High (Wtacz — Wysoka)

Alert Enable (Wtgcz alarm) —
Urgency (Pilnos¢)

Monitor pacjenta

Alert Enable (Wtgcz alarm)© Off (Wytacz); On (Wtacz) ®

VF Detection Off (Wykrywanie VF wytgczone), 3+ VF lub 3+
FVT Rx Off (Wytaczone)

Alarm urzadzenia

Off (Wytgcz);

Alert Enable (Wtgcz alarm) On-High (Wiacz-Wysoki) &

Monitor pacjenta

Parametr Wartosci programowalne

Alert Enable (Wtgcz alarm)© Off (Wytagcz); On (Wtacz) ®

Elektroda RV

Alarm urzadzenia

Pilnosc¢ alarmu? Niska; Wysoka @

RV Lead Integrity On (Witacz) ®; Off (Wytacz)

RV Lead Noise On (Wtacz) ®; Off (Wytacz)

Monitor pacjenta

RV Lead Integrity © On (Wiacz) ®; Off (Wytacz)

Lead Noise* On (Wtacz) @; Off (Wytacz)

Impedancja elektrod poza zakresem

Alarm urzgdzenia

Pilnos¢ alarmu® Niska; Wysoka &

On (Wtacz) ®; Off
(Observation only) (Wytacz)
(Tylko obserwacja)

Prawokomorowa impedancja
stymulacyjna

On (Witacz) ®; Off
(Observation only) (Wytacz)
(Tylko obserwacja)

Prawokomorowa impedancja
defibrylacyjna

o

o

o

Ten parametr jest wyswietlany tylko wtedy, gdy wtgczony jest powigzany alarm.
Jeslielektroda SVC nie jest wszczepiona, alarm nie bedzie emitowany.

Alarmy sg programowalne i transmitowane do monitora tylko wtedy, gdy Monitor
Pacjentajest zaprogramowany na Yes (Tak).

Parametry wspdlne

Parametr Wartosci programowalne

Monitor pacjenta Tak; Nie &

Cras alarmu? 00:00;00:10...08:.00 #...
23:50

a

Ten parametr jest wyswietlany tylko wtedy, gdy wigczony jest powigzany alarm.



Parametry rejestracji danych

Parametry rejestracji danych

Parametry badan EP

Parametry indukcjimetodgRna T

Parametr Wartosci programowalne Parametr Wartosci wybieralne
Odprowadzenie LECG R . - . Enabled (Wtaczone) #;
(EKG bezprzewodowe)? CantoSVC Przywrdc w chwili dostarczenia Disabled (Wytaczone)
Zakres LECG +1;+2®; +4; +8; +12; +16; Enable (Wiac?) Enabled (Wtgczone);
(EKG bezprzewodowe) £32mV a Disabled (Wytaczone) &
Odprowadzenie EGM 1 Ext.‘p tiRVCO”; RVtipto #51 2;3,4,59,6,7,8
rnng S1S1 300;310...400 ... 2000 ms

Zakres EGM 1 i;ﬁi\;ﬂjg@?ﬂz;ﬂ& Opodznienie 20;30...300 #... 600 ms

—~ _ _ 0,4;0,6,0,8;1,09..1,8;2;3; 4

Can toRVcoil #; Can to RVring; Energia .. 16,18 20; 22; 24; 25; 26, 28;

Odprowadzenie EGM 2
(Wavelet)

RVtip to RVcoil; RVtip to
RVring; Can to SVCPs;
RVcoil to SVC®

Zakres EGM 2 (Wavelet)

+1;42; +4; +8; +12 ®; +16;
+32mV

Odprowadzenie EGM 3

RVtip to RVcoil @; RVtip to
RVring

Zakres EGM 3

+1;+2; +4, +8 ®; +12; +16;
+32mV

Monitorowane

EGM1iEGM2 &; EGM1
iEGM3; EGM1iLECG; EGM2
iEGM3; EGM2iLECG; EGM3
iLECG

30;32;35J

Ksztattimpulsu

Jednofazowy @; Dwufazowy

Sciezka®

AX>B; B>AX ®

°

Jesliparametr Active Can/SVC Coil jest ustawiony na Can Off, to biegun
Active Cannie jest uzywany jako cze$c¢ Sciezki dostarczania wytadowania

wysokoenergetycznego.

Parametry indukcji metoda stymulacji Burst 50 Hz

Parametr Wartosci wybieralne
. Enabled (Wtaczone) #;
Przywroc gdy Burst Disabled (Wytgczone)

Amplituda impulsu

1,2;3,49;5,6,8V

Zapis EGM przed rozpoczeciem
czestoskurczu Pre-arrhythmia

EGM

Off (Wytacz) #;

On (Witacz) — 1 miesigc;

On (Wtagcz) — 3 miesigce;

On Continuous (Wtacz ciggte)

Data/Czas urzadzenia®

(Wprowadz czasidate)

Telemetria Holterowska

Off (Wytgcz) €;0,5; 1; 2; 4; 8;
16; 24; 36; 46 godz.

@ Ten kanat EGM wyswietla sygnaty dalekiego pola.

o

o

W tejkonfiguracji musibyc obecny biegun SVC.
Jezeliwybranajest opcja Canto SVC, zakres EGM zostaje automatycznie

ustawiony na + 2 mV. Zakres EGM jest automatycznie ustawiany na+ 8 mV dla
wszystkich pozostatych opcji odprowadzenia EGM.

a

przez Date/Zegar urzadzenia.

Czasy idaty przechowywane w rekordach epizodow iinnych danych sg okreslane

Parametry testow systemu

Parametry testow systemu

Parametr

Wartosci wybieralne

Parametry testu progu stymulacji

Typtestu

Amplituda; Szerokos¢ impulsu

Zmniejszac po

2;3 .. 15impulsach

RV Pace Polarity

Bipolar; Tip to Coll

Tryb pracy?

VVI; VOO

Czestotliwos¢ podstawowa

30;35...60;70;75...150 min™*

Amplituda RV

0,25;0,5...5;55:6;8V

Szerokos¢ impulsu RV

0,03;0,06;0,1;0,2...1,5ms

Komorowy okres blanking po
stymulacji

150; 160 ... 450 ms

Parametry testu wykrywania

Szerokosc¢ impulsu

0,10;0,20...0,50 ...
1,50 ms

Parametry indukcji metoda Burst Fixed

Parametr Wartosci wybieralne
. Enabled (Wtaczone) #;

Przywroc gdy Burst Disabled (Wytgczone)

Cykl 100; 110 ... 600 ®ms

Amplituda impulsu

1;2,3,49,5:6,8V

Szerokosc¢ impulsu

0,10;0,20...0,50 ...
1,50 ms

Parametry indukcji metoda PES

Parametr Wartosci wybieralne
L ) Enabled (Wtaczone) ©;
Przywroce po dostarczeniu Disabled (Wytaczone)
#S1 1,2.8®..15
S151 100; 110 ... 600 ... 2000 ms
S1S2 Off (Wytgcz); 100; 110 ... 400 @
..600ms
Off (Wytgcz) ; 100; 110 ... 400;
5253 410 ... 600 ms*
Off (Wytgcz) @; 100; 110.... 400;
5354 410 ... 600 ms®
Amplituda 1:2:3,49;5:6,8V

Szerokosc¢ impulsu

0,10;0,20...0,50 ®...
1,50 ms

o

Wartos$¢ domysina wynosi 400 ms, gdy parametr jest ustawiony na On.

Tryb pracy?® VVI; OVO Parametry recznie dostarczonej defibrylacji
Czestosc 30;35...60;70;75 ... 120 min™ Parametr Wartosci wybieralne
Parametry testu funkcji Wavelet 0,4,0,6...1,8;2;3...16; 18; 20;
Prég zgodnosci 40;43..70..97 Energia %g@zj 25,26,28;30; 32,
Trybpracy® VVI; OVO TS

Sciezka® AX>B; B>AX &

. s 30;35...60;70; 75 ... -

Mniejsza czestosc 120 min- @ Jesliparametr Active Can/SVC Coil jest ustawiony na Can Off, to biegun

stymulacji.

Wybieralne wartoscitego parametru zalezg od zaprogramowanego trybu

Active Can nie jest uzywany jako czesc¢ sciezkidostarczania wytadowania

wysokoenergetycznego.



Parametry recznie dostarczonej kardiowersji

Parametry recznie dostarczanej terapii Burst

Parametr Wartosci wybieralne Parametr Wartosci wybieralne
0,4,0,6...1,8;2;3...16; 18; 20; Poczatkowa # impulsow 1,2..89.15

Energia 22:24;25;26;28; 30; 32; 50:53:56: 59 63 66 .. 84- 886"
358) % Odstepu RR 91,94,97% -

Sciezka® AX>B;B>AX &

Jesliparametr Active Can/SVC Coil jest ustawiony na Can Off, to biegun

Active Can nie jest uzywany jako czesc¢ sciezki dostarczania wytadowania

wysokoenergetycznego.

Wspolne parametry recznie dostarczanej terapii ATP

Parametry recznie dostarczanej terapii Ramp+

Parametr

Wartosci wybieralne

Poczagtkowa # impulsow

1:2;3®...15

Parametr

Wartosci wybieralne

Minimalna dtugosc cyklu

150;160...200®... 400 ms

R-S1(%RR)

50;53;56;59;63;66..75%...
84:88:91;94;97%

Amplitudaimpulsu

1;2.698V

S1-S2 (%RR)

50;53;56;59;63;66;69 ®...84;
88;91;94;97%

Szerokos¢ impulsu

0,10;0,20...1,50 #ms

Parametry terapii Ramp

S2-SN (%RR)

50;53;56;59;63;66®...84; 88;
91;94;97%

Parametr

Wartosci wybieralne

Poczatkowa # impulsow

1,2.6#®.15

%0Odstepu RR

50;53;56;59;63;66...84; 88;

91;94:97 %

Skracanie odstepu

0;10®:; 20; 30; 40 ms

Zywotnosé

Przewidywana zywotnos¢ w latach

Przewidywana zywotnos¢ w latach

" 500Q 600Q
Tryb stymulacji, . . . . .
.. Amplituda stymulacji impedancja impedancja
procent stymulacji o e
stymulacji stymulacji
2,5V 11,0 11,0
0, ' , )
VVI.0% 3,5V 11,0 11,0
2,5V 10,7 10,8
o ) ) )
VI, 15% 3,5V 10.4 10,5
2,5V 10,1 10,2
0 , , .
VI, 50% 35V 9,2 9,5
2,5V 9,3 9,6
o , , .
VI, 100% 3,5V 79 8,3

Prognozy zywotnosci opierajg sie na nastepujgcych zatozeniach:

= Pétroczna czestotliwos¢ tadowania maksymalng energia.

= Zapis pre-arrythmia EGM zaprogramowany na On przez okres  rocznie.

6 miesiecy (dwa 3-miesieczne odstepy kontrolne) przez caty

okres uzytkowania urzadzenia.

= 3 godziny telemetriibezprzewodowej podczas implantacji.
= Kwartalny harmonogram zdalnych transmisji monitora

pacjenta firmy Medtronic.

= 1 godzina telemetrii bezprzewodowejw gabinecie

= Typowy czas przechowywania przed implantacja.

Prognozy dotyczace przewidywanej zywotnoscioparte
sg nadanych pochodzacych z testu przyspieszonego

roztadowania bateriii modelowania urzadzenia zgodnie
z podanymiparametrami. Nie nalezy interpretowac tych
wartoscijako doktadnych liczb.



Wskazania do stosowania, bezpieczenstwo i ostrzezenia

Jesli przebywasz w Stanach Zjednoczonych, zapoznaj sie z ponizszymi
krotkimi oswiadczeniami, aby poznac odpowiednie wskazania, informacje
dotyczgce bezpieczenstwaiostrzezenia.

Szczegotowe informacje dotyczace procedury implantacji, wskazan,
przeciwwskazan, ostrzezen, srodkéw ostroznoscioraz potencjalnych
powiktan/zdarzen niepozadanych mozna znalez¢ winstrukcji obstugi
urzadzenia. Dalsze informacje mozna uzyskac dzwonigc do firmy
Medtronic pod numer 1-763-514-4000 i/lub na stronie internetowej firmy
Medtronic pod adresem medtronic.com.

Jesli przebywasz poza Stanami Zjednoczonymi, zapoznaj sie
zinstrukcjg urzadzenia, aby uzyskac szczegotowe informacje dotyczace
uzytkowania, procedury implantacji, wskazan, przeciwwskazan,
ostrzezen, srodkow ostroznosciipotencjalnych zdarzen niepozadanych.
W przypadku korzystania z urzgdzenia MRI SureScan ™ przed
wykonaniem MRl nalezy zapoznac sie z instrukcjg techniczng MRI
SureScan. W celu uzyskania dalszych informacji nalezy skontaktowac

sie z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic i/lub skonsultowac sie
z witryng Medtronic pod adresem medtronic.com.

www.medtronic.com/manuals

Skonsultujinstrukcje uzytkowania na tej stronie. Podrecznikimozna
przegladac przy uzyciu aktualnej wersji dowolnej przegladarki
internetowej. Aby uzyskac najlepsze wyniki, uzyj programu Adobe Acrobat
Reader®wraz z przegladarka.

Waznainformacja: Informacje te sg przeznaczone wytgcznie dla
uzytkownikéw na rynkach, na ktorych produkty i terapie Medtronic

sg zatwierdzone lub dostepne do uzytku zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami obstugi produktu. Trescidotyczgce konkretnych produktéw
i terapii firmy Medtronic nie sg przeznaczone dla uzytkownikéw na
rynkach, ktére nie posiadajg zezwolenia naich stosowanie.

Medtronicilogo Medtronic sg znakami towarowymi firmy Medtronic.
™ Marki stron trzecich to znaki towarowe nalezgce do ich wtascicieli.
Wszystkie pozostate marki stanowig znaki handlowe firmy Medtronic..
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