BROWUNE)

Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

SOIL TEST - Test skutecznosci
procesu mycia w myjniach-
dezynfektorach

tatwos¢ mieszania sktadnikow,
tatwos¢ w zastosowaniu.

Nr ref.: 2304AB*

Test zanieczyszczeniowy
- 10 szt./opak.

SOIL TEST do myjni-dezynfektoréw
firmy Browne jest przeznaczony do
symulowania zabrudzenia, ktore w
naturalny sposob wystepuje

w warunkach sali operacyjnej

i stanowi odpowiednik zabrudzenia
testowego Edinburgh. SOIL TEST
jest fizycznym testem symulujgcym
realne zanieczyszczenia, ktérego
formuta spetnia wymagania normy
ISO/TS 15883-5. Test skutecznosci
procesu mycia jest dostarczany

w postaci proszkowej w opako-

waniach jednostkowych.
*Produkt wytacznie na zamowienie

Precyzyjna substancja
wskaznikowa STF Load Check

Przed procesem mycia

Wynik prawidtowy

STF - Wskaznik do kontroli
skutecznosci mycia

Przeznaczony do stosowania z kazdym
wsadem. Dlaczego ograniczac si¢ tylko
do jednej powierzchni, jezeli mozna
kontrolowa¢ cztery?

Nr ref.: Q

Wskaznik kontrolny 100 szt.[opak.
Nr ref.: 2316AB

Uchwyt do wskaznika kontrolnego
-1 szt

tatwy i wygodny w uzyciu wskaznik
kontroli skutecznosci mycia STF zostat
starannie opracowany, podobnie jak
SOIL TEST w celu symulowania
roznorodnych, rzeczywistych zabrudzen,
jakie mozna faktycznie spotka¢ na
narzedziach i z jakimi musza sobie
radzi¢ myjnie-dezynfektory. Substancja
wskaznikowa testu, zawiera dwa
rodzaje biatka, lipidy

i polisacharydy, przez co symuluje
zanieczyszczenia jakie mogg znalez¢ sie
na narzedziach chirurgicznych opisane
w normie ISO/TS 15883-5. Nie zawiera
produktow krwiopochodnych.

Wyniki nieprawidfowe

STF MIS Lumen Kit - zestaw
testowy do kontroli skutecznosci
mycia narzedzi rurowych

Przeznaczony do uzycia w celu
zweryfikowania wydajnosci mycia
narzedzi chirurgii matoinwazyjnej
w myjni-dezynfektorze.

Nr ref.: HX100AB
Urzadzenie testowe 1 szt./opak.

Urzadzenie zawiera teflonowa rurke

o $rednicy wewnetrznej 2mm i dtugosci
500mm zakonczonej kapsuta, w ktorej
umieszcza sie wskazniki. Na drugim
konicu znajduje sie ztacze luer lock,
ktére mozna podtaczy¢ do stojaka MIS
myjni-dezynfektora.

Nr ref.: HX101AB

Wskaznik kontrolny 100 szt./opak.
Substancja naniesiona na wskaznik
HX101 jest rbwnowazna pod wzgledem
dziatania do zanieczyszczen narzedzi
chirurgicznych (w tym endoskopu
sztywnego) opisanych w normie

ISO/TS 15883-5.

Przypadkowe utoZenie substancji testowej
- na kazdym ze wskaznikow nadruk moze by¢
nieznacznie rézny

Produkty firmy Albert Browne
nie zawierajg ofowiu ani soli metali
cigzkich
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Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

ResiTEST - Test do
wykrywania zanieczyszczen
biatkowych od 1pg

Nie wymaga inkubacji,
odczyt do 10 sekund

Nr ref.(3369AB
25 testow/opak.

ResiTEST zapewnia prostg,
praktyczng i fatwa w interpretacji
metode wykrywania biatek, ktorg
mozna przyjac jako rutynowg
procedure kontrolowania
efektywnosci procesu mycia.
Czyste narzedzia doktadnie
przetrze¢ wymazowka, aby pobrac¢
ewentualne niewidoczne gotym
okiem pozostatosci biatkowe.
Nastepnie wymazowka jest
umieszczana we fiolce

z roztworem do wykrywania
pozostatosci biatkowych ResiTEST.
Roztwor ten zareaguje

w przypadku obecnosci biatek
(aminokwasy i peptydy)
zmieniajac kolor na niebieski

w czasie do 10 sekund.

ResiTEST PEN - Test do
wykrywania zanieczyszczen
biatkowych od 1pg

Bardzo czuty, szybko dziatajacy test
do wykrywania pozostatosci
biatkowych

Nr ref.: 3371AB
25 testow/opak.

Czyste narzedzia dokfadnie
przetrze¢ wymazowka na
powierzchni minimum 5 cm’, aby
pobra¢ ewentualne, niewidoczne
gotym okiem pozostatosci
biatkowe. Nastepnie ponownie
umiesci¢ wymazowke w fiolce

i doktadnie zamkna¢ zatyczke.
Aktywowa¢ wskaznik przerywajac
niebieski zawor i przeciskajgc
odczynnik wskaznika przez tuleje
do wymazowki. Delikatnie
potrzgsac¢ przez 5-10 sekund.
Roztwor zareaguje w przypadku
obecnosci biatek (aminokwasy

i peptydy) zmieniajgc kolor na
niebieski w czasie do 10 sekund.

Produkty firmy Albert Browne nie zawierajg otowiu ani soli metali cigzkich

Kontrola
procesu

Wstep

Kontrola
mycia

Dezynfekcja
termiczna

#N

6.

Test Des-Check - test do
precyzyjnej weryfikacji
parametrow procesu

Wskazniki emulacyjne do
stosowania w procesach
dezynfekgeji cieptem wilgotnym,
zgodne z normg I1SO 11140-1, Typ 6

Nr ref.: 2470AB
93°C/10 min - 100 szt./opak.
Nr ref.: 2471AB
90°C/5 min - 100 szt./opak.

Testy Des-Check zapewniaja
doktadng i wygodng metode
rutynowej kontroli procesow
dezynfekgeji cieptem wilgotnym.
Po umieszczeniu we wsadzie,
wskazniki stanowig wizualne
potwierdzenie warunkéw
panujgcych w miejscu ich
umieszczenia.

Wyrazna zmiana koloru wskaznika
z 76ftego na niebieski to
jednoznacze potwierdzenie
warunkow dezynfekgji
pozwalajgce na szybka i tatwa
ocene skutecznosci pocesu.

Wskazniki Des-Check nalezy
przechowywac¢ w lodowce!

Sterylizacja
parowa

Sterylizacja

niskotemperaturowa
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Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

N,

()

Wieloparametrowe
wskazniki do kontroli
sterylizacji formaldehydem

Nr ref.: 2401AB
100 szt.[opak.

Zgodne z normg ISO 11140-1, Typ 4
wieloparametrowe wskazniki do
kontroli sterylizacji formaldehydem
nalezy stosowa¢ wewnatrz kazdego
pakietu, aby wykaza¢, ze
niskotemperaturowa para wodna

i formaldehyd w postaci gazowe;]
wniknety do pakietu w dostatecznej
ilosci i byty obecne w nim przez
odpowiedni czas umozliwiajacy
sterylizacje.

(2%
\4I

Wieloparametrowe
wskazniki do kontroli
sterylizacji nadtlenkiem wodoru

Nr ref.:Q501AB
200 szt./opak.

Zgodne z normg ISO 11140-1, Typ 4 wieloparametrowe wskazniki do kontroli
sterylizacji nadtlenkiem wodoru (VH202) stuzg do monitorowania systemow

sterylizacji plazmowej, w tym STERRAD® oraz V-PRO™.

Umieszczony i odbarwiony wewnatrz pakietu wskaznik potwierdza,

ze poziom stezenia H,0, oraz czas i temperatura procesu byty wystarczajgce

do skutecznej sterylizacji.

(
@

Wieloparametrowe wskazniki
do kontroli sterylizacji
w tlenku etylenu

Nr ref.: 2563AB* - 250 szt./opak.
Zgodne z norma 1SO 11140-1, Typ 4

*Produkt wyfacznie na zamowienie

Testy Testy
Bowie-Dick'a wsadu

Testy emulacyjne Kontrola Tasmy
Typu 6 biologiczna sterylizacyjne

Dokumentacja
procesu
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Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

AB101 - Test kontroli penetracji
pary wodnej, wsady porowate
i wsady rurowe

Unikatowa, opatentowana

koncepcja AB101 ocenia penetracje pary
wodnej do wnetrza wsadéw porowatych
i rurowych

Test AB101 zostat specjalnie opracowany

i przetestowany w celu potwierdzenia, ze para
wodna wnika szybko i rownomiernie do wnetrza
porowatych oraz rurowych wsadow i tym samym,
ze powietrze i inne niepodlegajace kondensacji gazy
zostaty skutecznie usuniete z komory sterylizatora.

Nr ref.: /K\:b Dostepne sg dwa rodzaje testow penetracji pary
134°C-137°C do 3,5 min (( 2 ' wodnej - test do wsadow rurowych (np. Helix) i test
1 przyrzad + 400 wskaznikow/opak. = do wsadow porowatych (np. pakiet Bowiego-Dicka).
Zgodne z norma IS0 11140-4, Typ 2 g S one czasem okreslane jako testy w przyrzadach
testowych symulujacych wsad rurowy lub porowaty-
PCD (ang. Process Challenge Devices). Oba testy
(PCD) sa przeznaczone do testowania penetracji pary
wodnej w sterylizatorze poprzez symulowanie
wymogow dla jego systemu usuwania powietrza.

EN ISO 17665-1 Wyjatkowa opatentowana koncepcja AB101 faczy
Wymaga, aby test penetracji pary wodnej byt w sobie obie symulacje w jednym urzgdzeniu - test
przeprowadzany codziennie przed uzyciem sterylizatora. wsadow porowatych i test wsadow rurowych.

Wyrazne kolory — Kontrastowos¢ — tatwosc odezytu [interpretaci

<ELL/G,
. \eﬁ\
X A
< &
“4noLO
Przed Wynik Wynik Wynik
uzyciem nieprawidtowy nieprawidtowy prawidtowy

Czy wiesz, ze ...

Firma Albert Browne Ltd. posiada w swojej ofercie przyrzad PCD AB123 w postaci tuby. Konkurencyjne firmy posiadaja w swojej
ofercie przyrzady PCD o niemal identycznej konstrukcji i budowie, zalecajac je jako przyrzad do kontroli typu Bowiego-Dicka.
Firma Albert Browne Ltd. zaleca to rozwigzanie tylko i wylgcznie do kontroli wsadu poniewaz przyrzad nie posiada wyraznego
elementu stanowigcego bariere porowatg dla penetracji pary co jest niezgodne z wymaganiami norm PN-EN 285+A2:2011

i PN-EN 1SO 11140-4:20009.

Produkty firmy Albert Browne nie zawierajg otowiu ani soli metali cigzkich

Testy Testy Testy emulacyjne Kontrola Tasmy Dokumentacja @
Bowie-Dick'a wsadu Typu 6 biologiczna sterylizacyjne procesu
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Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

Wieloparametrowe
wskazniki do kontroli
sterylizacji parg wodng

Nie zawiera otowiu, nietoksyczny,
zmiana koloru zotto-kremowego
na czarny

Nr ref.: 2551AB

240/480 szt.[opak.
Zgodne z normg ISO 11140-1, Typ 4

N,

Umieszczony i odbarwiony (( 4 '
wewnatrz pakietu wskaznik ~'

potwierdza, ze para wodna
wnikneta do miejsca, w ktorym
zostat on umieszczony.
Przebarwienie wskaznika
potwierdza spetnienie parametrow
procesu niezbednych do skutecznej
sterylizacji.

Inteligentna technologia

atramentu TST

Przed Wynik
uzyciem "eLUG@ nieprawidfowy
N 7, "P

Spiralny przyrzad PCD
do kontroli wsadu AB123

Test wsadu - spiralny przyrzad PCD
- AB123 w potaczeniu ze
wskaznikami chemicznymi Browne
umozliwia parametryczne
zwolnienie wsadu po sterylizacji

Nr ref.

134°C[5,3 min - 200 szt. [opak.
samoprzylepne

Nr ref.: 3107AB LN

134°C/7,0 min - 200 szt. [opak. . 6 ’
samoprzylepne "

Kontroli procesu dokonuje sie za
pomoca wskaznikow Browne TST
typu 6. lub wskaznikdéw Browne
typu 5 z przesuwajacg si¢
substancjg wskaznikowa. Przyrzad
PCD mozna réwniez wykorzystac
do kontroli biologicznej procesu.

Nr ref.: 3100AB
250 wskaznikow/opak.

Przed uzyciem

G
!

\

Test kontroli wsadu
TST Load Check PCD

Kontrola wsadu za pomoca
technologii TST control™ daje
podstawy i pewnos¢ w podjeciu
decyzji o zwolnieniu wsadu

Nr ref.: 3777AB*

134°C/4,0 min * 121°C/12,0 min

1 przyrzad + 400 wskaznikdw/opak.
Nr ref.: 3778AB

134°C/5,3 min* 121°C/15,0 min

1 przyrzad+ 400 wskaznikdw/opak.
Nr ref.: 3779AB

134°C[7,0 min ¢ 121°C/20,0 min

1 przyrzad + 400 wskaznikdw/opak.
Nr ref.: 3783AB

134°C/3,5 min

1 przyrzad + 400 wskaznikdw/opak.

Przyrzady testowe do kontroli wsadu
bedace potgczeniem wskaznika
chemicznego i odpowiedniej bariery
sg przeznaczone do symulowania
zdolnosSci penetracji pary wodnej

w sterylizatorze.
L gin

*Produkt wytacznie

na zaméwienie .6 ’

Produkty firmy Albert Browne nie zawieraja

Sterylizacja

Po uzyciu
&~ o Wynik
. 4“No\O ' nieprawidfowy
. Wyn.lk W\(mk .Wynlk otowiu ani soli metali cigzkich
nieprawidtowy prawidtowy prawidtowy
Wst Kontrola Kontrola Dezynfekcja Sterylizacja
Step procesu mycia termiczna niskotemperaturowa

parowa
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Produkty do kontroli skutecznosci dekontaminacji
Swiatowa klasa i wieloletnie doswiadczenie

dokumentacja procesu

System dokumentacji,
koperty i karty zatadunku

Manualny system dokumentacji
dla procesow mycia i dezynfekcji
oraz sterylizacji

[

Nr ref.:- 100 szt./opak.
Koperty dokumentacyjne
dezynfekcja

Nr ref.:@- 100 szt./opak.
Koperty dokumentacyjne
sterylizacja

*Produkty wytacznie na zaméwienie

Olsztyn
L]

® Szczecin

L]
Biatystok

Bydgoszcz

Zielona ° Warszawa
Gora
L]

Poznan O

Wroctaw e RUEN
Opole
L]
Katowice
L]

ww

Metkownice do etykiet,
etykiety

Indywidualne wskazniki procesu
w postaci naklejek
Zgodne z normg I1SO 11140-1, Typ 1

Nr ref.: 3790111PL - 1 szt.
Metkownica 3-rzedowa
alfanumeryczna.

Nr ref.: 3790222PL - 1 szt.
Metkownica 3-rzedowa numeryczna
Nr ref.: 3795PL

Rolka tuszujgca do metkownicy - 1 szt.

Nr ref.: 3789AB24

Etykiety do metkownicy podwojnie
przylepne ze wskaznikiem procesu
sterylizacji parowej - 500 szt.[rol.

Dziat Przedstawiciele
Obstugi Klienta Handlowi

Polska Potnocna - 691 915 137

12 418 38 62 w. 114

EEE Bl corors e
B 697 915 060

Polska Potudniowa

12 418 38 62 w. 116 || 697915956

- 691 915 137

Media-MED Sp. z 0.0. 2222
ul. Promienistych 7 « 31-481 Krakow MED

tel.: 12 413 94 90 « fax: 12 378 3502 « 697 915 953
e-mail: biuro@media-med.pl ® www.media-med.pl

Albert Browne ® PL ® 2024/1 -1 ® Media-MED Sp. z 0.0.
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