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UltradZzwiekowy Videobronchoskop firmy PENTAX Medical EB19-J10U zapewnia
krystalicznie czysty obraz wspomagajgc doktadnos¢ diagnostyki, utatwia badanie
EBUS-TBNA, a dzieki ergonomicznej budowie jest tatwy w obstudze i daje wysoki

komfort pracy.

Potgczenie roznych systemow Hitachi Ultrasound z zaawansowanymi metodami
obrazowania i procesorami video firmy PENTAX Medical o doskonatych
mozliwosciach wizualizacji stanowi doskonate rozwigzanie dla wymagajgcych

uzytkownikow.



Wysoka precyzja dzieki
optymalnemu projektowi

Krysztatowo czyste obrazowanie dla precyzyjnej wizualizacji

Oferuje najnowoczesniejszg jako$¢ obrazu ultradzwiekowego dzieki najnowszemu przetwornikowi
ultradzwiekowemu i technologii systemowej dla wyraznej wizualizacji $cianki drég oddechowych, okolicznych
weztéw chtonnych i sgsiednich struktur. Wyostrzony widok endoskopowy przy uzyciu najnowszej technologii
obrazowania PENTAX Medical wspomaga orientacje i nawigacje w drogach oddechowych.

Niezawodne pozyskiwanie tkanek

Znakomite obrazowanie ultradzwiekowe pozwala na doktadng przezoskrzelowa aspiracje igty za pomoca
ultrasonografii w czasie rzeczywistym (EBUS-TBNA) w diagnozowaniu i rozpoznawaniu choréb ptuc.
Powiekszony kanat roboczy o $rednicy 2,2 mm umozliwia uzycie szerokiej gamy standardowej wielkosci igiet
EBUS-TBNA do pozyskiwania tkanek.

Videobronchoskop ultradzwiekowy EB19-J10U

Kierunek widzenia Ukosny do przodu [45°]
Pole widzenia [°] 100
Gtebokosc¢ pola [mm] 2-50
Kat korncéwki géra/dét [°] 120/ 90
Szerokos¢ koncowki dystalnej [mm] 7.3
Szeroko$¢ czesci roboczej [mm] 6.3
Minimalna szerokos¢ kanatu roboczego [mm] 2.2
Dtugos¢ czesci roboczej [mm] 600
taczna dtugosé [mm] 875
Czestotliwos¢ [MHz] 5-13*
Metoda skanowania Convex
Kat skanowania [°] 75

W interesie postepu technicznego specyfikacja moze ulec zmianie bez powiadomienia.
*Szczegoty dotyczace czestotliwosci znajduja sie w instrukeji obstugi dostarczonej z ultradzwiekowa jednostka skanujaca.
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Przed uzyciem i dla szczegdtowych specyfikacji produktu prosimy o przeczytanie instrukcji obstugi.
W interesie postepu technicznego specyfikacja moze ulec zmianie bez powiadomienia.
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