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SYSTEM JEDNORAZOWY

System jednorazowych wktadow firmy Medela sktada sie z dwdch elementow: zbiornikow wielorazowych oraz

wktadow jednorazowych. Oznakowanie kolorem utatwia szybka identyfikacje rozmiaru wktadow i zbiornikdw.

Zbiorniki do wktadow
- Dostepne pojemnosci 1,5 2,5 litra

- Wykonane z wytrzymatego poliweglanu (PC)

- Specjalna blokada utrzymujgca zamocowany
zbiornik na standardowej szynie i umozliwiajgca
usuniecie wktadu jedna reka

- Port do podtgczenia podci$nienia umieszczony
w zbiorniku przez co umozliwiajgcy zmiane wktadu

bez odtaczenia drenu
Wktady jednorazowe
- Dostepne pojemnosci 1,5 2,5 litra, ze srodkiem

zelujgcym lub bez

- Srodek zelujgcy w rozpuszczalnej saszetce
utrzymujacej go w postaci skondensowanej

dopoki wktad nie jest uzywany

- Dwa uchwyty przy wktadzie utatwiajgce obstuge
przez osoby prawo i leworeczne

- Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem sie
wydzieliny do pacjenta

- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzelewowe
- filtr hydrofobowy i antybakteryjny

- Ochrona przeciwbryzgowa zapobiegajgca
przedwczesnemu zamknieciu filtra

- Lacznik katowy zabezpieczajgcy przed zamknieciem

Swiatta drenu pacjenta

077.0085

- Mozliwos¢ potgczenia szeregowego pozwalajgcego 077.0082
na wiekszg pojemnosc; przy wiekszych ilosciach
wydzielin odsysanie jest mozliwe bez wymiany
wktadow =
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Whktady jednorazowe 1,51 2,5] wktady jednorazowe z zelem
077.0083; 077.0086 077.0084; 077.0087

Medela Polska Sp. z o.0.

01-531 Warszawa, ul. Wybrzeze Gdynskie 6D,

Obstuga Klienta:

tel.: 22 422 14 20 / 22 744 00 42
fax.: 2274430 10
Serwis urzadzen:
tel.: 22 422 14 27

e-mail: info@medela.pl www.medela.pl

Blokada zbiornika
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