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i n hniczn
Respirator Dane techniczne
. ™ Nowy respirator Puritan Bennett™ 980 pomaga pacjentom oddychac bardziej
P U rlta N Be nn ett 980 naturalniet dzieki wykorzystaniu niektérych najbardziej innowacyjnych
technik wspomagania oddechu. Prosta, bezpieczna i inteligentna konstrukcja

urzadzenia pomaga zapewnic bardziej naturalng wentylacje, co moze
przyczyniac sie do poprawy komfortu pacjenta.'

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
51,26 kg (113 funtéw) wigczajac modut BDU,

L -ﬁ?f,,"i 'mg; l standardowg podstawe, GUI i akumulator
podstawowy
Ciezar Sam modut BDU: 31,3 kg (69 funtéw)

32cmx 30 cm x 148 cm
12,5 cala (szer) x 11,5 cala (dt) x 58 cali (wys.)
Wymiary respiratora (wtaczajac ekran GUI)

Wymiary graficznego Ekran 15 cali, obrot 170° i pochylenie do 45°
interfejsu uzytkownika  od potozenia pionowego

A-wazony poziom
ci$nienia akustycznego, W odlegtosci jednego (1) metra — nie przekracza
respirator 48 dBA przy wydajnosci 5 I/min

Wyswietlane jednostki

Wyswietlane jednostki Kilogramy (kg) lub funty (Ib) — wybdr przez
masy uzytkownika

Wyswietlane jednostki ~ Centymetry (cm) lub cale (in.) — wybdr przez
dtugosci uzytkownika

Hektopaskale (hPa) lub centymetry stupa wody
Jednostki cisnienia (cmHZO) — wybor przez uzytkownika

T W porownaniu z konwencjonalng wentylacja mechaniczna (VC, VC, PC, PS)




Re S p| rato r CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA W KONFIGURACJI ZAWIESZANE)J

H ™ Wymiary urzadzenia w 37 cm (szer) x 39 cm (dt) x 57 cm (wys.)
PU rlta N Be nn ett 980 o konfiguracji zawieszanej (14,7 cala (szer.) x 15,5 cala (dt) x 22,5 cali (wys.))
konfiguracja zawieszana Cigzar BDU w

konfiguracji zawieszanej 27,2 kg (60 funtow)

Wymiary graficznego
interfejsu uzytkownika  Ekran 15 cali

Ciezar graficznego
interfejsu uzytkownika w
konfiguracji zawieszanej 5,7 kg (12,6 funta)

CHARAKTERYSTYKA KOMPRESORA

Kompresor DC

kel Ciezar podstawy
——— kompresora DC 40,4 kg (89 funtow)

Dostarczany z jednym akumulatorem
litowo-jonowym wystarczajagcym na jedna
Akumulator godzine pracy




DANE PNEUMATYCZNE

Wiloty dostarczania tlenu i powietrza

Cisnienie: Od 241 do 600 kPa (od 35 psi do 87 psi)
Przeptyw: Maksymalnie 200 I/min

System mieszania gazu

Do 80 I/min dla obwodu typu pediatrycznego

Do 30 I/min dla obwodu typu noworodkowego

Do 150 I/min dla pacjentéw dorostych. Dostepny jest dodatkowy przeptyw
(maksymalny przeptyw do 200 I/min) w celu kompensacji podatnosci.

Maksymalne cisnienie ograniczone (P, )

Ograniczenie cisnienia w obwodzie do <125 cmH,O (123 hPa) przy trojniku
pacjenta

)

Maksymalne ci$nienie robocze (P

W max

P jest zapewniane przez goérny limit cisnienia (1 PPEAK), gdy Pl wynosi

W max

<90 cmH_O (88,26 hPa)

Urzadzenia pomiarowe

Filtr wydechowy zdolny do filtracji bakterii/
wiruséw (noworodkowy, jednorazowego uzytku)

>99,999%

Filtr wydechowy zdolny do filtracji czastek statych

(noworodkowy, jednorazowego uzytku)

Penetracja <0,3% przy przeptywie 30 I/min (metoda ISO 23328-1)

Opor filtra wydechowego (noworodkowego,
jednorazowego uzytku)

<3,0cmH. O przy 30 I/min (gdy nowy)

Pomiary cisnienia

Typ: Potprzewodnikowy réznicowy przetwornik cisnienia
Miejsce pomiaru: Modut wdechowy, modut wydechowy

Pomiary przeptywu i objetosci

Typ: Anemometr z goraca folig

Miejsce pomiaru: Modut wdechowy, modut wydechowy

Typ: Opcja proksymalnego czujnika przeptywu wykorzystuje réznice cisnien
Miejsce pomiaru: Tréjnik pacjenta

Pomiar zawartosci tlenu

Typ: Komdrka galwaniczna
Miejsce pomiaru: Modut wdechowy

Okres trwatosci uzytkowej czujnika tlenu

Do jednego roku; okres trwatosci uzytkowej jest uzalezniony od uzywania tlenu

Oraz temperatury otoczenia

Zdolnosci filtracyjne

Wewnetrzny filtr wdechowy zdolny do filtracji
bakterii/wiruséw

>99,999%

Zewnetrzny filtr wdechowy zdolny do filtracji
czastek statych, DAR, jednorazowego uzytku

>99,978% przy przeptywie 30 I/min

Opdr filtra wydechowego (dla dzieci/dorostych,
wielokrotnego uzytku i jednorazowego uzytku)

<0,7 cmH.O przy 30 I/min (gdy nowy)
<0,35 cmH.O przy 15 I/min

Filtr wydechowy zdolny do filtracji bakterii/
wiruséow

>99,999%

Skutecznos¢ filtrowania czastek przez filtr
wydechowy, dla dzieci/dorostych, wielokrotnego
uzytku i jednorazowego uzytku

Maksymalna penetracja 0,03% czastek 0,3 um nominalnie przy przeptywie
30 I/min

Podatnos¢ i opér obwodu

Podatnos$¢ obwodu

Pediatryczny: Od 1,05 ml/cmH,O do 9 ml/cmH O
Dla dorostych: Od 1,05 ml/cmH O do 12 ml/cmH,O
Noworodkowy: Od 0,25 ml/cmH O do 3,0 ml/cmH,O

Opoér obwodu w odnodze wdechowej

Pediatryczny: Od 0,2 cmH,O do 7,5 cmH, O przy 30 I/min
Dla dorostych: Od 0,2 cmH, O do 12,5 cmH,O przy 60 I/min
Noworodkowy: Od 0,2 cmH,O do 3,5 cmH, O przy 10 I/min

Opor obwodu w odnodze wydechowej

Pediatryczny: Od 0,2 cmH O do 7,5 cmH O przy 30 I/min
Dla dorostych: Od 0,2 cmH,0 do 12,5 cmH O przy 60 I/min
Noworodkowy: Od 0,2 cmH O do 3,5 cmH O przy 10 I/min




DANE ELEKTRYCZNE

Parametry zasilania respiratora

2,25 ARMS przy 100V AC, 50-60 Hz 100V, 50/60 Hz
1,5 ARMS przy 120V AC, 60 Hz 120V, 60 Hz
0,75 ARMS przy 220V AC, 230V AC, 240V AC 50/60 Hz

Zabezpieczenie nadpradowe sieci zasilajacej

Respirator: 4 A Kompresor: 6 A

Prad uptywowy do uziemienia

Spetnia wymagania normy IEC 60601-1, czes¢ aplikacyjna typu BF

Prad dotykowy

Spetnia wymagania normy IEC 60601-1, czes¢ aplikacyjna typu BF

Prad uptywowy do pacjenta

Spetnia wymagania normy IEC 60601-1, czes¢ aplikacyjna typu BF

Parametry zasilania respiratora i kompresora

100 V~, 50-60 Hz, 8,25 A
120V~, 50-60 Hz, 6,0 A
220-240V~, 50-60 Hz, 3,0 A

DANE SRODOWISKOWE

Temperatura

Podczas pracy: Od 10°C do 40°C (od 50°F do 104°F)
Podczas przechowywania: Od —20°C do 70°C (od —68°F do 158°F)

Cisnienie atmosferyczne

Podczas pracy: Od 70 do 106 kPa (od 10,15 psi do 15,37 psi)

Podczas przechowywania: Od 50 do 106 kPa (od 7,25 psi do 15,37 psi)

Wysokos¢

Podczas pracy: Od —=411,5 m do 3048 m (od —1350 stép do 10 000 stop)

Podczas przechowywania: Maks. 6096 m (maks. 20 000 stop)

Wilgotnos¢ wzgledna

Podczas pracy: Od 10% do 95%, bez kondensacji
Podczas przechowywania: Od 10% do 95%, bez kondensacji




DANE TECHNICZNE

Parametr Zakres Opis
Od 3,5 kg (7,7 funta) do 150 kg (330 funtéw)
Przewidywana masy ciata Od 0,3 kg (0,66 funtdw) do 7 kg (15 funtéw) (noworodki)

Kontrola wspomagania (A/C), zsynchronizowana przerywana
wentylacja wymuszona (SIMV), oddech spontaniczny
(SPONT), dwupoziomowe, ciggte cisnienie dodatnie w

Tryby pracy drogach oddechowych (CPAP)

Kontrola objetosci (VC), kontrola cisnienia (PC) i kontrola
Rodzaje oddechu wymuszonego objetosci plus (VC+)

Wspomaganie cisnienia (PS), wspomaganie objetosci (VS),

kompensacja rurki (TC) oraz proporcjonalna wentylacja

wspomagana (Proportional Assist™* Ventilation — PAV™*
Rodzaje oddechu spontanicznego + oprogramowanie)

Typ wentylacji Inwazyjna i nieinwazyjna (NIV)
Supp) Od 0 cmH,0 do 70 cmH,O
Czas narastania % Od 1% do 100%

Wspomaganie cisnienia (P

Od 1% do 80%; od 1 I/min do 10 I/min z oprogramowaniem
PA TM¥%

Od 2 mldo 315 ml (noworodki)

Od 25 ml do 2 500 ml

Doktadnos¢ ustawienia: 0,1 ml dla wartosci <5 ml;

1 ml dla wartosci =5 mli <100 ml; 5 ml dla wartosci =100 ml

Czutos¢ wydechowa (E., )

i <400 ml;
Objetos¢ oddechowa (V) 10 ml dla wartosci >400 ml
Od 1,0/min do 100/min
Czestosc oddechow (f) Od 1,0/min do 150/min (noworodki)
Maksymalna szybkos¢ dostarczania
objetosci oddechowej podczas
Szczytowy przeptyw Od 3 1/min do 150 I/min oddechéw wymuszonych opartych na
wdechowy (\'/MAX) Od 1 I/min do 30 I/min (noworodki) objetosci
Czas podtrzymywania wdechu w
ptucach pacjenta po ustaniu przeptywu
Czas plateau (T,) 0d0,0do20s wdechowego
Cisnienie powyzej PEEP, z jakim gaz
jest dostarczany do pacjenta podczas
Cisnienie wdechowe (P) Od 5 do 90 cmH,O wymuszonych oddechow w trybie PC
Czas wdechu (T) 0d0,2do80s Czas dostarczania wdechu do pacjenta
Okresla stosunek czasu trwania wdechu
Stosunek |:E Od 1:299 do 149:1 do czasu trwania wydechu
Odstep czasu miedzy zakonczeniem
>0,20 s wdechu i rozpoczeciem nastepnego
Czas wydechu (T) Doktadnosc¢ ustawienia: 0,01 s wdechu

Okresdla, czy oddechy pacjenta sg
Wyzwalanie cisnieniem (P-TRIG) lub wyzwalanie przeptywem wyzwalane przez zmiane przeptywu, czy
Typ wyzwalania (V-TRIG) przez zmiane cisnienia

Okresla poziom cis$nienia ponizej PEEP
wymagany do rozpoczecia wymuszonego
lub spontanicznego oddechu
inicjowanego przez pacjenta podczas

Czutos¢ cisnienia (P, J) 0d 0,1 cmH,0 do 20 cmH, O oddechéw wyzwalanych cisnieniem
Od 0,2 I/min do 20 I/min Okredla objetosc przeptywu wymagana
Od 0,1 I/min do 10 I/min w przypadku uzywania do rozpoczecia wymuszonego lub
] uniwersalnego respiratora Puritan Bennett™ 980 z spontanicznego oddechu inicjowanego
Czutosc przeptywu (V) oprogramowaniem NeoMode 2.0 przez pacjenta



Parametr Zakres

0,% Od 21% do 100%

Dodatnie cisnienie

korncowowydechowe (PEEP) Od 0 cmH,0 do 45 cmH,0

Wymuszona wentylacja przy

bezdechu PC, VC

Od 3,0 I/min do 150 I/min

0d 0,1 I/min do 30 I/min w przypadku uzywania
uniwersalnego respiratora Puritan Bennett™ 980
z oprogramowaniem NeoMode 2.0

Od 3 mldo 315 ml (noworodki)
Od 25 ml do 2500 ml

Szczytowy przeptyw wdechowy

przy bezdechu (V,

MAX)

Od 3 ml do 2500 ml w przypadku uzywania uniwersalnego

Objetos¢ oddechowa
przy bezdechu (V,)

respiratora Puritan Bennett™ 980 z oprogramowaniem
NeoMode 2.0

Cisnienie wdechowe

przy bezdechu (P) Od 5 cmH,0 do 90—PEEP cmH, O

Odstep bezdechu (TA) od 10 do 60 sekund lub wytaczony

Odstep bezdechu (TA) (Off) w CPAP

Czestos¢ oddechow

przy bezdechu (fA) Od 2,0/min do 40/min i >60/T,

0,% przy bezdechu 0Od 21% do 100% O,

Stosunek I:E przy bezdechu <1,00:1

Czas wdechu przy bezdechu (T) 0d0,20do 8s

0d 0,20do598s

Od 20% do 95% lub wytaczone (Off) (w przypadku
uzywania respiratora Puritan Bennett™ z wytaczonym
oprogramowaniem Leak Sync); od 1 I/min do 65 I/
min (w przypadku uzywania respiratora Puritan
Bennett™ z wtgczonym oprogramowaniem Leak Sync);
z oprogramowaniem NeoMode 1 I/min do 15 I/min
(w przypadku uzywania respiratora Puritan Bennett™
z wigczonym oprogramowaniem Leak Sync)

Czas wydechu przy bezdechu (TE)

Czutos¢ odiaczenia (D, )

Wymiennik ciepta i wilgoci (HME), niepodgrzewana rurka

Typ nawilzania wydechowa, podgrzewana rurka wydechowa

Objetos¢ nawilzacza Od 100 mldo 1 000 ml

Typ obwodu pacjenta Noworodkowy/pediatryczny/dla dorostych

Opis
Zawartos$¢ procentowa tlenu
dostarczanego w mieszaninie gazowej

Zmierzone ci$nienie w obwodzie

(w odniesieniu do tréjnika pacjenta)
przy zakonczeniu fazy wydechu podczas
oddechu

Tryb bezpieczerstwa wentylacji,

ktdra rozpoczyna sie, jesli pacjent nie
otrzyma oddechu w okreslonym czasie
przekraczajacym odstep bezdechu

Maksymalna szybkos¢ dostarczania
objetosci oddechowej podczas
oddechéw wymuszonych opartych na
objetosci przy bezdechu

Okresla objetosc¢ gazu dostarczanego
do ptuc pacjenta podczas oddechu
wymuszonego opartego na objetosci
przy bezdechu

Cisnienie powyzej PEEP, z jakim gaz
jest dostarczany do pacjenta podczas
wymuszonych oddechéw w trybie PC
przy bezdechu

Czas, po ktérym respirator przechodzi
w tryb wentylacji przy bezdechu

Okresla liczbe oddechdéw opartych
na objetosci lub cisnieniu na minute
dla inicjowanych przez respirator
wymuszonych (VIM) oddechéw przy
bezdechu

Okresla stezenie tlenu w standardowej
mieszaninie powietrza i tlenu

W oddechach typu PC okresla stosunek
czasu trwania wdechu przy bezdechu do
czasu trwania wydechu przy bezdechu

Analogicznie do czasu wdechu przy
wentylacji bez bezdechu

W wymuszonych oddechach typu PC
przy bezdechu — odstep czasu pomiedzy
zakoriczeniem wdechu i rozpoczeciem
nastepnego wdechu

Odsetek zwracanej utraty objetosdi,
powyzej ktorej respirator deklaruje
alarm odtgczenia obwodu, gdy
oprogramowanie Leak Sync nie jest
wigczone lub nie jest zainstalowane

Typ systemu nawilzania zastosowany
W respiratorze

Objetosc napetniania ptynem aktualnie
zainstalowanego nawilzacza

Okresla obwadd, dla ktérego obliczane sg
wartosci podatnosci i oporu podczas SST



ALARMY

Parametr
Wydychana objetos¢ oddechowa
Wydychana objetos¢ minutowa

Proksymalna wydychana objetos¢
oddechowa (VTE-Y)

Proksymalna wdychana objetos¢
oddechowa (VTI-Y)

Wdychana objetos¢ oddechowa
Czestos¢ oddechow

Cisnienie w obwodzie

Odstep bezdechu

MANEWRY ODDECHOWE

Parametr

Ujemna sita wdechowa (NIF)

0,1

Pojemnosc¢ zyciowa (VQO)

WYSWIETLANIE ZAAWANSOWANYCH DANYCH PACJENTA

Parametr

% przeciek

Wdechowa objetosc przecieku (V)

Przeciek

WskazZnik spontanicznego szybkiego,

ptytkiego oddechu (f/V.)

Opodr dynamiczny (R

DYN )

Podatnos¢ dynamiczna (R,,,)

Podatnos¢ wdechowa (C,/C)

Zakres
Niska/wysoka
Niska/wysoka

Od 2 mldo 310 ml

Od 2 mldo 310 ml
Wysoka

Wysoka
Niskie/wysokie

Od 10 do 60 sekund lub wytaczony (Off) w CPAP

Zakres

Od <0 cmH, O do 2—50 cmH,O

Od =-20 cmH,0 do 0 cmH, O

Od 0 ml do 6000 ml

Zakres

Od 0% do 100%

Od 0 ml do 9000 ml

Od 0 I/min do 200 I/min

Od 0,1/min-I do 600/min-I

Od 0 cmH,0/I/s do 100 crnH, O/1/s

Od 0 ml/cmH,O do 200 ml/cmH,O

Od 0do 1,00

(0] 11

Objetos¢ wydychana w poprzednim
oddechu, mierzona przez proksymalny
czujnik przeptywu u noworodkéw

Objetos¢ wdychana w poprzednim
oddechu, mierzona przez proksymalny
czujnik przeptywu u noworodkéw

Opis
Podcisnienie wytwarzane podczas

wymuszonego wysitku wdechowego
przy obturacji drég oddechowych

Wdechowe obnizenie cisnienia w
drogach oddechowych po 100 ms
zamkniecia; P, to wskaznik napedu
oddechowego

Maksymalna ilos¢ powietrza, ktéra moze
podlegac¢ wydechowi po maksymalnym
wdechu

(0]11

Procent catkowitej dostarczanej objetosci
podczas wdechu przypisany przeciekowi.
Obliczany jako (objetos¢ przecieku
podczas wdechu/catkowita dostarczona
objetos¢ wdechowa) x 100

Catkowita objetos¢ dostarczana podczas
wdechu w celu skompensowania
przecieku

Szybkos¢ przecieku podczas wydychania
przy PEEP

Wartosc obliczana w oparciu
spontaniczng wydechowag objetos¢
oddechowa. Wysokie wartosci na ogot
0znaczaja, ze pacjent oddycha szybko,
lecz przy niskiej objetosci oddechowe;j.
Zmiana cisnienia na jednostke zmiany
przeptywu

Wynik podzielenia dostarczanej objetosci
oddechowej przez szczytowe cisnienie w
drogach oddechowych

Wspotczynnik podatnosci ostatnich 20%
wdechu do podatnosci catego wdechu



STANDARDOWA ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Typowy system respiratora jest dostarczany w postaci elementédw wymienionych ponizej, jednak moga one ulega¢ zmianie
w zaleznosci od zakupionego systemu respiratora.

llos¢ Element

1 Graficzny interfejs uzytkownika

1 Modut dostarczania oddechu

1 Filtr wdechowy, jednorazowego uzytku

1 Filtr wydechowy, jednorazowego uzytku (zawiera fiolke na kondensat jednorazowego uzytku)
2 Przewody gazowe (powietrza i tlenu)

1 Standardowa podstawa na koétkach

1 Przewdd zasilajacy

1 Instrukcja uzytkownika na ptycie CD

1 Instrukcja instalacji respiratora Puritan Bennett™ seria 980

1 Elastyczne ramie

1 Worek drenazowy

1 Obwdd ztotego standardu (do testu EST)

1 EVQ, jednorazowego uzytku (czujnik przeptywu zaworu wydechowego)

ZAWARTOSC OPAKOWANIA W KONFIGURACJI ZAWIESZANE)J

llos¢ Element

1 Zespot, graficzny interfejs uzytkownika (GUI), VESA 100

1 Zespot, modut dostarczania oddechu (BDU), do konfiguracji zawieszanej
1 Zespot, uniwersalna podstawa

1 Ptyta adaptacyjna, Trumpf

1 Uszczelka, srodowiskowa, do konfiguracji zawieszanej

1 Kabel, 3,5 m (136 cali)

ZAWARTOSC OPAKOWANIA KOMPRESORA DC

llos¢ Element

1 Kompresor DC

1 Dodatkowa ptyta CD dotyczgca kompresora
2 Akumulator litowo-jonowy

DANE KATALOGOWE

Konfiguracja ze standardowg podstawa Opcje oprogramowania Numer katalogowy

Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja na wézku (standardowa Oprogramowanie dla pacjentow

konfiguracja podstawowa) pediatrycznych/dorostych Zaleznie od regionu

Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja na wozku (standardowa

konfiguracja podstawowa) Oprogramowanie uniwersalne Zaleznie od regionu

Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja na wézku (standardowa

konfiguracja podstawowa) Oprogramowanie dla noworodkéw Zaleznie od regionu

Konfiguracja zawieszana* Opcje oprogramowania Numer katalogowy
Oprogramowanie dla pacjentow

Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja zawieszana pediatrycznych/dorostych Zaleznie od regionu

Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja zawieszana Oprogramowanie uniwersalne Zaleznie od regionu

Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja zawieszana Oprogramowanie dla noworodkow Zaleznie od regionu

Konfiguracja kompresora DC Opcje oprogramowania Numer katalogowy

Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja na wézku (standardowa Oprogramowanie dla pacjentow

konfiguracja podstawowa) + kompresor DC pediatrycznych/dorostych Zaleznie od regionu

Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja na wozku (standardowa
konfiguracja podstawowa) + kompresor DC Oprogramowanie uniwersalne Zaleznie od regionu
Respirator Puritan Bennett™ seria 980 — konfiguracja na wézku (standardowa
konfiguracja podstawowa) + kompresor DC Oprogramowanie dla noworodkéw Zaleznie od regionu



Standardowe akcesoria Numer katalogowy

Obwadd testowy ztotego standardu (zestaw rurek silikonowych 21 1) 4-018506-00
Elastyczne ramie 4-032006-00
Zespot przewodu tlenowego (Stany Zjednoczone, Ameryka tacinska) 4-001474-00
Zespot przewodu powietrznego (Stany Zjednoczone, Ameryka taciriska) 4-006541-00
Fiolka na kondensat 10063031
Kabel zasilajacy (Ameryka Pétnocna) 10081056

Wdechowy filtr przeciwbakteryjny

Wdechowy filtr przeciwbakteryjny Puritan Bennett™, jednorazowego uzytku
(fAiltr D/Flex, 22 mm 1SO, 12 w pudetku) 4-074601-00

Filtr mechaniczny DAR™, duzy (filtr Sterivent, 12 w pudetku) 351U5856
Wydechowy filtr przeciwbakteryjny i fiolka zbiorcza

Wydechowy system filtrujgcy Puritan Bennett™ dla pacjentéw pediatrycznych i dorostych,
jednorazowego uzytku (12 w kartonie) 10043551

Czujnik przeptywu zaworu wydechowego Puritan Bennett™, zestaw do przetwarzania (6 w kartonie) 10086048

Czujnik tlenu

Czujnik tlenu 10097559
Instrukcja uzytkownika i instrukcja techniczna

Instrukcja uzytkownika respiratora Puritan Bennett™ seria 980 (w jezyku angielskim) 10077893
Instrukcja uzytkownika respiratora Puritan Bennett™ seria 980 (wprowadzenie CE, w jezyku angielskim) 10104514
Instrukcja uzytkownika respiratora Puritan Bennett™ seria 980 (w jezyku hiszparnskim) 10078065
Instrukcja uzytkownika respiratora Puritan Bennett™ seria 980 (wersja miedzynarodowa) 10087493
Instrukcja uzytkownika respiratora Puritan Bennett™ seria 980 na ptycie CD (w jezyku angielskim USA) 10126515
Instrukcja serwisowa, w jezyku angielskim 10078090

Dodatkowe czesci w zawartosci opakowania w konfiguracji zawieszanej Numer katalogowy
Zespot, graficzny interfejs uzytkownika (GUI), VESA 100 10092437
Zespot, modut dostarczania oddechu (BDU), do konfiguracji z zawieszanym ekranem 10092475
Zespot, uniwersalna podstawa 10003861
Ptyta adaptacyjna, Trumpf 10092430
Uszczelka, srodowiskowa, do konfiguracji z zawieszanym ekranem 10117169
Kabel, 3,5 m (136 cali) 10123842

Niedostarczany przez Medtronic;
nalezy skontaktowac sie z lokalnym

Sprzet do montazu podstawy uniwersalnej dostawca.
Sruba z tbem ptaskim 10-32 x 1,0 cala (4 w opakowaniu) N-3100124
Podktadka blokujaca z zewnetrznymi zebami, nr 10, stal nierdzewna (4 w opakowaniu) 10092459
Nakretka, nr 10 10-32 UNF, stal nierdzewna (4 w opakowaniu) B-775775-00

Niedostarczany przez Medtronic;
nalezy skontaktowac sie z lokalnym

Sprzet do montazu ptyty adaptacyjnej do potki Trumpf dostawca.

Nakretka, KEP M6, stal, cynk, z zewnetrznymi zebami (2 w opakowaniu) 882011

Podktadka ptaska M6, stal nierdzewna (2 w opakowaniu) G-061649-00
Dodatkowe czesci w zawartosci opakowania w konfiguracji z kompresorem DC Numer katalogowy
Kompresor DC 10004720

Dodatkowa ptyta CD dotyczaca kompresora 10119574

Akumulatory litowo-jonowe (2 w opakowaniu) 10086042
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Akcesoria opcjonalne

Dotadowywany akumulator litowo-jonowy
Ptuco testowe

Wspornik nawilzacza

Wspornik na cylinder

Scienna putapka powietrzno-wodna Puritan Bennett™

Opcje oprogramowania

Uaktualnienie oprogramowania Puritan Bennett™ Neomode 2.0*
Uaktualnienie oprogramowania Puritan Bennett™ PAV+™*
Uaktualnienie oprogramowania Puritan Bennett™ Leak Sync
Uaktualnienie oprogramowania Puritan Bennett™ BiLevel 2.0

Oprogramowanie monitorujgce etCO,*

Nawilzacze i obwody oddechowe

Wielokrotnego uzytku, dla dorostych, bez drutu grzejnego
Wielokrotnego uzytku, pediatryczny, bez drutu grzejnego

Podstawa nawilzacza

Filtry i adaptery Neo

Zestaw filtra i adapter wydechowy dla noworodkéw**

System filtra wydechowego dla noworodkdw, jednorazowego uzytku**

Elektrostatyczny filtr HME DAR™ pediatryczny-noworodkowy, maty (Hygrobaby, 50 w pudetku)

Worek drenazowy i akcesoria worka drenazowego

Worek drenazowy, jednorazowego uzytku (25 w opakowaniu)
Rurki worka drenazowego, jednorazowego uzytku (10 w opakowaniu)
Zacisk, jednorazowego uzytku (5 w opakowaniu)

Zakretka do worka drenazowego

Opcje dotyczace przeptywu proksymalnego

Ptytka elektroniczna (wymagana do opdcji przeptywu proksymalnego)
Zestaw sprzetu do instalacji modutu przeptywu proksymalnego
Czujnik monitorujacy przeptyw proksymalny, noworodkowy, z instrukcjg obstugi i klipsami

Czujnik potgczony, noworodkowy, z instrukcjg obstugi i klipsami (10 w opakowaniu)**

Opcje monitorowania koricowowydechowego CO_*

Opcja monitorowania koncowowydechowego CO,

Adapter drég oddechowych CO, noworodkowy/pediatryczny, jednorazowego uzytku**
Adapter drég oddechowych CO, noworodkowy, jednorazowego uzytku**

Czujnik potagczony przeptywu i CO, noworodkowy, jednorazowego uzytku**

Adapter drog oddechowych CO, pediatryczny/dla dorostych, jednorazowego uzytku
Adapter drég oddechowych CO, pediatryczny/dla dorostych, wielokrotnego uzytku
Czujnik CO, Capnostat™>

Numer katalogowy
10086042
10005490
10086049
10086050
10086051

Numer katalogowy
10096526
10096530
10096528
10096527

wow@a&

Numer katalogowy
G 061208 SP
G-061223-00
4-MR850-00

10095100
4-076900-00
355U5427

Numer katalogowy
4-048491-00
4-048493-00
4-048492-00
4-074613-00

Numer katalogowy
10084334
10084331
10047078
10005002

Numer katalogowy
10084332
10078386
10083943
10005002
10078387
10083942
10087409
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* NeoMode 2.0 EtCO, moga nie by¢ dostepne w niektdrych regionach do czasu zatwierdzenia regulacyjnego
** Te elementy sg wymagane tylko dla noworodkéw — nie s3 one wymagane dla pacjentéw pediatrycznych ani dorostych.

1. Grasso S, Puntillo F Mascia L i wsp. Compensation for increase in respiratory workload during mechanical ventilation. Pressure-
support versus proportional-assist ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2000;161(3 czes¢ 1)819-826.
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