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Puritan Bennett 840 .
respirator konfigurowalny Zestawy rozszerzajace

Dostepne opcje

System wentylacji mechanicz-
nej 840 jest w petni rozszerzal-
ny. Mozesz wyposazy¢ swoj re-
spirator we wszystkie dostepne
obecnie i w przysztosci moduty
oprogramowania i rozszerzenia
sprzetowe celem przeksztatce-
nia go w respirator najwyzszej
klasy Puritan Bennett 840+

*RM - mechanika oddechowa
VV+ —wentylacja kontrolowana ci$nieniem z docelowa objetoscia
TC -kompensacja rurki dotchawicze

Platforma Puritan Bennett 840+

Puritan Bennett 840+

respirator o wysokiej precyzji
Wszystkie dodatki w zestawie

PAV™*+
Trendy
RM
W+
Bi-Level

TC

Puritan Bennett 840+

respirator o wysokiej precyzji

NIV
PAV+
Trendy
RM
W+
Bi-Level
TC
NeoMode*

*wentylacja wczesniakéw i noworodkéw
dostepna jako opcja takze do PB840+



System wentylacji mechanicznej Puritan Bennett 840

Innowacyjna technika, zapierajgca dech wydajnosc¢

System wentylacji mechanicznej Puritan Bennett 840 oferuje skrojone na
miare rozwigzania rozszerzajace zakres funkgji respiratora Puritan Ben-
nett 840 do poziomu Puritan Bennett 840 Plus, obejmujace najnowszy hit
zaawansowanych trybéw wentylacji mechanicznej — oprogramowanie
PAV+. Wspotdzielac jedng platforme, systemy wentylacji mechanicznej
Puritan Bennett 840 i 840 Plus zapewniajg wysoka czulo$¢ i najwyzsza
wygode w czasie prowadzenia precyzyjnej wentylacji krytycznie chorych
pacjentéw w kazdym wieku.

Covidien oferuje jeden z najwszechstronniejszych programoéw serwi-
sowych w branzy respiratoréw, zapewniajac najwyzszy poziom obstu-
gi klientow.

Wyrafinowanie techniczne

System wentylacji mechanicznej Puritan Bennett 840 jest wyposazony
w wysoko wydajne podzespoly pneumatyczne, sterowanie elektroniczne
z podwojnym mikroprocesorem i interfejs obstugi z ekranami dotyko-
wymi DualView™.

Mozliwo$¢ modernizacji

System wentylacji mechanicznej Puritan Bennett 840 moze by¢ modernizowany i dostosowywany do
wymagan klienta — obecnie i w przyszlosci.

Niski koszt posiadania

System wentylacji mechanicznej Puritan Bennett 840 powstal w oparciu o wytrzymate i niezawodne
podzespoly. Modularna konstrukcja upraszcza obstuge serwisowa.

Oprogramowanie do wentylacji ze wspomaganiem proporcjonalnym (PAV+)

Rewolucyjne oprogramowanie PAV+ daje lekarzom nowg metode podejscia do kwestii synchronizacji
pacjent — maszyna i problemu pracy oddechowej u pacjentéw odstawianych od respiratora.

Trendy
RM* -
Q.

: W+
Puritan Bennett 840 3
respirator konfigurowalny Bi-Level g_
Mozliwosci rozbudowy o nowe opcje wentylacyjne (T8
TC -ug
NeoMode a

PAV+




Puritan Bennett 840+ Wentylacja z plusem

Puritan Bennett 840+ to zaawansowany, w pelni wyposazony respirator, udostepniajacy wszystkie dostepne
opcje wentylacyjne i standardowo zawierajacy rewolucyjny tryb oddechu spontanicznego ze wspomaga-
niem proporcjonalnym PAV+. Jedynym opcjonalnym oprogramowaniem, instalowanym na Zyczenie
uzytkownika, jest NeoMode

Zwarty i lekki, prowadzi precyzyjng i czula wentylacje krytycznie chorych pacjentow w kazdym wie-
ku - niemowlat, dzieci i dorostych, w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych. Dzigki wysokowydajnej
pneumatyce i podwojnemu sterowaniu mikroprocesorowemu, platforma Puritan Bennett 840 moze by¢
dostosowywana do nowosci technicznych nadchodzacych w XXI wieku.

System wentylacji mechanicznej Puritan Bennett 840+ zapewnia nowy i wszechstronny pakiet wentylacji
i monitorowania, kladgcy w rownym stopniu nacisk na komfort i bezpieczenstwo pacjenta i jednoczesnie
na zapewnienie spokojnej pracy lekarzowi.

System 840+ jest oferowany standardowo z oprogramowaniem PAV+

PAV+ (wspomaganie proporcjonalne plus) to innowacyjny, zaawansowany tryb wentylacji mechaniczne;.
Samoczynnie wzmacnia wysitek oddechowy pacjenta przez zwigkszanie ci$nienia w drogach oddecho-
wych w fazie wdechu, proporcjonalnie do zadanego wspoéiczynnika wzmocnienia. Wyrafinowany algorytm
w sposdb ciagly automatycznie dopasowuje cisnienie w oparciu o wyniki pomiaréw (w tym automatycznej
oceny podatnosci i opornosci uktadu oddechowego) wykonywanych podczas fazy wdechu, celem utrzyma-
nia wlasciwego poziomu wspomagania. Ekran monitorowania trybu PAV+ prezentuje wyliczang w czasie
rzeczywistym prace oddechowa pacjenta, opornos¢ drég oddechowych i podatnos¢ ptuc. Informacje te
wspomagaja lekarza przy wyborze najwlasciwszego podejscia do wentylacji pacjenta w danym momencie.
PAV+ sprzyja utrzymaniu synchronicznosci pacjent-respirator' i zwigksza prawdopodobienstwo utrzyma-
nia chorego na oddechu spontanicznym, w poréwnaniu z PSV', moze tez zmniejsza¢ zapotrzebowanie na
leki sedatywne i potencjalnie przyspiesza¢ odstawianie respiratora.

840+220DIPC-PL Polski Respirator Puritan Bennett 840 Plus, petne oprogramowanie (bez NeoMode)

1 Georgopoulos D. et al, Proportional Assist Ventilation with load-adjustable gain factors in critically ill patients: comparison with pressure support.
Intensive Care Medicine, Vol 34, Issue 11, pp 2026-2034, 11/2008



Platforma 840 - respirator konfigurowalny z mozliwoscia
rozbudowy

Wspoldzielac jedna platforme pneumatyczna i interfejs obstugi z Puritan Bennett 840+, od podstawowe;j
konfiguracji, po funkcje zaawansowane, system wentylacji mechanicznej Puritan Bennett 840 umozliwia
dostosowanie aparatu do Twoich potrzeb klinicznych.

Opcjonalne pakiety rozszerzen pomoga Ci zbudowa¢ system dopasowany do biezacych wymagan,a w p6z-
niejszym czasie rozszerzy¢ jego mozliwosci w miare potrzeb.

Zestawy opcjonalne obejmuja: Kompensacje Rurki, Wentylacje Objetosciowa Plus, Mechanike Oddechowa,
Trendy, NeoMode oraz PAV+.

Jezyk

4-840220DIPC-PL Polski Respirator Puritan Bennett 840, oprogramowanie podstawowe

Przyktadowe konfiguracje respiratora Puritan Bennett 840

Puritan Bennett 840 Puritan Bennett 840 Puritan Bennett 840
Standard Zaawansowany Noworodkowy




Wentylacja ze Wspomaganiem Proporcjonalnym Plus
Zestaw rozszerzajacy
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Opis

Oprogramowanie do wentylacji ze wspomaganiem proporcjonalnym plus (PAV+) jest innowacyjnym,
zaawansowanym dodatkiem opcjonalnym produkcji Puritan Bennett. Oprogramowanie PAV+ wzmac-
nia spontaniczny wysitek oddechowy pacjenta poprzez zwigkszanie ci$nienia w drogach oddechowych
w fazie wdechu. Wyrafinowany algorytm w sposoéb ciagly automatycznie reguluje cisnienie w oparciu
o pomiary dokonywane w fazie wdechu, celem utrzymania wlasciwego poziomu wspomagania.

Na monitorze wyswietlane sg w czasie rzeczywistym wyniki wyliczenia pracy oddechowej pacjenta, opor-
nosci drég oddechowych i podatnosci ptuc. Informacje te moga wspomagac lekarza podczas wyboru
najlepszego podejscia do wentylacji mechanicznej pacjenta w danej chwili.

Cechy produktu

+ Oprogramowanie PAV+ dopasowuje poziom wspomagania oddechu w oparciu o potrzeby pacjenta:

wspomaganie zwieksza si¢, gdy rosng potrzeby

+ Poprzez wzmocnienie wlasnego wysitku oddechowego pacjenta, oprogramowanie PAV+ pomaga zmniejszy¢

obcigzenie chorego pracg oddechowa

- Poziom wspomagania jest dynamicznie dostosowywany do zmian opornosci i podatnosci ptuc, poprawiajac

kompensacje patologii ptucnej

- Unikatowy wykres pracy oddechowej w obrazowy sposéb prezentuje lekarzowi szacunkowa ocen¢ pa-

cjentaijego calkowity wysilek wdechowy oraz odzwierciedla wptyw kazdego nowo ustawionego poziomu
wspomagania

- Aktualizowane w czasie rzeczywistym dane na wyswietlaczu graficznym pomagaja lekarzowi okresli¢

wlasciwy poziom wspomagania i podejécie terapeutyczne.

Opcja programowa PAV + jest udostepniania przez Puritan Bennett przy zakupie nowego aparatu wylacznie
we flagowym modelu respiratora 840+ lub jako zestaw rozszerzajacy do pracujacych w szpitalach respirato-
réw. Oprogramowanie PAV+ moze by¢ stosowane u oddychajacych spontanicznie pacjentéw o masie ciata
nie nizszej niz 25kg.

4-078211-00 Polski Zestaw rozszerzajacy Wentylacja ze Wspomaganiem Proporcjonalnym Plus (PAV+)



Oprogramowanie opcjonalne Mechanika Oddechowa
Zestaw rozszerzajacy

Opis

Oprogramowanie Mechanika Oddechowa (Respiratory Mechanics - RM) dla respiratora systemu 840
zapewnia wykonywanie nadzorowanych manewréw oddechowych stuzacych do pomiaru ujemnej sity
wdechowej (NIF), czy pojemnosci zyciowej ptuc (VC), i umozliwiajacych lekarzowi ocene stanu ptuc
pacjenta i jego wydolnos$ci oddechowej, wykorzystywang do okreslenia gotowosci pacjenta do odsta-
wienia sztucznej wentylacji. Oprogramowanie posiada czytelny interfejs uzytkownika, przedstawiajacy
w postaci tabelarycznej, dla utatwienia gromadzenia dokumentacji, trzy ostatnie wartosci ujemnej sity
wdechowej (NIF), ci$nienia okluzji po 100 ms (P0.1) i pojemnosci zyciowej ptuc (VC).

Cechy produktu

+ Oprogramowanie RM zapewnia nieinwazyjne, ciagte monitorowanie oddech po oddechu

+ Operator decyduje o momencie wykonania manewru oddechowego dla zapewnienia wiarygodnosci
wyniku

+ Podczas wykonywania manewru NIE wyswietlany jest wykres obrazujacy zmiany ci$nienia w drogach
oddechowych, w czasie rzeczywistym obrazowany jest takze przebieg wykonywanego manewru

- Wyswietlane wskazniki, jak C PEFE EEF i PSE uzupelniaja obraz stanu pacjenta

DYN? RDYN’
+ Oprogramowanie RM daje wglad w zmiany stanu pacjenta zachodzace w czasie, umozliwiajac lekarzowi

wyznaczenie trendu zmian tego stanu i ocene postepu leczenia.

10020268 Polski Zestaw rozszerzajacy Mechanika Oddechowa (RM)



Oprogramowanie opcjonalne Trendy
Zestaw rozszerzajacy
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Opis

Oprogramowanie Trendy (Trending) dostarcza lekarzowi zapis ustawien respiratora, monitorowanych
parametrow pacjenta i odnotowywanych zdarzen, rejestrowany w okreslonych odstepach czasu w ciagu
maks. 72 godzin. Dane wy$wietlane sg zar6wno w postaci graficznej, jak i tabelarycznej, umozliwiajac
lekarzowi ocene przebiegu i skutecznosci leczenia.

Cechy produktu

+ Funkcja Ustawien Wstepnych (Presets) pozwala na szybka konfiguracje wykresoéw i tabel za pomoca
predefiniowanych zestawéw parametrow, dobranych do typowych scenariuszy klinicznych, np. COPD
(przewlekta obturacyjna choroba ptuc) czy ARDS (zespét ostrej niewydolnosci oddechowej), umozliwia
takze dokonywanie zindywidualizowanych ustawien

+ W zapisie mozna recznie lub automatycznie umieszcza¢ znaczniki czasu, pozwalajace identyfikowac kon-
kretne zdarzenia lub interwencje medyczne

+ Oprogramowanie Trendy pozwala na jednoczesne wyswietlenie do trzech wykreséw trendu lub szesciu
zapisow tabelarycznych

+ Opcja szybkiego przewijania ulatwia nawigowanie w diugich zapisach

+ Dane obrazowane na kazdym z wyswietlaczy mozna drukowac¢ celem dofaczenia do dokumentacji me-
dycznej

+ Oprogramowanie Trendy umozliwia monitorowanie i obliczanie trendéw zmian do 53 parametréw
kontrolowanych w trybach objetych zainstalowanymi opcjami rozszerzajacymi VV+, PAV+ i Bi-Level.

10020413 Polski Zestaw rozszerzajacy Trendy



Oprogramowanie opcjonalne Wentylacja Objetosciowa Plus
Zestaw rozszerzajacy

Opis

Opcjonalne oprogramowanie Wentylacja Kontrolowana lub Wspomagana Ciénieniem z Docelowa Objeto-
$cig (Volume Ventilation Plus - VV+) jest rozszerzeniem trybu wentylacji objetosciowej przeznaczonym do
poprawy synchronicznosci pacjent-respirator, a tym samym komfortu pacjenta. VV+ jest polaczeniem zalet
wentylacji kontrolowanej objetosécia, zmiennego przeptywu i zmiennego wzorca oddechowego charaktery-
stycznych dla wentylacji kontrolowanej ci$nieniem. Oferuje fatwe i gladkie przejscie z wentylacji objetoscio-
wej poprzez ustawienie podobnych parametréw. Lekarz po prostu wybiera tryb (A/C,SIMV), czgstos¢ odde-
chow i objetos¢ oddechowa. Prowadzony jest oddech kontrolowany cisnieniem, za$ oprogramowanie VV+
w sposob ciagly dostosowuje poziom ci$nienia dla uzyskania zadanej objetosci oddechowej. Umozliwia to
prowadzenie wentylacji przy nizszych cisnieniach w drogach oddechowych. Aktywny zawér wydechowy
umozliwia nieograniczone oddychanie zaréwno w fazie wdechu, jak i wydechu, co sprzyja utrzymaniu syn-
chronicznosci pacjent-respirator i potencjalnie obniza zapotrzebowanie na leki sedatywne.

Cechy produktu

+ Synchronizacja pacjent-respirator: Objetos¢ i ci$nienie s3 dobierane w sposob zapewniajacy precyzyjniej-
sza synchronizacje miedzy pacjentem i respiratorem. Dopasowanie do potrzeb oddechowych pacjenta
i adaptacja do zmian jego stanu moga przyspieszy¢ proces odzwyczajania od respiratora

+ Prostota i tatwos¢ uzycia: VV+ oferuje uzyskanie gwarantowanej objetosci podczas wentylacji ci$nie-
niowej

+ Unikanie nadmiernego zwiekszania objetosci oddechowej: VV+ dopasowuje i zmniejsza cisnienie w miare
poprawy podatnosci pluc pacjenta.

4-078155-00 Polski Zestaw rozszerzajacy Wentylacja Objetosciowa Plus
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Oprogramowanie opcjonalne Bi-Level
Zestaw rozszerzajacy

Opis

Opcjonalne oprogramowanie Bi-Level reprezentuje kolejna generacje wentylacji z kontrolg ci$nienia.
Umozliwia pacjentowi wykonywanie spontanicznych oddechéw przy dwoch poziomach PEEP i dowolnym
wskazniku LE. Dziatanie oprogramowania Bi-Level polega na zapewnieniu swego rodzaju wspomaganej
wentylacji ci$nieniowej, umozliwiajacej nieograniczone wykonywanie oddechéw spontanicznych w dowol-
nym punkcie cyklu oddechowego, tym samym sprzyjajac poprawie synchronicznosci pacjenta i respiratora.
Chociaz wykres ci$nienia przypomina wentylacje kontrolowana ci$nieniem, oprogramowanie Bi-Level od-
rdznia si¢ zdolnoscig do umozliwiania wykonywania spontanicznych oddechéw zaréwno na wyzszym, jak
i na nizszym poziomie ci$nienia dodatniego. Zapewnia to stale wspomaganie pacjenta, mogace prowadzi¢
do poprawy utlenowania.

Cechy produktu

Wicekszy komfort pacjenta, potencjalne zmniejszenie zapotrzebowania na sedacje: poniewaz wspierane sg
zmiany poziomoéw PEEP i oddechéw spontanicznych, komfort pacjenta i jego synchroniczno$¢ z maszy-
ng moga ulec poprawie. Réwniez poprawa synchroniczno$ci moze zmniejsza¢ zapotrzebowanie na leki
uspokajajace

Potencjalne zmniejszenie potrzeby zwiotczania: kontrola ci$nienia z odwréceniem stosunku, uzyskiwana
dzieki oprogramowaniu Bi-Level, umozliwia pacjentowi swobodne oddychanie, niezaleznie od wskazni-
ka, co moze zmniejszy¢ zapotrzebowanie na leki zwiotczajace

Lepsze monitorowanie pacjenta: Oprogramowanie Bi-Level oferuje szczegblowe monitorowanie takich
parametréw, jak obowigzkowa i spontaniczna objetos¢ oddechowa oraz minutowa objeto$¢ oddechowa.
Posiadajgc te informacje, lekarz moze uzyskac lepsze zrozumienie udzialu spontanicznej akcji oddechowej
pacjenta w wentylacji catkowitej, co utatwia podejmowanie decyzji klinicznych.

Prostota i fatwo$¢ uzycia: Przez polaczenie trzech strategii klinicznych w jednym trybie wentylacji, opro-
gramowanie Bi-Level moze by¢ odpowiednie do stosowania u pacjentéw w dowolnym stanie klinicznym.

4-078149-00 Polski Zestaw rozszerzajacy Bi-Level
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Oprogramowanie opcjonalne Kompensacja Rurki
Zestaw rozszerzajacy

Opis

Oprogramowanie opcjonalne Kompensacja Rurki (Tube Compensation) pomaga lekarzowi w uzyskiwaniu
informacji ulatwiajacych podejmowanie decyzji o rozintubowaniu pacjenta. Oferuje tryb wentylacji z odde-
chem spontanicznym, pomagajacy pacjentowi unika¢ wysitku zwigzanego z pokonywaniem oporu rurki in-
tubacyjnej i tym samym zmniejszajacy prace oddechowa. Oprogramowanie Kompensacja Rurki jest hybryda
wspomagania ci$nieniowego z automatyczng kompensacja spadku cisnienia na dtugosci rurki intubacyjnej,
zaleznego od wielkosci przeptywu; utrzymuje ono cisnienie na wysokosci ostrogi tchawicy na poziomie stalej
warto$ci PEEP. Oprogramowanie TC realizuje to zadanie poprzez wspomaganie spontanicznych oddechéw
pacjenta dodatnim ci$nieniem proporcjonalnym do przeptywu wdechowego i $rednicy $wiatla sztucznych
drég oddechowych.

Cechy produktu

+ Latwos¢ uzycia: Lekarz moze po prostu wprowadzi¢ do ustawien programu rozmiar rurki intubacyjnej lub
tracheostomijnej, za§ oprogramowanie respiratora automatycznie wyliczy wszelkie niezb¢dne parametry
sterujace, zapewniajace uzyskanie wlasciwego poziomu wspomagania

+ Komfort pacjenta: Oprogramowanie Kompensacja Rurki moze utatwi¢ oddychanie pacjentom z niska
wydolnoscia oddechowa

+ Dopasowanie do potrzeb pacjenta: Oprogramowanie Kompensacja Rurki zmienia warto$¢ ci$nienia
z uwzglednieniem kompensacji oporéw przy potrzebnej wartosci przeptywu, w dostepnym konstruk-
cyjnie zakresie przeptywu wdechowego.

Jezyk

4-078153-00 Polski Zestaw rozszerzajacy Kompensacja Rurki
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Oprogramowanie opcjonalne Neomode
Zestaw rozszerzajacy

Opis

Oprogramowanie NeoMode przeksztalca respirator Puritan Bennett 840 w wysokowydajny system
wentylacji mechanicznej noworodkéw, rzeczywiscie dopasowany do ich fizjologii. Umozliwia prowa-
dzenie czulej wentylacji mechanicznej indywidualnie dostosowanej do potrzeb Twoich krytycznie cho-
rych noworodkéw, z wlaczeniem najmniejszych wezesniakow.

Dostgpna w respiratorze Puritan Bennett 840 funkcja wentylacji nieinwazyjnej (NIV) zostata rozszerzona
w celu lepszego dostosowania oprogramowania NeoMode do kaniul nosowych CPAP przy korzystaniu
ze zaktualizowanych aparatow 840.

Cechy produktu

+ Przeznaczony do prowadzenia oddechu wspomaganego u noworodkéw o naleznej masie ciata rzedu 0,5kg

+ Umozliwia prace w trybach z kontrolg objetosci lub cisnienia, wlaczajac Wentylacje z Kontrolg Objetosci
Plus (VV+) i Bi-Level (wymaga instalacji oprogramowania opcjonalnego VV+ i Bi-Level)

+ Czulos¢ przeptywu od 0,11/min do 101/min umozliwia precyzyjne wyzwalanie oddechu

+ Poszerzona zgodnos¢ z noworodkowymi nosowymi kaniulami CPAP

+ Wyzwalanie i zdolno$¢ do kompensacji duzych przeciekéw w noworodkowych obwodach oddechowych

+ W trybie wentylacji kontrolowanej objetoscig agresywnos¢ wzrostu ci$nienia moze by¢ regulowana od
niskiej do wysokiej przy minimalnym przeptywie szczytowym rzedu 11/min

+ Regulowana czuto$¢ wyzwolenia wydechu zapewnia doskonala synchroniczno$¢ przy wysokiej czestosci
oddechu.

4-078151-00 Polski Zestaw rozszerzajacy NeoMode
4-076405-00 Ptytka montazowa filtra wydechowego NeoMode
4-076408-00 Przeciwbakteryjny filtr wydechowy, noworodkowy, jednorazowego uzytku (opak. 12 szt.)
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Akcesoria
systemu wentylacji mechanicznej Puritan Bennett 840

Akcesoria standardowe

4-032006-00 Ramie podtrzymujace ukfad oddechowy
4-074601-00 Filtr bakteryjny wdechowy,
jednorazowego uzytku (D/Flex”, opak. 12 szt.)
4-076887-00 Filtr bakteryjny wydechowy, ze zbiornikiem
jednorazowego uzytku (D/X800", opak. 12 szt.)
4-018506-00 Obwad testowy
4-000612-00 Ptuco testowe
4-070520-SP Awaryjne Zrédto zasilania 802 (BPS)
** Wysokocisnieniowy przewdd tlenowy
4-078108-SP Przewod zasilajacy (wtyk europejski)
4-070088-00 Podrecznik uzytkownika i obstugi technicznej

(w jez. angielskim)

Akcesoria dodatkowe

T

4-074600-00 Filtr bakteryjny wdechowy,
wielokrotnego uzytku (Re/Flex”, 1 szt.)

** Covidien posiada w ofercie peten zakres filtréw wdechowych
jednorazowego uzytku
351/5856 Filtr mechaniczny Sterivent”, jednorazowego uzytku
4-076408-00 Filtr NeoMode z putapka wodna,
jednorazowego uzytku (opak. 12 szt.)
4-076405-00 Wielorazowa ptytka do mocowania filtra NeoMode
4-070305-00 Bakteryjny filtr wydechowy bez zbiornika na skropliny,
wielokrotnego uzytku (Re/X800", 1 szt.)
4-074647-00 Zbiornik na skropliny, wielokrotnego uzytku
(Re/X800" 1 szt.) ' in
4-048491-00 Worek na skropliny, jednorazowego uzytku (opak. 25 szt.) Wozeki sprezarka
4-048493-00 Worek na skropliny, jednorazowego uzytku (opak. 10 szt.)
4-048492-00 Zacisk, wielokrotnego uzytku (opak. 5 szt.)
4-070311-00 Zatyczka kréc¢ca drenu zbiornika na skropliny
4-074613-00 Uszczelka filtra wydechowego
4-070496-00 Podrecznik serwisowy (w jez. angielskim)
4-072214-00 Czujnik tlenu*
4-070523-SP Zestaw naprawczy akumulatorow
4-078179-00 Zestaw serwisowy do przegladu po 10000 godzin*, BDU/GUI
** Zestaw serwisowy do przegladu po 10000 godzin*, sprezarka
4-074374-00 Filtr poboru powietrza sprezarki
4-076371-00 Zestaw odwadniacza $ciennego
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AG-AP6000-IN
AG-AS3000-IN
200006

58531

*%
*%

4-075313-00

*%

354/5876
352/5877
352/5805
354519028

*%

*%

Nebulizator Aeroneb Pro

Zestaw startowy nebulizatora Aeroneb Solo

Nawilzacz aktywny Aerodyne 2000"

Uchwyt montazowy nawilzacza aktywnego Aerodyne 2000
Nawilzacz F&P MR 410

Nawilzacz F&P MR 850

Uchwyt montazowy nawilzaczy Fisher & Paykel 410/480/730/850

Nawilzanie pasywne
Covidien dostarcza peten wachlarz HME i HME z filtrami

Dar Hygroster” FHME

Dar Hygrobac S” FHME
Dar Hygrobac” FHME

Dar Hygroster” Mini FHME

Obwody oddechowe pacjenta i akcesoria

Covidien dostarcza peten wachlarz obwodéw oddechowych jed-
no- i wielorazowego uzytku, zgodnych z pasywnymi i aktywnymi
nawilzaczami (z i bez przewodéw grzewczych), akcesoriow, np.
zestawdw montazowych, filtréw, HMEF, tréjnikéw, ztacz, zamknie-
tych systemdw odsysania oraz peten wachlarz rurek intubacyjnych
i tracheostomijnych

Covidien wspomaga PT klientéw w ich dziataniach zwiazanych
z zapobieganiem odrespiratorowemu zapaleniu ptuc (VAP), oferu-
jac kompletny system rozwigzan.

* Czujnik tlenu nalezy wymieniac co 2 lata lub czesciej, w miare potrzeb. Wymiany po-
winien dokonywac wykwalifikowany personel techniczny. Zestawy serwisowe muszq
by¢ montowane przez wykwalifikowany personel techniczny.

** Numery referencyjne poszczegdlnych czesci dostepne sq u lokalnych przedstawicieli
Covidien Puritan Bennett.
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System nebulizacji Aeroneb Professional

Wyjatkowo korzystna dla personelu medycznego metoda podawania aerozoli, pozwalajaca na uzyskanie
oszczednodci czasu, zmniejszenie kosztow i zapewniajaca elastycznos¢ terapii respiracyjnej we wszystkich
zastosowaniach szpitalnych.

Aeroneb Pro daje mozliwos¢ skutecznej inhalacji przepisanych lekéw u réznych pacjentéw — od noworodkow,
po dorostych, ktorzy wymagaja wspomagania oddechowego z dodatnim ci$nieniem, jak i wentylacji mecha-
nicznej. Moze by¢ takze stosowany jako reczny nebulizator. Zastosowanie unikatowego generatora aerozolu
Aerogen™ pozwala wytwarza¢ najdrobniejsze kropelki przy niskiej predkosci przeptywu, bez uzywania
nos$nikéw szkodliwych dla srodowiska, niewydajnych sprezarek i drogich urzadzen ultradzwigkowych.

Aeroneb Pro przezwycigza problem stabej dystrybucji aerozolu w czasie prowadzenia wentylacji mechanicznej,
pozwalajac na podanie czterokrotnie wigkszej iloéci leku przez rurke intubacyjna (in vitro), niz pneumatyczne
nebulizatory o niskiej objetosci (SVNs). Z opublikowanych badan wynika, ze przy wentylacji mechanicznej do
pltuc dostaje sie przy ich zastosowaniu 1-3%' nominalnej dawki leku, w poréwnaniu z 2-18%? u pacjentéw
niezaintubowanych.

Charakterystyka wydajnosci?

MMAD* GSD? FPF® Objetos¢ Dawka zdeponowana
(<5pm) rezydualna (ml)” | (dorosli)®
2,2

System nebulizacji 2,1 83% 0,3ml 13%
Aeroneb Pro

. CJHarvey et al, European Respiratory Journal, 1997; 10: 905-909;

GC Smaldone et al, Journal of Aerosol Medicine,Volume 11, Number 2, 1998: pp. 113-125;

. Nebulizacja 3 ml 0,083% salbutamolu;

MMAD: przecietna srednica czqsteczek aerozolu (um);

GSD: geometryczne odchylenie standardowe;

. FPF: frakcja matych czqsteczek;

. Materiaty wiasne Aerogen, Ltd,

. Dawka zdeponowana w rurce intubacyjnej in vitro, Zrédto: Fink JB, Schmidt D, Power J. Comparison of a nebulizer using a novel aerosol generator with a standard
ultrasonic nebulizer designed for use during mechanical ventilation, ATS 2001.

Systemy Aeroneb Pro

Jezyk lose w opak.

System Aeroneb Pro zawiera: modut sterujacy z przewodem — 1 szt.
modut nebulizatora z koputkg — 1 szt.
trojnik,T” dla dorostych z zatyczka silikonowa — 1 szt.
uniwersalny uchwyt montazowy — 1 szt.
uchwyt montazu wyposazenia — 1 szt.
zasilacz sieciowy — 1 szt.
podrecznik uzytkownika — 1 szt.

AG-AP6000-IN Angielski System nebulizacji Aeroneb Pro 1

© N O A W=
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Zestawy nebulizujace Aeroneb

e Joos lgtuopk

AG-AP1000 Modut nebulizujacy Aeroneb Pro z koputka -

AG-AP1100 Zawartosc¢ zestawu dla  modut nebulizujacy z koputka — 2 szt. -
dorostych: tréjniki,T" dla dorostych, z silikonowg zatyczka — 2 szt.

AG-AP1200 Zawartos¢ zestawu dla  modut nebulizujacy z koputka — 2 szt. -
dzieci i noworodkéw:: tréjniki,T"dla dzieci, z silikonowa zatyczka — 2 szt.

zestawy przejscidwek dla noworodkéw — 2 szt.
(do uzytku z trojnikiem 1" dla dzieci)

Moduty sterujgce Aeroneb Pro

AG-AP1050-IN Modut sterujacy -

Zestawy modutu sterujgcego Aeroneb Pro

AG-AP1500-IN Zestaw modutu ste- modut sterujacy z przewodem — 1 szt. 1
rujagcego Aeroneb Pro zasilacz sieciowy —
zawiera: uniwersalny uchwyt montazowy — 1 szt.

uchwyt montazu wyposazenia — 1 szt.
podrecznik uzytkownika — 1 szt.

Czesci zamienne Aeroneb Pro

T - [T

AG-AP1005 Zatyczka silikonowa 5
AG-AP1010 Trojnik,T”dla dorostych, z silikonowa zatyczka 5
AG-AP1055 Trojnik, 1" dla dzieci, z silikonowg zatyczkg 5
AG-AP1025 Zestaw przejsciowek dla noworodkow 5
AG-AP1030 Koputka Aeroneb Pro 5
AG-AP1020 /taczka katowa z odpowietrznikiem 5

Zestawy maski Aeroneb Pro

AG-AP1065 Zestaw maski 1

Uchwyty montazowe Aeroneb

T - ) T

AG-AP1060 Uniwersalny uchwyt do stojakéw na kropléwki Aeroneb Pro 1
AG-AP1070 Uchwyt montazu wyposazenia Aeroneb Pro 1

Zasilacze sieciowe Aeroneb Pro

AG-AP1040-EU Zasilacz sieciowy 1

Podreczniki uzytkownika Aeroneb Pro

AG-AP1080-UK Angielski Podrecznik uzytkownika Aeroneb Pro
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Nt Nebulizator
Aeroneb Solo Micropump

Nebulizator z mikropompka Aeroneb Solo reprezentuje nowy standard nebulizacji w terapii krytycznej
u pacjentéw wentylowanych mechanicznie. Zbudowany w oparciu o sprawdzong technologie produkeji
aerozolu OnQ™*, pochodzacg z urzadzenia Aeroneb Pro, Aeroneb Solo jest niewielkim, osobistym nebuli-
zatorem zapewniajagcym wygode obstugi i elastyczno$¢ zastosowan do ciaglej lub przerywanej nebulizacji.
Moze by¢ zasilany przez sterownik Aeroneb Pro lub Aeroneb Pro-X. Nebulizacja ciagta jest mozliwa jedynie
przy wspolpracy ze sterownikiem Aeroneb Pro-X.

Aeroneb Solo zapewnia efektywng inhalacje przepisanych lekéw u wymagajacych wentylacji mechanicznej
pacjentéw w kazdym wieku, od niemowlat do dorostych. Wytwarza powolny strumient drobnoczasteczko-
wego aerozolu, zoptymalizowany do glebokiego deponowania w ptucach.

Aeroneb Solo nie wymaga zmian parametréw pracy respiratora i moze by napelniany powtdrnie bez
przerywania wentylacji mechanicznej. Nebulizacja ciagta jest mozliwa po podiaczeniu zasobnika leku przez
standardowe zlgcze luer.

Charakterystyka wydajnosci’

MMAD? Objetos¢ rezydualna (ml) | Dawka zdeponowana (dorosli)

Nebulizator Aero- ~ 34pm Przec. <0,1 ml dla dawki3ml ~ 15,5%
neb Solo
Wydajnos¢ moze réznic si¢ ze wzgledu na rodzaj uzytego leku.

1. Nebulizacja 3ml 0,083% salbutamolu;
2. MMAD: przecietna Srednica czgsteczek aerozolu (um);
3. GSD: geometryczne odchylenie standardowe.

Zestaw startowy Aeroneb Solo

Zestaw startowy Aeroneb Solo zawiera: sterownik, 2 nebulizatory Aeroneb Solo
z koputkami, trojniki,T”dla dorostych, z zatyczkami silikonowymi, uniwersalny
uchwyt montazowy, zasilacz sieciowy i podrecznik uzytkownika

AG-AS3000-IN Zestaw startowy Aeroneb Solo =

Nebulizatory Aeroneb Solo

AG-AS3100 Nebulizator Aeroneb Solo 5
AG-AS3200 Nebulizator Aeroneb Solo 10
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Zestaw podreczny Aeroneb Solo

Zestaw podreczny Aeroneb Solo zawiera: nebulizatory dla dorostych, tréjniki dla
dorostych, zatyczki, facznik luer

AG-AS3300 Zestaw podreczny Aeroneb Solo 5
AG-AS3350 Zestaw podreczny Aeroneb Solo 10

Moduty sterujgce Aeroneb Pro-X

AG-PX1050-IN Modut sterujgcy Aeroneb Pro-X =

Akcesoria jednorazowego uzytku Aeroneb Solo

AG-AS3010 Trojnik,T"dla dorostych, jednorazowego uzytku, (ztacza kolejno: 22 mm Zeriskie 10
— 22 mm meskie katowe — 22 mm Zerskie)

AG-AS3020 Trojnik,T"dla dzieci, jednorazowego uzytku, (ztacza kolejno: 22 mm Zeriskie — 10
22 mm katowe — 15 mm zeriskie)

AG-AS3025 Tréjniki, T dla dzieci Aeroneb Solo, jednorazowego uzytku, z zestawem przej- 10
scidwki dla noworodkéw

AG-AS3035 Trojnik,T"dla noworodkéw Aeroneb Solo (zfacza: 12 mm meskie / 12 mm Zeriskie) 10

AG-AS3400 taczniki luer jednorazowego uzytku do nebulizacji ciggtej 10

AG-AS3450 Zatyczki silikonowe (do uzytku z AG-AS3010, AG-AS3020, AGAS3025) 10

Podrecznik uzytkownika zestawu startowego Aeroneb Solo

AG-AS3050-EN Podrecznik uzytkownika zestawu startowego Aeroneb Solo — jez. angielski -
AG-AS3060 Podrecznik uzytkownika nebulizatora Aeroneb Solo -

Zasilacze sieciowe

AG-AP1040-EU Zasilacz sieciowy -

Przewdéd modutu sterujacego

AG-AP1085 Przewodd modutu sterujacego -

Uniwersalny uchwyt montazowy

AG-AP1060 Uniwersalny uchwyt montazowy -

Uchwyt montazowy wyposazenia

AG-AP1070 Uchwyt montazowy wyposazenia =
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Czujniki CO, Easy Cap Il i Pedi-Cap

Opis
Lekarze pracujacy w oddziatach szpitalnych i stuzbach ratowniczych przez lata polegali na detektorach

dwutlenku wegla Nellcor Easy Cap I i Pedi-Cap CO, przy ocenie prawidtowosci intubacji pacjenta i jego
transporcie.

Latwo zrozumie¢ przyczyny, dla ktérych czujniki Easy Cap II sg liderami rynku. Czujnik Easy Cap II, ze
swoim fioletowo-zottym schematem koloréw stat si¢ wrecz synonimem kolorymetrycznej detekcji CO,.
Czujniki Nellcor Easy Cap II i Pedi-Cap CO, to sposob na tatwg i tanig oceng stezenia CO, w wydychanym
powietrzu. Niezaleznie od tego, gdzie odbywa sie intubacja — w oddziale ratunkowym, oddziale intensyw-
nej terapii czy w terenie, stosuj niezawodng technike marki, ktérej ufasz.

Cechy produktu

- Podlaczanie bezposrednio do rurki intubacyjnej w celu oceny stezenia dwutlenku wegla w wydychanym
powietrzu przez czas do 2 godzin.

+ Szybka odpowiedz na zmiany stezenia CO, w postaci zmiany koloru wskaznika z fioletowego na zotty

+ Doskonale widoczne okienko wskaznikowe, zapewniajace szybka ocene wzrokowa przy kazdym oddechu

Pomaga oceni¢ skuteczno$¢ resuscytacji krazeniowo-oddechowe;.

Zalecana Objetos¢ | Opor przeptywu Czas pracy
masa ciata

Pacjenta Obwodu
pacjenta (kg)

(mm) (mm)

EASYCAPII  Powyzej 15 25 30cmH,0+10cm, ponizej20g  ér.zewn./st.wewn.  $r.zewn./sr.wewn. do2h 24
EASYCAPII6 przeptyw 601/min 22/151D 150D/131D

PEDICAP 1do 15 3 25cmH,0+05¢cm, ponizej5g ér.zewn./sr. wewn.  $r.zewn./sr.wewn. do2h 6
PEDICAP6 przeptyw 101/min 180D/ 151D 150D/51D
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