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OŚWIADCZENIE 

 

 

Firma Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. potwierdza, że zaoferowane w pakiecie nr 32 wyroby 

medyczne spełniają wszystkie parametry techniczne określone  przez Zamawiającego. 

 

Poz. 1 

Zestaw do pomiaru rzutu serca – czujnik Flo-Trac jednorazowy, jałowy monitorujący  ciśnienie 

śródnaczyniowe po podłączeniu do cewników monitorowania ciśnienia. Jałowy  przewód 

jednorazowego użytku z czerwonym złączem może być podłączony tylko do  przewodu firmy Edwards 

ze złączem przeznaczonym wyłącznie do używanego monitora  ciśnienia (Monitor NIHON KOHDEN LIFE 

SCOPE). Jałowy przewód jednorazowego użytku  z zielonym złączem może być tylko podłączony do 

przewodu APCO firmy Edwards  przeznaczony do sprzętu firmy Edwards monitorującego pojemność 

minutową serca na  podstawie ciśnienia tętniczego. Pomiar metodą Vigileo. 

 

 

Poz. 2 

Inwazyjny pomiar ciśnienia – jednorazowy przetwornik ciśnienia krwi Edwards  Lifesciences do 

inwazyjnego pomiaru RR i OCŻ o długości 350 cm do przewodu  połączeniowego IPC. (monitor NIHON 

KOHDEN LIFE SCOPE już jest wyposażony  w przewód połączeniowy IPC). 
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